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orange”

Orange Polska Marta tukaszuk
Hurt MAPI PROJEKT
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Ks I. Wierobieja 2
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 17-200 Hajnéwka

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 10 stycznia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-618 /23/I1B
Temat: Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. | (dziatka nr geod. 341) w miejscowosci

Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie

Szanowni Parnstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09 01 2023 r  w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej

do projektu :

»,Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. | (dziatka nr geod. 341) w miejscowosci
Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewédztwo podlaskie”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystagpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: DISU.RC_WUUIil BIAL@orange.com

Orange Polska Spéika Akcyjna z sledznba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

ejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontroinych ( w szczegélnosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Warszawie ul. Pigkna 19b; oraz inspektora nadzoru.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004-zachowac¢ gtebokos$¢ przykrycia min 0,7 mb;
Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejgcy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Sz

Giéwny/Specijalista
Zarzaciéanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
/
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LEGENDA:

ISTNIEJACE UZBROJENE:

- granica pasa drogowego
- ist. sie¢ wodociagowa
- ist. sie¢ teletechniczna
,-: - ist. sie¢ energetyczna

- ist. kanalizacja sanitama

- numery dzialek

- 08 ist. drogi

- remontowana nawierzchnia jezdni
2z betonu

- krawedz

______ Kkraweznik betonowy gr. 15 cm
najazdowy w dojéciach do posesji oraz zajazdach

- 08 ist. zjazdow i bramek

- obrzeze betonowe gr. 8 cm

| - remontowana nawierzchnia jezdni zjazdéw i dojé¢ do posesji
! (kostka betonowa gr. 8 cm)

- krawgdz pobocza

- remontowana nawierzchnia pobocza

N rysunks:

MAPIPROJEKT

JEONOSTKA [\ /l Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: \ ul Ks. | Wierobieja 2
ROSEKT| 17200 Hajnowka
e ngie odc. | (dziaka e geod 341) w miejscowosc
2ADANA
NAZWA
RYSUNKU.
Gmina Blak
INWESTOR: R A T oo Bt Branza: | DROGOWA
Podps.
Skala: 1:500
PROJEKTANT: _|mor i Marok Andre tukaami )
frihidvmi Bt Grudzien
_ 2022r.
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orange”

Orange Polska Marta tukaszuk
Hurt MAPI PROJEKT
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Ks I. Wierobieja 2
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 17-200 Hajnéwka

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 10 stycznia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-619 /23/1B
Temat: Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dziatka nr geod. 351, 637) w miejscowosci

Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewédztwo podlaskie

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09 01 2023 r  w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej

do projektu :

»,Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dziatka nr geod. 351, 637) w miejscowosci
Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewédztwo podlaskie”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgftoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i

nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przesta¢  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xil Wydzial

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych ( w szczegélno$ci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Warszawie ul. Pigkna 19b; oraz inspektora nadzoru.

Ramy oraz pokrywy istniejacych studni wypoziomowac do nowych rzednych terenu. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zaktadowg ZN-15/0OPL-004-zachowac gtebokos¢ przykrycia min 0,7 mb; . Zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

foon
Gtéwny/Specialista
Zarza?ﬁanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Zarzgd Drog Powiatowych
) w Hajnéwece ~
17-200 Hajnéwka, ul. Bielska 41

tel. 85 (,’»ifi],,'vg,(-:li;’ff .H;(::“ 27 51 Ob \U\
. N ajnéwka dn.: 10.01.2023 r.
(,'L?\
DT.435.2.2022 " ?,‘U"
—139/2040 W/ ¢
fJ_[; i’é [()) " l Urzad Gminy Biatowieza
; , Ul. Sportowa 1

2023 0t 12 d

i LI 17-230 Bialowieza

. WPLYNF

Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce w odpowiedzi na pismo znak: BI.7012.5.2022
z dnia 30.12.2022 r. Urzedu Gminy Biatowieza informuje, ze uzgadnia pozytywnie remont
skrzyzowania drogi gminnej Nr 108633B ul. Podolany Drugie odc. | w miejscowoéci Biatowieza
w obrebie skrzyzowania z DP nr 1650B.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest uzyskaé
pozwolenie na budowe/zgtoszenie oraz zezwolenie na zajecie pasa drogowego od zarzgdcy
drogi — Zarzgdu Drég powiatowych w Hajnéwce.

Remont nawierzchni wlotu drogi gminnej Nr 108633B ul. Podolany Drugie odc. |
w miejscowosci Biatowieza w obrebie skrzyzowania z DP nr 1650B nalezy wykona¢ zgodnie
Z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno—-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022

poz.1518)

Do wiadomosci:
1. Dziat Drogowo — Mostowy
2. ala.
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17-230 Biatowieza

Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce w odpowiedzi na pismo znak: BI.7012.6.2022
z dnia 30.12.2022 r. Urzedu Gminy Biatowieza informuje, ze uzgadnia pozytywnie remont
skrzyzowania drogi gminnej Nr 108633B ul. Podolany Drugie odc. Il w miejscowosci
Biatowieza w obrebie skrzyzowania z DP nr 1650B.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie na budowe/zgtoszenie oraz zezwolenie na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi — Zarzadu Drég powiatowych w Hajnowce.

Remont nawierzchni wlotu drogi gminnej Nr 108633B ul. Podolany Drugie odc. Il
w miejscowosci Biatowieza w obrebie skrzyzowania z DP nr 1650B nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz.1518)

Do wiadomosci:
1. Dziat Drogowo — Mostowy
2. ala
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o\ Wodociagi Podlaskie

Sp.zo0.0.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Bialystok

Biatystok, 10.01.2023 r.
DTDR/.4{../2023

»MAPI PROJEKT”
Biuro projektow i realizacji inwestycji

ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnowka

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 5.01.2023 roku przesylaja
uzgodnione mapy w zakresie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w zwigzku z remontem

droég gminnych w miejscowosci Biatowieza.

Z powazaniem

PE;ZES RZADU
| “Piotr' Kostro

Zataczniki :
1. Zalgcznik 1
2. PZT ul. Podolany Drugie odc. 1 — 1 szt.
3. PZT ul. Podolany Drugie odc. 2 — 1 szt.
4. PZT ul. Les$na, Podlesna, Centura — 1 szt.

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapitat zaktadowy 720 000,00 zt w catosci wptacony
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Zatgcznik 1

Uzgodniono remont drogi gminnej ul. Lesnej, Podlesnej, Centura, Podolany Drugie (dwa
odcinki) w miejscowosci Bialowieza Gm. Bialowieza w zakresie infrastruktury wodociagowe;j
i kanalizacyjnej z uwagami:

1

Nalezy wyregulowac istniejace skrzynki uliczne wodociggowe, hydranty oraz pokrywy
studni kanalizacyjnych do projektowanej rzednej terenu, w przypadku uszkodzonych
wymieni¢ na nowe.
Przejsécia wodociagu i przytaczy pod nawierzchnig bitumiczng i zjazdami zaleca sie
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. W przypadku niezastosowania si¢ do
zalecenia w razie awarii wodociggowej odbudowy nawierzchni dokona na wiasny koszt
zarzadca drogi.
Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w miejscach nienormowanych wyplycen nalezy
ocieplié.
Powyzsze prace wodociggowe i kanalizacyjne, nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika Wodociagéw Podlaskich Sp. z o. o. tel. 85 744 33 34, 573 806 028.
Wykonawca robdt zobowigzany jest:
a. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi sposob prowadzenia robo6t, minimalizujac
przerwy w dostawie wody tel. 85 744 33 34, 573 806 028,
email: dzialkontroli@wodociagipodlaskie.pl,
b. powiadomi¢ odbiorcow wody o planowanych przerwach w dostawie wody,
z wyprzedzeniem co najmniej 3- dniowym,
c. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi Sp. z 0.0. warunki poboru wody z wodociggu
na cele budowy.
Prace ziemne w poblizu. istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz innej
infrastruktury technicznej w odleglosci min. 1 metr, nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci.
Wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych, nalezy uzgodnic¢ z wlascicielami tych
gruntéw. Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.
Nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innej infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami normatywnymi w tym zakresie.

pRE}'Est RZ
JL .
Piotr Kosfro
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MAPIPROJEKT
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NazZwA Remont drogi gminnej Nr 1086338 Podolany Drugle odc. | (dzialka nr geod. 341) w miejscowosci
ZADANIA: gmina powiat hajnowski woj podlaskie
NAZWA
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Gmina Bialowieta
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GMINA BIALOWIEZA
URZAD GMINY BIALOWIEZA
17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl
e-mail:sekretariat@ug.bialowieza.pl

Biatowieza dnia, 02.01.2023 r.

08r.6220.11.2022

»MAPI PROJEKT”

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ul. Ks. I. Wierobieja 2

17-200 Hajnowka

W zwigzku z pismem z dnia 23.12.2022 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
koniecznos$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na:

Remoncie drogi gminnej Nr 108633 B ul. Podolany Drugie odc. I w miejscowosci
Biatowieza, gmina Bialowieza, powiat hajnowski woj. Podlaskie.

Remont w/w drogi bedzie polegal na: wykonaniu nowej nawierzchni ulicy poprzez
naktadke bitumiczng. W zakres robot wechodzi wykonanie jezdni (nawierzchni betonu) wraz z
humusowaniem terenu zielonego, zjazdami do przylegajacych nieruchomosci,
zabezpieczeniem urzadzen infrastruktury niezwigzanej funkcjonowaniem drogi (o ile zajdzie
konieczno$¢) oraz wymianie kraweznikow betonowych, remoncie — wymianie przepustow
pod zjazdami, remoncie rowdw (zakres zostal przedstawiony w zlaczniku graficznym rys. 2
dotaczonym do pisma).

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie zgloszenia rob6t budowlanych.
Planowana przebudowa drogi lacznie nie przekracza di. 1,00 km. (ul. Podolany Drugie odc. I
Nr 108633B dt. ok 111 m.).

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsiewzigciem wymienionym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i nie wymaga
uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) zalicza si¢ drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy  drog oraz  obiektow  mostowych,  stuzqcych do  obslugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:

-przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
-przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

ap. JT,
= TDariusz Dutkows/
ngr /J{\‘;é""‘c‘: Wéita

URZAD GMINY BIALOWIEZA, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza,
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl
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URZAD GMINY BIALOWIEZA
17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl
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Bialowieza dnia, 02.01.2023 r.

08r.6220.10.2022

»MAPI PROJEKT”

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ul. Ks. I. Wierobieja 2

17-200 Hajnéwka

W zwiazku z pismem z dnia 23.12.2022 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
konieczno$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
polegajacego na:

Remoncie drég gminnych Nr 108633B ul. Podolany Drugie odc. II w miejscowosci
Bialowieza, gmina Bialowieza, powiat hajnowski woj. Podlaskie.

Remont w/w drogi gminnej bedzie polegal na: wykonaniu nowej nawierzchni ulicy
poprzez nakladke¢ bitumiczna. W zakres robot wchodzi wykonanie jezdni (nawierzchni
betonu) wraz z humusowaniem terenu zielonego, zjazdami do przylegajacych nieruchomosci,
zabezpieczeniem urzadzen infrastruktury niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi ( o ile
zajdzie konieczno$¢) oraz wymianie kraweznikdw betonowych, remoncie wymianie
przepustow pod zjazdami, remoncie rowoéw (zakres zostal przedstawiony w zalaczniku
graficznym rys. do pisma).

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie zgloszenia. Planowana przebudowa drogi
acznie nie przekracza di. 1,00 km. (ul. Podolany Drugie ode. II Nr 108633B dt. ok 400 m.).

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsigwzigciem wymienionym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i nie wymaga
uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) zalicza si¢ drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy  drog oraz  obiektow  mostowych,  sluzqcych do  obslugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:
-przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
-przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

URZAD GMINY BIALOWIEZA, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza,
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl
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Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. remont drogi
gminnej nr 108633B ul. Podolany Drugie odc.I (dziatka nr geod. 341) w
miejscowosci  Bialowieza wzgledem napowietrznych linii nN z
nieizolowanymi przewodami roboczymi na nast¢pujacych warunkach:

- 1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robot budowlanych, a w razie

‘ braku takiej mozliwosci lini¢ wylaczy¢ spod napigcia na czas wykonywania

robot. Warunki i mozliwo$¢ wylaczenia uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2 tygodnie
przed planowanym terminem wykonania prac.
2) Roboty ziemne w odleglosci mnigjszej niz 1,5m od stlupéw linii
napowietrznych wykonywacé recznie.
3) Zachowa¢ wysokosci zawieszenia przewodow od proj. nawierzchni terenu
do przewodo6w linii napowietrznych zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998.
4) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzadzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe;.

PGE Dystrybucja S.A Bielsk Podlaski, dn. 24.01.2023r.
Oddziat Bialystok

Rel?/ Energetyczny% sk Podlaski
(1/5’ 2 Lf
i

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Cistopada 1
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® Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. remont drogi
gminnej nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dz. nr geod. 351 i 637) w
Biatowiezy wzgledem napowietrznych linii nN z nieizolowanymi przewodami
mi roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN i SN na nastepujacych warunkach:
1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych, a w razie

braku takiej mozliwosci linie wylaczy¢ spod napigcia na czas wykonywania

robot. Warunki i mozliwos¢ wytaczenia oraz ewentualnego przydzielenia

| nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem
wykonania prac. |

u_
3
o

o$ istn. zjazd
KM 0+340,00
|

©

2) Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych ziemnych
i od stupdw linii napowietrznych wykonywac recznie.
3) Zachowaé¢ wysokosci zawieszenia przewoddéw linii napowietrznych
ib. wzgledem proj. nawierzchni terenu zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.
4) Linie kablowe krzyzowane trasa projektowanych urzadzen zabezpieczyc
- rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia braku —
istniejgcych oston lub przedtuzy¢ istniejgce rury ostonowe zgodnie z norma
N SEP-E-004.
5) Zachowac gtebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznosci zagtebic) zgodnie z
norma N SEP-E-004.
6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywac¢
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, po uprzednim wytgczeniu ich spod napigcia
na zasadach jak w pkt.1).
7) Termin rozpoczecia rob6t w zblizeniu do linii kablowej zgtosi¢ w tutejszym

i Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.
£l 253 | 8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych

| e urzadzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe;j. _J

PGE Dystrynucja S.A Bielsk Podlaski, dn. 24.01.2023r.
Oddzial Biatystok

Energ ycyelskP
(//” z,c/

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 41
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POIIB.KK.7131-7132/014/15

7

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pbzniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MAREK ANDRZEJ LUKASZUK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikaeyjnej POIIB ////‘ /f
dr inz. Mikolaj Malesza sonal "L/'/'@ &41‘/‘

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Marek Andrzej Lukaszuk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budo
4. aa.
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI ANDRZEJOWI LUKASZUKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci drogowej,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci drogowej,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci drogowe;j,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie specjalnosci
drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiagzku z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

>
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MRD-7B5-274 *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajnéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-525-W8B-JW?7 *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajnéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podstawa i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi gminnej Nr 108633B ul. Podolany Drugie

(odc. 1 oraz odc. 2) w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakresem opracowania objeta jest droga gminna: ul. ul. Podolany Drugie na dziatkce: nr 341; 351 obr. Podolany nr 0002 oraz
droga powiatowa Nr 1650B w zakresie skrzyzowania na dziatce 637 obr. Podolany nr 0002 w istniejacych pasach drogowych.
Zakres robdt ul. Podolany Drugie odc. 1 zawiera sie w istniejgcym pasie drogowym od Km 0+000,00 (krawedz drogi
powiatowej Nr1650B) do Km 0+111,00.

Zakres robdt ul. Podolany Drugie odc. 2 zawiera sie w istniejagcym pasie drogowym od Km 0+000,00 (krawedz drogi
powiatowej Nr 1650B) do Km 0+340,75 oraz na dziatkach przylegtych w miejscach utwardzenia nawierzchni.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych,

remont jezdni, pobocza, kraweznikéw (wymiana)

remont chodnikéw, zjazdéw

remont przepustdw oraz rowodw,

wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza korong drogi w pasie drogo-
wym,

regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen (studnie KS, zawory wodociggowe, wpusty KD),

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury (zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych),

ustawienie urzadzen bezpieczeristwa ruchu, oznakowania pionowego oraz wymiang istniejgcego oznakowania
pionowego.

Projekt wykonano na podstawie:

2.

inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiardw niwelacyjnych i geometrycznych,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

wizji lokalnej w terenie,

kopii map zasadniczych,

ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 2351z zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

ustawy z dn. 27.04.200Ir. prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 2556),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.]. Dz. U. 2022 poz. 1693 ze zm.).

Opis stanu istniejacego
Droga gminna Nr 108633B ul. Podolany Drugie w miejscowosci Biatowieza jest ciggiem komunikacyjnym

stanowigcym dojazd do zabudowan sasiadujacych z pasem drogowym sktada sie z dwdch odcinkdéw. taczy sie z droga
powiatowa Nt 1650B. Na odcinku 2 krzyzuje sie ulica Debowa (dr. gminna) i i stanowi dojazd do dziatek sasiednich oraz do
ul. Zurwiej (dr. gminna).

W zakresie opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej o szer. 6,00 - 9,00 m. Obecnie posiada nawierzchnie

bitumiczna o szer. 3,5 - 4,0 m (odc. 1 - przekrdj szlakowy z poboczami, rowami) - 6,0 m (odc. 2 - przekrdj uliczny z
chodnikami z ptyt betonowych). Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

3.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Remonty drdg zostaty zaprojektowane w dopasowaniu do istniejacych szerokosci nawierzchni, szerokosci pasa

drogowego oraz istniejgcego zagospodarowania.
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Na odcinku remontu drég gminnych zaprojektowano jednie o zmiennej szerokosci zgodnie z przekrojami normalnymi
(zgodnie z czescia rysunkowa) z obustronnymi kraweznikami betonowymi gr. 15 cm (odcinek 2). Spadek poprzeczny
nawierzchni zaprojektowano jako daszkowy 2%. Teren poza poboczem nalezy do granicy pasa drogowego nalezy
zahumusowad wraz z obsianiem trawa.

Na odcinku 1 w miejscach niedostatecznej szer. nawierzchni jezdni nalezy wykonac poszerzenia z kruszywa tamanego
C50/30 min. gr. 40 cm.

Wiaczenie remontowanej nawierzchni nalezy wykonac z dowigzaniem wysokosciowym do istniejgcej nawierzchni.
Remont zjazddw zostat zaprojektowane w istniejacej lokalizacji z dostosowaniem wysokosciowym do
zagospodarowania terenu i szer. bram lub dojs¢ do posesji.

Rozbiorki:

W istniejacym stanie drogi gminne w celu dostosowania spadkéw podtuznych i poprzecznych beda wymagaty wykonania
frezowania korekcyjnego zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

Na odcinku remontu drogi gminnej nalezy rozebrac istniejgce betonowe krawezniki, chodniki i wbudowaé nowe materiaty.
Materiaty z rozbidrki nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez inwestora (po indywidualnych uzgodnieniach) luz zutylizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Parametry techniczne dr. gminnej:

- kategoria drogi -gminna

-  kategoria ruchu -KR 1

—  przekrdj poprzeczny - szlakowy, uliczny
- szerokos¢ jezdni -4-6m

- szerokos¢ poboczy -0,75m

3.1. Konstrukcja

Pobocza
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm

Jezdnia (KATEGORIA RUCHU KR1)
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.5cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. zmienna,

Konstrukcja remontowanych zjazdéw zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2. Geometria projektowanych elementéw drogi i zjazdéw:

Szerokos¢ jezdni zjazdéw zmienna w zaleznosci od szerokosci bram i dojs¢ do posesji m (za skosem),

Szerokos¢ pobocza 0,75 m,

Szerokos¢ nawierzchni zmienna zgodnie z czescig rysunkowa

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (szer. i dt. 1,00 m),

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy wynosi 2% .

Spadek pobocza 6%,

Spadki zjazddw do przylegtych posesji dostosowane do istniejacego zagospodarowania z zachowaniem warunkdw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

3.3. Odwodnienie.

Odwodnienie omawianego projektuje sie jak dotychczas, poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych na
pobocza. Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych. W
obrebie skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1650B oraz na odcinku | (strona lewa) nalezy wykona¢ remont istniejacych
przepustdw oraz rowdw.
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3.4. Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Remontowane drogi
zostaty nawigzane wysokosciowo do istniejagcego zagospodarowania terenu. Profile podtuzne oraz rozwigzania
wysokosciowe przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.
Do opracowania przyjeto reper na scianie nieczynnego sklepu: 159,857 m.n.p.m.

Rysunek osadzenia
znaku

Qg 255

Lokalizacja reperu.

\

3.5. Urzadzenia obce

W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie nastepujace urzadzenia obce:
o linie telekomunikacyjne
e linia energetyczna
e wodocigg
e kanalizacja sanitarna

Remont ul. Bartnikéw w miejscu kolizji zostat uzgodniony z wiascicielami sieci .
Roboty budowluane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw zawartych w uzgodnienieniach, stanowigcych inte-
gralna czes¢ projektu.

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie i z
nalezyta ostroznoscia oraz z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. Roboty w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone nalezy wykonad z nalezyta ostroznoscia, poniewaz nie wyklucza sie
wystepowania w terenie urzadzeni podziemnych, ktére nie zostaly zainwentaryzowane. W przypadku wystepowania w
terenie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zainwentaryzowane nalezy ustali¢ ich whasciciela oraz zawiadomi¢ o
prowadzonych pracach.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz
przepisdw bezpieczeristwa . Istniejgce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @160 mm. Korice przepustow
uszczelnic.

4. Wptyw remontu na srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Remont nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych.
Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nawierzchni, zjazdéw zwiekszy komfort jazdy,
bezpieczenstwo ruchu, utatwi przejazd i poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z
poprawieniem jej parametrdw technicznych, zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz. U. Nr 43 poprawi
bezpieczeristwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. W zakresie ochrony
wdd i gleby projektuje sie obsiane skarp trawa umozliwiajgce retencjonowanie zanieczyszczen sptywdéw opadowych.
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Skarpy beda zatrzymywad zawiesiny, usuwac zwiagzki ropopochodne poprzez odparowanie w okresie wiosenno-
letnim, a inne zwigzki ulegng samooczyszczeniu. Nie przewiduje sie zaburzen stosunkéw wodnych. Poprzez
wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza (wieksza ciggtos¢ ruchu, mniej kolizji i
zatrzymarni pojazdéw).

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowanga spetniajacg wszystkie
polskie normy. Wprowadzono warunek petnego unieszkodliwienia odpadéw z rozbidrek istniejgcej nawierzchni,
zagospodarowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. Zielenrt
Nie koliduje z inwestycja.

7. Zajetosc terenu obszar oddziatywania:
Remont drogi nie wymaga wykupu przylegtych gruntéw zlokalizowany jest w istniejacych pasach drogowych.

8. Rozwiazania organizacji ruchu:

W zwigzku z remontem na czas prowadzenia robdt zostang opracowane projekty czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w pasie drogowym zajmowanego odcinka, ktéry bedzie stanowit odrebne opracowanie.
Zabezpieczenie robdt, czasowa organizacja ruchu stanowi odrebny projekt.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa (dotyczy przejazdu oraz utrudnieri na przebudowywanym odcinku) o
szczegdtowych terminach i utrudnieniach zaleca sie by wykonawca poinformowat zainteresowanych mieszkaricéw,
uzytkownikéw przylegtych posesii i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komende Powiatowa Policji oraz Komende
Powiatowa Strazy Pozarnej w powiecie hajnowskim).

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej:

Miejsce planowanej przebudowy znajduje sie w granicach ,,Natura 2000” oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Puszcza Biatowieska.

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk ga-
tunkdéw roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony zostat wyznaczony w/w
obszar.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Nie dotyczy.

1. Uwagi koricowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji remontu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé pkt. osnowy geodezyjnej nr 2572-2043 (w przypadku
uszkodzenia lub naruszenia nalezy go odtworzy¢.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa (dotyczy przejazdu oraz utrudniert na przebudowywanym odcinku) o
szczegdtowych terminach i utrudnieniach zaleca sie by wykonawca poinformowat zainteresowanych mieszkaricéw,
uzytkownikéw przylegtych posesii i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komende Powiatowa Policji oraz Komende
Powiatowa Strazy Pozarnej w powiecie hajnowskim).
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(warunki gruntowo-wodne):

Warunki gruntowe - proste: w wykopie odkrywkowym (na poboczu) gtebokosci okoto 1,0 m pod warstwa humusu (gr.
10 - 20 cm) stwierdzono jednorodng warstwe gruntu zalegajacg poziomo bez przewarstwieri Swiadczacych o miejscowej
mozliwosci zmiany parametréw gruntu. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak poziom wody gruntowej

powyzej poziomu posadowienia czy kurzawka.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza projektowany jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukgji -

posadowienie przy warunkach gruntowych prostych gtebokos¢ wykopdw do 1,0 m ponizej poziomu terenu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych: brak sytuacji geologicznych pogarszajacych warunki

posadowienia - takich jak za wysoki poziom wdd gruntowych, kurzawka, przewarstwienia organiczne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108633B UL. PODOLANY DRUGIE W
MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI

WOJEWODZTWO PODLASKIE

17-230 Biatowieza, gmina Biatowieza powiat hajnowski, woj. podlaskie
ul. Podolany Drugie odc. 1- obreb 0002 Podolany dziatka: nr 341
ul. Podolany Drugie odc. 2 - obreb 0002 Podolany dziatka: nr 351

DP 1650B - obreb 0002 Podolany dziatka: nr 637
(dziatki przylegte niezbedne do realizacji remontu - utwardzenie terenu zgodnie z uzyskanym

prawem do dysponowania terenem)

Gmina Biatowieza

ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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Podstawa opracowania:

— art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U z 2017 r. nr 120 poz. 11126 z zm.).

. Czesc¢ogdlna:

Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108633B UL. PODOLANY DRUGIE W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA GMINA BIAXO-
WIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

Inwestor — nazwa, adres:

Gmina Biatowieza,

ul. Sportowa 1,

17-230 Biatowieza

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Marek Andrzej tukaszuk — branza drogowa
MAPI PROJEKT

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji,

ul. Ks. I. Wierobieja 2,

17-200 Hajnéwka

II. Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
W zakresie zamierzenia budowlanego - remontu s3 zawarte roboty branzy drogowej.

Przebudowa obejmuje:

wykonanie robdt rozbidrkowych i ziemnych,

remont jezdni, pobocza,

remont zjazdéw

remont przepustéw i rowdw,

wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza korong drogi w pasie drogo-
wym,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury (zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych),

ustawienie oznakowania pionowego oraz wymiane istniejgcego oznakowania pionowego.

Majac na uwadze to, ze roboty remontowe przewidziane sg do wykonania na drodze stanowiacej
dojazd do posesji to nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd do nieruchomosci ich uzytkownikom.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w sasiedztwie projektowanych robdt:

Budowa drogi przebiega w terenie niezabudowanym, ale stanowi dojazd do gospodarstwa rolniczego gzi
znajdujg sie ogrodzenia, budynki gospodarcze wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz w pasie
drogowym infrastruktura doziemna.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty beda realizowane w pasie drogowym, w s3siedztwie zabudowanej dziatki, infrastruktury
technicznej co niewatpliwie moze mie¢ wptyw na bezpieczeristwo zaréwno uzytkownikéw drogi i oséb
obstugujacych budowe.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajacy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,

— potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,
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— obecnos¢ wykopdw,
— upuszczenie narzedzia roboczego,
upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

— roboty w obrebie infrastruktury napowietrznej i doziemnej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, kazdorazowo omdwi¢
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

wygrodzi¢ i oznakowac miejsca prowadzonych robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia i we-
dtug opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez witasciwe urzedy

— sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkdéw ochrony indywidualnej jak: kaski, od-
powiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,

prowadzi¢ wzmozony nadzdr, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pra-
cownikom

— okresli¢ miejsca i sposoby oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

— na placu budowy posiadac¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich zatrudnio-
nych miejscu wywiesi¢ numery telefonédw ratunkowych i interwencyjnych

zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania w/w robdt zgodnie z zasadami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan,,BIOZ” w dostosowaniu do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i
zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.
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