Załącznik nr 2 do DT.26.4.2024.P-4 


KOSZTORYS  OFERTOWY
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1700T RZECZYCA MOKRA – MŚCIÓW – SANDOMIERZ W MIEJSCOWOŚCIACH MŚCIÓW, DWIKOZY OD KM 0+575 DO KM 0+725
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu
	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	D-01.01.01.02
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim wraz z robotami pomiarowymi w trakcie wykonywanych robót.
	km
	0,15
	
	

	2
	D-01.03.25.21
	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha
	ha
	0,03
	
	

	3
	D-06.01.10-02
	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład wraz z wywozem materiału na odl. do 10 km
	m2
	300,00
	
	

	4
	D-05.03.11.07
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km
	m2
	66,00
	
	

	5
	D-02.01.01.54
	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie
	m3
	150,00
	
	

	6
	D-06.02.01-02
	Remont przepustów pod zjazdami polegający na wymianie części przelotowych na rury PP SN8 o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej
	m
	36,00
	
	

	7
	D-03.01.01-41
	Wymiana prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów, betonowych, dla przepustów fi 40 
	szt.
	12,00
	
	

	8
	D-04.03.01.032
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową
	m2
	825,00
	
	

	9
	D-04.08.01.021
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego
	t
	100,50
	
	

	10
	D-04.03.01.032
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową
	m2
	846,00
	
	

	11
	D-05.03.05-07
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 026,00
	
	

	12
	D-04.04.02.023
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy
	m2
	180,00
	
	

	13
	D-04.04.02.023
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
	m2
	225,00
	
	

	14
	D-05.03.08-01
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,
	m2
	405,00
	
	

	15
	 D-07.01.01.01
	Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie
	m2
	2,40
	
	


	Wartość kosztorysu:
	………………… zł

	Podatek VAT (VAT) = …%WK
	………………… zł

	Wartość końcowa kosztorysu:
	………………… zł


Słownie: ……………………………………………………………………………………
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