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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Jaskulinie . Zakres opracowania obejmuje projekt
architektoniczno-budowlany przebudowy 1 rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dz. nr 82/1 AM-1 obr.0007 Jaskulin.

1.2 Zakres projektu

Planowana inwestycja obejmowac bedzie budowe wiaty drewnianej, w ktorej zainstalowane
zostang sito kanatowe oraz prasa do skratek. W ramach planowanego przedsiewzigcia
zaplanowano przebudowe odcinka istniejacego kanalu ks200 na kanat otwarty umozliwiajacy
montaz sita kanalowego wytapujacego skratki naptywajgce gminng siecig kanalizacji sanitarnej do
istnijegcej oczyszczalni $ciekéw w m. Jaskulin.

» Zakres rozbudowy — budowa wiaty drewnianej wraz z montazem sita kanalowego i prasy
do skratek, budowa przylacza energetycznego i wodociggowego.

» Zakres przebudowy — przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ks200 na kanat
otwarty.

1.3 Inwestor

Gmina Dobromierz
pl. Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

1.4 Lokalizacja

Rozbudowywana i przebudowywana oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest na dziatce nr
82/1 obr.0007 Jaskulin, gm. Dobromierz, pow. §widnicki.

1.5 Wykorzystane normy do projektowania

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,

Ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-3 Oddzialtywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes$¢ 1-4 Oddzialtywania ogdlne — oddzialywania wiatru.
PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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1.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: Oczyszczalnia $ciekow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

1.7 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacej
oczyszczalni $ciekow wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Jaskulin. Planowane przedsiewzigcie
nie zmieni obecnej funkcji istniejagcego obiektu budowlanego tj. oczyszczalni sciekow. W ramach
planowanego zadania planuje si¢:

1. Budowe¢ wiaty drewnianej w ktérej zainstalowany bedzie wezet mechanicznego
oczyszczania $ciekOw wraz z niezbedng infrastrukturg.

1.8 Charakterystyczne parametry projektowanych prac

1.8.1 Budowa wiaty drewnianej

1.8.1.1 Opis formy architektonicznej

Projektowana wiata drewniana bedzie miata prostg forme architektoniczng. Projektowana
wiata wykonana bedzie jako wiata drewniana prostopadioscienna z dachem jednospadowym.

1.8.1.2 Konstrukcja

Projektowana wiata wykonana begdzie jako wiata drewniana na ramie drewnianej
samonosnej posadowiony na stopach fundamentowych o wymiarach 500x500x1100 mm z betonu
klasy B25. Wiata zwienczona bedzie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 10 °. Obudowe
wiaty stanowi¢ bedg deski drewniane zgodnie z rysunkiem elewacji.

1.8.1.3 Wyposazenie

Wewnatrz projektowanej wiaty zamontowane bedzie sito usuwajace skratki z §ciekéw oraz
prasoptluczka do skratek oraz kontener do ktérego odprowadzane beda wytapane i odwodnione
skratki.

1.8.1.4 Program funkcjonalno-uzytkowy

. . ) . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Funkcja pomieszczenia X
uzytkowa
1 Wiata Techniczna 12,0 m2

1.8.1.5 Parametry charakterystyczne

Parametry charakterystyczne projektowanej wiaty:

* dlugos¢ wiaty 3,0m

* szeroko$¢ wiaty 4,0 m

*  wysokos¢ 2,50-2,80 m

* poziom posadzki 323,60 m n.p.m.
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* rzedna terenu 323,60 m n.p.m.
* nachylenie dachu 10,0°
1.8.2 Projektowane linie kablowe

Ze wzgledu na rozbudowe i modernizacje oczyszczalni projektuje si¢ utozenie tam nowej
linii kablowej do =zasilania projektowanego obiektu. W ramach planowanego zadania
zaprojektowano budowe kabla zasilajaco-sterowniczego YKY(zo) 5x2,5mm2. Przebieg
projektowanych tras kablowych elektroenergetycznych i AKPiA przedstawiony zostat na planie
tras zagospodarowania terenu.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na glebokosci 0,7m w stosunku do
docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folia koloru niebieskiego
grubosci min. 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz
nie mniejsza ni_ 20 cm. Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH)
typu DVK prod. AROT.

Zgodnie z wymaganiami przepisow nalezy wykona¢ odbiory robét zanikowych.

1.8.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

W celu wykonania planowanej inwestycji zaplanowano wykonanie przebudowy istniejgcej
kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=11,0 m z rur PVC DN200.

1.8.4 Budowa przylacza wodociggowego

W ramach planowanego zadania zaplanowano budowe¢ przytacza wodociagowego z rur PE
SDR17 DN32 L=32,0m.

1.9 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowane obiekty budowlane zwigzane z istniejgcym obiektem oczyszczalni $ciekéw
zbiorniki nie b¢dg wywieraly wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Przyj¢te w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe
eliminujg ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji rob6t wynika¢ bedzie z
koniecznos$ci zajecia terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowych zbiornikéw bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddéw.

Ucigzliwosci te beda krotkotrwate 1 zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w catosci
zlokalizowany bedzie na dz. nr 82/1 obr.0007 Jaskulin.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco
wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony
drzew.
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Odbidr sciekéw bytowych do istnijegcej oczyszczalni sciekow
Odbiér wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektryczne;j z istniejgcej instalacji eklektycznej
Odbidr odpadéw statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Dostawa wody z istniejgcej sieci wodociggowe;j

1.10 Wplyw obiektu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie oraz
na zdrowie 1 bezpieczenstwo ludzi. Obiekt bedzie zamknigty wewnatrz wiaty drewnianej, do
ktérego dostep beda mieli jedynie wykwalifikowany personel. Projektowana inwestycja nie bedzie
powodowata szkodliwej emisji hatasu oraz zanieczyszczen.

Zasada dzialanie projektowanego obiektu:

Scieki bytowe doptywajace z czesci miejscowosci Jaskulin przeptywaé beda przez
projektowane sito kanalowe, na ktéorym zatrzymywane bedg skratki a nastgpnie beda
transportowane i odwadniane mechanicznie przy pomocy prasy do skratek, z ktérej odwodnione
skratki beda transportowane do kontenera, w ktéorym warstwowo przesypywane wapnem
chlorowanym, co zapobiega powstawaniu ucigzliwych zapachéw. Skratki beda regularnie
wywozone na sktadowisko odpadéw. Scieki oczyszczone mechanicznie ze skratek wptywaé beda
do istniejacej oczyszczalni odcinkiem podziemnego kanatu.

Rozwigzania chroniace przed negatywnym oddzialywaniem:

W ramach planowanej inwestycji w celu eliminacji szkodliwych emisji zanieczyszczen
zaprojektowano wiate drewniang, ktéra znaczgco ogranicza emisje zanieczyszczen dodatkowo
zaprojektowano wentylator dachowy wyposazony w filtr z wegla aktywnego, ktory zabezpieczy
sasiadujace obiekty oraz srodowisko, przed szkodliwg emisjg odoréw do srodowiska. Dodatkowo
scieki doplywajace sa Sciekami $wiezymi, z ktérych nie nastepuje emisja odoréw oraz
zaprojektowany czas przebywania sciekow w kanale sita jest bardzo krotki co dodatkowo
uniemozliwia zagniewanie $ciekOw i zabezpiecza przed emisjg odorow.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierala wplywu na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

1.11 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektéw odbywac si¢ bedzie z drogi gminnej poprzez istniejacy
zjazd na teren istnijegcej oczyszczalni SciekOw oraz projektowang droge wewnetrzng. W ramach
przedmiotowego zadania zaplanowano réwniez wykonanie drég wewngtrznych oraz placow
manewrowych z kostki betonowe;j.
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1.12 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejace oraz projektowane obiekty zwigzane z istniejagcg oczyszczalnig S$ciekow
wymagaja specjalnej ochrony przeciwpozarowej. Projektowany obiekt tj. oczyszczalnia Sciekéw
nie wymaga specjalnej ochrony p.poz. Bezpieczenstwo p.poz przedmiotowego obiektu zapewniaé
bedzie hydrant na istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w poblizu oczyszczalni sciekow.
Lokalizacj¢ hydrantu DN8O przedstawiono na rys.1.0 Projekt Zagospodarowania Terenu. Hydrant
swoim zasiegiem obejmuje calo§¢ planowanej inwestycji. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

1.13 Uklad zieleni

Obecnie na terenie inwestycji uklad zieleni stanowia trawy oraz krzewy matocenne
biologicznie. W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania
przestrzennego uktadu zieleni. Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.

1.14 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt wiaty z zainstalowanym sitem kanalowym oraz prasg do skratek nie
wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne. Zastosowane materialy budowlane spetniajg
wymagane normy i aprobaty techniczne. Planowana inwestycja tj. przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w swoim zakresie nie spowoduje emisji zanieczyszczen.

1.15 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Projektowane obiekty nie podlegaja koniecznosci dostgpu oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa a art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0séb starszych.

1.16 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych ze wzgledu
na funkcje projektowanego obiektu.

1.17 Analiza mozliwoS$ci realizacji alternatywnych systeméw zaopatrzenia w
energie i cieplo w wiacie

Nie dotyczy poniewaz nowoprojektowane obiekty budowlane nie posiadajg systemu
grzewczego ani systemu przygotowania c.w.u.

A TRANAG
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkoéw
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.0 Rzut przyziemia projektowanej wiaty 1:50 7
Rys.2.0 Przekr6j projektowanej wiaty 1:50 8
Rys.3.0 Elewacje projektowanej wiaty 1:100 9
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3 ZALACZNIKI

Spis Zalacznikow

Nr. rysunku Nazwa Nr strony
Zat.1 Os$wiadczenie projektantéw 11
Zat.2 Opinia geotechniczna 12
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