
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 MONTAŹ UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
  
NAZWA INWESTYCJI   : Pomiary jakości energii elektrycznej wraz z projektem doboru układów kompensacji

mocy biernej dla zasilania szkoły i chillera,
ADRES INWESTYCJI   :     Szkoła podstawowa nr 2, ul. Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo
INWESTOR   :     Urząd miasta i gminy Swarzędz
ADRES INWESTORA   :     62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1
BRANŻA   : MONTAŹ UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

DATA OPRACOWANIA   :     02.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



250302_Zalasewo KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ PRD DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45310000-3 MONTAŹ UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 1 11

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



250302_Zalasewo KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45310000-3 MONTAŹ UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
1

d.1
KNNR 5
0403-01

Kompensator mocy biernej SVG1 JEE-SVG100-E-0000 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 5
0405-07

Kompensator mocy biernej SVG2 JEE-SVG30-E-00000 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Zabudowa w złączu kablowym SVG1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Zabudowa w pomieszczeniu SVG2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 5
0407-04

Przekładnik prądowy SGM-60400552S000 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNNR 5
0407-02

Rozłącznik bezpiecznikowy - zabezpieczenie SVG2 ILTS-E3-32A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNNR 5
0407-01

Zabezpieczenie urządzeń klimatyzacji pomieszczenie - wyłącznik nadprądowy
S201-B16

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik bezpiecznikowy - zabezpieczenie SVG1 XLP1-160A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

10
d.1 kalk. własna

Konfiguracja i uruchomienie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1 kalk. własna

Pomiary odbiorcze szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099


