Opis techniczny

do projektu budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1506G na droge wewnetrzng ul. Krolewska
w Lebczu.

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie z Gminy Puck
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- uzgodnienia z Zamawiajacym
- Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie
- geotechniczne warunki posadowienia nawierzchni drogi
- dziennik Ustaw Nr 43 poz.:430 z dnia 14.05.1999r
- dziennik Ustaw Nr 220 poz.: 2181

1.2. Nazwa jednostki projektowe;:
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 NIP 587-101-55-62
Tel. 501 666 048

2.Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja branzy drogowej podaje rozwigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni zjazdu z drogi powiatowe]
nr1506G na droge wewngtrzng ul. Krélewska. Dlugos¢ projektowanego odcinka zjazdu 23,6
m i szerokos$¢ 5,0.

3.Cel 1 uzasadnienie budowy

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejacej nawierzchni drogowej
na skrzyzowaniu z drogg powiatowa i1 poprawa bezpieczenstwa wiaczenia si¢ w ruch drogi
powiatowej.

4. Warunki gruntowe

Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania makroskopowe
gruntu. Podloze gruntowe, pod warstwa gruntdow nasypowych o migzszosci 0,4 m,
reprezentowane jest przez grunty gliniaste. Wody gruntowej nie zaobserwowano do gleb.
2,0m ppt. z uwagi na dobre warunki wodne podtoze gruntowe zaliczono do kategorii G1/2.

5. Stan istniejacy

Teren inwestycji, droga wewnetrzna ul. Krolewska w miejscowosci Lebcz, gmina
Puck potozony jest migdzy droga powiatows, a dziatkami budowlanymi przylegtego terenu.
Zabudowa istniejaca jednorodzinna. Nawierzchnia istniejgcej ulicy gruntowa. Nawierzchnia
drogi powiatowej bitumiczna szer. ok. 6m o przekroju drogowym. Istniejace uzbrojenie
podziemne to : kable teletechniczne i1 sie¢ energetyczna eN. W przypadku kolizji i nie
zachowania normatywnej wysokosci od projektowanej nawierzchni istniejacy kabel
energetyczny obnizy¢ 1 zabezpieczy¢.

6. Rozwigzanie projektowe:
6.1.Zatozenia techniczne:

- klasaulic - D172

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- przekroj uliczny - 2x2,5=5,0m
- chodnik - 2m

- kategoria obcigzenia - KR 1



6.2. Plan sytuacyjny

Os$ ulicy poprowadzono w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczne wiaczenie w droge
powiatowa. Projektuje si¢ jezdni¢ zjazdu z kostki betonowej na odcinka 23,6 m i szerokos¢
Sm. Pobocze o szerokosci 0,75m umocnione mieszankg optymalng z kruszywa kamiennego
famanego. W obrgbie wilaczenia do drogi powiatowej zaprojektowano chodnik w celu
poprawy bezpieczenstwa ruch pieszych. Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie
z zaleceniami Inwestora.

6.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektujac niwelet¢ nawierzchni drogowej brano pod uwage nastepujace czynniki:
parametry normatywne; istniejace rzedne nawierzchni drogowych; istniejace rz¢dne wjazdow
bramowych oraz terenu przylegtego; istniejace rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego.
Spadki poprzeczne jednostronne 2%. Niwelete jezdni zaprojektowano po istniejacym terenie.

6.4. Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie i ocena warunkoéw gruntowo-
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe zjazdu z drogi powiatowej na droge
wewnetrzng. Po dokonaniu probnych przekopow i1 wykonaniu badan makroskopowych oraz
dokonaniu analizy badan geologicznych dla tego terenu stwierdzono:
- wody gruntowe na glebokosci powyzej 2m
- gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi Im
- w podtozu pod w/g 40cm z gruntu mineralno-organicznego znajduje¢ si¢ glina piaszczysta
przewarstwiona piaskiem i gling. Grunty te zaliczono do G1/2
Na podstawie badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

6.5 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy
spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegly teren i istniejacych rowow przy drodze
powiatowej.

6.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wigza si¢ z wykonaniem koryta oraz wykopdéw pod obiektowych
w gruncie kat. III. Roboty ziemne zmechanizowane. W rejonie uzbrojenia prace prowadzic¢
recznie. Zasypki wykona¢ z gruntu zageszczalnego. Podloze gruntowe pod nawierzchnig
drogowa winno by¢ zageszczone do wskaznika wz=0,97, a na glebokos¢ 0,5m od spodu
konstrukcji do wz=1,0. Warstwa gorna podtoza gruntowego grub. 30cm winna by¢ wykonana
z gruntu piaszczystego o wodoprzepuszczalnosci k10>8m/dobe i1 zaggszczona min. do
wskaznika CBR= 20%. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

7. Konstrukcja:

a/ Zjazd z drogi powiatowe;.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C % R> 6 Mpa

- 20cm - w/wa z kruszywa niezwigzane 0/31,5 o k10> 8m/dobg i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm ulozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. 5cm 1 lawie (typu lekkiego) betonowe; o wym. 0,35x0,15m
1 oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdu z droga powiatowa nalezy wykona¢ kraweznik
wystajacy o $wietle 3cm . Ubytki powstate podczas montazu krawegznika w istniejacej
nawierzchni drogi powiatowej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytworni mas na goraco.



b/ Chodnik.
Przyj¢to nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara fazowana - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 - gr.10cm
Razem: gr.2lcm
- kruszywo o k10=8m/dobg¢ (piasek gruby/pospotka) - gr.10cm
Razem: gr.31lcm
Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowe;j
gr. Scm.
d/ Pobocze

15cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
przy krawedzi drogi wewnetrzne;.
- wyprofilowane i doggszczone podtoze do wz=1

8. Technologia robot
Technologia robot zostata opisana w zataczniku ,,Specyfikacje Techniczne”.

9. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych zgodnie z
wykazem. Tablice srednie z zagietymi krawedziami 1 pokryte folig odblaskowg typu I.

10. Wnioski ogdlne:

10.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN i PN oraz przepisami
BHP.

10.2 W trakcie prowadzenia robot na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych elementéw robot.

10.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie.

10.4 Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby
nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

10.5 Odbior elementow robot dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowat:



