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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1506G na droge wewnetrzng ul. Krélewska w tebczu.

1.Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja branzy drogowej podaje rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni zjazdu z
drogi powiatowej nr1506G na droge wewnetrzng ul. Krélewska. Diugos¢ projektowanego odcinka zjazdu 23,6 m i szeroko$¢ 5,0.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni drogowej na krzyzowaniu z drogg powiatowg i poprawa bezpieczenstwa
wigczenia sie w ruch drogi powiatowe;j.

2.Zatozenia techniczne:

-klasaulic -D1/2

- predkos¢ projektowa - 30km/h

3. Plan sytuacyjny

Os ulicy poprowadzono w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczne wigczenie w droge powiatowg. Projektuje sie jezdnie zjazdu z kostki betonowej na
odcinka 23,6 m i szeroko$¢ 5m. Pobocze o szerokosci 0,75m umocnione mieszanka optymalng z kruszywa kamiennego tamanego. W obrebie
wigczenia do drogi powiatowej zaprojektowano chodnik w celu poprawy bezpieczehstwa ruch pieszych.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegty teren i istniejgcych
rowow przy drodze powiatowe;j.

5. Konstrukcja:

al Zjazd z drogi powiatowe;.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C ? R> 6 Mpa

- 20cm - w/wa z kruszywa niezwigzane CN o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm uftozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie (typu lekkiego) beto-
nowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdu z drogg powiatowg nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy o swietle 3cm . Ubytki powstate podczas
montazu kraweznika w istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wykonaé z betonu asfaltowego z wytworni mas na gorgco.

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara fazowana -gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 - gr.10cm

Razem: gr. 21cm
- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) - gr.10cm
Razem: gr. 31cm
Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. 5cm.

d/ Pobocze

15cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

6. Zakres robot

- nwierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej "6" - 23,2 m2

- nwierzchnia jezdni zjazdu z dr. powiatowej z kostki betonowej szarej "8" - 134,8m2
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Przedmiar Robot

Lp.| Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1506G na droge wewnetrzng ul. Krélewska w tebczu
1 Roboty ziemne
1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym km
d.1
0.24 km
0.24
2 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (doga powiatowa) o grubosci 8 | m2
d.1 cm z wywozem materiatu z rozbiérki do utylizacji
Krotnos¢ = 2
3.6 m?2
3.60
3 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem nadmiaru kost-| m2
d.1 ki na sktadowisko do 2 km
314 m?2
31.40
4 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na skia- m
d.1 dowisko do 2km
17 m
17.00
5 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem do utylizacji m
d.1
17 m
17.00
6 |D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
2 szt.
2.00
7 |D-01.02.04 |Zabezpieczenia istniejacych kabli pod nadzorem gestora sieci rurami dwudzielnymi "Arott" m
d.1
11 m
11.00
2 Roboty ziemne
8 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig,pobocza, chodnik i zielen w gruncie kat. I-IV 25+23,2+134,8 m2
d.2
183 m?2
183.00
9 |D-02.01.01 |Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-11 m3
d.2
80.7 m3
80.70
10 |D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.2 Krotnos¢ = 3
46 m?2
46.00
3 Krawezniki
11 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-II m
d.3
75 m
75.00
12 |D-08.01.01 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 75*0,075 m3
d.3
5.6 m3
5.60
13 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3
75 m
75.00
14 |k.w. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg 2x4cm potgczenie krweznika z |t
d.3 asfaltem)
0.5 t
0.50
4 Obrzeza betonowe
15 |D-08.03.01 [Rowki pod obrzeza m
d.4
26 m
26.00
16 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- | m
d.4 wa cementowg
26 m
26.00
5 Chodnik
17 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- | m2
d.5 \Y
23.2 m?2
23.20
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Przedmiar Robot

Lp.| Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
18 |D- Podbudowa z niezwgzanego Cn - warstwa o grubosci po zageszczeniu10cm m2
d.5|04.04.02a
23.2 m?2
23.20
19 |D- Podbudowa z kruszywa kamiennego niezwigzanego C90/3, 0/31,5- warstwa goérna o grubosci po zagesz- | m2
d.5|04.04.02a |czeniu 10cm
18 m?2
18.00
20 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka mate-| m2
d.5|05.03.23a |riat pozyskany z rozbiérki istniejacej nawierzchni)
23.2 m?2
23.20
6 Nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi powiatowej
21 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- | m2
d.6 \Y
134.8 m?2
134.80
22 |D- Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cn - warstwa o grubosci po zageszczeniu10cm m2
d.6 |04.04.02a |Krotnos¢ = 2
134.8 m?2
134.80
23 |D- Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.6|04.05.05a
134.8 m?2
134.80
24 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.605.03.23a
134.8 m?2
134.80
25 |D- Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/31,5- warstwa gorna z tlucznia - grubosé po zageszczeniu 15cm m2
d.604.04.02a |na poboczu
32 m?2
32.00
7 Oznakowanie pionowe
26 |k.w. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.7
2 szt.
2.00
27 |k.w. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni | szt.
d.7 do 0.3 m2
4 szt.
4.00
28 |k.w. Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa m2
d.7
11 m?2
11.00
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