Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia |im.| Razem
Przebudowa zjazdu 2z drogi powiatowej nr 1506G na droge wewnetrzng ul. Krolewska w Lebczu
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym km
d.1 0119-01
0.024 km
0.02
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (doga powiatowa) o grubos-| m2
d.1 0803-03  |ci 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji
Krotnosé = 2
3.6 m2
3.60
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem nadmiaru m?2
d.1 0810-02  |kostki na sktadowisko do 2 km
314 m2
31.40
4 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na m
d.1 0813-03 |sktadowisko do 2km
17 m
17.00
5 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 c¢m na podsypce piaskowej z wywozem do utylizacji m
d.1 0814-02
17 m
17.00
6 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1 1406-04
2 szt.
2.00
7 Zabezpieczenia istniejacych kabli pod nadzorem gestora sieci rurami dwudzielnymi "Arott" m
d.1 | kalk. wiasna
11 m
11.00
2 Roboty ziemne
8 KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig,pobocza, chodnik i zielen w gruncie kat. IV 25+23,2+134, | m2
d.2 0101-01 |8
183 m?
183.00
9 KNR 4-01 | Wywoéz gruntu samochodami samowytadowezymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-1i m3
d.2 0108-05
80.7 m3
80.70
10 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.2 0510-01  |Krotnosé = 3
46 m2
46.00
3 Krawezniki
LN KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. Il m
d.3 0401-05
75 m
75.00
12 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 75*0,075 m3
d.3 0402-04
5.6 m3
5.60
13 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.3 0403-03
75 m
75.00
14 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltows 2xdcm polaczenie krwezni-| t
d.3 1106-01 ka z asfaltem)
0.5 t
0.50
4 Obrzeza betonowe
15 KNR 2-31 [Rowki pod obrzeza m
d.4 0401-05
26 m
26.00
16 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-| m
d.4 0407-05 |prawg cementowg
26 m
26.00
5 Chodnik
17 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d.5 0103-04  |kat. I-IV
23.2 m2
23.20




Przedmiar Robo6t

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
18 KNR 2-31 |Podbudowa z niezwgzanego Cn - warstwa o grubosci po zageszczeniui0cm m2
d.5 0114-01
23.2 m2
23.20
19 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa kamiennego niezwigzanego C90/3, 0/31,5- warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.5 0114-07 |geszczeniu 10cm
18 m2
18.00
20 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka m2
d.5 0511-02  |materiat pozyskany z rozbiorki istniejacej nawierzchni)
23.2 m2
23.20
6 Nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi powiatowej
21 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2
d.6 0103-04  |kat. I-IV
134.8 m?2
134.80
22 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego Cn - warstwa o grubosci po zageszczeniu10cm m?2
d.6 0114-01  |Krotnosé¢ =2
134.8 m?2
134.80
23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.6 0109-03
134.8 m2
134.c.
24 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; m2
d.6 0511-03
134.8 m?
134.80
25 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/31,5- warstwa gérna z tlucznia - grubosé po zageszczeniu m2
d.6 0204-05 |15cm na poboczu
32 m2
32.00
7 Oznakowanie pionowe
26 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7 0702-02
2 szt.
2.00
27 KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- | szt.
d.7 0703-01 |chnido 0.3 m2
4 szt,
4.00
28 KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa m?2
d.7 0706-06
11 m?
: 11.00




