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Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

I.  Opis techniczny do projektu budowlanego, budowy wewnetrznej instalacji gazu.

(str. 3)

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Stan istniejacy.

4. Opis techniczny.

a. Wewngtrzna instalacja gazu.
b. Instalacja centralnego ogrzewania.
c. Proba szczelnosci i1 plukanie instalacji.
5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

II. Cze$¢ rysunkowa (str. 6).

1. Wewngtrzna instalacja gazu.
2. Instalacja c.o.

III. Dokumenty dotaczone do projektu (str.8).

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



I. Opis techniczny do projektu budowlanego, budowy wewnetrznej instalacji gazu.

1. Podstawa opracowania.
v' Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem.
v" Opinie kominiarskie.
v" Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewng¢trzne]
instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla lokalu mieszkalnego

nr 14, potozonego przy ul. Stowianskiej 25 w Lesznie.

3. Stan istniejacy.

Rozpatrywany budynek polozony jest przy ul. Stowianskiej. Obiekt posiada
cztery kondygnacje (budynek niski). Budynek zaopatrywany jest w gaz z sieci
gazowej niskiego cisnienia przebiegajacej w ulicy, poprzez istniejace przylacze
gazowe. Lokalizacja szafki gazowej z zaworem gléwnym na S$cianie budynku,
pozostaje bez zmian. Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ od stanowiska gazomierza na
parterze klatki schodowej do projektowanego kotta gazowego i kuchenki gazowe;.
Nowg instalacj¢ na kl. schodowej wykona¢ po trasie starej zdemontowanej instalacji

gazowej. Stanowisko gazomierza istniejgce.

4. Opis techniczny.
a. Wewnetrzna instalacja gazu.

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu obejmuje lokal potozony
na Il pigtrze budynku. Gaz w lokalu zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy
z zamknieta komorg spalania o mocy 24kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczen
1 podgrzewania cieptej wody oraz kuchenke gazowa o mocy 11kW. Opomiarowanie
odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca gazomierza G — 4 zlokalizowanego na klatce
schodowej budynku. Gazomierz zabezpieczy¢ szatka gazowa. Instalacje wewnatrz
budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN — EN 10208-1:2011 lub
rury miedzianej wg PN — EN 1057+A1:2010 faczonej przez spawanie — rury stalowe,
1 lutowanie twarde — rury miedziane. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow
faczenia rur, jesli spetniajg one wymagania szczelno$ci i trwalosci okreslone
w Polskiej Normie oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o
do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierza i mocowac do przegréod budowlanych,

za pomocg uchwytéw lub hakéw w odstepach:

v Na poziomach rur gazowych o $rednicach: do 40mm- co 1,5m, pow. 40mm- co 2m,

v Na pionach gazowych o $rednicy do 40mm - co 2,5m.

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé
wieksza o 20mm od przewodu gazowego. Przed urzadzeniami gazowymi zamontowac
kurki gazowe o $rednicach jak narysunkach. Przed kottem gazowym zaleca si¢
montaz filtra gazu. Odleglos¢ pomiedzy urzadzeniami energetycznymi min. 60cm.
Nalezy zapewni¢ min. 3m dlugo$ci instalacji gazowej miedzy gazomierzem

a urzadzeniami gazowymi.



Spaliny od projektowanego kotta gazowego odprowadzane beda do przewodu
kominowego nr 3 w trzonie T3 zgodnie z opinig kominiarskg z dnia 26.12.2023r.
Przewo6d zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dzialaniem spalin. Przewdd wykonaé
jako systemowy- konfiguracja C9. Na adapterze przewodu kominowego kotla
zastosowac trojnik z rewizja. Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ min. 0,6m powyzej
krawedzi przewodu wentylacji wywiewnej. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu
z kottem odbywac si¢ bedzie do przewodu kominowego nr 2 w trzonie T3 zgodnie z
powyzsza opinig kominiarskg. Na kanale nalezy zainstalowa¢ kratke wentylacyjna o
stalym przeptywie o wym. 14x21 cm. Nawiew S§wiezego powietrza zewngtrznego
realizowany bedzie poprzez projektowany kanal nawiewny DN 150mm wykonany
min. 30cm nad posadzka.

Poprawnos¢  wykonania przewodow potwierdza kierownik budowy
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wentylacje¢ i odprowadzenie spalin
wykona¢ zgodnie z powyzsza opinig kominiarskg. Dla wentylacji wywiewnej nalezy
wykona¢ pomiar wydajnosci potwierdzajacy uzyskanie wymaganego strumienia
objetosci usuwanego powietrza zgodnie zPN — B — 03430:1983. Prawidlowos¢
podiaczenia potwierdzi¢ pozytywng opinig kominiarska.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnos$ci instalacji na ci$nienie:

v Préba szczelno$ci bez urzadzenia 0,05 MPa,

v Préba szczelno$ci z urzadzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania préb to 30 min. na kazda. Probe szczelnos$ci instalacji gazowej
wykonanej z rur stalowych, przeprowadzi¢ po ich oczyszczeniu, ale przed
malowaniem. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z 2022r. poz.
1225). Podlaczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo
lub osoba posiadajaca:

v Pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowsa,
v Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
v Uprawnienia energetyczne.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych — cz. II Instalacje Przemystowe 1 Sanitarne.

Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesigcy, podlega ponownemu
odbiorowi.

Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej:

4 Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli stanu
technicznego i szczelnosci,
4 Kontrole moga przeprowadza¢ jedynie osoby posiadajagce uprawnienia

energetyczne dozoru w tym zakresie.
b. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie
zasilana z gazowego kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknigta komorg
spalania 0 mocy 24kW. Kociol musi posiada¢ fabryczne wyposazenie w pompe
obiegu grzewczego, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawOr bezpieczehstwa
po stronie wody grzewczej. Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzic¢



poprawnos¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa poprzez pokrgcenie grzybkiem.
W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody
poprzez zawory kulowe. Na powrocie instalacji zaleca si¢ montaz filtra z wktadka
magnetyczng. Dla kotta gazowego nalezy wykona¢ odptyw kondensatu poprzez
zasyfonowane podejscie z rury PVC. Lokal posiada ogrzewanie grzejnikowe uktadu
otwartego. Jest to instalacja dwururowa wykonana z rur miedzianych. Instalacje c.o.
przed montazem pieca gazowego nalezy dokladnie przeptuka¢. Instalacje
przystosowa¢ do pracy w uktadzie zamknietym. Piec na paliwo stale oraz zbedne
elementy instalacji c.o. (zbiornik wyréwnawczy, rury wzbiorcze, przelewowe,
zasobnik c.w.u, itp. nalezy zdemontowac). Instalacj¢ c.o. od kotta gazowego wpia¢ w
istniejacg instalacje c.o. Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce
zainstalowa¢ nowe. Zaprojektowane grzejniki ptytowe stalowe z glowicami
termostatycznymi. Na powrocie z grzejnika zamontowaé zawdr powrotny, ktory
pozwala na catkowite odciecie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym
odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik rg¢czny.
Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach odpowietrzniki
automatyczne. Na powrocie instalacji zaleca si¢ montaz filtra z wkitadka magnetyczna.
c. Préba szczelnosci i plukanie instalacji.
Wykonanie préby szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda z sieci
wodociggowej lub z innego zrddia, bezwzglednie przez filtr siatkowy spelniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usuni¢cia  zanieczyszczen ~montazowych, azwlaszcza pozostatosci  topnika
w miejscach potaczen lutowanych. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane woda
przepuszczong przez filtr siatkowy. W czasie proby szczelno$ci instalacji 1 podczas
ptukana ztadu, wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Préba
szczelnosci na cisnienie: 0,4MPa (4 bar). Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelno$ci, mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji. Po ptukaniu
instalacja winna by¢ ponownie napetniona woda filtrowana, tak aby nie pozostaty
nigdzie poduszki powietrza. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu préby
szczelnosci mozna przystagpi¢ do uruchamiania instalacji. W czasie napelniania
instalacji ciepta woda nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych
1 kompensatoréw. Stworzenie mozliwosci kompensowania wydtuzen termicznych
uktadu rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalacji.

Powyzsze wymienione prace podlegaja opracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego — nie wyraza si¢ zgody na odstepstwo od
projektu bez uzyskania zgody projektanta.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

a. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie
§ 179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
z 2022r. poz. 1225).

b. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 177/2, am — 47,
obreb 0002 Leszno, jedn. ew. 306301_1 Miasto Leszno.

Brak jest oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie.

Opracowat
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DanSeb Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Grunwaldzka 58/6 64-100 LESZNO
danseb@interia.eu

tel. 506181283

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

TEMAT: ZIEMNEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO NR 14, DATA WYKONANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 27.02.2024r.
ADRES Leszno, ul. Stowianska 25/14 .
. : SKALA: 1:
INWESTYCJL: | dz. nr 177/2 AM - 47 S0
STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: | M9r inz. Daniel Stozek
’ upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/PO0OS/12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
TYTUL RYSUNKU: | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU R"\‘(Fé 1
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1. ist. grzejniki nalezy zdemontowac a w ich miejscu zainstalowa¢ nowe.

2. kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor z glowica termostatyczng
3. przed montazem kotta gazowego wykonac ptukanie instalacji
4. wykonac wpiecie do istniejgcej instalacji c.o.

c.o.

5. zbiornik wyréwnawczy ukadu otwartego zdemontowac a instalacje

przystosowa do pracy w uktadzie zamknetym.

. PRACOWNIA PROJEKTOWA
a n e rOJ e t UL. Grunwaldzka 58/6 64-100 LESZNO
danseb@interia.eu tel. 506181283
X BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU .
TEMAT: ZIEMNEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO NR 14, DATA WYKONANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 27.02.2024r.
ADRES Leszno, ul. Stowianska 25/14 .
. : SKALA: 1:
INWESTYCJL: | dz. nr 177/2 AM - 47 S0
STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkoéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: | M9r inz. Daniel Stozek
’ upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/PO0OS/12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
TYTUE RYSUNKU: | INSTALACJA C.O. NR 2
RYS.




SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych

Warunki przylaczenia do sieci gazowej (str. 4).

INWESTOR ul. Dekana 10
64-100 Leszno
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla lokalu
BUDOWLANEGO mieszkalnego nr 14, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
ADRES I KATEGORIA Leszno, ul. Stowianska 25/14
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 306301_1 Miasto Leszno
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Leszno
ADRESOWE Numer dzialki ewidencyjnej: 177/2, AR_47
Identyfikator dziatki: 306301_1.0002.AR_47.177/2
1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.2).
SPIS ZALACZNIKOW g Opis do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.3).
4.

Opinia kominiarska z dn. 26.12.2023r. (str. 6).




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych

INWESTOR ul. Dekana 10
64-100 Leszno
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla lokalu
BUDOWLANEGO mieszkalnego nr 14, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
ADRES I KATEGORIA Leszno, ul. Stowianska 25/14
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 306301_1 Miasto Leszno
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Leszno
ADRESOWE Numer dzialki ewidencyjnej: 177/2, AR_47
Identyfikator dziatki: 306301_1.0002.AR_47.177/2
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel Stozek

ul. Machnikowskiego 16/4
64-100 Leszno




OPIS DO INFORMA CJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robét.

Zakres rob6t dot. budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 14
w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stowianskiej 25
w Lesznie, dziatka nr 177/2, am — 47. Odbiornikami gazu beda: projektowany kociot
gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW i kuchenka gazowa o mocy 11kW.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny.

. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

» Prace spawalnicze,
» Brak odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania robot,
» Roboty przy obstudze sprz¢tu mechanicznego.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizaciji
robot.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami trzecimi,
Butle spawalnicze muszg by¢ umieszczone na zewnatrz budynku,
Nalezy przestrzega¢ tadu i porzadku na placu budowy,

Teren budowy wyposazy¢ w stanowisko ppoz.,

Podczas rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

VVVVY
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\\BA /:’0,////% ZAKEAD KOMINIARSKI Leszno, dnia 26/12/2023t
Z\ Mariusz Kubica
ul. Kossaka 1A/2, 64-100 Leszno
e-mail: mariuszkubica88 @gmail.com
tel. 661-467-727

OPINIA KOMINIARSKA

Dotyczaca wytyczenia podiaczen urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

Dotyczy budynku:  Mieszkalnego wielorodzinnego
Ul. Stowianska 25 Lok.14 llp, 64-100 Leszno

oJ
~Ch

dacy whasnoscia: Miejski Zaktad Budynkdvs Kemunalnych
&
s}

i
pelna nazwa i adres UI. Dekana 10’

wiaiciciela / administratora / najemey

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin/ekspertyzy komindw oraz urzadzen grzewczo-gazowych
w zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

1. Kociol gazowy typu ,C” nalezy usytuowac w pomieszczeniu Kuchni.
Przed przystapieniem do podtaczenia kotta gazowego nalezy odlgczy¢ kociot na paliwo state
i zamurowa¢ otwér po podlaczeniu.
Odprowadzenie spalin z kotla gazowego typu ,,C" nalezy podlaczy¢ do indywidualnego
przewodu kominowego nr:3 w trzonie T3 systemem powietrzno spalinowym
kwasoodpornym w konfiguracji podtgczenia C9. Na adapterze kotta nalezy zastosowac
tréjnik z rewizjg. Ze wzgledu na zabrudzenie sadza przewodu nalezy zamontowac podwojny
wkiad na catej dtugoéci przewodu, doczysci¢ mechanicznie przew6d kominowy lub
zamontowac rekaw ALUFOL. 2

2. Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni podtaczona do przewodu kominowego nri# w
trzonie T3 o wymiarach kratki 14cm x 21cm nalezy pozostawi¢ w przewodzie kominowym
do Kktorego jest podiaczona.

3. Do pomieszczenia kuchni nalezy doprowadzi¢ nawiew o powierzchni 200cm® (¢150mm)

PO WYKONANIU ZALECEN ZGEOSIC SIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO

Opinie sporzqdzono w oparcii 0:

1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz 719 2 22.06.2010r)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych( Dz.U.Nr74, poz 836 z 1999r)

4 Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliwo state. Wymagania

5.Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliw gazowe o ggstosci wzgl. mniejszej niz 1

Wymagania. Zgodnie z art. 70 ust.] ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr89, poz 414 2 pozniejszymi zmianami)

f:
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[ezytelny podpis odbierajacego/ ,/pieéﬁ"“\l'(/a oraz podpis mistrza kominiarskiego/
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WL.t-m
Lok.14/lip
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Lok.12 / parter Lok 12 / parter

WLt
Lok.13/1p

0.-G

C.0.
WLK Lok 14/1ip
Lek14/1p Typu,C”
min. $150mm C.0.-G
Lok.13/1p
Lok 12/ parter Typu,C
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WLK
Lok.13/1p
B150mm
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C.0.-G

Lok, Ustug. / parter
4 Typu,C”
1
C.0.-G
L0k20/ llp
Typu,B°
2
WL.K WLWC
Lok.10/1llp Lok Uslug, / parter
14cm x 14cm $150mm
3
| PK
Lok 12/ parter
C.0.-G
Lok /1p
Typu,C”
15 ©
1 2 3 1 2 3
par]| piv Ip]
PK
Lok /ip
-~ - ul. Stowiariska 25, 64-100 Leszno Rysunek it wissnotcis
Legenda: WL.t-m- Mechaniczna Wentylagja tazienki . in

WL.K —Wentylacja Kuchni
WL.L - Wentylacja tazienki
WLS - Wentylacja Salonu
WL.G - Wentylacja Garaiu
WL. Kot — Wentylacja Kotlowni
WL.N- Wentylacja Nawiewna

GPW —Gazowy Podgrzewacz Wody
C.0.-G - Centralne Ogrzewanie Gazowe
C.0.-W- Centralne Ogrzewanie Weglowe
PK - Piec kaflowy

TK -Trzon kuchenny / Angielka

WD - Wylaz dachowy

\ T1-0znaczenie trzonu kominowego, M1,M2,M3 —Oznaczeniz lokali

ZAnAQ/K;.G/,Mlmmsm
Mariuw{/ Kubicao
ul, Jumza Kees {a/d}s_/z‘éfé-‘lmeamn
KIP; 884 62:4132, REGON: 302797074
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie
Przemystowa 12, 64-100 Leszno
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000156102/00001/2023/00000

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Leszno, 09.11.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Leszno, ul. Stowianska 25/14
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazoweyj:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, Stowianska 25.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o.lc.w.)
taczna moc [kW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8
33-100 Tarnow 61-860 Poznan

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Stowianska 25/14

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania: |

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek |
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej Scianie budynku |

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze. |
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej. |

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowacé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Leszno ul. Stowianiska 25 lokal nr 14

Nr sprawy: 156102/2023
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Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
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