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UWAGA! 
1. OSTATECZNE DŁUGOŚCI I ILOŚCI ELEMENTÓW DOJŚĆ DACHOWYCH (ŁAWY I 
STOPNIE KOMINIARSKIE) ORAZ ZAPÓR PRZECIWŚNIEGOWYCH USTALIĆ NA 
PODSTAWIE WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA OSPRZĘTU 
DACHOWEGO ORAZ RZUTU DACHU!

2. W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NALEŻY WYKONAĆ DOJŚCIA 
Z ELEMENTÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OD WYŁAZU (SCHODÓW 
ROZKŁADANYCH) W SUFICIE PODWIESZANYM DO URZĄDZEŃ INSTALACJI 
WENTYLACYJNEJ ORAZ WYŁAZU DACHOWEGO. NAD ELEMENTAMI 
WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ NADBUDOWANE PRZEJŚCIA. OSTATECZNY 
PRZEBIEG DOJŚĆ NALEŻY SKORELOWAĆ Z PRZEBIEGIEM PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH ORAZ OSTATECZNYMI WYKRATOWANIAMI DŹWIGARÓW.

3. W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WYKONAĆ POMOST 
REWIZYJNY O SZER. MIN. 60 CM  Z DESEK GR. 4 CM  NA ELEMENTACH 
DYSTANSOWYCH MOCOWANYCH DO DŹWIGARÓW (OSTATECZNY, 
OPTYMALNY PRZEBIEG POMOSTU REWIZYJNEGO USTALIĆ PO WYKONANIU 
WIĘŹBY DACHOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM DO FAKTYCZNEGO PRZEBIEGU 
KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ). NAD ELEMENTAMI WENTYLACJI 
NALEŻY WYKONAĆ NADBUDOWANE PRZEJŚCIA. OSTATECZNY PRZEBIEG 
DOJŚĆ NALEŻY SKORELOWAĆ Z PRZEBIEGIEM PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH ORAZ OSTATECZNYMI WYKRATOWANIAMI DŹWIGARÓW.

4. OSTATECZNE ROZMIARY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NALEŻY 
PRZYJMOWAĆ WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA ORYNNOWANIA 
ORAZ KIERUJĄC SIĘ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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systemowy lekki daszek szklany (szkło bezpieczne, wzmocnione) na 
cięgnach ze stali nierdzewnej:
- wymiary daszku ok. 240 x 110 cm
- montaż na przekładkach termicznych do muru (wg technologii 
wybranego producenta zadaszenia)
- daszek wyposażony w rynnę przyścienną oraz rurę spustową 
(odprowadzenie wody na teren biologicznie czynny)
- szkło przezroczyste
- cięgna, rynna, rura spustowa oraz inne elemtny metalowe ze stali 
nierdzewnej
- daszek wykonany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO)
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instalacyjnej projektu)
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lokalizacja schodów rozkładanych 
w suficie nad przyziemiem

orientacyjny przebieg dojścia do wyłazu 
dachowego oraz do głównych kanałów 
wentylacyjnych w przestrzeni poddasza 
nieużytkowego  - pomost stalowy (wg 
opisu technicznego)
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UWAGA!
1. ZABRANIA SIĘ REALIZACJI OBIEKTU NA PODSTAWIE TYLKO JEDNEGO OPRACOWANIA 
BRANŻOWEGO! PROJEKT BUDOWLANY MUSI BYĆ TRAKTOWANY JAKO CAŁOŚĆ 
(WSZYSTKIE OPRACOWANIA WŁĄCZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI). PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ 
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
2. WSZELKIE  NIEJASNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI BUDOWLANEJ:

TYTUŁ RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SKALA RYSUNKU:DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU:

STUDIO PROJEKTOWE

"ARKADA"
76-200 SŁUPSK

UL. LESZCZYNOWA 18/6

NUMER RYSUNKU:

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH:

MGR INŻ. ARCHITEKT
PO/KK/071/04

PODPIS PROJEKTANTA:

PIOTR BOCKENHEIM

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANA
SPRAWDZAJĄCEGO:

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH:

MGR INŻ. ARCHITEKT

PODPIS PROJEKTANTA:

BK.IIF.7342/85/98KRZYSZTOF KAUFMAN

1 : 75 PT 0308.2023

PRZEDSZKOLE GMINNE

221208_2.0009.138/4

RZUT DACHU

OZNACZENIA - DACH

OZNACZENIE OPIS

WD.140 WYRZUTNIA DACHOWA O ŚREDNICY CZYNNEJ
PRZEKROJU 140 MM

WD.160 WYRZUTNIA DACHOWA O ŚREDNICY CZYNNEJ
PRZEKROJU 160 MM

WD.PF PANELE FOTOWOLTAICZNE
WD.SK SYSTEMOWY STOPIEŃ KOMINIARSKI
WD.ZP300 SYSTEMOWA ZAPORA PRZECIWŚNIEGOWA L=300 CM
WD.ŁK100 SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA L=100 CM
WD.ŁK300 SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA L=300 CM

1 : 75
RZUT DACHU1
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