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systemowy lekki daszek szklany (szkto bezpieczne, wzmocnione) na

ciegnach ze stali nierdzewne;j:
- wymiary daszku ok. 240 x 110 cm

@ - montaz na przektadkach termicznych do muru (wg technologii @ @ @
wybranego producenta zadaszenia)

- daszek wyposazony w rynne przyscienng oraz rure spustowa
(odprowadzenie wody na teren biologicznie czynny)

- szkfo przezroczyste

- ciegna, rynna, rura spustowa oraz inne elemtny metalowe ze stali
nierdzewnej

- daszek wykonany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)

1 RZUT DACHU
1:75

UWAGA!

1. OSTATECZNE DLUGOSCI | ILOSCI ELEMENTOW DOJSC DACHOWYCH (LAWY | UWAGA!
STOPNIE KOMINIARSKIE) ORAZ ZAPOR PRZECIWSNIEGOWYCH USTALIC NA 1. ZABRANIA SIE REALIZACJI OBIEKTU NA PODSTAWIE TYLKO JEDNEGO OPRACOWANIA
PODSTAWIE WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA OSPRZETU BRANZOWEGO! PROJEKT BUDOWLANY MUSI BYC TRAKTOWANY JAKO CALOSC

OZNACZENIA - DACH

OZNACZENIE OPIS | (WSZYSTKIE OPRACOWANIA WEACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI). PRZED
WD.140 WYRZUTNIA DACHOWA O SREDNICY CZYNNEJ DACHOWEGO ORAZ RZUTU DACHU! ESé\SEL?EIEﬁIggAﬁ&EEgLOIZACJI OBIEKTU NALEZY DOKtADNIE ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA
PRZEKROJU 140 MM 2. W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NALEZY WYKONAC DOJSCIA AN : .
. : 2 2. WSZELKIE NIEJASNOSCIW PROJEKCIE NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WD.160 WYRZUTNIA DACHOWA O SREDNICY CZYNNEJ Z ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OD WYtAZU (SCHODOW 3. ZMIANY W PROJEKCIE MOGA BYG DOKONYWANE TYLKO ZA ZGODA PROJEKTANTA.
PRZEKROJU 160 MM ROZKtADANYCH) W SUFICIE PODWIESZANYM DO URZADZEN INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ ORAZ WYLAZU DACHOWEGO. NAD ELEMENTAMI
WD.PF PANELE FOTOWOLTAICZNE ) : .
WD SK SYSTEMOWY STOPIEN KOMINIARSKI WENTYLACJI NALEZY WYKONAC NADBUDOWANE PRZEJSCIA. OSTATECZNY NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
: h PRZEBIEG DOJSC NALEZY SKORELOWAC Z PRZEBIEGIEM PRZEWODOW . PRZEDSZKOLE GMINNE
WD.ZP300 SYSTEMOWA ZAPORA PRZECIWSNIEGOWA L=300 CM WENTYLACYJNYCH ORAZ OSTATECZNYMI WYKRATOWANIAMI DZWIGAROW. 4
WD.£K100 SYSTEMOWA LAWA KOMINIARSKA L=100 CM IDENTYFIKATOR DZIALK! BUDOWLANES:
WD.£K300 SYSTEMOWA LAWA KOMINIARSKA L=300 CM

3. W PRZESTRZEN| PODDASZA NIEUZYTKOWEGO WYKONAC POMOST

221208_2.0009.138/4 stidie

REWIZYJNY O SZER. MIN. 60 CM Z DESEK GR. 4 CM NA ELEMENTACH EO[EKTOWE
DYSTANSOWYCH MOCOWANYCH DO DZWIGAROW (OSTATECZNY, TYTUL RYSUNKU:
OPTYMALNY PRZEBIEG POMOSTU REWIZYJNEGO USTALIC PO WYKONANIU ST o e TOWE
WIEZBY DACHOWEJ Z UWZGLEDNIENIEM DO FAKTYCZNEGO PRZEBIEGU RZUT DACHU 76,200 SLUPSK
KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ). NAD ELEMENTAMI WENTYLACUI UL LESZCZYNOWA 18/6
NALEZY WYKONAC NADBUDOWANE PRZEJSCIA. OSTATECZNY PRZEBIEG . :
DOJSC NALEZY SKORELOWAC Z PRZEBIEGIEM PRZEWODOW , PROJEKTANA BUDOWLANYCH: | O ETANTA
WENTYLACYJNYCH ORAZ OSTATECZNYMI WYKRATOWANIAMI DZWIGAROW. MGR INZ ARCHITEKT
PIOTR BOCKENHEIM | PO/KK/071/04
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANA NR UPRAWNIEN PODPIS PROJEKTANTA:

4. OSTATECZNE ROZMIARY RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NALEZY
PRZYJMOWAC WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA ORYNNOWANIA
ORAZ KIERUJAC SIE, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPRAWDZAJACEGO: ) BUDOWLANYCH:
MGR INZ. ARCHITEKT
KRZYSZTOF KAUFMAN | BK.IIF.7342/85/98

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

08.2023 1:75 PT 03




	Sheets (Arkusz)
	PT 03 - RZUT DACHU


