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EOT

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Dane klimatyczne

Zrédto wartosci

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

USTKA, POL (2000 - 2009)
Meteonorm 7.1
29,7 kWp
147,2 m?
66
1
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FOTON OZE SP.Z0.0.

Budynek 01-Povierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd (1)
(1) (1) — .
Sie¢ AC
kWh (230 V,
cos ¢ =1)
Legenda
Nazwa obszaru modulu Obszar moduls z optymalizatorem mocy (i) Falownik —
ek - a;ynek 01-;3?7(!:&?;3(“1 Poludniowy-Zachod (1) 1x SolarEdge, SE25K-EU-APAG/AUS, 25 kW wwh | Licznik energi zasiania
‘33 o a x b Orientacja 225°, Nachylenie 15° ~
Liczba: a Gagi x b Moduty PV
() Modul PV (i) Optymalizator mocy
‘j (1) JASolar Holdings Co., Ltd., JAM72S20-450/MR , 450 Wp (1) SolarEdge, P505 Worldwide, 505 W
llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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FOTON OZE SP.Z0.0.

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja USTKA, POL (2000 - 2009)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.1
Rozdzielczo$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachdéd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachdéd
Moduty PV 66 x JAM72520-450/MR  (v1)
Producent JA Solar Holdings Co., Ltd.
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachdéd 225 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 147,2 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachdéd
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Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

SE25K-EU-APAC/AUS (v2)

SolarEdge

1

118,8 %

MPP 1:

3x22% [1x1]

66x SolarEdge, P505 WorldWide (v3)
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FOTGON

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

29,70 kWp
979,94 kWh/kWp
90,84 %
0,0 %

29 122 kWh/Rok
29 122 kWh/Rok

17 kWh/Rok

17 463 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: KONCEPCIJA MIKROINSTALACII FOTOWOLTAICZNE]

e B

v

Pobor w trybie czuwania (Falownik): 17
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii
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FOTON OZE SP.Z0O.0.
Prognoza uzysku
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Miesiac
Energia wyproduk
- nerg an\v/yEJSieéuAg;uana przez
llustracja: Prognoza uzysku
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Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: JAM72520-450/MR (v1)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Modut pétogniwa

Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Straty napiecia na diodzie bypassu
Zintegrowany optymalizator mocy
Tylko falownik transformatorowy

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg
Moc znamionowa

Wspotczynnik wypetnienia

Wspotczynnik sprawnosci

Parametry obcigzenia czesciowego U/I (obliczone)
Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Natezenie pragdu w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu cze$ciowym

Parametry dodatkowe
Wspodtczynnik temperaturowy Voc
Wspodtczynnik temperaturowy Isc
Wspodtczynnik temperaturowy Pmpp
Wspotczynnik kata padania (IAM)
Maksymalne napiecie systemowe

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokosé
Gtebokosé
Szerokos$¢ ramki
Ciezar

JA Solar Holdings Co., Ltd.
Tak

Si monokrystaliczny
Tak

144

3

1

Nie

Nie

41,51
10,84
49,7
11,36
0

450
79,7
20,18

Standard (Model PV*SOL)
200

39,23

2,17

44,74

2,27

-134,8
4,98
-0,35
98
1500

1052
2120
35
40
25

W/m?

> < <

mV/K
mA/K
%/K
%

mm
mm
mm
mm

kg
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FOTON OZE SP.ZO.O.

Arkusz danych falownika
Falownik: SE25K-EU-APAC/AUS (v2)

Producent SolarEdge
Dostepny Tak
Dane elektryczne — DC

Moc znamionowa DC 33,75 kW
Maks. moc pradu DC 33,75 kW
Napiecie znamionowe DC 750 V
Maks. napiecie wejsciowe 900 V
Maks. prad wejsciowy 37 A
Max. prad zwarciowy 37 A
Liczba wejs¢ DC 3
Dane elektryczne — AC

Moc znamionowa pradu AC 25 kW
Maks. moc pradu AC 25 kVA
Liczba faz 3

Z transformatorem Nie

Dane elektryczne — Inne

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia 0 %/100V
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Min. Moc przesytana do sieci ow
Pobdr w trybie czuwania 4 W
Zuzycie nocne 4 W

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 100 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 100 %
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 1

Tracker MPP 1

Maks. prad wejsciowy 37 A
Max. prad zwarciowy 37 A
Maks. moc wejsciowa 33,75 kW
Min. napiecie MPP 750 V
Max. napiecie MPP 750 V
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Przegladaj plan

llustracja: Przegladaj plan
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Lista czesci

Lista czesci

# Typ

1 Modut PV

2 Falownik

3 Optymalizator mocy
4 Komponenty

Numer pozycji

Producent

JA Solar Holdings
Co., Ltd.
SolarEdge
SolarEdge

Nazwa llosé
JAM72520-450/MR 66

SE25K-EU-APAC/AUS 1
P505 WorldWide 66
Licznik energii 1
zasilania

Jednostka
Sztuka

Sztuka
Sztuka
Sztuka

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R5)

Valentin Software GmbH

Strona 12 od 12



