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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych dla inwestycji: ,Budowy komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz jednostki ratowniczo-gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg oraz budowg wspinalni z dobiegiem,
sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku $mietnika, masztu flagowego, dziatki nr ewid.
62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obreb Zawiercie, Miasto Zawiercie”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e sieci wodociggowej,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt oraz zgodnos$¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robét winno byc¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic
sie z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robot.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujag posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do kazdej parti materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatbw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzgdzen

Sie¢ wodociggowa.

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @350mm wykonanej z zeliwa
sferoidalnego zlokalizowanego w ul. Cerefisko. Projektuje sie sie¢ wodociggowg wykonang
w catosci z zeliwa sferoidalnego o $rednicy @ 250mm. Wigczenie projektowanej sieci
wodociggowej @250mm wykonaé poprzez zabudowe tréjnika @350/250 wraz z zasuwag
kotnierzowg odcinajaca z gtadkim przelotem, wykonang z zeliwa sferoidalnego. Na istniejgcym

wodociggu nalezy zastosowac¢ kotnierz typu Synoflex umozliwiajacy podtaczenie
projektowanego trojnika z istniejgcym wodociggiem. Na wysokos$ci projektowanego budynku
straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zawierciu zlokalizowanej przy
ul. Inwestycyjnej nalezy wykona¢ zasuwe odcinajgcg wykonang z zeliwa sferoidalnego.

Przejscie pod skrzyzowaniem drog nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym, w rurze
ostonowej. Wszystkie kable energetyczne zlokalizowane na trasie przewiertu sterowanego,



nalezy zabezpieczy¢ korytkiem. Kable nalezy wytgczy¢ na czas przewiertu.

Na sieci wodociggowej projekiuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe DN100. Nalezy je
wigczy¢ za pomoca trojnika. Przewody nalezy uktadaé na podsypce gr. 0,20m. Sie¢ projektuje
sie z zeliwa sferoidalnego tgczonego poprzez kielichy. Stosowanie takiego potgczeniowa
powoduje naturalng kompensacje projektowanej sieci wodociggowej. Na czesci projektowane;j
sieci wodociggowej na tgczeniach wykorzystuje sie uszczelki niekotwione STD, natomiast
wykorzystuje sie takze tgczenia poprzez uszczelki kotwione STD Vi- miejsca potgczen opisane
na profilu.

Wszystkie ksztaftki oraz rury projekiuje sie z zeliwa sferoidalnego PN16. Na przecieciach
z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowac na kablach rury ostonowe typu

AROT A PS o dtugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o $rednicy 110mm, natomiast dla
Sredniego 160mm.

Sie¢ zakonczy¢ kotnierzem slepym zamontowanym na tréjniku wg czesci rysunkowej, ktéry
umozliwi dalszg rozbudowe.

Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie dwa hydranty nadziemnego DN100.
HP1 zlokalizowany jest 110m od wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej
sieci wodociggowej, natomiast HP2 zlokalizowany jest na tréjniku konczacym projektowang
sie¢ wodociggowa. Wigczenie hydrantéw do sieci wodociggowej projektuje sie za pomocg
tréjnikdw z zeliwa sferoidalnego DN250/100. Na weztach hydrantowych projektuje sie zasuwy
zeliwne odcinajgce kotnierzowe @ 100mm z klinem miekkim. Do kazdej zasuwy projekiuje sie
obudowe teleskopowg oraz duze skrzynki zeliwne.

Rury z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie antykorozyjne, nalezy stosowacé rury
z zeliwa sferoidalnego PN16 o klasie nie nizszej niz C40. Powtoka wewnetrzna wykonana
z zaprawy cementowej, naktadanej wirowo. Grubos$¢ wyktadziny z zaprawy cementowej
musi by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN 545: 2010. Zaprawa cementowa powinna by¢
zastosowana do wody pitnej zgodnie z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC. Powinna posiadac
atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg PN-EN 45011.

Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ zabezpieczona powtokg ze stopu cynku z glinem,
naktadang w tuku elektrycznym, o gramaturze min. 400 g/m2 wg PN-EN 545:2010 oraz jako
warstwa zewnetrzna — wykonczeniowa powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci
minimum 80 pm.

Projektuje sie rury przeciskowe i zarazem ochronne pod skrzyzowaniem z ul. Inwestycyjna
wg czesci rysunkowej. Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu 8 sztuk po 4,0m dtugosci
o srednicy ¥457x8,8 gatunek stali S355, wg normy PN-EN 10210..

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST
W czasie realizacji robét.



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢  wariantowego  zastosowania  rodzajow  materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same witasciwosci
techniczne jak okre$lone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Warunki transportu dla
poszczeg6lnych materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi s$rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.



Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
5.2. Montaz urzadzen

Sie¢ wodociggowa

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miej-
sce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne $cianki, kielicha lub krzywi-
zna/. Do komory startowej opuscic rury zeliwne kielichami w kierunku przeptywu wody z za-
montowanymi ptozami slizgowymi co 1,5m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta, dtugos¢ przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢ do
skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokonaé przesuniecia przewodu. Po montazu rur wy-
kona¢ probe szczelnosci. Na zakonczenie robot uszczelni¢ koncéwki rur manszetami z two-
rzywa sztucznego. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamu-
leniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem mechanicznym. Dobrano ptozy typu "TR70" h-
70mm 25 szt oraz manszety typu "N"- 250x450- 2szt.

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasyp
wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, za$ pod
chodnikami do 1s=0.97 Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyj-
nie i przy kazdym obiekcie punktowym. Zasypanie wykopdw tj. komory startowej i odbiorczej
/koncowej/ nastgpi po rozbudowie przewodu.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15 cm ponad wierzch rury nalezy rozpo-
cza¢ od rbwnomiernego obsypania rur z bokdéw z doktadnym ubiciem kruszywem, warstwami
grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie kruszywa recznie ubijakami o r6znym ksztat-
cie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy nie-
bezpiecznej.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni) nalezy wykonac
z piasku o grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po zakonczeniu rob6t monta-
zowych na przestach. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez
uprzedniego rozmrozenia piasku.

Wykopy beda prowadzone w gruncie suchym, gtéwnie nasypowym sktadajacym sie z piaskow
Srednich i drobnych przemieszanym z gruzem ceglanymi zuzlem. Wszystkie przewody wodo-
ciggowe nalezy uktada¢ w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych o scianach pionowych
umocnionych do rzednej terenu, wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. W przypadku stwierdzenia wystepowania wod



gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia rob6t. Sposéb odwodnienia
wykopdw, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wod-
nych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot. Wody z wykopu mozna odpompowaé
do istniejgcej kanalizacji pod warunkiem uzgodnienia przez wykonawce ilosci i jakosci zrzutu z
eksploatatorem kanatéw. Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej
20cm. Na obsypke i zasypke wstepng rur stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Dalszg zasypke wy-
kopu wykona¢ dowiezionym piaskiem, warstwami 20cm, zasypke zagesci¢ do stopnia zagesz-
czenia nie mniej niz 0,97, a w warstwie drogowej zgodnie z technologig i stopniem zageszcze-
nia przyjetym w czesci drogowej projektu.

Na zatamaniach sieci wodociggowej i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem
0 nienaruszony grunt rodzimy lub zageszczony grunt w wykopie. Miedzy przewod sieci wodo-
ciggowej, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy bitumicznej lub grubej folii. Bloki
podporowe nalezy wykona¢ pod wszystkie ksztaltki zeliwne w weztach sieci wodociggowe;j
oraz pod armature zeliwng. Bloki oporowe i podporowe wykona¢ z betonu klasy C12/15. Sze-
rokos¢ bloku oporowego 500mm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania jakosci i poprawno$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslic zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierag:

Czesc gtéwna opisujaca:
organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
A zarzgdzanie ruchem na terenie budowy =z uwzglednieniem tymczasowych

znakéw drogowych;

A bezpieczenstwo i higiene pracy;

A kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow;

A nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

A metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

A wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢é zawarty opis
laboratorium);

A metody i system zbierania wynikédw badan i przedstawienie tych materiatéw
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

A system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdw oraz montowanych

urzgdzen i sprzetu.
Czes¢ szczegotowa opisujaca:

A wiasciwosci dostarczonych [ wbudowanych materiatéw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnosé zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa

jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

A parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania;

A urzadzenia i instalacje  wykorzystywane na terenie budowy tgcznie
z wymogami technicznymi;

A rozne typy i ilos¢ $rodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku

i roztadunku;



A metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wifasciwosci podczas
transportu;

A metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatdbw, mieszania,

wykonywania poszczegoélnych elementéw pracy;

A metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych ~ warunkow.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,
a o wszelkich nieprawidtowos$ciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych
sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowaé Wykonawce na pismie. Jezeli w
opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga wptywac na prawidtowosé testéw, moze on odmowic
uzycia materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedag
prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegbinych elementow instalacji sa:

A szt.-dla urzadzen;

mb.- dla rur;

kpl.- dla zestawow;

kg — dla materiatbw masowych.

> - >

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi kohncowemu oraz czesciowemu (zakrywkowemu).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego i czesciowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

A zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalaciji;

przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
przeszkolenie obstugi;

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);
oswiadczenie kierownika robot.

- - >



9. Przepisy zwigzane z realizacjq zadania

A

A

S T S

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690);

Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I;
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).
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