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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa inwestycji:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ DLA ZADANIA PT:,,BUDOWA KOMENDY
POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ PSP W
ZAWIERCIU”

Adres inwestycji:

42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej

numery ewidencyjne dziatek: 69/1, 70/2, 70/4, 71/2, 71/3, 199/1, 210/42 obreb Zawiercie, Miasto
Zawiercie, pow. zawiercianski

Inwestor:
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Zawierciu
ul.Le$na 12, 42-400 Zawiercie

Temat opracowania:
PROJEKT TECHNICZNY- BRANZA SANITARNA

Jednostka projektowa:
Zaktad Produkcyjno Ustugowo Handlowy ,PRIMEX” mgr inz. Marek Lyszczarz,
42-202 Czestochowa, Al. Jana Pawta Il 132

Projekt branzy sanitarnej

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stosownie do przepisu art. 20 ust.4, Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami).

Projektanci:

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Ewelina Izycka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. SLK/6257/PWBS/16

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej : mgr inz. Lukasz Mirczak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. SLK/1059/PWOS/05

Opracowano: Czestochowa, 08.2023
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres rob6t obejmuije:
- projekt sieci wodociggowej wraz z hydrantami nadziemnymi

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Istniejgce sieci, przytacza instalacji elektrycznych i gazowych.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie prgdem

- urazy mogace powstac podczas prac slusarskich przy demontazu

- urazy mogace powstac podczas prac montazowych

- urazy mogace powstac podczas prac ziemnych

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikédw pod wzgledem BHP na nastepujacych stanowiskach
pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych [ roztadunkowych,
- Szkolenie BHP przy robotach ziemnych.
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow. Pracownicy wykonujacy roboty przy kanalizacji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni
powinni otrzymac szczegOtowy instruktaz dla poszczegélnych stanowisk: jak roboty przy probach
szczelnosci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznaé
sie ze sprzetem bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowa winno prowadzi¢ sie po wytgczeniu
napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina lzycka
Nr upr. SLK/6257/PWBS/16



I.LOSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANT O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
Ewelina lzycka Czestochowa, 08.2023

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ DLA ZADANIA PT:,,BUDOWA KOMENDY
POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ PSP W
ZAWIERCIU”

Do realizacji pod adresem nr:
42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne dziatek: 69/1, 70/2, 70/4, 71/2, 71/3, 199/1, 210/42 obreb Zawiercie, Miasto
Zawiercie, pow. zawiercianski

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Czestochowa, dnia 2023.08

Ewelina Izycka
Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

tukasz Mirczak Czestochowa, 08.2023

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ DLA ZADANIA PT:,,BUDOWA KOMENDY
POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ PSP W
ZAWIERCIU”

Do realizacji pod adresem nr:
42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne dziatek: 69/1, 70/2, 70/4, 71/2, 71/3, 199/1, 210/42 obreb Zawiercie, Miasto
Zawiercie, pow. zawiercianski

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Czestochowa, dnia 2022.08

tukasz Mirczak
Upr. Nr SLK/1059/PWQOS/05



ll. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA
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DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenla Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pbin. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pani Ewelina Chigd
mgr inZ. inzynieril Srodowiska
ur. dnla 27 paZdziernika 1088 w Czgstochowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numert ewidencyjny SLK/625FIPWBSIH6
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie siec, instalacjl | urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacle ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodoclagowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastzezeniem art. 62
ust. & ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgeznie w zakresie uzyskane
specjalnoscel.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszef decyzji sty prawo odwolania do Krejowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia je] dorgczenia.

Otrzymuja: = o Skiad orzelajgcy OKK
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-UVD-8YB-SVL *

Pani Ewelina Izycka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élqskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

P e Y e e il T — -
kwalifikowanym podpi ktroniczny

§ 2. Oswiad. ie woli zhoz w formie elek icznej jest ro ine z oswiad iem woli zioionym w formie pi .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiad i ina sprawdzic 23 p 3 numeru weryfikacyjnego zazwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sig z bi vtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



SLEMOKKSF131.713201069/06 Katowlce, dnia 15 grudniz 2005 1.

CECYZIA

Na podstawde art 24 ust 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierow budownictwa oraz uibanisliw (Dz.U. z 2000 r Nr &, poz. 42 z pidn L),
art. 13 usl 1 pkt 102 {ust, 2, st 14 ust 1 pht 9 ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pédn, 2m ) oraz § 12 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrubtury
. dnia 16  maja 2005 r. w  sprowie  samodzielnych  funbef technicznych
w budowniclwie (DzU. =z 2005 . MNr 96, por. B17) w rwigzku z art. 104
Kodeksy postepowania administracyinegs (Dz U. 2 2000 r. Nr 08, poz. 1071 = pozn Zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaja

Panu(i) Lukaszowi Mirczak
Magr inz. indynledi rodowiska
wr, dnda 28 mafa 1978 w Czesochowle B

UFRAWMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1059/PWOS/08

do projektowania | kisrowania robofami budowlanymi bez agraniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyveh,
wentylacyinych, gazowych, wadociagowyeh I kanalizacyinyeh

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwaiifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokeliw 2 poslepowania hwalifkacyjnege oraz z przeprowadzonego enzsminu,
stwierdzita, 2e Panli) Lukasz Mirczak posiada wymagane prawam: wyksztaicenie | prakiyke zawodows
orez uzyshela) pozylywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskenia uprawnierd budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen w specjalnoici instalacyine) w
zekresie sieci, instalac)l | uzadzen cleplnyeh, wentylacyinych, gazowych, wodoriggowych i

o kanalfzacy|nych.

Saczeadlowy zakres uprawnien jest chreslony na odwrocie ninlejszej decyzji

Pouczena
T.4oodnis z art. 12 wsl. ¥ wiw ustawy Prawp budovdane - podsiawe do wykonywaniz samodziglnych funkeji
tachnicznyeh w budowniciwie slanowi wpis do centralnegn mjestru Glownago Inspaklon Nadzore Butlowlanege
oraz wpis na lslg czlonkdw wiadciwe] @by samorzadu zawodowega.
£.0d niniejsze] decyzji siuzy edwoisnie do Krajowej Komisji Kwaldikacyine] Polskiej lzby Ingynieréw Budownictws
w Warszawle, za postednictivem Dkiggowa| Komis)l Kwalilikacyjng] SLOIE w Katowicach w termine 14 dn)
o4l dnia jej doreczenia.

CHrzymuga. Skind orzekajacy OKRK
1. Pan{i} bukasz Mirczak r -
tokietka 13 1. S I
42-200 Czestochowa tlgr inz. Zhignigw z icz
z Okregowa Fada |zby 5 (7
: Sgd‘:mg:p::fénegu “5”“?' B e f‘”_ﬂ”!ﬁiﬂﬁfﬂ
L ala o 2

- ¥ : .
Mgr inz. Tadeusz Lipifisti
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:
SLK-A1R-2T8-I56 *

Pan tukasz Mirczak o numerze ewidencyjnym SLK/I15/3855/06

adres zamieszkania ul. tokietka 13, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady éiqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7TB'K.c

5 1 Do zachowania elektronicznej formy cynnosc prawnej wystarcza zhoienie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwslifkowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Oswizdcrenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwisdoeniem woli Zioionym w formie pisemnej.

* Wengfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoenin moina sprawdzic za pomocy numers weryfiksogjnego zaswisdoenia na
sironie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujzc sie z biurem whaschwej Okregpowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



IV. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA SANITARNA
1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla zadania pn. ,BUDOWA KOMENDY
POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU”
zlokalizowanego w Zawierciu, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne dziatek: 69/1, 70/2, 70/4, 71/2, 71/3, 199/1, 210/42 obreb Zawiercie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
- zlecenie Inwestora,

- wydane warunki techniczne,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego DN250 z hydrantami nadziemnym

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.0bszar oddziatywania obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi liniowy obiekt budowlany — podziemne uzbrojenie terenu.
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek
objetych wnioskiem, na ktorej zlokalizowano projektowang sie¢ wodociggowg nie oddziatuje na
nieruchomosci sgsiednie. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie ,Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

6. Opis sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi zasilenie w wode projektowanego budynku Komendy
Powiatowej PSP oraz jednostki ratowniczo- gasniczej PSP w Zawierciu. Projektuje sie wtaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej @350mm wykonanej z zeliwa sferoidalnego zlokalizowanego w ul.
Cerefisko. Projektuje sie sie¢ wodociggowg wykonang w catosci z zeliwa sferoidalnego o $rednicy &
250mm. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej @250mm wykona¢ poprzez zabudowe tréjnika
J350/250 wraz z zasuwg kotnierzowg odcinajacg z gtadkim przelotem, wykonang z zeliwa
sferoidalnego. Na istniejgcym wodociggu nalezy zastosowac kotnierz typu Synoflex umozliwiajgcy
podigczenie projektowanego tréjnika z istniejgcym wodociagiem wg rys. S3. Na wysokosci
projektowanego budynku straznicy Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy Pozarnej w Zawierciu
zlokalizowanej przy ul. Inwestycyjnej nalezy wykona¢ zasuwe odcinajagcg wykonang z zeliwa
sferoidalnego. Przejscie pod skrzyzowaniem drdg nalezy wykonaé przewiertem sterowanym, w rurze
ostonowej, wg czesci rysunkowej. Wszystkie kable energetyczne zlokalizowane na trasie przewiertu
sterowanego, nalezy zabezpieczy¢ korytkiem. Kable nalezy wytaczy¢ na czas przewiertu.

Na sieci wodociggowej projektuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe DN100. Nalezy je wigczy¢ za
pomocg tréjnika wg rys. S4. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce gr. 0,20m. Sie¢ projektuje sie z
zeliwa sferoidalnego taczonego poprzez kielichy. Stosowanie takiego potgczeniowa powoduje
naturalng kompensacje projektowanej sieci wodociggowej. Na czesci projektowanej sieci
wodociggowej na tgczeniach wykorzystuje sie uszczelki niekotwione STD, natomiast wykorzystuje sie
takze tgczenia poprzez uszczelki kotwione STD Vi- miejsca potaczen opisane na profilu.

Wszystkie ksztattki oraz rury projektuje sie z zeliwa sferoidalnego PN16. Na przecieciach z kablami
energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowa¢ na kablach rury ostonowe typu AROT A PS o
dtugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o $rednicy 110mm, natomiast dla $sredniego 160mm.

Sie¢ zakonczy¢ kotnierzem slepym zamontowanym na tréjniku wg czesci rysunkowej, ktéry umozliwi
dalszg rozbudowe.



Opis hydrantu nadziemnego

Na projektowanej sieci wodociggowej projekiuje sie dwa hydranty nadziemnego DN100. HP1
zlokalizowany jest 110m od wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci
wodociggowej, natomiast HP2 zlokalizowany jest na tréjniku konczacym projektowang sie¢
wodociggowa. Wigczenie hydrantdéw do sieci wodociggowe] projektuje sie za pomoca trojnikéw z
zeliwa sferoidalnego DN250/100. Na weztach hydrantowych projektuje sie zasuwy zeliwne odcinajace
kotnierzowe @ 100mm z klinem miekkim. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz
duze skrzynki zeliwne. Schemat montazu hydrantu pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zgodnie z przepisami dotyczgacymi ochrone przeciwpozarowag hydranty DN100 powinny mieé
wydajnos¢ 15 I/s przy cisnieniu 0,2MPa. Hydranty DN100 zostaly zaprojektowane na podstawie
zalecen RPWiK w Zawierciu zgodnie z wiadomoscig z dnia 30 sierpnia 2023.

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen kotnierzowych nalezy stosowac ksztattki
kotnierzowe oraz $ruby i nakretki ocynkowane. Hydranty powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-02863
przepiséw przeciwpozarowych i ochrony budynkéw pod wzgledem wydajnosci i jakosci materiatow z
jakich zostaly wykonane jak i lokalizacji w terenie.

Rury zeliwa sferoidalnego

Rury z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie antykorozyjne, nalezy stosowac rury z zeliwa
sferoidalnego PN16 o klasie nie nizszej niz C40. Powiloka wewnetrzna wykonana z zaprawy
cementowej, naktadanej wirowo. Grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowej musi by¢ zgodna z
aktualng

normg PN-EN 545: 2010. Zaprawa cementowa powinna by¢ zastosowana do wody pitnej zgodnie z
Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC. Powinna posiadac atest laboratorium badawczego akredytowanego
zgodnie z aktualng normg PN-EN 45011. Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ zabezpieczona powtoka
ze stopu cynku z glinem, nakfadang w tuku elektrycznym, o gramaturze min. 400 g/m2 wg PN-EN
545:2010 oraz jako warstwa zewnetrzna — wykonczeniowa powtoka z lakieru epoksydowego o
grubosci minimum 80 pm.

Préba hydrauliczna przewodéw wodociaggowych

Sie¢ wodociggowg po zamontowaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 1MPa zgodnie z normg PN/B-
10725. Prébe hydrauliczng nalezy wykonac po przysypaniu przewodu warstwg piasku grubosci min.
50cm, pozostawiajgc odkryte ztgczenia rur.

Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. Wykonaé ptukanie z predkosécia
>1m/s celem uzyskania pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody. Wody z ptukania
odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Przedsiebiorstwa Wodociggowego w Zawierciu.

Wykonanie przewiertu rurami stalowymi

Projektuje sie rury przeciskowe i zarazem ochronne pod skrzyzowaniem z ul. Inwestycyjng wg czesci
rysunkowej. Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu 8 sztuk po 4,0m diugosci o $rednicy
J457x8,8 gatunek stali S355, wg normy PN-EN 10210. taczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubo$ci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto
nie powinny mieé¢ rys, pekniec¢ i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elekirod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne dokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.



Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien, a w szczegdlnosci wtasciciela
i Zarzgdcy drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego, witascicieli
uzbrojenia w pasie robot i Komende powiatowg Policji o rozpoczeciu rob6t z wyprzedzeniem 7-io
dniowym. Przystgpienie do robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego i
odbiorze oznakowania w pasie drogowym. Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé
stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg. Na dnie komory
startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciane oporowa. Nastepnie opusci¢ do wykopu
urzgdzenie przeciskowe i zmontowaé w zespo6t. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat
napedowy, podtgczy¢ przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowg przewiertu,
zmontowac jg w urzadzen i wykona¢ przecisk. Nastepne odcinki rur tgczyé przez spawanie, miejsca
potgczen izolowaé. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie
przewiertu zdemontowac. Usungc¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wywiesé na sktadowisko.

Kable energetyczne zlokalizowane w miejscach komér startowej i koncowej nalezy zabezpieczy¢ a po
zakonczonych pracach przywr6ci¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie rur przewodowych

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne $cianki, kielicha lub krzywizna/. Do
komory startowej opusci¢ rury zeliwne kielichami w kierunku przeptywu wody z zamontowanymi
ptozami slizgowymi co 1,5m. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, dtugosé
przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej
rury ostonowej, dokonaé przesuniecia przewodu. Po montazu rur wykonaé probe szczelnosci. Na
zakonczenie robot uszczelnicé koncéwki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur
przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowg oraz
uszkodzeniem mechanicznym. Dobrano ptozy typu "TR70" h-70mm 25 szt oraz manszety typu "N"-
250x450- 2szt.

Zasyp wykopu i rur

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektow mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasyp
wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, za$ pod chodnikami
do 1s=0.97 Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie i przy kazdym
obiekcie punktowym. Zasypanie wykopow tj. komory startowej i odbiorczej /kofncowej/ nastgpi po
rozbudowie przewodu.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15 cm ponad wierzch rury nalezy rozpoczagé od
rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem kruszywem, warstwami grubosci 10-
20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie kruszywa recznie ubijakami o r6znym ksztalcie i ciezarze 2,5 do
3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni) nalezy wykona¢ z piasku o
grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po zakonczeniu robdét montazowych na
przestach. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia piasku.

Roboty ziemne

Wykopy bedg prowadzone w gruncie suchym, gtéwnie nasypowym skiadajgcym sie z piaskéw
Srednich i drobnych przemieszanym z gruzem ceglanymi zuzlem. Wszystkie przewody wodociggowe
nalezy uktada¢ w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych o scianach pionowych umocnionych do
rzednej terenu, wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego — recznie. W przypadku stwierdzenia wystepowania wod gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia rob6t. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych
w czasie wykonywania robot warunkédw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
wykonawce robét. Wody z wykopu mozna odpompowac do istniejgcej kanalizacji pod warunkiem



uzgodnienia przez wykonawce ilosci i jakosci zrzutu z eksploatatorem kanatéw. Pod rury nalezy
wykonaé podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke i zasypke wstepng rur stosowac
piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie
wykonac recznie. Dalszg zasypke wykopu wykona¢ dowiezionym piaskiem, warstwami 20cm, zasypke
zagesci¢ do stopnia zageszczenia nie mniej niz 0,97, a w warstwie drogowej zgodnie z technologig i
stopniem zageszczenia przyjetym w czesci drogowej projektu. Nadmiar ziemi nalezy wywiezc,
czesciowo rozplantowac.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z normami:

- PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

- EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét rozbiérkowych Dz. U. nr 47 poz. 401. Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen
zawartych w opiniach ZUD.

Bloki oporowe i podporowe
Na zatamaniach sieci wodociggowej i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem

0 nienaruszony grunt rodzimy lub zageszczony grunt w wykopie. Miedzy przewdd sieci

wodociggowej, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy bitumicznej lub grubej folii. Bloki
podporowe nalezy wykonaé pod wszystkie ksztattki Zeliwne w weztach sieci wodociggowej oraz pod
armature zeliwng. Bloki oporowe i podporowe wykona¢ z betonu klasy C12/15. Szerokos$¢ bloku
oporowego 500mm.

Tabelka wymiaréw blokéw oporowych ponizej.

Srednica przewodu PE mm g0 110 160 225 250 315 400
Zeliwo 80 100 150 200 250 300 400
Sita wzdluzna dla p=10bar kN 6.4 95 200 | 400 [ 490 | 780 [1260

Sita wypadkowa dla tuku 90° kN 9.0 13:,4 282 | 564 | 691 | 1100 | 1777
Wysokosc bloku oporowegao mm | 200 200 300 350 500 600 800
Diugosc bloku oporowego mm | 300 450 600 1000 | 1000 | 1000 | 1150

UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych zamiar i termin ich wykonania nalezy zgtosi¢ uzytkownikom
sieci kolidujgcych z projektowanymi trasami.

- Przy skrzyzowaniu tras wykopdw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a
odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Przed przystapieniem do uktadania przewodéw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejgcych przewodow
oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

- Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD

- Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Zastosowane materialy i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone

Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy:

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie: kabli energetycznych i telefonicznych, gazociagu,
wodociggu i kanalizaciji

- zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi

- montaz kfadek dla pieszych

- uporzgdkowanie pasa montazowego

- ochrona wykopu przed naptywem wéd deszczowych



Uwaga: po wykonaniu sieci istniejgcy teren nalezy przywrdéci¢ do stanu istniejgcego. Do wykonawcy
nalezy utylizacja zbednej ziemi i ztomu oraz odtworzenie uszkodzonego lub rozebranego terenu z
kostki brukowej, asfaltu oraz terenu zielonego.

V. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow sie¢ wodociggowa

1 Rura z zeliwa sferoidalnego, DN250 C40, dt. 6,0m Szt. 36
2 Uszczelka blokowana STD Vi DN250 szt 25
3 Uszczelka nieblokowana STD DN250 Szt. 17
4 Rura ostonowa, stalowa, bezszwowa @457x8,8, dt.4,0m Szt. 8

Rura ostonowa, stalowa, bezszwowa @457x8,8, dt.3,0m Szt. 1
5 ptoza typu "TR70" h-70mm Szt. 28
6 manszeta typu "N"- 250x450 Szt. 4
7 Trdéjnik z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowy T 350-250 PN16 Szt. 1
8 tacznik R-K blokowany DN 350 np. Synoflex HAWLE Szt. 2
9 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN250 PN16 Szt. 1
10 Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E DN 250 PN16 Szt. 2

Tréjnik z zeliwa sferoidalnego, 250-100-250, kielichowo-

11 kotnierzowy MMA PN16 Szt 2
12 tuk kielichowy MMK 11 st DN 250 Szt. 2
13 Troéjnik z zeliwa sferoidalnego, 250-100-250, kotnierzowy PN16 szt. 1
14 Korek, zaslepka DN250 szt. 1
15 Teleskopowa obudowa do zasuwy wraz z skrzynka uliczng szt. 3
16 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidlanego DN100 szt. 2
17 Kréciec dwukotnierzowy FF DN100, L=1000m szt. 2
18 Kolano N stopowe DN 100 szt. 2

Hydrant nadziemny DN100, wraz z teleskopowg obudowg oraz
19 skrzynkg uliczng wraz z ptyta betonowa i opaskg betonowg pod szt. 2
skrzynki




