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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA (DZIALKI) TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii o§wietleniowej ciggu komunikacyjnego
w miejscowosci Smolnica, zasilonej z projektowanej szafki oswietleniowej SO, zlokalizowanej na dz.
nr 372/16 obreb 0007 Smolnica.

1.1.1. Zakres opracowania

e kablowa linia o§wietleniowa — dt. 122m/ 140m (di. wykopu/di. kabla)
e szafka oswietleniowa SO — 1 szt.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Na dz. nr 134/2 obreb 0009 Barnéwko zlokalizowane jest istniejace zlacze kablowe ZK1x-1P, ktére
bedzie miejscem przytaczenia si¢ do sieci elektroenergetycznej linii o$wietleniowej. Dziatka drogowa
nr 134/3 nie jest oswietlona.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Z istniejacego stupa oswietleniowego zlokalizowanego na dz. nr 372/16 nalezy wykonaé przytacze
kablowe do projektowanego ziacza kablowego pomiarowego ZKI1x-1P posadowionego na dz. nr
372/16 obok stupa. Powyzszy zakres rob6t wykona ENEA Operator Sp. z 0.0. RD D¢bno w ramach
wydanych warunkéw przytaczenia. Z projektowanego zlacza ZKIx-1P nalezy zasili¢ szafke
oswietleniowg SO zlokalizowang na dz. nr 372/16 obok ztgcza ZK1x-1P. Z szafki oswietleniowej SO
wyprowadzi¢ oswietleniowa linie kablowa YAKY-zo 4 x 25 mm?2 o dlugosci 122m/140m (diugos¢
wykopu/diugos¢ kabla) zasilajaca projektowane stupy oswietleniowe. Linia oswietleniowa przebiegata
bedzie przez dz. nr 372/15, 372/16 obrgb 0007 Smolnica.

1.4. Dane informujace czy dzialki sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki przez ktore bedzie przebiegata projektowana linia o§wietleniowa nie sg wpisane do rejestrow
zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dzialki przez ktére bedzie przebiegata projektowana linia o§wietleniowa nie znajdujg si¢ na terenie, w
ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.

1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.



Ustugi Projektowo - Wykonawcze PROINSTAL S.C. G. Dabski, R. Frieske 4

1.8. Obszar oddzialywania obiektu

Podstawy prawne w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddzialywania:

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 209 z
pozn. zm.)

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- §3 ust. 1 pkt. 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz art.
71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceniach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.).

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowany obiekt liniowy nie wptywa negatywnie na funkcjonowanie dziatek na ktérych ma by¢

prowadzona inwestycja 1 w catosci jest realizowany na dz. nr 372/15, 372/16 obreb 0007 Smolnica.

Nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu, co zostalo zawarte w

uzgodnieniach, ktére s3 czescia dokumentacji

Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki zainwestowania.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Z. istniejacego stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV nr 1/4 zlokalizowanego na dz. nr 372/16 obrgb 0007
Smolnica nalezy wykona¢ zasilanie ztagcza kablowego pomiarowego ZK1x-1P posadowionego na dz.
nr 372/16 obok stupa.

Z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P nalezy zasili¢ kablem YKY-zo 4x10 mm
dt. 5 m szafke sterujagcg oswietleniem SO w obudowie typu OP 38 DF lub podobng. Szafk¢ SO nalezy
umiejscowi¢ obok ztacza ZKIx-1P na dz. nr 372/16. Do sterowania oswietleniem zastosowac
sterownik o$wietlenia ulicznego z komunikacja zdalng GSM i zblizeniowg NFC typu Rabbit
midiBLUE. Uzyto nazwy wlasnej poniewaz Inwestor stosuje juz taki system sterowania oswietleniem
drogowym.

Z szafki SO wyprowadzi¢ lini¢ oSwietleniowg kablem YAKY-zo 4 x 25 mm? o dtugosci 122m/140m
(dlugos¢ wykopu/dlugos¢ kabla). Stosowaé stupy oswietleniowe stalowe, rurowe stopniowane,
spawane z rur o roznych Srednicach, z powtoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewng¢trzne i
wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowione poprzez zaglebienie w gruncie, wysiggnik di. 0,5 m,
wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg o$wietleniowg LED moc 42W/840 5950lm, obudowa:
aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo, klosz: szyba hartowana, IP66, IK0S.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w klasie ochronnosci typu TB-1-3/35 wyposazone w wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Przebieg trasy kablowej linii o$wietleniowej i lokalizacj¢ stupéw o$wietleniowych przedstawiono na
planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1).

Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na rysunku nr E2.

2

2.2. Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gltgbokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm 1 po ulozeniu kabla zasypuje si¢ go rOwniez warstwa piasku grubosci
10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i przykrywamy folig
koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
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ukfadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do zlacza kablowego nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m. Promien R gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy
zewngetrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10 dz. Szczegbétowe wymagania odnos$nie

uktadania linii kablowej podane sg w normie PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Rejonu Energetycznego oraz
zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrong przed dotykiem posrednim w urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0. stanowi¢ bedzie
dodatkowa izolacja ochronna, II kl. ochronnosci.

2.4. Uwagi koncowe

e Wszystkie  prace Zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu.

¢ Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.

e Nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e Nalezy zapoznac sie¢ z trescig uzgodnien dotaczonych do projektu.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznosci samoczynnego

wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego.

3.O0BLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie na samoczynne wylaczenie

e Zwarcie w pkt "A" tj. dowolny punkt linii od proj. stupa o$wietleniowego do ztacza kablowo —
pomiarowego ZK1x-1P. Punkt zadzialania: zabezpieczenie w SO, I, =10 A gG.

Tabela .1 Skutecznosci samoczynnego wylgczenia — kierunek Wigctaw

Transformator Imped. Impedan—|, . Prad Wsp. Samocgiiizzzyw‘;i;?;iiia: "
1ub linia jednost. |Ditugosc¢| cja [ZL] | ie w bezpiecz <= 220V
0,4 kV (Zp) linii linii pu.nekc nika Ib| k |Ta=Ixk|U=Zs x Ta<=220V
kva /om * | q@/kml | my | 101 | e a1 | - | 1 v ]
wg WP nr
10910/2023/0D2/ZR2 0,2219
YAKY 4x 25 2,4083189 140 | 0,33716
Impedancja [Zs] obwodu gt. [Q] 0,559065 | SO 10 25 13,977 <230/

Whioski do tabeli I: Warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony.
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4. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp- | Materiat Je:::;:;ka Ilosé
I | Kabel YAKY-z0 4x25 mm’ mb 140
2. | Rura ostonowa z polietylenu $rednica zewngtrzna 75 mm mb 48
3. | Szafka o$wietleniowa SO — wg schematu (kompletna) szt 1
4. | Oznaczniki kablowe Oki szt 15
5. | Folia niebieska kablowa mb 74
6. | Stup o$wietleniowy szt 3
7. | Oprawa o$§wietleniowa szt 3

5.SPIS RYSUNKOW

Rys. El. Plan zagospodarowania terenu.
Rys. E2. Schemat elektryczny zasilania
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA LINA OSWIETLENIA CIAGU

OBIEKT:
KOMUNIKACYIJNEGO
ADRES: Smolnica, obreb 0007 dz. nr 372/15, 372/16
INWESTOR: Gmina De¢bno

ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Dabski ZAP/0069/POOE/05 10.2023

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejace obiekty budowlane, oraz podziemna infrastrukture techniczna obrazuje w projekcie rys. nr E1.

2.

I N

. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty ziemne.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
c) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i
materiatéw lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m— dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem

os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od

odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzef elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny by¢

przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgséci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé

ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen

elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw

higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie

moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaZznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskéw,

¢) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dob¢ na kazdy

metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,

place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobéw. Skiadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
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wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobdw i
urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie =z wymaganiami producentéw 1 przepisOw
przeciwpozarowych.
Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia S$cian wykopu przed
obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,

telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu

wykonywania tych robot.

Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,

w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje si¢ ta instalacja.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostgpnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopéw ustawi¢ balustrady i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom

postronnym wstgp wzbroniony” a na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo

ostrzegawcze koloru czerwonego.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami

ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy urzad gminny, miejski oraz policje. Narzedzia do rgcznego odspajania gruntu

(fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mloty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategori¢ gruntu.

Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a kliny i mtoty nie mogg posiada¢ rozklepéw (grzybkow).

W miejscach przejs$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przeno$ne, zaopatrzone w balustrady.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposéb

uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub

taSm z tworzywa sztucznych umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci 1,0 m od

krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3 roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robdt powinien zapewni¢ staly jego dozoér. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad

terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do

glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o

szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli

pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu

gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na giebokosci

powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony

indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyltbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane

i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie

budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub

urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

2.4. INST/RUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstgpne
ogblne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wst¢pnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp,
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powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do I KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialéw zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowaé, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6ét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podje¢cia dzialan w celu usunigcia tego

zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia

1 bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéow (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. GRZEGORZ DABSKI

ul. Plugowa 19, 74-400 Debno

upr. bud. ZAP/0069/POOE/05 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ZAP/IE/0188/05



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

) ) ZAKEAD USLUG

id. Zgtoszenia GKN.6640.476.2023 GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

Obszar opracowania: Henryk Kadziotka "
Woiewddztwo: hodni morski ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek S

OJ(?WO VA WO zac. oaniopomorskie tel kom. 0-601-953-256 I
Powiat: mysliborski NIP 597-106-33-07 o
Jednostka ewidencyjna: 321003 _5, Debno - gmina " °;{z”/|°1
i — a

Obreb: 321003 _5.0007, Smolnica o

Obiekt: dz. nr372/15 Vel

Uklad wspdtrzednych ptaskich 2000/15 / @

Poziom odniesienia "Kronsztadt" / @

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzien 13.04.2023 r. // @

Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych :  ————————————- /

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie wykazanych na / @ __
tej mapie, kt6rych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawcze. / N
Kierownik dezyjnych Henryk Kadziokk / Ao

ierownik prac geodezyjnych Henryk Kgdziotka / Rllla 'e = AN
Uprawnienia nr 9973 Zakres 12 / oy i e om .

Aktualnos¢ mapy do celow
projektowych na dzien: 13.04.2023 r.
Opracowat: Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 112
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33m/39m - dtugos$é trasy / dtugosé kabla

RP - proj. rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej gestosci,

Srednica zewnetrzna 75 wykonana metodg przecisku

e - proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany
z rur o roznych srednicach, z powtokg cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie, wysiegnik dt. 0,5 m,
wysokos$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg oswietleniowg LED moc
42W/840, obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana, IP66, IKO8

\ 379/16 E1 5850688,26 5475568,07
oo E2 5850690,61 5475567,46 5
\ Bi 665 ' ' ﬂ LUGI PROJEKT - WYKONAWCZE
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\\ Przebudowa drogi gminnej w zwigzku z budowa oswietlenia drogowego Skala:
\ .
! Adres: Smolnica obreb 0007, dz. nr 372/15, 372/16 1:500
\ — Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Faza:
""" Kablowa linia o$wietlenia drogowego PB
Autor: Imie i Nazwisko Nr uprawnien i izby Data: Podpis
Projektant: mgr inz. Grzegorz Dabski Z,;Z/P(}(IJE/EJO/]I-’SOSC/)SQOS 04.2023
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proj. ztgcze kablowe pomiarowe ZK1x-1P
(dostarczy i posadowi ENEA Operator Sp. z 0.0.)
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. . s . ZAP/0069/POOE/05
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7. Spis zalacznikow

7.1. Warunki przytaczenia nr 10910/2023/0D2/ZR2 z dnia 15.03.2023r. wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Dgbno

7.2. Protok6t z narady koordynacyjnej

7.3. Uzgodnienie Burmistrza UM w Dg¢bnie — pismo znak GPiK.7226.28.2023.LD z
dnia 12.04.2023r.

7.4. Oswiadczenie projektanta

7.5. Uprawnienia Projektanta

7.6. Przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw projektanta

7.7. Mapa do celéw projektowych z oswiadczeniem geodety



“Enea

Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Debno, 15.03.2023 r.
Gorzdéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Dg¢bno
10910/2023/0D2/ZR2

GMINA DEBNO
ul. Marszaltka Jozefa Pilsudskiego 5
74-400 Debno

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Smolnica, dz. nr 372/15
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowag 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stup istniejgcej linii 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejacego shupa 1/4 posadowionego na dz. nr 372/16 wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4x35mm?2 do
zlgcza ZK1x-1P. Ustawi¢ zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii
elektrycznej (ZK1x-1P), na dzialce nr 372/16 bezposrednio przy w/w stupie, zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do warunkéw przylaczenia.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Udoste¢pni¢ miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1x-1P. Z projektowanego zlacza ZK1x-1P zasilié
linig zalicznikowy szafke oswietleniowa (SO). SO posadowié przy ww. ZK1x-1P. Z SO zasili¢
projektowany linie oSwietlenia drogowego.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEZJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym lub szafie kablowej-pomiarowej w

kierunku instalacji podmiotu przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziacze ZK1x-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik jednofazowy.
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 1x10A.

Zabezpieczenie glowne w zlaczu WTN00gG 1x63A.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:
S - 2321 "Smolnica Wies"; Tr 250kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania
energii elektrycznej Zs = (0,2143 + j0,0576) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylgczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatfa, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie
niniejszych warunkow przyfaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0., ktdre sg publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyje¢tych rozwigzan ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze
wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowang inwestycjq istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowac odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. z 0.0. o okreslenie warunkow usunigcia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie
odbywac¢ sie kosztem strony powodujacej powstanie Kkolizji.

0éﬂata waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. EN
Rejon
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Mysliboskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2023-05-11

Znak sprawy: GKN.6630.43.2023

Whioskodawca: UStUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.
74-400 DEBNO, ul. PLUGOWA 19,, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Smolnica dz. 372/15
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Ewa Kucharska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroijenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |ENEA Operator Debno pozytywne z uwagami
Marek Cichon Uzgodnienie z uwaga.
Kable wystgpuja wedtug namiaru geodezyjnego, w miejscu
wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne
\wykonywacé recznie z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci i zachowaniem odlegtosci wg normy N SEP-E-004,
rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PE Debno tel. 95 3385244,
2. |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
w Gorzowie Wikp.
Biuro Regionu Lubuskiego Brak uwag
w Gorzowie Wikp.
Robert Borawski
3. |Orange Polska Hurt pozytywne bez uwag
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Obstugi Klienta w Olsztynie
4. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji pozytywne z uwagami

Sp. z 0.0.

w Debnie

ul. Droga Zielona 1
74-400 Debno

Tomasz Maruszczak

Uzgodniono przebieg trasy wodno- kanalizacyjnej wtasnosci PWiK
Debno. Sieci wodno- kanalizacyjne wystepujg zgodnie z podktadem
geodezyjnym.

W miejscu wystgpowania sieci wodno- kanalizacyjnej prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnych srodkéw
ostroznosci.

Zachowywac odlegtosci normowe dla danej sieci.

Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PWiK Debno.
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5. |PSGsp.zo.o. pozytywne bez uwag
ul. W.Bandrowskiego 13
33-100 Tarnow Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie

Gazownia Szczecin Potudnie

6. |SEC Region Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1. Urzad Miejski w Debnie pozytywne bez uwag

Lidia Dembkowska

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Wydziat Drég pozytywne bez uwag
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomoca $srodkdéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie Elektronicznie

Ewa podpisany przez
L Ewa Elzbieta
Protokolant: Ewa Krzciuk EIZbIEta Kucharska

Kucharska Data: 2023.05.12
el xLid%iRg 00

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z & 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji  zawartych
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w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z po6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki

oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie = wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawieniza
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]
inwestycji  nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietniz
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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o ul. Plugowa 19; 74-400 Debno ; tel. 665080280; 603778498 E 1
Inwestor: GMINA DEBNO
74-400 DEBNO UL. PItSUDSKIEGO 5
Optekt Przebudowa drogi gminnej w zwigzku z budowa oswietlenia drogowego Skala:
Adres: Smolnica obreb 0007, dz. nr 372/15, 372/16 1:500
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Faza:
Kablowa linia o$wietlenia drogowego PB
Autor: Imie i Nazwisko Nr uprawnien i izby Data: Podpis
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URZAD MIEJSKI W DEBNIE

74-400 DEBNO, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Uslugi Projektowo-Wykonawcze
»PROINSTAL?” s.c.

Grzegorz Dabski, Rafal Frieske

ul. Plugowa 19,

74-400 De¢bno

Znak: GPiK.7226.28.2023.LD Debno, dnia 12.04.2023r.

Odpowiadajgc na zlozony przez Pana Grzegorza Dabskiego wniosek z dnia 17.03.2023r.,
w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanych elektroenergetycznych kablowych linii
o$wietlenia drogowego zlokalizowanych w pasach drogowych drog gminnych:
- m. Cychry, ul. Szczgsliwa, dz. nr 703 i 778/1, obreb Cychry,
- m. Bogustaw, dz. nr 241, obrgb Bogustaw,
- m. Smolnica, dz. nr 372/15 i1 372/16, obreb Smolnica,
- Debno, ul. Rolnicza, dz. nr 293, obrgb 2 Dgbno,
Wydziat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzgdu Miejskiego,
opiniuje pozytywnie projekty o$wietlenia drogowego w wyzej wymienionych lokalizacjach,
na nizej podanych warunkach:

- przy przejsciu przez jezdnig (réwniez gruntowa), parkingi oraz pod zjazdami indywidualnymi
istniejgcymi, jak rowniez pod planowanymi, zastosowa¢ metode bezrozkopowsg oraz rury
ostonowe,

- naruszenie konstrukcji jezdni, wjazdow, parkingdw i chodnikow przy wykonywaniu robot
w pasie drogowym ulic, wymaga odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni, wjazdow,
parkingéw i chodnikdw, przy zastosowaniu materiatu petnowartoéciowego,

- przy przejsciu w poblizu drzew (takze owocowych), zastosowaé metode bezrozkopowa oraz
rury ostonowe,

- zmiana przebiegu lub warunkéw wykonania robdt zwigzanych z budowa oswietlenia wymaga
kazdorazowo zgody zarzadcy drogi,

- w skrzynkach elektrycznych nalezy zastosowaé: midi astronomical digital clock — elektroniczny
zegar astronomiczny np. Rabbit midiBLUE GSM lub o réwnowaznych parametrach, majac
na uwadze, by w dokumentacji nie uzywac¢ nazw wiasnych urzadzen.

Z up. Burmistrza Debna
Z-CABURMJISFRZA

Joanna $tdsiek-danicka

Biuro Obslugi Klienta
tel. (0-95) 760 30 01 - 04
bok(@debno.pl
sekretarz@debno.pl
www.debno.pl
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeege

Ja nizej podpisany Grzegorz Dabski posiadajagcy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ZAP/0069/POOE/O5 oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — ZAP/IE/0188/05 po zapoznaniu
si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 34 p.3d pp.3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy:

budowy elektroenergetycznej kablowej linii oswietlenia ciggu komunikacyjnego

zlokalizowanej w miejscowosci: Smolnica, obreb 0007 dz. nr 372/15, 372/16
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyze;j.

W zataczeniu przedktadam:
1. Kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. Kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Grzegorz Dgbski

(podpis projektanta / sprawdzajacego)

De¢bno 23.10.2023 1.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/3/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Zekst

jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdZn. zm.), W Zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Grzegorzowi DABSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 12 listopada 1973r. w De¢bnie Lubuskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0069/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Dabski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowsa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do
uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. '

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: )
1. Pan Grzegorz Dabski 1. Stanistaw Kaminski .\l

ul. Plugowa 21

74-400 Debno
2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. Krzysztof Motylak //é/ 7
// 7 i

3. Irena Zywuszko /Ll f8 10




I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Grzegorz Dabski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania proj cktow budowlanych w specjalnosci objgtej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
z art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-158-2TS-M3N *

Pan Grzegorz DABSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0188/05

adres zamieszkania ul. Ptugowa 19, 74-400 DEBNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia nr 9973 Zakres 1i 2
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Oswiadczam Ze operat zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny
wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia GKN.6640.476.2023
pracy geodezyjnej

Organ stuzby geodezyjnej i | Starosta Powiatu Mysliborskiego
kartograficznej, ktory
otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac ZUGK Henryk Kadziotka

geodezyjnych:

Numer oraz data PROTOKOL NR 328

sporzgdzenia dokumentu 2023-04-18

zawierajgcego wynik

pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz numer | Henryk Kadziotka

uprawnien zawodowych Uprawnienia z zakresu 1i 2 numer 9973

kierownika prac geodezyjnych

Jestem Swiadomy Data i podpis kierownika prac geodezyjnych
odpowiedzialnosci karnej za
z{ozenie falszywego

o$wiadczenia sporz. 18.04.2023 r.
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