Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem na zlobek wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb

0012) - gmina Wioctawek.

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

tablice elektryczne ZK, TR1, TR2

instalacja o$wietlenia wejs¢ do budynku

instalacja o$wietlenia wewnetrznego

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej
instalacja sieci komputerowej LAN

instalacja RTV / SAT

instalacja domofonowa

instalacja odgromowa

ochrona od porazen pragdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywa sie z projektowanego ztgcza kablowego (wg odrebnego
opracowania). Ze zfgcza wyprowadzi¢ kabel 5xYKY 1x50mm? i zakonczy¢ w projektowanej
tablicy zewnetrznej ,ZK” (tablica w stopniu szczelnosci IP65). Z wytacznika gtdwnego

poprowadzi¢ kabel YKY 5x50mm? i doprowadzi¢ do tablicy gtéwnej RG.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne ZK,
TR1, TR2.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci

wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki



przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutoSciowy AI=30mA

zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdw.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0sOb przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Giéwne wylgczniki pradu wraz z wyzwalaczami wzrostowymi zostat zainstalowany w ztgczu
budynkowym ZK.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtdwnym z czesci
biurowej oraz przy wyjsciu z czeSci magazynowo-produkcyjnej.

Przyciski sterujg wytacznikiem w ZK.

W zlgczu nalezy zainstalowal automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskdw. Zasilanie przyciskdw ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 5x1,5mm?.

Przeciwpozarowe wytgczanie pragdu w obiekcie odbywa sie poprzez wecisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wecisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wytaczenie pragdu w
projektowanym obiekcie.

Gitowny wytgcznik pradu zlokalizowano w ztgczu ZK, przyciski Ppoz. zlokalizowano przy
wejsciach do budynku.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami rzutow kondygnacji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?2.

Typy przewoddw, przekroje 2zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu
wiacznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny. Do obwoddw o$wietlenia sanitariatéw podtgczy¢ wentylatory tazienkowe

zatgczane z o$wietleniem. W puszkach instalowac¢ uktad zwtoki czasowej (zwtoka czasowa



wylgczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wylgczeniu oSwietlenia wentylator tazienkowy
wytaczany po nastawionym czasie.
Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wylgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

Parametry projektowanych opraw

Al1— Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 6018, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 8806 Im, L=3m potaczona facznikiem liniowym
90 stopni z prostopadta oprawg o strumieniu wyjsciowym 4488 Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, Sciemnialna DALI,

A2—- Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 6018, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 4581 Im, L=2m potaczona facznikiem liniowym
90 stopni z prostopadta oprawg o strumieniu wyjsciowym 3665 Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, Sciemnialna DALI,

A3— Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 5012, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 4698 Im, L=2m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
zwieszana, Sciemnialna DALI, tgczona za pomocg tgcznika liniowego,

A4 — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 3002, klosz
opalizowany, strumien Swietlny wyjsciowy 4698 Im, L=2m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
zwieszana, Sciemnialna DALI,

A5 — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 1026, klosz
opalizowany, strumien Swietlny wyjsciowy 4698 Im, L=2m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
zwieszana, Sciemnialna DALI,

A6 — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 3002, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 4581 Im, L=2m potaczona facznikiem liniowym
90 stopni z prostopadta oprawg o strumieniu wyjsciowym 3665 Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, Sciemnialna DALI,

A7—- Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 6018, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 4698 Im, L=2m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
zwieszana, Sciemnialna DALI,

A8 — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 6018, klosz
opalizowany, strumien Swietiny wyjsciowy 3665 Im, L=1,5m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,

zwieszana, Sciemnialna DALI,



A9 — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 1026 klosz
opalizowany, strumien Swietlny wyjsciowy 3665 Im, L=1,5m potgczona tacznikiem liniowym
90 stopni z prostopadtg oprawg o strumieniu wyjéciowym 3665Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, Sciemnialna DALI,

A10 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 5012, klosz
opalizowany, strumien Swietlny wyjsciowy 4581 Im, L=2m potaczona facznikiem liniowym
90 stopni z prostopadta oprawg o strumieniu wyjsciowym 3665 Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, Sciemnialna DALI,

A1l — Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 5012, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 7223 Im, L=3m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
zwieszana, Sciemnialna DALI,

A12— Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 3002, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 4581 Im, L=2m potaczona facznikiem liniowym
90 stopni z prostopadta oprawg o strumieniu wyjsciowym 3665 Im L=1,5m, temp. barwowa
3000K, CRI>80, zwieszana, $ciemnialna DALI,

B1 — Oprawa do montazu w sufitach modutowych 600x600, klosz opalizowany, malowana
w 4 kolorach: RAL 6018, RAL 5012, RAL 3002, RAL 1026 temperatura barwowa 3000K,
CRI>80, strumien Swietlny 3108 Im, Sciemnialna DALI

B2 — Oprawa nastropowa kwadratowa, klosz opalizowany, temperatura barwowa 4000K,
CRI>80, strumien $wietlny 4300 Im,

C1 - Oprawa nastropowa, kwadratowa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, temp.
barwowa 3000K, IP44, strumien Swietiny 2500 Im, IK08, klosz opalizowany,

D — Oprawa nastropowa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, temp. barwowa 4000K,
IP65, strumien Swietlny 6867 Im, IK08, zasilana z géry oprawy

E — Oprawa podtynkowa, okragta, strumien $wietiny 2108 Im, temp. barwowa 3000K,
CRI>80, IP20, Sciemnialna DALI

F1 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 9016, klosz
opalizowany, strumien swietlny wyjsciowy 5060 Im, L=2m, temp. barwowa 4000K, CRI>80,
zZwieszana,

F2 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego na RAL 9016, klosz
opalizowany, strumien $wietlny wyjsciowy 5060 Im, L=2m, temp. barwowa 3000K, CRI>80,
Zwieszana,

F3 — Kinkiet scienny, Swietlny 700Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP44



cz1 — czujnik ruchu i obecnosci podtynkowy do wspotpracy z oprawami DALI rozjasnianie
opraw z poziomu 15% do 100% strumienia znamionowego. Nastawa parametrow za
pomocg dedykowanego pilota lub smartfona typ SG DALI + adapter p/t

cz2 — czujnik ruchu i obecnosci natynkowy typ SG + adapter n/t

6. Instalacja oswietlenia wejs¢ do budynku

Instalacje osSwietleniowg wykonac¢ zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji oraz rysunkiem
iluminacji elewacji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm2.

Typy przewoddw, przekroje zyt, miejsca montazu stupdw i innego osprzetu przedstawiono
na rysunkach.

Oswietlenie wejs¢ do budynku realizowane za pomocg opraw montowanych na elewacji
budynku.

Oswietlenie wejs¢ do budynku sterowane za pomoca zegara programowalnego dobowego.

Dodatkowo w tablicy.

Parametry projektowanych opraw

Z1 — Oprawa w kolorze biatym, klosz opalizowany, moc 13W, strumiern LED 1060 Im temp.
barwowa 2700K, IP65, wbudowany czujnik ruchu

Z2 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego malowanego na RAL 9005, szerokos¢ profila
31mm, L=8000 mm, temperatura barwowa 2700 K, CRI>80, IP54, strumien $wietiny 8800
Im

Z3 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego malowanego na RAL 9005, szerokosc¢ profila
31mm, L=5000 mm, temperatura barwowa 2700 K, CRI>80, IP54, strumien Swietiny 5500
Im

Z4 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego malowanego na RAL 9005, szerokos¢ profila
31mm, L=3500 mm, temperatura barwowa 2700 K, CRI>80, IP54, strumien $wietiny 3500
Im

Z5 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, szerokos$¢ profila 31mm, L=22m, kolor
zielony, IP54, fagczona w prostokat wbudowany w elewacje ze Swiecgcymi fgcznikami 90st.
Z6 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego szerokos$¢ profila 31mm, L=22m, kolor
niebieski, IP54, tgczona w prostokat wbudowany w elewacje ze Swiecacymi tgcznikami 90st

Z7 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, szerokos¢ profila 31mm, L=18m, kolor biaty



6500K, IP54, taczona w prostokat wbudowany w elewacje ze Swiecgcymi tgcznikami 90st
Z8 - Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, szerokos$¢ profila 31mm, L=22m, kolor

czerwony, IP54, tgczona w prostokagt wbudowany w elewacje ze $wiecgcymi tgcznikami 90st

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposSrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy o$wietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;
¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego natezenia
oSwietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0séb niepetnosprawnych,



k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie rowniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,na ciemno”. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

Parametry projektowanych opraw

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest, IP65, montaz nascienny lub
nasufitowy

EW2- Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest, IP20, montaz nasufitowy, klosz
pionowy

AW1 - Oprawa awaryjna natynkowa rozsyt okragty, 1h, autotest kolor oprawy biaty, CNBOP
AW2 — Oprawa awaryjna natynkowa rozsyt okragty, 1h, autotest kolor oprawy czarny
CNBOP

AW3 - Oprawa awaryjna nascienna, do niskich temperatur, rozsyt okragty, 1h, IP65,
autotest kolor oprawy biaty, CNBOP



8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami kondygnaciji.
Gniazda zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?, YDY 5x2,5 mm?,
Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

WysokosSci montazu gniazd:

—~ w pomieszczeniach pobytu dzieci — 1,50m od posadzki

- w kuchni w ciggu technologicznym — 1,05-1,20m od posadzki
—~ w kuchni w pozostatych przypadkach — 0,30m od posadzki

- w tazienkach — 1,50m od posadzki

—~ w pomieszczeniach administracyjnych — 0,30m od posadzki

9. Instalacja telefoniczna i LAN

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i zakonczy¢
na patchpanelach w projektowanej szafie RACK 9U.

W projektowanej szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng 6/16. Sygnat z
centrali doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykozystac jeden z
przewoddw UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie wewnetrznej linii
komunikacyjnej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.

Elementy sieci komputerowej

Gtownym Punktem Dystrybucyjnym bedzie Szafa RACK 9U, w ktorej zainstalowane beda
Switch, PatchPanele.

Okablowanie strukturalne z projektowanych gniazd RJ45 nalezy doprowadzi¢ do GPD i
zakonczy¢ na PatchPanelu.

Potaczenie PatchPaneli ze Switch odbywac sie bedzie za pomocg wykonanych PatchCordéw
0,3m. Ilos¢ PatchCordéw musi wynosic tyle ile jest zaprojektowanych obwoddw + 5szt
zapasu.

W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzadzenia.



Instalacja okablowania strukturalnego

W projektowanych pomieszczeniach ilos¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na
rysunkach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do szafy RAC. Przewody uktada¢ w
projektowanych korytach kablowych.

Oprzewodowanie UTP kat. 6

Gniada RJ-45 kat. 6.

Punkt logiczn, ma sktadac sie z podwojnego gniazda R145. Oparty zostat na ptycie czotowej
skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, od strony
Sciany zas, pionowo do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej
tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod
wplywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa ma
mozliwo$¢ montazu modutu podwdjnegp gniazda RJI45. Plyta czolowa ma posiadaé
samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w
Srodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego gniazda
(numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczystg pokrywa
(chronigca przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gdrnej czesci, skosnej, widocznej dla
Uzytkownika ma by¢ mozliwosS¢ oznaczenia portdw kolorowymi ikonami z symbolem lub
opisem urzadzenia podigczanego do linii transmisyjnej. Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych
dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W
celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr
patentu producenta.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie: ekranowana, nakfadana obudowa ma tworzy¢
szczelng klatke Faradaya i zapewnia¢ kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy na
pelnym obwodzie kabla (tzw. ekran 360 stopni) poprzez zacisk mechaniczny.
Niedopuszczalne jest zastosowanie modutdw gniazd, w ktdérych kontakt ekranu kabla i
obudowy gniazda jest zapewniany przez Scisniecie dwdch elementéw opaskg montazowa.
Konstrukcja modutu i zaciskdw ekranu nie moze znieksztatcac konstrukcji kabla, ma rowniez
zapewnia¢ maksymalng fatwos¢ instalacji i gwarantowac doskonate parametry transmisyjne.
Nalezy wykorzysta¢ moduty ekranowane gniazd RJ45, ktore zapewniajg wspdtprace z

drutem miedzianym o Srednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedacym elementem



kabla 4-parowego. W celu zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania
powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Certyfikacja dla kat. 6
Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary parametréw okablowania, ktérych celem
jest uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami i standardami.
Certyfikat powinien zawiera¢ ponizsze parametry z podziatem na 3 grupy:
Mechaniczne:
Wire Map - mapa potgczen
Lenght - dtugos¢ badanej linii
Propagacyjne:
Propagation delay - czas opdznienia propagacji
Delay Skew - rozrzut opdznienia
Resistance - rezystancja
Insertion Loss - ttumienie
Return Loss - tltumiennos¢ odbicia
NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagacji sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscia elektromagnetyczna:
NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikow zbliznych
ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci przeniku

Pomiar zawierajacy powyzsze dane nalezy wykonac dla kazdego toru.

10. Instalacja domofonowa

Centrale CNDP6ACC — master zlokalizowano przy gtdwnym wejsciu do obiektu. Aparaty
odbiorcze (unifony) lokalizuje sie w pom. biurowe, kuchni oraz kazdej sali zajec.

Przy wejsciu gtdwnym projektuje sie modut bezposredniego wyboru 6 pozycji — 6NP (3 sal
zajec, biuro, kuchnia), przy bocznym wejsciu projektuje sie modut bezposredniego wyboru
2 pozycje — 2NP (kuchnia, biuro).

Okablowanie wykona¢ przewodem YTKSY 2x2x0,5mm?,

Okablowanie prowadzi¢ w ciggu komunikacyjnym w korycie kablowym.

Podejscia do aparatow prowadzi¢ pod warstwg tynku w rurkach elektroinstalacyjnych RL.



11. Instalacja RTV / SAT
Na dachu budynku nalezy zainstalowac antene DVB-T oraz antene satelitarng z podwojnym
konwerterem (Astra i Hotbird)i sygnat z anten doprowadzi¢ do projektowanej szafy RACK
9U. W szafie nalezy zainstalowa¢ wzmacniacz sygnatu DVB-T oraz multiswitch 9/8. Do
kazdego gniazda R-TV-SAT doprowadzi¢ przewdd koncentryczny od projektowanej szafy
RACK 9U.
Kabel koncentryczny :

Przewdd wewnetrzny: @ mm 1,12 Materiat Cu Rezystywnos¢ (/Km) 18

Dielektryk: @ mm 4,7 Tworzywo PEE

Folia Ekranujaca: Cu + Polyester

Oplot: Rezystancja (Q/Km) 14 materiat Cu

Ostona antymigracyjna tak

Zel nie

Izolacja zewnetrzna: @ (mm) 6,9 Kolor szary Tworzywo PVC+LSFH

Minimalny promien: (mm) 33

Ekranowanie: (dB) >75

Czestotliwos¢ ttumienia (MHz) dB/100 m:200 - 0,07 500 — 0,12 800 — 0,15

1000 - 0,17 1350 - 0,20 1750 — 0,23 2050 — 0,25 2300 - 0,2

12. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej odbywac sie bedzie z wydzielonych obwoddw.
Zabezpieczenia i przewody zasilajgce wg schematow ideowych.

Punkty zasilajace urzadzenia ustali¢ na roboczo w trakcie realizaciji.

13. Instalacja odgromowa

Uziom wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac
wyprowadzenia dla podiaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykonac¢ drutem dFeZn 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg izolacyjng).

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych z tworzyw sztucznych.

Rezystancja uziemienia Rz <10 Q.



Instalacje elektryczng w budynku zabezpieczy¢ dodatkowo przed skutkami wytadowan
atmosferycznych za pomocg ochronnikow przepieciowych Legrand klasy B+C

zlokalizowanych w ztgczu budynkowym ZK.

14. Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnawczg do ktorej
nalezy podiaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow
przewodzgcych) oraz wszystkie urzadzenia moggce znalez¢ sie pod napieciem.
We wszystkich tablicach wykonac lokalne tablice wyrownawcze, do ktdrych nalezy podpigc
wszystkie elementy przewodzgce dostepne oraz obce mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego
Dyzo 10, ktdry nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczgy. Gtdwng szyne wyréwnawczg
nalezy potaczy¢ za pomoc kabla YKYzo 25 z uziomem otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz <10 Q.

15. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody uktada¢ w korytkach kablowych w ciggach komunikacyjnych nad
sufitem podwieszonym. W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ instalacji elektrycznych
prowadzi¢ pod warstwg tynku, przewody instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w rurkach
ochronnych poda warstwg tynku. Przewody prowadzi¢ w ukfadzie pionowym i poziomym,
zabrania sie uktadania kabi ,,na skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi
Scian, podifogi i sufitu. Od krawedzi otwordéw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w

odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy wykonane przejscie zabezpieczyc

przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

16. Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Moc zainstalowana: 31,40kW
Moc szczytowa: 20,62kW
Prad szczytowy: 31,20A

Przyjeto przewdd zasilajgcy YKY 5x50mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej Iag=122A.

17. Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu

robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazaé



Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.

CatosS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzagdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
Zzaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



