SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod wedtug Wspdlnego stownika zaméwien (CPV):

KOD CPV TYTUL
— kod CPV: 45110000-1 - Roboty ziemne
— kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

PRZEBUDOWA | BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA
na dziatce przy ul. Park Dyrekcyjny w Biatlowiezy

Zakres robot: (dz. Nr ewid. gr.: 1295/37, obreb 0004 Biatowieza).
Lokalizacja UL.PARK DYREKCYJNY, 17-230 BIALOWIEZA,
robot: dz. Nr ewid. gr.: 1295/37

Inwestor: NADLESNICTWO BIALOWIEZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przy realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
na dziatce o nr ewid. gr.: 1295/37, potozonej w Biatowiezy przy ul. Park Dyrekcyjny.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretow o roznych wysokosciach i
Srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej
podmurowki. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Zgodnie z dokumentacjg podstawowsg

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie

Wykona¢ ogrodzenie azurowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych
emaliowanych. Ogrodzenie zamykajgce w catej dtugosci dostep na teren dziatki 0 wysokosci
catkowitej nie mniejszej niz 125 cm. Ogrodzenie z paneli na stupkach stalowych
ocynkowanych ogniowo montowanych w betonowym prefabrykowanym fundamencie w
systemie do mocowania betonowych desek cokotowych. Betonowe deski cokotowe o wys.
25 cm.

Standardowy rozstaw stupkéw dostosowany do systemu deski cokotowej, lecz nie
wigkszy niz 2000-2500mm. Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego.

Wypetnienie stanowi panel ogrodzeniowy 2z drutu stalowego zgrzewanego,
ocynkowanego ogniowo montowanych o srednicach & 4 mm i wymiarach boku 50 x 200
mm, szerokos¢ paneli 2000-2500 mm . Panele zakonczone u géry drutami pionowymi. Na
panelu 3 lub 4 przettoczenia.

Stupki 60x40mm, 60x60mm ocynkowane ogniowo, dtugosci na 2150mm, z
zaslepka, z otworami montazowymi szt 2. Akcesoria montazowe, ztgczki szt 3, uchwyty szt
3 (Sruba hakowa) tacznik paneli ogrodzeniowych zaciskany tzw. klips zaciskowy do paneli
ogrodzeniowych wykonany ze stali nierdzewnej. tacznik pozwala potagczy¢ ze soba dwa
panele ogrodzeniowe. tacznik zaciska sie na koncach dwoch paneli, co umozliwia tgczenie
paneli niezaleznie od tego czy sg fgczone w osi stupka czy z dala od niej. Potgczone w ten
spos6b panele utrzymujg swojg sztywnos¢ i tworzg praktycznie jedng strukture panelu.
tacznik mozna naktada¢ na panele o grubosci do 5mm. Lgcznik wykonany jest z blachy
nierdzewnej o grubosci 5,5mm. Panele mozna tgczy¢ na obejme przelotowg do paneli.
Uchwyty to Sruba hakowa i nakretka zrywalng M8 nierdzewna. Nakretka zrywalna na Srube
hakowg do montazu paneli ogrodzeniowych. Po jej dokreceniu nastepuje zniszczenie




szesciokatnych bokdéw nakretki dzieki czemu staje sie niemozliwa od odkrecenia bez uzycia
specjalistycznych narzedzi. W miejscach gdzie ogrodzenie projektowane dochodzi¢ bedzie
do ogrodzenia istniejgcego, ogrodzenia nalezy potgczyé w sposbb estetyczny.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka, na gt. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci po 2,01-2,51m dla ogrodzenia panelowego.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C16/20.

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent
posiada swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
» Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
» Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw
* Prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki
» Poprawnos¢ ustawienia stupkow
+ Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$S¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,
prawidtowos¢ montazu paneli
» Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie
elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej diugosci ogrodzenia dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT




Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci zastosowanych materiatdw i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementdédw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,
- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki,
- Uporzadkowanie terenu,
- Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione dokumenty i ustalenia
techniczne.

- Przedmiar Robét

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

- Normy i warunki techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6éwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w trakcie realizacji robét.



