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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie burzenia (rozbiorek i usuwanie gruzu),ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.,Rozbiérka budynku garazowego zlokalizowanego przy ul.
Park Dyrekcyjny w Biatowiezy, na dz. nr geod. 1295/37, obreb 0004 Biatowieza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty podstawowe

Zakres robot objetych Szczegoétowg Specyfikacja Techniczng Rozbiérka budynku
wraz z wywozem.
- Rozbiérka instalacji elektryczne;.
- Rozbidrka instalacji wod.-kan. i c.o..
- Rozbiérka pokrycia dachu z wywozem.
- Rozbiérka konstrukcji dachu z wywozem.
- Rozbidrka scian i stupéw z wywozem gruzu.
- Rozbidérka komina murowanego z wywozem gruzu.
- Demontaz nadprozy zelbetowych z wywozem gruzu.
- Demontaz konstrukcji i elementéw stalowych z wywozem.
- Rozbidérka posadzek betonowych z wywozem gruzu.
- Rozbiérka taw fundamentowych z wywozem gruzu.
- Demontaz stolarki okiennej z wywozem.
- Demontaz krat z wywozem.
- Rozbiérka wrét i wywoz.
- Rozbiérka podtdg z desek z wywozem.
- Rozbidrka obrébek blacharskich rynien i rur spustowych i wywoz.
- Demontaz przewoddéw uziemiajacych i wywoz.
- Demontaz przewoddéw kablowych i wywoz.
- Wywéz pityt dachowych azbestowo — cementowych wraz z ich opakowaniem,
oznakowaniem i wywiezieniem do miejsca sktadowania.

1.3.2.Wyszczeqdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujgce
roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki, zgodnie z zasadami BHP i P - POZ
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiérki,
- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
- sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbiérki, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie
w stosy,
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
oraz prace towarzyszace:



- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenie w imieniu
Zamawiajgcego do Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w
Hajnéwce zmian danych ewidencyjnych (wykreslenie z ewidencji przedmiotowego budynku),
- zatadunek i transport materiatdbw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym
przez Wykonawce),wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.4.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznej rozbiérki pokrycia dachowego z ptyt
azbestowo- cementowych, Wykonawca obowigzany jest do zastosowania odpowiednich
srodkéw technicznych ograniczajacych do minimum emisje azbestu do srodowiska.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodng z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej i zgodng ze sztukg budowlana.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét rozbiérkowych Wykonawca obowigzany jest przestrzegaé
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca rob6t obowigzany jest do:
- przeszkolenia przez uprawniong instytucje pracownikéw/oséb zatrudnionych przy
wykonywaniu robot w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania
procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania,
- posiadania niezbednego wyposazenia technicznego zapewniajgcego prowadzenie
robét rozbiérkowych oraz zabezpieczenia pracownikédw i Srodowiska przed narazeniem
na dziatanie ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do srodowiska

2. MATERIALY - rozbiérkowe

Materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie
na sktadowisko odpadéw. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas
trwania Zaméwienia.

3. SPRZET WYKONAWCY

- Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom.

- Zgodnie z technologig zatozong do wykonania rob6t rozbiérkowych,

- Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy; spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

- Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.



4.TRANSPORT

Srodki transportu uzyte do przewozu materiatdw nie mogg powodowaé uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi
uszkodzenia powstate z jego winy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
- harmonogram prac rozbiérkowych,
- zgtosi zamiar przystgpienia do rozbiorki budynku z materiatdbw zawierajgcych azbest
wiasciwemu :
- okregowemu inspektorowi pracy,
- panstwowemu inspektorowi sanitarnemu,
- powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm).
- przekaze Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty ten fakt potwierdzajgce.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia do tego rodzaju robét, zgodnie z umowg i wymaganiami specyfikacji technicznej
opracowanej dla poszczegdlnych rodzajéw robét i zawartg w dalszej czesci opracowania.

Kierownik budowy (rozbiérki) ma obowigzek prowadzenia dziennika rozbiorki, w
ktérym bedzie rejestrowat etapy prac rozbiérkowych.

5.1.0gdIne warunki wykonania robot

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczna, uzywajgc ciezkiego
sprzetu oraz podrecznego elektomechanicznego, zabrania sie stosowania materiatéw
wybuchowych, podcinania, podkopywania elementéw murowych. Teren, na ktérym
prowadzone bedag roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposéb zapewni¢ uniemozliwienie wstepu na teren
rozbiorki osobom postronnym.

Zaznaczy¢ na terenie rozbiérki strefe bezposredniego zagrozenia.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci: elektroenergetyczne.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

5.2.Kolejnos¢ wykonywanych robot

Roboty nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcej kolejnosci (jezeli w trakcie realizacji
zadania okaze sie, ze mozna zamieni¢ kolejnos¢ poszczegdlnych etapéw aby
usprawni¢  proces budowlany nalezy to wykona¢ w uzgodnieniu z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru):

5.2.1. Roboty przygotowawcze:

- ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbidrki,

- odtagczenie budynku od sieci: elektroenergetycznej,

- demontaz wszelkich urzadzen wyposazenia budynku,

- demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku,

5.2.2. Roboty rozbiérkowe wstepne:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (uwaga! W przypadku okien nalezy, przed
przystgpieniem do demontazu rozszkli¢ okna w celu uniknigcia skaleczenia),

- demontaz obrébek blacharskich, wywietrzakow dachowych i innych stalowych elementéw,
- rozbiérka pokrycia dachowego,




5.2.3. Rozbidrka konstrukciji budynku:

- rozbiérka elementéw konstrukcji dachu,

- rozbiérka wiencédw i nadprozy,

- wyburzenie scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych i usztywniajgcych,

- skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku podktadowego,
- odkrycie scian fundamentowych budynku,

- wyburzenie scian fundamentowych,

- rozebranie fundamentow,

- zasypanie powstatych wykopow, wyroéwnanie terenu.

5.2.4. Roboty porzadkowe:

- wywoOz gruzu i ztomu oraz elementdéw powstatych z rozbidrki obiektu,
- wyrdéwnanie i uprzatniecie terenu,

- demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbiérki,

- przygotowanie placu do odbioru.

5.3. Rozbiérka budynku garazowego.

Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposéb zmechanizowany przy uzyciu koparek,
spycharek itp. W miejscach trudnodostepnych gdzie ustawienie koparki jest niemozliwe
prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny. Roboty rozbiérkowe elementéw murowych —
wszelkie roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw murowych nalezy prowadzi¢ metodg
mechaniczng przy uzyciu sprzetu ciezkiego i narzedzi elektromechanicznych. Zabrania sie
prowadzenia robét metodg wybuchowa. Zabrania sie takze podcinania i podkopywania
elementow. Demontaz innych elementéw — demontaz stolarki metodg reczng po rozszkleniu
i demontazu skrzydet nalezy wyku¢ z muru oscieznice oraz ramy z muru. Elementy
wyposazenia do zachowania nalezy demontowa¢ w sposob  wykluczajgcy ich
uszkodzenie. Demontaz elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadza¢ przy
uzyciu dzwigu stacjonarnego lub przejezdnego. Odtaczenia od sieci - przed odtgczaniem
budynku od sieci nalezy zapewni¢ odciecie energii oraz zabezpieczy¢ jej dostawe z innych
zrédet (w przypadku zasilania innych budynkow poprzez wyburzany) na warunkach
dostawcy energii.

5.3.1.Warunki szczegdétowe realizacji robot.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje
sktadowanych odpadéw aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujacej klasyfikacji odpaddéw), w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich
utylizacji. Gruz z rozbiérek oraz elementy pochodzgce demontazu nalezy sukcesywnie
wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy sktadowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z
wymogami prawa.

5.4 Warunki do wykonania robét szczeqodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
niezbedne jest dokonanie skrétowego, powtdrnego zapoznania sie z zasadami BHP
dla konkretnych czynnosci i wytypowanych pracownikow. W szczegdlnosci dotyczy to prac
zwigzanych z demontazem i transportem ptyt azbestowo — cementowych.

5.4.1. Sposéb prowadzenia roboét.

Usuwanie wyrobéw z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym.
Wzrasta emisja pytu azbestowego, co wymaga stosowania pracochtonnych metod
oczyszczania obiektu oraz zabezpieczenia terenu robd6t. Przy ustalaniu kolejnosci
wykonywania prac trzeba pamietac, ze oczyszczone czesci obiektu oraz teren wokot niego
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem azbestem.



5.4.2. Transport i skladowanie odpadu ptyt azbestowo-cementowych.

Transport musi odbywaé¢ sie z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
przewozeniu materiatdbw niebezpiecznych - Rozporzadzenie ministra transportu i
gospodarki morskiej oraz ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57, poz.
608).

Przy przewozach materiatdw niebezpiecznych obowigzuja w kraju przepisy
zawarte w zatgcznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie opakowan z
odpadami powinno odbywa¢ sie w taki sposob, by nie nastgpito ich otwarcie lub
uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie sie widkien azbestowych do otoczenia.
Odpady zawierajgce azbest nie moga by¢ utylizowane i z tego wzgledu jedynym sposobem
ich unieszkodliwienia jest sktadowanie (zasady sktadowania regulowane sg Ustawg z
27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592 oraz Rozporzadzeniem
ministra gospodarki z 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegbétowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych - Dz.U. Nr 145
poz. 942). Odpady te nalezy deponowac¢ na sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych
przeznaczonych wytgcznie do tego celu lub na wydzielonych czesciach takich sktadowisk.
Wolno réwniez sktadowa¢ odpady wyrobéw azbestowo-cementowych na wydzielonych
czesciach skladowisk odpaddéw przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze
spetnione tam bedg warunki techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty rozbiérkowe podlegajg koncowemu protokolarnemu odbiorowi. Odbiér robot
zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu rob6t zgodnie z warunkami umowy, Sktad
komisji ustali Zamawiajacy.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zatgczyé¢:

1. uzupetniong ,Karte Przekazania Odpadu”:

2. pisemne oswiadczenie Wykonawcy o prawidtowosci wykonania objetych umowg prac
zwigzanych z usuwaniem odpadu zawierajacego azbest,

3. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

4. dokument stanowigcy potwierdzenie o wykresleniu obiektu z ewidenciji.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.
7.1. Ogolne Wymagania

Rozliczenie robét rozbiérkowych i demontazowych ryczattowe, nastagpi jednorazowe
po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu protokdlarnego odbioru korncowego
robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione dokumenty i ustalenia
techniczne.

- Przedmiar Robot

- Projekt budowlano - wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

- Normy i warunki techniczne

Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji robét.



