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Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot elektrycznych realizowanych w ramach remontu
budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu,
ul. 11 Listopada 5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu robot elektrycznych:

— Instalacja oswietlenia podstawowego,

— Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,

— Instalacja zasilania urzgdzen sanitarnych,

— Instalacja przeciwprzepieciowa,

— Instalacja przeciwporazeniowa,

— Instalacja przyzywowa

— Instalacja niskoprgdowa.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

— Jak w punkcie 1.1.

— Pomiary i badania instalacji oraz aparatow elektrycznych.

— Uruchomienie catosci instalacji.

— Odbiory robot.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zwigzanych z budowg
instalacji elektrycznej naleza:

— Wykonanie otwordw dla przejs¢ przewodow przez sciany i stropy.

— Wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przeszli

— Woykonanie otworéw pod osprzet elektryczny.

— Utrzymanie w ruchu urzadzen i elementow wykonawczych systemow
w trakcie realizacji zadania.

— Urzadzenie, utrzymanie w nalezytym stanie i likwidacja po zakonczeniu
robot placu budowy.

— Dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP.

— Woykonanie prowizorycznych zasileh wg potrzeb z uwagi na koniecznos¢
zapewnienia ciggtosci dostaw energii w czynnym obiekcie.

— Przewo6z materiatéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania.

— Usuwanie odpadow nie zawierajgcych substancji szkodliwych
oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z wykonywanych prac.
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— Utylizacja elementow podlegajgcych tej procedurze pozostatych po
demontazu.

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia interesu 0sOb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zleceniodawca przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie wykonania robét. Wykonawca opracuje harmonogram prac
i uzgodni go z przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

— udostepnienia terenu na sktadowanie narzedzi i materiatéw,
— wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, z istniejgcej instalacji,
— wskazanie miejsca poboru wody do celdéw uzytkowych.

1.4.2. Zabezpieczenie interesu oso6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego zgtaszania Zamawiajgcemu
przypadkéw szkdéd w mieniu osob trzecich zwigzanych z prowadzeniem robot
oraz pokrycia wartosci wyniktych szkod lub ich usuniecia wlasnym kosztem o ile
powstaty z winy Wykonawcy. Okreslenie rodzaju i wartosci szkdd ustalane bedzie z
udziatem Zamawiajgcego i poszkodowanego.

1.4.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem zgodnie z Ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

1.4.4. Wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy

— Przy wykonywaniu robot elektrycznych wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

— Kwalifikacje personelu wykonawcy robdét elektrycznych powinny byé
stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

— Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

— Wykonawca  zobowigzany jest do  utrzymywania  wyposazenia
przeciwpozarowego w statej gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen
przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem mozliwosci
wystgpienia zrodet pozaru (np. zwaré w czynnej instalacji elektrycznej).

4
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych
przepisow BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

1.5. Nazwy i kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.6.

Okreslenia podstawowe

W specyfikacji nie wystepujg okreslenia wczesniej niezdefiniowane.

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.

Wymagania wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie
instalaciji elektrycznych

Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu zamodwienia powinny byc¢

zgodne z opracowaniem projektowym. Stosowanie innych materiatow
o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane wymaga uzyskania zgody
Zleceniodawcy oraz opinii projektanta. Wszystkie zastosowane urzgadzenia
i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci
producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogow normatywnych danego typu
urzadzenia.

2.2

Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem wyrobéw
budowlanych stosowanych przy budowie instalacji elektrycznej

Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna
nastgpic po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone
od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

Sktadowanie materiatébw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno
odbywaC sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu  wiasciwosci  technicznych na  skutek  wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzagdzen itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robdét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.
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— W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzagdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci:

o transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni,

o aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacC nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki Ilub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston, zamkéw itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do
wykonania robét

Urzadzenia stosowane przy wykonywanych pracach powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci. Maszyny,
urzgdzenia i sprzet mechaniczny uzywany na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami producenta
oraz ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet mechaniczny podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym, uzytkowane na budowie, powinny posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Uzywany powinien by¢ sprzet, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, jak
i czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu. Sprzet nie
gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ odrzucony przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do wykorzystania podczas wykonywania
zakresu powierzonych prac.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne 2z nakfadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatdw. Nalezy
stosowa¢ jedynie takie sSrodki transportu, ktore nie wplyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatdw. Sktadowanie materialtbw na budowie
powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie ich w wtasciwosci technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Demontaz instalacji

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zakresem i sposobem
prowadzenia prac rozbiorkowych. Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu koparki, dzwigow, podnosnikow samochodowych oraz recznie zachowujgc
szczegolng ostroznosci.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie sg pod
napieciem. Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.

Demontaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

6
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— czyszczenie oprawy,
— otwarcie oprawy,
— odtgczenie przewodow,
— demontaz zrédet Swiatta i zaptonnikow,
— zdemontowanie oprawy,
— zamkniecie oprawy.
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:
— otwarcie osprzetu,
— odtgczenie przewodow,
— zdemontowanie osprzetu.

5.1.1. Przepusty kablowe

Przy przejsciach pod nawierzchniami utwardzonymi, drogami wewnetrznymi
kable uktada¢ w przepustach kablowych w rurze ostonowej fi 50mm. Otwory rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz piasku. Zastosowac rury karbowane z
gtadkg sciang wewnetrzng, odpornosc¢ na sciskanie L450.

5.2. Tablice elektryczne.

Tablice montowac na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaty
przez przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. Tablice
montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od
konstrukcji. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Szyny montazowe TH35. Aparatura
modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic
potgczyC metalicznie i uziemiC. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow nalezy
opisac¢ w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przy przejsciach miedzy Scianami lub ze $ciany na strop, przewdd lub rura
elektroinstalacyjna powinna by¢ w catosci pokryta tynkiem. Ewentualne uszkodzenia
Scian i sufitow nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Przebijanie otworéw

Otwory wykonywac¢ narzedziem udarowym o odpowiednio dobranej Srednicy,
tak, aby prowadzenie instalacji nie powodowato uszkodzenia uktadanych
przewodow. Zabrania sie wykonywania przebi¢ w elementach konstrukcyjnych. llos¢
przebi¢ powinna zapewni¢ utozenie okablowania zgodnie z zatgczonymi rysunkami
technicznymi.
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5.5. Koryta kablowe.

Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na gorgco blachy stalowej
perforowanej o grubosci co najmniej 0,5mm. Katy ptaskie, odgatezienia, taczniki,
zwezki, pokrywy, wsporniki itd. stosowaC systemowe, tego samego typu i
producenta co koryta. Wszystkie elementy podwieszajgce i mocujgce, nakretki,
podktadki itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane koryto.

5.6. Montaz rur elektroinstalacyjnych

Rurki elektroinstalacyjne montowac¢ zgodnie z projektem kotkami montazowymi
o srednicy fi 6 lub 8. Elementy mocujgce powinny zapewni¢ prawidtowe utrzymanie
rurek nie powodujgc ich uszkodzenia. Zaleca sie, aby elementy mocujgce
montowane na gotowym podtozu, ktore znajdg sie bezposrednio pod tynkiem nie
ulegaty degradaciji korozyjnej.

5.7. Montaz kanaléw instalacyjnych PCV

Kanaty instalacyjne PCV montowac¢ zgodnie z projektem kotkami montazowymi
o Srednicy fi 6 lub 8. Elementy mocujgce powinny zapewni¢ prawidtowe utrzymanie
kanatow nie powodujgc ich uszkodzenia. Zaleca sie, aby elementy mocujgce
montowane na gotowym podtozu, ktore znajdg sie bezposrednio pod tynkiem nie
ulegatly degradacji korozyjnej. Kanaty uktada¢ w liniach prostych, réwnolegle do
krawedzi $cian i sufitbw. Przy zatamaniu stosowa¢ dedykowane kolanka. Kanat
przykry¢ pokrywa.

5.8. Ukladanie przewodow.

5.8.1. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow
— lzolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow
ochrony powinny miec¢ kolor z6tto-zielony.
— lzolacje zyt przewodow neutralnych powinny miec kolor niebieski.
— lzolacje zyt pozostatych przewodéw mogg miec¢ kolory dowolne z wyjgtkiem
kolorow wymienionych wyzej czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.
— Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.8.2. Ukladanie przewodoéw w rurkach
— Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami
oraz przelotowos¢.
— Wecigganie przewoddéw nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg
a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktore
poOzniej zostang uzyte w instalacji.

5.8.3. Uktadanie przewodéw w tynku
— Instalacje wtynkowe nalezy wykonywacC przewodami Cu wielozytowymi
ptaskimi.
— Przewody wprowadzane do puszek pozostawi¢ z zapasem niezbednym do
wykonania potgczen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— Przewod PE powinien byc¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

— Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne.

— Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

— Mocowanie uchwytéw nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc
je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

— Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w
puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

— Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozyc¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyC je
przed zatynkowaniem.

— Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi

— Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci
cO najmniej Smm.

5.8.4. Uktadanie przewodoéw w kanatach PCV

— Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanych kanatow instalacyjnych i trwatoS¢ zamocowania kanatu.

— Przewody w kanale uktada¢ w sposob estetyczny, przewody zabezpieczyé
przed wypadnieciem z kanatu.

— Przewody elekiryczne i teletechniczne uktada¢ w oddzielnych przegrodach
w kanale.

5.9. taczenie przewodéw

Konce przewodow powinny by¢ odizolowane na dtugos¢ zapewniajgcy
prawidtowe podtgczenie: zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaC uszkodzen mechanicznych zyt. tagczenie przewoddw nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym. Odcinki przewoddw przytgczonych
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.10. Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez
przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworow dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy
osadzac¢ w slepych otworach wywierconych w Scianach (przed ich tynkowaniem) w
sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz
gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami. Puszki dla instalacji
podtynkowej powinny byC osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gobrna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Puszki o IP20 mozna stosowac

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

tylko w pomieszczeniach suchych. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej
stosowac puszki wielokrotne.

5.11. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

W budynku zastosowaC przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany
przy wejsciu gtbwnym do budynku. Zamontowac przyciski wytacznika PWP z szybg
zabezpieczajgcg przed niekontrolowanym uruchomieniem oraz 2z diodami
informujgcymi o kontroli zadziatania. Przycisk odpowiednio oznakowac¢. Obwdd
wykonaé w systemie E90 przewodami niepalnymi NHXH 5x1,5mm?.

5.12. Montaz osprzetu instalacyjnego

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do
warunkow srodowiskowych:

— taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

— taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP44 w sanitariatach i innych

pomieszczeniach wilgotnych,

— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach

suchych,

— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych,

— gniazda wtykowe DATA 16A z bolcem ochronnym o IP20 przy dedykowanych

stanowiskach komputerowych,

— gniazda gtosnikowe zaciskowe,

— gniazda internetowe z wtykiem RJ45,

— gniazda Swiattowodowe z ztgczem SC/APC.

Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy, a do prawego
bieguna przewod neutralny. Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w
takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u goéry. £aczniki kotyskowe powinny
mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wytagczenia.
Gniazda i tgczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub
prysznic instalowaC poza 1-g3 i 2-g strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie
powinny byC¢ zabezpieczone wytgcznikiem roznicowo-prgdowym o pradzie
réznicowym < 30mA. Dla tgcznikow zgrupowanych stosowac¢ ramki wielokrotne.

5.13. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
— wyznaczenie miejsca przykrecenia,

— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

— Cczyszczenie oprawy,

— otwarcie i zamkniecie oprawy,

— obciecie i zarobienie koncéw przewodow
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— wyposazenie oprawy w zrédta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,
— zamontowanie oprawy,
— podtgczenie przewodow,
— uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

Na zewnatrz lokalu zastosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP65.

5.14. Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-
EN ISO7010:2012 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy umiescic :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

— W obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu 0 oprawy posiadajgce wiasne
zrodto zasilnia zapewaniajgce wymagane oswietlenie co najmniej przez 1 godzine
od zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
posiadajg wbudowane wiasne zZrodta zasilania.

5.15. Montaz aparatéw

Wytgczniki nadmiarowe z cztonem roznicowoprgdowym 30mA, charakterystyka
A, AC o parametrach zgodnych =z dokumentacjg techniczng montowaé w
rozdzielnicach budynku. Stosowac¢ wytgczniki o charakterystykach B, C i zdolnosci
zwarciowej min. 6kA. Wydzielone obwody zasila¢ pojedynczo oznaczajgc je
jednoznacznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Montazu dokonacC przy braku
napiecia. Prace przygotowawcze i montazowe prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
jak najkrotszg przerwe w dostawie energii elektrycznej do innych czynnych
odbiornikéw. Zachowac selektywnos¢ zabezpieczen.

5.16. Potaczenia wyré6wnawcze miejscowe
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Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objac:
— miejscowe szyny wyrownawcze w tablicach,
— przewody ochronne,
— metalowe rury instalacji sanitarnych, gazowych i innych
— metalowe trasy koryt kablowych,
— metalowe obudowy rozdzielnic nn oraz tablic telekomunikacyjnych.

Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potgczone do
systemu potgczen mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody potgczen wyrownawczych tgczgce ze sobg dwie czesci przewodzgce
powinny mie¢ przekroje nie mniejsza niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego
przytgczonego do jednej z tych czesci.

5.17. Instalacja strukturalna i monitoringu

Sygnaty teletechniczne nalezy sprowadzi¢ do wspolnej szafy RACK bedacej
gtbwnym punktem dystrybucyjnym. Do szafy RACK doprowadzi¢ media z
istniejgcego punktu dystrybucyjnego wg zapotrzebowania odbiorcy. Okablowanie
strukturalne wykona¢ przewodem UTP kat. 6. Przewody uktada¢ w korytkach
kablowych, w rurkach elektroinstalacyjnych. Stosowaé oddzielne trasy kablowe,
koryta kablowe dla przewodow elektrycznych i teletechnicznych.

5.18. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ukfadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla
przewodow L1, L2, L3, N. Na wejscie ochronnikow przepieciowych nalezy podtgczy¢
przewody j.w., a wyjscie przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych prac. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatdw i
realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg, normami oraz wymogami
STWIOR.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary instalacji:

— pomiar rezystanciji izolacji przewodu,

— pomiar impedanciji petli zwarcia,

— pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania,

— pomiar rezystancji uziemienia.

7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy. Jednostkg obmiarowg dla
poszczegolnych robdt jest:

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— przewody, rury ochronne, bednarka — [m]
— osprzet instalacyjny — [szt.]

— oprawy oswietleniowe — [szt.]

— rozdzielnica — [kpl]

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr ostateczny, koncowy,

— odbiér pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlnie przyjetych zasad. W ramach
odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ zamontowania elementéw i
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Podczas odbioru kohcowego niezbedne jest zademonstrowanie funkcjonowania
systemu, tj. wigczenie, wytgczenie grup urzadzen.

Dokumenty potrzebne do odbioru robot:

— protokoty pomiaréw wszystkich instalacji,

— dokumentacja powykonawcza,

— wykaz zastosowanych urzgdzen,

— dokumentacje techniczne zastosowanych urzgdzen,

— Swiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany w stosunku do projektu

wykonawczego,
Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej.

Odbiodr bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek,

ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Opis sposobu rozliczania robét podstawowych, tymczasowych i
prac towarzyszacych

Rozliczenie robot zgodnie z umowa.

10.Dokumenty zwigzane

Dokumentacja projektowa podstawowa:
— projekt wykonawczy

Akty prawne i normy:

— Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach
energetycznych,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

Polskie Normy przywotane w zatgczniku do Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
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