GE®

KARTA OTWORU nr 1

Zatgcznik 6.1

Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie

Skala: 1:50

Data: 10.09.2018 r.

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 45,80 m n.p.m.

Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
Sredniego prochnicznego z dodatkiem gruzu (PsH+gC)| mw
] ceglanego ciemnoszary
0.7
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] 0,43 szg 1A
Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
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w
3 ] 3.1 brazowy
><><><>< 34 Nasyp niekontrolowany zbudowag Z o'!Hrazowy nN (1) 0,20 2/2 tpl 1B
Piasek sredni Ps 0,52 szg v
4 4.0 jasnoszary
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GE€ KARTA OTWORU nr 2
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego Skala: 1°50 Data: 10.09.2018 r

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,20 m n.p.m.

Glebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
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GE® KARTA OTWORU nr 3

Zatgcznik 6.2

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 r.

Gmina: Bydgoszcz

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Rzedna: 45,90 m n.p.m.

Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz
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] Nasyp mekontrolov_vany zbudoquy z piasku nN (Pd+H)
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| Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
Sredniego (Ps) mw | 0,40 IA
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>\
GE#£ KARTA OTWORU nr 4
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Pro) 9 g yagosiied Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 .

Gmina: Bydgoszcz

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Rzedna: 46,10 m n.p.m.

Glebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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] Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN 037
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Nasyp niekontrolowany zbudowany nN
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Sredniego oraz zwiru (PrePs+2)
1.9 brazowy
2 Piasek gruby Pr 529
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] w
3 — 0,66 \Y
Piasek sredni Ps
4 4.0 3%” jasnozotty nw




GE® KARTA OTWORU nr 5

Zatacznik 6.3

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 r.

Gmina: Bydgoszcz

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Rzedna: 46,25 m n.p.m.

Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN (PdH)
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN 040 A
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N 14 brazowo-szary
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3
4 40 3%” jasnoszary nw
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GE#£ KARTA OTWORU nr 6
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Pro) 9 g yagosiied Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 .

Gmina: Bydgoszcz

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Rzedna: 46,60 m n.p.m.

Glebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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GE®

KARTA OTWORU nr 7

Zatacznik 6.4

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 r.

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,10 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
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_m Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
Sredniego z dodatkiem piasku grubego (Ps+Pr)
SopA 4
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GE#£ KARTA OTWORU nr 8
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Pro) 9 g yagosiied Skala: 1:50 Data: 10.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,00 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
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Pospotka Po \
1,9 0,60
2 — 22 Piasek sredni Ps v
Piasek drobny zapylony Pd zap. 0,66 1]
— 2’6 szary
nw szg
3 Piasek sredni Ps
0,60
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GE®

KARTA OTWORU nr 9

Zatacznik 6.5

Gmina: Bydgoszcz

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Skala: 1:50

Data: 12.09.2018 r.

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,05 m n.p.m.

Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Gmina: Bydgoszcz

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
05 $redniego prochnicznego ciemnoszary nN (PsH) | mw 0,40 529 1A
1 % Nasyp niekontrolowany zbudowany z itu nN (1) w 0,2 2/2 tpl B
15 szaro - brgzowy
2 —
Nasyp niekontrolowany zbudowany z pospotki nN
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szg
3 -
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Piasek sredni Ps w 0,60 v
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GE#£ KARTA OTWORU nr 10
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
prol 9 9 yegosKied Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 45,85 m n.p.m.

Glebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
0,3 Sredniego prochnicznego ciemnoszary nN (PsH) | mw
— Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
grubego z dodatkiem gruntu préchnicznego, (Pr+H w
1— » piasku sredniego oraz zwiru) +Ps+Z) 0,40 szg A
] Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
$redniego z dodatkiem gruntu préchnicznego nN (Ps+H)| - m
1,9 szary
2] N iekontrol bud I N
asyp niekontrolowany zbudowany z namutu n
gliniastego z dodatkiem piasku sredniego (Nmg+Ps) w 0,30 n pl IC
] 2,6 czarny
] Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
3 grubego z dodatkiem zwiru (Pr+2) m 0.37 A
34 ciemnobrgzowy szg
Piasek sredni Ps w 0,56 v
4 4.0 szary




GE® KARTA OTWORU nr

11 Zatgcznik 6.6

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,00 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku NN (PsH-+)
< 0.3 Sredniego prochnicznego z dodatkiem itu w
| oamppt]|| Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
grubego z dodatkiem gruntu prochniczego P .
g r+H+Z 0,40 sz
0.9 oraz zwiru ciemnoszary ( ) 29 1A
1 Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
$redniego z dodatkiem gruntu préchniczegzo (Ps+H)
1.4 ciemnoszary
N Nasyp niekontrolowany zbudowany z namutu nN
plaszt_:zystego z domieszkami piasku (Nmp+Ps) pl IC
2 — Sredniego )
clemnosza
22 b nw
m Nasyp niekontrolowany zbudowany z pospétki[ nN (Po) 0,40 1A
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3 szg
Piasek sredni Ps 0,60 I\
4 4.0 rdzawy
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GE#£ KARTA OTWORU nr 12
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
prol 9 9 yagoskied Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 45,95 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
0,3 Sredniego prochnicznego ciemnoszary nN (PsH) | mw
m Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN
] 0,6 Sredniego z dodatkiem gruntu préchnicznego | (Ps+H)
) Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN / 0,40 szg 1A
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GE®

KARTA OTWORU nr 13

Zatgcznik 6.7

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,20 m n.p.m.| Gtebokosé: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
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GE€ KARTA OTWORU nr 14
Obiekt: projektowane umocnienie brzegow Starego Kanatu Bydgoskiego
pro) g g yagosKied Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,35 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

z o)
ﬁ O] 2 = 5 g
g — 9 S — S % S| € |oN
o= D N2 = o} 3 S |32
X Q o Q T . o c o = [
o 4 e} € 45 Opis litologiczny = 5 0 = < o | ®c
3 = o 8 o N c I
&L e — ~ E a = 8 © = Q
o= = o— £ ; = +— o)
) a > © n o)
a n = o)}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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GE®

KARTA OTWORU nr

15

Zatacznik 6.8

Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie

Skala: 1:50

Data: 12.09.2018 r.

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,30 m n.p.m.

Gtebokos¢: 4,0 m p.p.t.

Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
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GE€ KARTA OTWORU nr 16
Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
proj 9 9 yegosKied Skala: 1:50 Data: 12.09.2018 .

System wiercenia:

mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 46,50 m n.p.m.

Glebokos¢: 4,0 m p.p.t.
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KARTA OTWORU nr 3N

Zatacznik 6.9

Obiekt: projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu Bydgoskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Skala: 1:50

Data: 11.09.2018 r.

System wiercenia

: reczny-obrotowy

Rzedna: 45,50 m n.p.m.

Gtebokosé: 2,0 m p.p.t.

Gm

ina: Bydgoszcz

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko - pomorskie
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
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GE# KARTA OTWORU nr 4N
Obiekt: projektowane umocnienie brzegow Starego Kanatu Bydgoskiego
proj 9 9 ydgosiieg Skala: 1:50 Data: 11.09.2018 .

System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 45,70 m n.p.m

.| Gtebokosc¢: 2,0 m p.p.t.
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