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VI.  Opinia geotechniczna

1. Opinia geotechniczna dla projektu umocnienia brzegdéw Starego Kanatu Bydgoskiego
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1.

1.1

1.2.

13.

Dane ogdlne
. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy nr
WGK/33/2018 z dn. 13.06.2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawarta pomiedzy
Urzedem Miasta Bydgoszczy, a firmg Ustugi Inzynierskie tukasz Cieszynski z siedzibg w
Lubawie na wykonanie:

,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu odbudowy umocnieri brzegowych
(prawego — 740 mb i lewego — 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego Starego Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy
pomiedzy sluzami nr IV i nr V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul.: Wroctawskiej i

Czarna Droga w formie szczelnej palisady z kotkow drewnianych”

Cel i zakres opracowania
Celem jest wykonanie szczelnej palisady i odbudowa brzegu na Starym Kanale
Bydgoskim na odcinku pomiedzy $luzg nr IV przy ul. Wroctawskiej oraz $luzg nr V przy ul.

Czarna Droga w celu zabezpieczenia brzegu przed dalszg erozja.

Materiaty wyjsciowe

» Decyzjazdn. 26.06.2001r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy o nr OS-11-6210/25//2/2001
o udzieleniu pozwolenie wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wodd
polegajgce na prowadzeniu pietrzenia wéd Kanatu Bydgoskiego $luzg komorowa nr

IV znajdujacg sie na Starym Kanale Bydgoskim przy ul. Wroctawskiej w Bydgoszczy.
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» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1566).

» Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

» Rozporzadzenie Ministra srodowiska, z dn. 20.04.2007 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczneiich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

» Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568).

» Instrukcja gospodarowania wodg dla zespotu urzadzen pietrzgcych Starego Kanatu
Bydgoskiego (ARDOR Sp. z 0.0., Bydgoszcz 2008r.)

» Wizja lokalna na obiekcie.

1.4. Dane hydrologiczne
Lokalizacja: km 1+380 — km 2+150 Starego Kanatu Bydgoskiego
Rzedne pietrzenia Sluzy nr IV:
e  MinPP-45,30 m n.p.m. Kr.
e NPP-45,400 m n.p.m. Kr.
e  MaxPP 45,640 m. n.p.m. Kr.
2. Opis ogdlny Starego Kanaty Bydgoskiego

Stary Kanat Bydgoski to zachowany po dzis dzien odcinek sztucznej drogi wodnej
wybudowanej w latach 1773 — 1774. Koncepcja budowy pofgczenia wodnego Brdy i
Noteci przecinajacego linie wododziatu powstata za czasdow panowania Stanistawa
Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku jeden z najwybitniejszych kartograféw Franciszek
Florian Czaki opracowat projekt kanatu Brda-Note¢. Z uwagi na | rozbidér Polski, ktéry

nastgpit w 1772r., prace nad projektem zostaty wstrzymane. Koncepcje potaczenia rzeki
13|Strona
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Brdy i Noteci przejat i zrealizowat krél pruski Fryderyk 1l na podstawie projektu
powstatego réwniez w 1772r. autorstwa Franza Balthasara Schonberga von
Brenkenhoffa. Prace budowlane, ktérymi kierowat Wilhelm Dornstein, trwaty od wiosny
1773r. do potowy wrzesnia 1774r. W tym czasie powstat kanat dtugosci 26,7 km z 10
drewnianymi sluzami.

Kanat z jego obiektami pietrzgcymi wielokrotnie przebudowywano. Jego pierwsza
gruntowna przebudowa miata miejsce w latach od 1803 do 1810. W tym okresie
powstaty Sluzy: nr VI przy ul. Bronikowskiego, nr V przy ul. Czarna Droga oraz nr IV przy
ul. Wroctawskie;.

W latach od 1903 do 1915 miafta miejsce kolejna przebudowa kanatu. W tym czasie
wybudowano nowy jego odcinek na ktdorym powstaty dwie nowe $luzy: Okole i
Czyzkdéwko. Ten odcinek drogi wodnej eksploatowany jest do dzis.

Kanat na odcinku od $luzy nr VI przy ul. Bronikowskiego do Sluzy nr Il przy ul. Grottgera
do konca lat czterdziestych XX wieku petnit funkcje rezerwowe] drogi wodnej bedac
jednoczesnie kanatem ulgi gtéwnej jego czesci.

Ruch zeglowny na Starym Kanale Bydgoskim ustat niedtugo po zakoriczeniu Il wojny
Swiatowe] w latach od 1948 do 1949. Ostatecznie w latach 60-tych podjeto decyzje o
wyfaczeniu go z eksploatacji. Wéwczas w wyniku budowy Ronda Grunwaldzkiego i
realizacji komunikacyjnej trasy Wschod-Zachéd zlikwidowano $luzy nr 1l i lll oraz
przebudowano jego dolny odcinek na réw odprowadzajgcy i kolektor zamkniety.

Od 1972r. Stary Kanat Bydgoski znajduje sie w zarzadzie Miasta Bydgoszczy, a za jego
utrzymanie i konserwacje odpowiada obecnie Wydziat Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska.

Ostatnie prace budowlane na S$luzach Starego Kanatu miaty miejsce w latach
dziewieédziesigtych XX wieku., a ich celem byto odrestaurowanie $luz i przywrécenie im
waloréw estetycznych.

Kanat Bydgoski i Stary Kanat Bydgoski wraz z urzagdzeniami hydrotechnicznymi i

towarzyszacg im zabudowg wpisany zostat decyzjg Kujawsko-Pomorskiego
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr WUOZ/T/DKI-IA-15/588/2005 z dnia
30.11.2005r. do rejestru zabytkow — nr rejestru A/900/1/27.
3. Opis stanu istniejgcego

Stan brzegdw na czesci odcinkdw kanatu jest w stanie niedostatecznym i konieczne jest

podjecie dziatarh majgcych na celu ochrone tego zabytku.

Zdegradowany brzeg na Starym Kanale Bydgoskim w rejonie sluzy nr 1V przy ul.

Wroctawskiej

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku kanatu w niewielkiej jego czesci jest
wykonane umocnienie w postaci szczelnej palisady, ktore spetnia swojg funkcje. Z uwagi
jednak na stan i wiek wspomnianego ubezpieczenia, w ramach projektu przewidziano

jego remont.
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Fragment umocnienia brzegu szczelnq palisadg na Starym Kanale Bydgoskim w rejonie

Sluzy nr IV przy ul. Wroctawskiej

Opis projektowanych rozwigzan technicznych

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odbudowe brzegu w postaci
szczelnej palisady poprzez wbicie okorowanych drewnianych kotkéw $r. 12-15 cm na
gtebokos$¢ 1,5m w grunt jeden przy drugim. Przed wbiciem kotki nalezy zaimpregnowac
preparatem gruntujgcym. Za palisadg zostanie wykonana zasypka z kruszywa tamanego
frakcji 70-150 na warstwie geowtdkniny o gramaturze g=200 g/m?2. Puste przestrzenie
pomiedzy kamieniami nalezy zakolmatowac piaskiem. Na warstwie kruszywa zostanie

ufozony humus grubosci 10 cm, ktdry zostanie obsiany trawa.
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5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

W poblizu przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie nastepujgce pomniki przyrody:

Nr | Typ Lokalizacja llos¢
1 | Olsza czarna uI: Czalrr\a lD_roga, u_I. lNad Kanatem, 14
wiekszos¢ rosnie w okolicy Sluzy V
2 | Topola czarna wzdtuz starego kanatu , Topole Wilhelma” | 4
Olsza czarna po poétnocnej stronie starego kanatu miedzy
3 (o . 1
tréjwierzchotkowa $luzg V a Vi
4 | Klon srebrzysty u wylotu ul. Staroszkolnej, rosng miedzy 5
SluzgIVaV
I. G ldzka 1 t i t
5 | Wiaz szyputkowy ul. Grunwaldzka 15 na terenie cmentarza 5
starofarnego
6 | Dab szyputkowy rondo Grunwald.zkie, wysepka  przy 1
przystanku tramwajowym
Wiaz szypu’fkowy po potnocnej stronie kanatu, miedzy sluzg V
7 | czteropienny 1
o aVi
»Barttomiej
Wiaz szyputkowy
8 ) 1
,Lech

Z uwagi na charakter prac budowlanych przewidzianych w niniejszym opracowaniu, ktére
bedg miaty miejsce w korycie Starego Kanaty Bydgoskiego, nie bedg one w zaden sposéb
oddziatywac na pomniki przyrody.

Projektowane umocnienie ma na celu ochrone zabytkowego kanatu przed dalszym jego

niszczeniem, a jego realizacja w zaden sposdb nie bedzie ucigzliwa dla sSrodowiska.
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6. Informacja o zasadach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie

6.1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 203 nr 120 poz. 1126).

6.2. Zagospodarowania terenu
6.2.1. Obiekty istniejgce
» brzeg kanatu,
» pas drogi pieszej.
6.2.2. Obiekty projektowane

» zabudowa i odbudowa ubezpieczenia brzegu.

6.3. Rodzaje robot w kolejnosci ich realizacji
Przewiduje sie, ze przy odbudowie umocnien wystgpig nastepujace rodzaje robdt:

» mechaniczne i reczne roboty ziemne zwigzane z zabudowg wyrw i
wykonaniem umocnien brzegowych,

> roboty transportowe zwigzane z dowozem materiatéw budowlanych,

» przygotowanie materiatéw budowlanych przed wbudowaniem,

> roboty regulacyjne zwigzane z zabudowg wyrw oraz wykonaniem
umochienia brzegu,

» prace ogrodnicze zwigzane z wykonaniem umocnienia obsiewem.
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6.4

6.5.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obecnym stanie sposréd elementéw zagospodarowania terenu wystepuja
nastepujgce zagrozenia dla zdrowia ludzi:

» koryto Starego Kanatu Bydgoskiego.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich $rodkow ostroznosci wynikajacych ze stosownych
przepisow BHP. Stad tez wskazuje sie na konieczno$¢ przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w szczegdlnosci przy robotach umocnieniowych oraz przy pracach

transportowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Potencjalne zagrozenia na niniejszym obiekcie objetym dokumentacjg projektowg dla
celéw budowlanych wigzg sie z zakresem i charakterem wykonywanych prac w trakcie
prowadzonych robot.
Dotyczy to w szczegdblnosci takich sytuacji, jak:

» roboty transportowe zwigzane z dowozem, zatadunkiem i wyfadunkiem

materiatow,
» roboty regulacyjne zwigzane z wykonaniem umocnien brzegowych,
» W czasie prac pomocniczych w zasiegu pracy dzwigu przy podawaniu

materiatow budowlanych tj. kamien w miejsce ich wbudowania,
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» w czasie mechanicznych robét ziemnych w zasiegu pracy koparko-tadowarki.
6.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

6.7.

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikdéw zatrudnionych przy wykonywaniu robdét budowlanych i
remontowych powinien posiada¢ udokumentowane szkolenie wstepne z zagadnien
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
przeprowadzonego na stanowisku pracy. Reguluje to Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U 2004 nr 180 poz. 1860). Jednoczesnie tez
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych winni posiada¢ zaswiadczenia o
ukonczonym szkoleniu okresowym z zagadnien BHP zgodnie z powyiszym
rozporzgdzeniem. Ponadto kazdy pracownik musi posiada¢ wazne swiadectwo lekarskie

dopuszczajgce do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Dziatajgc w kierunku spetnienia wymogow, poza ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepiséw, nalezy zwréci¢ szczegdlng

uwage na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia.
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Srodki techniczne

» na placu budowy musza by¢ tatwo dostepne srodki ratownicze tj. kota
ratunkowe i bosaki,

» nie wolno dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw sanitarnych oraz olejéw i
ptynéw eksploatacyjnych maszyn do wdéd ptyngcych lub gruntowych,

» zatrudnia¢ do wszystkich prac budowlano-montazowych fachowcéw z
wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi i przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

» bezwzgledne przestrzeganie warunkéw bezpiecznych dojazdéw maszyn i
urzgdzen w bezposrednim sgsiedztwie obiektu,

» umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng,

» w przypadku ujawnienia nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentaciji,
a majgcych wptyw na realizacje budowy, nalezy niezwtocznie poinformowac

projektanta o zaistniatych faktach i uzgodnic¢ sposéb rozwigzania problemu.

Srodki organizacyjne

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem szczegdtowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rodzajow robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

W przypadku jednoczesnego zatrudnienia na budowie ilosci powyzej 20 oséb,
wymagane jest powiadomienie wtasciwego Inspektora Pracy w terminie 7 dni przed

rozpoczeciem robot.
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Dodatkowe szczegotowe wytyczne bezpieczeristwa i higieny pracy zawarte sq w

nastepujacych normatywach i rozporzadzeniach:

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28

sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.

2002 nr 191 poz. 1596).
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Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.
sierpnia 2003 r. w sprawie w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 marca 2000r. w
sprawie z bezpieczedstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr
40 poz. 470).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i malowaniu cieplnym (Dz.U. 2004 nr

116 poz. 1210).
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VIIl.

Czesc¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny — lokalizacja obiektu

2. Plan urzadzen wodnych — skala 1:500

3. Przekrdj charakterystyczny odbudowy brzegu — skala 1:20
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