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1 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- Zlecenie INWESTORA dla firmy TRAFO

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89/1994 poz.414 z pOzniejszymi

Zzmianami)

- ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz. 348 z pdzniejszymi

Zmianami) - ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.147/2002 poz.

1129 z p6zniejszymi zmianami)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 109/2004 poz. 1156)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw , innych obiekidw budowlanych i terenéw (Dz.U. 121/2003

p0z.1138)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoéinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/1997 poz.844 z pdzniejszymi zmianami)
Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych

urzadzen i innymi przepisami dotyczgcymi w/w systemow.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przetargowy instalacji systemu
parkingowego na otwartym parkingu w Biatowiezy przy ul. Kolejowej

System parkingowy z automatycznym poborem optat obejmuje :

- Szybkie szlaban parkingowe z detektorem petli indukcyjnych - 2 kpl.

- Parkingowy terminal wjazdowy z drukarkg biletéw parkingowych w technologii QR - 1 kpl.

- Parkingowy terminal wyjazdowy ze skanerem biletéw parkingowych w technologii QR - 1kpl

- Petle indukcyjne montowanych w jezdni [aktywacja terminali i zamkniecie szlabanow] - 4 kpl.

- Kamer LPR w petni zintegrowanych z systemem parkingowym — 1 kamera na wjazd , 1
kamera na wyjazd

- Kasa automatyczna obstugujgca ptatnosci gotowkg (EMV + zblizeniowe) oraz BLIK — 1 kpl.
- Wiata ochronna do kasy automatycznej — 1 kpl.

- Serwer parkingowy z oprogramowaniem $rodowiskowym Windows Pro ( 1 kpl)

- Stanowisko zarzgdzania z funkcjg kasy recznej

Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie petnej sprawnosci systemu
parkingowego, w zakresie funkcji okreslonych w opisie technicznym i na zatgczonych
rysunkach.
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3 0Ogodlny opis obiektu

Przedmiotowy obiekt to:

Parking dla samochodéw osobowych otwarty niezadaszony. Nawierzchnia twarda. Na terenie
parkingu znajduje sie budynek obstugi parkingu oraz scena. Parking posiada osobny wjazd i
wyjazd (po przeciwlegtych stronach budynku). W budynku znajdowato sie bedzie stanowisko
dozoru i obstugi systemu parkingowego.

4 System Parkingowy

4.1 Sposéb dziatania systemu i obstuga klienta rotacyjnego (ptatnego).

Kierowca wijezdzajgcy nha parking podjezdza i zatrzymuje sie przed szlabanem
wjazdowym do strefy gtéwnej na wysokosci terminala wjazdowego. W tym momencie wykrywa
go petla indukcyjna wjazdowa, aktywuje terminal i po wcishieciu przycisku klient moze pobrac
bilet z bileterki. Na bilecie parkingowym zapisane sg niezbedne informacje m.in.: czas wjazdu,
rodzaj biletu, numer biletu, nr terminala itd. wszystkie informacje o bilecie trafiajg takze do
serwera systemu i sg ,widoczne” dla pozostatych sprzezonych elementéw systemu
parkingowego. W chwili odbioru biletu z bileterki zostaje automatycznie otwarty szlaban
wjazdowy na parking i kierowca moze wjechac. Druga petla potwierdza wjechanie pojazdu na
parking, szlaban zostaje zamkniety a pobrany bilet staje sie aktywny w systemie jako
prawidtowy wjazd rotacyjny [pfatny]. W trakcie pobierania biletu kamera odczytuje tablice
rejestracyjng i przypisuje w systemie bilet i tablice pojazdu.

Pfatnos¢ za parkowanie odbywac¢ sie bedzie w automatycznej kasie parkingowej. Parkujgcy
skanuje bilet w kasie automatycznej i nastepuje naliczenie optaty parkingowej wg taryfy.
Uzytkownik ktory zgubit bilet parkingowy moze wnies¢ optate karng i otrzymac bilet zastepczy
[wyjazdowy] w kasie automatycznej. Wszystkie komunikaty kasy automatycznej bede
wyswietlone sg na duzym, czytelnym, podswietlanym ekranie o przekatnej minimum
15,6”. Po dokonaniu optaty system rejestruje optacenie biletu i uzytkownik ma okreslony czas na
opuszczenie parkingu. Kasa automatyczna musi posiadaé mozliwosé obstugi kodéw
rabatujgcych. Zeskanowanie w kasie automatycznej biletu oraz kodu rabatujgcego skutkuje
naliczeniem rabatu do optaty parkingowej. Rabat moze by¢ czasowy np. dodatkowe 2 godziny
bezptatne, procentowy np. redukcja optaty o 50% lub wartosciowy np. redukcja optaty o 10 zt.

Po optaceniu postoju kierowca udaje sie do wyjazdu z parkingu i analogicznie jak przy wjezdzie,
podjezdza z prawej strony terminala wyjazdowego, gdzie wykrywa go petla wyjazdowa.
Kierowca ustawia sie na wysokosci terminala wyjazdowego, przyktada optacony bilet do
czytnika Jezeli tablica rejestracyjna zostanie prawidlowo odczytana uzytkownik nie musi
skanowac biletu, system bedzie miat informacje ze pojazd/bilet jest rozliczony. Po pozytywnej
weryfikacji  biletu/tablicy rejestracyjnej nastepuje automatyczne podniesienie szlabanu
wyjazdowego. Po przejechaniu przez pojazd nad petlg wyjazdowg nastepuje zamkniecie
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szlabanu i konczy sie proces uzytkowania systemu parkingowego przez kierowce. Jezeli
nastepuje jakas niezgodnos¢ (np. nieptacony postéj lub przekroczenie czasu wyjazdu) szlaban
sie nie podniesie a na wyswietlaczu terminala wyjazdowego zostanie wyswietlona odpowiednia
informacja o btedzie i kierowca musi wtedy postepowacé zgodnie z informacjami (np. musi
jeszcze raz dokonac¢ optaty).

4.2 Wymagania dla systemu

Dla utatwienia czynnosci serwisowych, biezgcej obstugi systemu oraz wyeliminowania
jakichkolwiek konfliktdbw sprzetowych, zamawiajgcy wymaga aby wszystkie urzgdzania
wykonawcze [szlabany, terminale, kasy] systemu parkingowego byty jednego producenta [nie
dotyczy serwera i wyposazenia kasy recznej]. Urzadzenia muszg by¢ nowe, nie uzywane,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022 roku.

Zamawiajacy wymaga aby dostarczony system parkingowy byt systemem hybrydowym tzn.
mogt procowaé jako system biletowy i bezbiletowy. Wijazdy, wyjazd i optaty parkingowy moga
by¢ naliczane wytgcznie w oparciu o tablice rejestracyjne parkujgcego pojazdu. W trybie
bezbiletowym bilet parkingowy bedzie wydawane jedynie w przypadku nie odczytania tablicy
rejestracyjnej. Dla zmniejszenia kosztow eksploatacji i obstugi parkingu Zamawiajgcy planuje w
okresie wiosna/lato/jesien prace systemu w trybie bezbiletowym a zimg w trybie biletowym
(kwestia zasniezonych tablic rejestracyjnych). System musi umozliwia¢ tatwe przetgczenie z
trybu bezbiletowego na biletowy. Przetgczenie musi by¢ realizowane na poziome programowym
bez jakikolwiek ingerencji mechanicznej terminalach parkingowych.

W zwigzku z tym, ze uzytkownicy bardzo czesto wktadajg do szczelin w terminalu czy kasie
rézne przedmioty np. karty ptatnicze, monety, inne przedmioty zamawiajgcy nie dopuszcza aby
terminal wyjazdowy oraz kasa posiadaty tzw. ,potykacz biletéw”. Bilet musi by¢ skanowany bez
fizycznego wktadania go do urzgdzenia.

4.3 Zasilanie systemu

Projektuje sie zasilanie systemu lokalnie z tablicy elektrycznej znajdujgcej sie w budynku.
Nalezy rozbudowaé ww. tablice o 3 dodatkowe obwody (po 1 obwdd na kazdag wyspe + 1 obwéd
dla kasy). Kable zasilajgcy YKY 3x2,5 uktada¢ bezposrednio w ziemi.
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5 Gtéwne elementy systemu parkingowego

5.1 Wijazd na parking

Elementy systemu parkingowego na wjezdzie na parking :

a) terminal parkingowy z drukarka biletow 2D [QR]

b) petla indukcyjna aktywacyjna terminal i kamere LPR

c) szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie diuzszym niz 2 sekundy, MCBF min.
3 miliony cykli

d) petla indukcyjna zamykajgca szlaban po przejechaniu

e) kamera LPR zintegrowana z systemem parkingowym (powigzanie biletu i tablicy
rejestracyjnej)

Wjazdowy terminal parkingowy z obudowg ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo
wyposazony jest w drukarke biletéw z kodem QR drukowanych z rolki, pod$wietlany kolorowy
wyswietlacz komunikatow o przekatnej min. 7”. Wymagany wbudowany zespdt grzewczo—
wentylacyjny kontrolujgcy temperature wewnatrz urzadzenia. Terminal bedzie drukowaé bilety z
rolki [gramatura min. 80g/m2) z kodem QR. Uaktywni sie, gdy pojazd zostanie wykryty przy
terminalu umozliwiajgc pobranie biletu z bileterki.

Szlaban zamyka sie automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugg petle indukcyjna.
Szlaban bedzie otwierat sie i zamykat w czasie niw dluzszym niz 2 sekundy . Wydanie biletu jest
uzaleznione od obecnosci pojazdu na petli indukcyjnej — jezeli nie bedzie pojazdu system nie
wyda biletu. Jest to zabezpieczenie przed nieuprawnionym poborem biletu np. przez osoby
chcace niezgodnie z regulaminem skréci¢ czas parkowania i pobra¢ jeszcze raz bilet. Terminal
wjazdowy musi umozliwia¢ prace off-line w przypadku chwilowej utraty komunikacji z serwerem.

Wymagania dla parkingowego terminala wjazdowego do strefy gtéwne; :

e Obudowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolor szary

e Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD

o Drukarka biletéw z kodem QR [druk z rolki], zapas biletéw min. 2 000 szt.
e Whbudowany, podswietlany wyswietlacz komunikatow o przekgtnej min. 77,
e Komunikaty dla uzytkownika w minimum dwoch jezykach [polski, angielski],
e Czujnik iloci papieru w drukarce

e Grzatka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunkéw

e Praca w trybie off-line

o Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP

o Elektroniczne zarzadzanie szlabanem

e Whbudowany detektor obecnosci pojazdu
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5.2 Wyjazd z parkingu

Elementy systemu parkingowego na wyjezdzie:

a) 1 terminal parkingowy ze skanerem biletow QR

b) petla indukcyjna aktywacyjna terminal i kamere LPR

c) szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dtuzszym niz 2 sekundy, MCBF min 3
miliony cykli

d) petla indukcyjna zamykajgca szlaban po przejechaniu

e) kamera LPR zintegrowana z systemem parkingowym (powigzanie biletu i tablicy
rejestracyjnej)

Wyjazdowy terminal parkingowy z obudowg ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo
wyposazony jest w skaner biletow z kodem QR, podswietlany kolorowy wyswietlacz
komunikatow o przekatnej min. 7. Wewnatrz terminala wymagany zespét grzewczo—
wentylacyjny kontrolujgcy temperature wewnatrz urzadzenia. Terminal uaktywnia sie, gdy
pojazd najedzie na pierwszg petle indukcyjng, umozliwiajgc odczyt biletu parkingowego. Po
zeskanowaniu biletu szlaban zostanie otworzony.

Szlaban zamyka sie automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugg petle indukcyjna.
Szlaban bedzie otwierat sie i zamykat w czasie nie diuzszym niz 2 sekundy. Odczyt biletu jest
uzaleznione od obecnosci pojazdu na petli indukcyjnej — jezeli nie bedzie pojazdu system nie
odczyta biletu/karty. Terminal wyjazdowy musi umozliwia¢ prace off-line w przypadku chwilowe;j
utraty komunikacji z serwerem.

Wymagania dla wyjazdowego terminala parkingowego:

e Obudowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo

e Skaner biletéw z kodem QR

¢ Whudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD

o Whbudowany, podswietlany, kolorowy wyswietlacz komunikatéw o przekatnej min. 77,
e Komunikaty dla uzytkownika w minimum dwoch jezykach [polski, angielski],

e Grzatka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunkéw

e Praca w trybie off-line

e Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP

e Elektroniczne zarzgdzanie szlabanem

¢ Whbudowany detektor obecnosci pojazdu
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5.3 Szybkie szlabany parkingowe

Ze wzgledu na stosunkowo duzg ilos¢ wjazdow w ciggu dnia system szlabanowy musi
charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig [parametr MCBF min 3 min cykli] i szybkim czasem
otwarcia/zamkniecia nie dluzszym 2 sek. Do sterowania ruchem kotowym przewidziane s3g
szybkie szlabany automatyczne o konstrukgji elektromechanicznej do pracy ciagtej. Urzadzenie
wyposazone w motoreduktor z silnikiem 24VDC, obudowa szlabanu odporna na warunki
atmosferyczne, wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo. Ramie z aluminium
lakierowane na biato, wyposazone w gume ochronng na dolnej krawedzi. Ramie wyposazone w
funkcje semafora tzn. w pozycji zamknigtej podswietlane na czerwono, w pozycji otwartej
podswietlane na zielono. Centrala sterujgca szlabanu musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego
zarzgdzania przez internet oraz z zewnetrzych systemem przez otwarty protokét komunikacyjny
ModBus Szlaban musi posiada¢ wyjscia informacyjne NO/NC : szlaban otwarty, szlaban
zamkniety, awaria urzadzenia. Szlaban musi posiada¢ wejscia sterujgce typu NO : otworz,
zamknij, zablokuj szlaban. Szlabany muszg by¢ wyposazone w system ogrzewania z
termostatem.

Podstawowe parametry techniczne szlabanu drogowego:

e Obudowa z ocynkowanej stali, malowana proszkowo

e Ramie aluminiowe malowane na bialo z gumg ochronng u dotu ramienia oraz
naklejkami

¢ Ramie szlabanu podswietlane listwg LED R/G z funkcjg semafora

¢ Whbudowana elektronika sterujgca z obstugg protokotu ModBus

¢ Silnik zasilany napieciem 24VDC

e Intensywnos¢ pracy: min. 350 cykli na godzine.

e  MCBF minimum 3 min cykli

e Czas otwarcia szlabanu : nie diuzszy 2 sekundy

e Szlaban powinien mie¢ mozliwos¢ awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy
zaniku pradu,

e Sterowanie pracg szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego.
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5.4 Kamery LPR

Kamera LPR jest urzadzeniem systemowym do automatycznego odczytu tablic w celu
kontroli i identyfikacji pojazdow. Pojedyncze urzadzenie integruje w sobie podswietlenie,
kamere, wejscia, wyjscia oraz zasilanie. Kamera komunikuje sie poprzez Ethernet [protokot
TCP/IP] oraz poprzez komunikacje szeregowa. Kamera LPR musi byé w petni zintegrowane z
systemem parkingowym i wymieniac¢ z nim informacje poprzez protokét komunikacyjny.

Obudowa typu TOTEM wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje zapewnia eleganckag
i wandaloodporng konstrukcje. Sg one uszczelnione w celu ochrony urzadzenia przed
zanieczyszczeniami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Podstawowe parametry techniczne szlabanu drogowego:

e Obudowa ze stali nierdzewna min. AlSI304 o grubosci 1,2 mm malowana proszkowo
e Typ kamery : IP/ dzien/noc ze zdalnym zoomem i ostroscig

e Doswietlenie : Oswietlacz podczerwieni z technologig SMD

e Przetwornik obrazu : Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2.5”

e Obiektyw : Zmotoryzowany Zoom 3,5-10 mm,

o Kompresja wideo : Motion JPEG/MPEG-4/H.264

o Rozdzielczosc¢ : Konfigurowalna od 160x90 do 3072x1728 pikseli

5.5 Detektory i petle indukcyjne

Petle indukcyjne stosowane sg w celu wykrycia pojazdu podjezdzajgcego do bileterki lub
terminala wyjazdowego oraz w celu detekcji pojazdu podczas przejazdu na wysokosci szlabanu.
Petle nalezy zlokalizowac tak, aby zapewniona byta wykrywalnos¢ réznych typow pojazdow
oraz zeby petla byta chroniona przed warunkami zewnetrznymi.

Parametry petli indukcyjnej:

e przewod 1,5-2,5 mm2,
e nawiniecie 5-krotne,
e koncowki przeplecione min. 20 razy na metr.
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5.6 Automatyczna kasa parkingowa

Automatyczna kasa parkingowa umozliwia dokonywanie optaty parkingowej wyliczonej
na podstawie danych odczytanych z biletu w oparciu o taryfy obowigzujgce na parkingu. Po
przytozeniu biletu do czytnika uzytkownik otrzymuje na wyswietlaczu informacje o naleznej
kwocie do zaptacenia. Optate mozna wnies¢ kartg ptatniczg w technologii EMV oraz NFC.
Terminal do ptatnosci kartg musi by¢ wyposazony w PIN —pad. Po dokonaniu opfaty uzytkownik
moze zazgda¢ wydrukowania potwierdzenia optaty. Po przycisnieciu przycisku ,potwierdzenie
optaty” kierowca otrzymuje potwierdzenie z wyszczegdlnionym podatkiem VAT. Po opfaceniu
biletu w systemie jest on odnotowany, jako optacony i uzytkownik ma okreslony czas na
opuszczenie parkingu na podstawie optaconego biletu. W przypadku przekroczenia czasu
wyjazdu nalezy ponownie uisci¢ optate w kasie automatycznej. Po opfaceniu biletu informacja ta
musi sie od razu znalez¢ w systemie. Kasa powinna by¢ wyposazona w duzy ekran kolorowy o
przekatnej min 15,6”, na ktérym powinno by¢ wyswietlane jasne i przejrzyste menu. System
przyciskow nawigacyjnych musi umozliwia¢ sprawne i przejrzyste wybieranie zgdanych funkgciji
przez uzytkownika. Kasa musi by¢ trwale przymocowana do podtoza tak, aby byta zapewniona
stabilna i bezpieczna obstuga automatu. Poprawnie optacony bilet umozliwia wyjazd z parkingu
W czasie przeznaczonym na wyjazd (standardowo jest to 10-30 minut, po uptynieciu tego czasu
kierowca bedzie musiat dopfaci¢ za rozpoczetg godzine wedtug ustalonej taryfy). Kasa musi by¢
wyposazona w system ogrzewania i wentylowania oraz wiate ochronna.

Minimalne parametry techniczne kasy automatyczne;j:

e Obudowa wykonana ze stali wzmacnianej, malowanej proszkowo w technologii
poliestrowej bez TGIC.

¢ - Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

e - Terminal ptatnosci kartg z pin-padem obstugujgcy karty EMV oraz NFC

e Wyswietlacz panoramiczny TFT min. 15” LVDS

e Cztery przyciski sterujgce / nawigacyjne.

e Obstuga w czterech jezykach zdefiniowanych przez uzytkownika

e Detekcja obecnosci uzytkownika

o Czytnik kodédw QR z mozliwoscig odczytu biletu papierowego oraz z urzadzen
mobilnych np. smartfon

e Termiczna drukarka potwierdzen do wydawania zgubionego biletu [grubos¢ papieru
105 pm].

e Wentylacja i ogrzewania zarzgdzane elektronicznie.

o Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem.

e Alarmy : otwarcie drzwi, zamka, usuniecie pojemnika z monetami, hoppera lub
pojemnika banknotéw.

e Oswietlenie serwisowe wnetrza.
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5.7 Serwer parkingowy z funkcja kasy parkingowej

Elementy stanowiska zarzgdzania z modutem kasy recznej:

e Zestaw serwerowy z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem
parkingowym

e Monitor, myszka , klawiatura

e Skaner reczny biletow parkingowych w technologii 2D

Serwer z oprogramowaniem umozliwia kompleksowe zarzgdzanie systemem parkingowym
[otwieranie, zamykanie parkingu, przyjmowanie opfaty oraz przedtuzanie abonamentéw,
zarzadzania urzgdzeniami wykonawczymi itp.]. Program udostepnia pulpit uzytkownika
pozwalajacy obrazowaé w czasie rzeczywistym prace urzgdzen oraz podglada¢ ostatnie
zdarzenia.

Modut kasy manualnej umozliwia pobranie optaty parkingowej wyliczonej na podstawie danych
odczytanych z biletu. Po zeskanowaniu biletu przez operatora, wyliczana jest optata
parkingowa. Kasa reczna posiada modut rabatowania umozliwiajgca przypisanie okreslonego
rabatu. Operator posiadajgcy uprawnienia rabatowania musi jednoczenie wprowadzi¢ do
systemu komentarz powodu wykonania takiej operacji.

Modut nadzoru na pulpicie dotyczacy awarii, braku biletéw, papieru, bilonu i innych zdarzen
nadzwyczajnych. Alerty typu ,brak biletow” muszg by¢ zgtaszane po przekroczeniu stanu
minimalnego a informacja o danych alercie dodatkowo wysytana jest mailem do okreslonego
uzytkownika. Stany minimalne [materiaty eksploatacyjne, zasoby gotowki w kasie itp.] muszg
by¢ definiowane przez i wedtug uznania operatora parkingu,

Modut raportowania i statystyk, musi posiada¢ mozliwos¢ generowania dowolnych zestawien i
raportdw konfigurowanych przez operatora,

System musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy/modyfikacji funkcjonalnosci oprogramowania
systemu parkingowego na podstawie odrebnego zlecenia ztozonego przez Zamawiajgcego,

6 Trasy kablowe, doboér i sposoby prowadzenia okablowania - wytyczne
montazowe

Do budowy systemu parkingowego uzyto kabli i przewoddéw ktére posiadajg aktualny
certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania.

Podczas prowadzenia kabli zasilajgcych i sterowniczych w systemie parkingowym nalezy
pamieta¢ aby unikng¢ niekorzystnych wptywdw na instalacje.
Elementy jakie nalezy wzig¢ pod uwage to:

- mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére mogtyby
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji;
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- zaktocenia elektromagnetyczne o natezeniu uniemozliwiajgcym normalng prace;
- mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;
- uszkodzenia powstate podczas prac konserwacyjnych innych instalaciji.

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:

- przewody doziemne — bezposrednio w ziemni lub w ziemnej kanalizacji teletechnicznej
zabezpieczone min. peszlem/arotem

- okablowanie wewnatrz budynku — natynkowo w rurkach/listwach elektroinstalacyjnych.

W przypadku koniecznosci wykonania przejscia kablowego do wewngtrz budynku
ponizej poziomu terenu ww. przejscie winno by¢ zabezpieczone wodo i gazo szczelnie.

Urzgdzenia nalezy montowa¢ wedtug wskazéwek i zalecen producentéw.

7 Konserwacja

* Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien posiada¢ autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu systemu parkingowego do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo
sprawnoséci systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora mogg by¢ podstawg do
uzyskania znizki w ubezpieczeniu obiektu.

* Osoby, ktérym powierzono statg obstuge systemu powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w przypadku pojawienia sie problemow.

» Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien braé¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjg
instalaciji.

» Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac
przed dniem odbioru systemu parkingowego.

» Z firmg prowadzacg statg konserwacje systemu nalezy zawrze¢ umowe okreslajgcg zasady
konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezgcego kontrolowania sprawnosci systemu oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisows.
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8 Uwagi koncowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzgdzen i instalacji. Rysunki i czeS¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skfad systemu winny posiada¢ odpowiednie
dokumenty tj. Deklaracje Zgodnosci CE lub inne notyfikowanej jednostki

9 Gléwne elementy systemu

Lp. | Rodzaj urzgdzenia llosé

1. Szlaban parkingowy (ramie aluminiowe o dt. min. 4m z | 2szt.
listwg LED, 2 petle indukcyjne)

2. Parkingowy terminal wjazdowy z drukarkg biletéw | 1szt.
parkingowych

3. Parkingowy terminal wyjazdowy ze skanerem biletéw | 1szt.
parkingowych

4, Wolnostojaca, automatyczna kasa pfatnicza, | 1lszt.

bezgotéwkowa (tylko ptatnosc kartg)

5. Serwer parkingowy z funkcjg stanowiska kasowego + | 1szt.
oprogramowanie

6. Kamera LPR zintegrowana z systemem parkingowym | 2szt.
(wjazd i wyjazd)
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10 Lista rysunkéw

Nr Rysunku

Opis

Skala

OT-MWP-PP-BIA-43

System Parkingowy rzut/rozmieszczenie elementéw systemu

OT-MWP-PP-BIA-44

System Parkingowy Schematy Ideowe
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