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Parzniew, marzec 2023 .

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej
wraz z rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowe;j
od ulicy Warszawskiej do granicy pomiedzy dziatkami nr 185/4 oraz 185/5
w gminie Stare Babice

1. Wstep

Niniejszg Opinie zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25.04.2012 r. wykonano w oparciu
o normy PN-EN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 4.1 ppkt 4) kategorie geotechniczng catego przysztego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresli Projektant obiektu budowlanego na
podstawie badan geotechnicznych gruntu.

Zleceniodawcg badan jest firma ARBUD Adam Raczkowski.

Do sporzadzenia Opinii zostaty wykorzystane:

A. Wyniki badania podtoza gruntowego.
B. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa omawianego terenu. Mape dostarczyt Zleceniodawca.

C. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Warszawa Zachod,
opracowat W. Maorawski, IG 1978 r.

D. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr O, Poz. 463).

E. Normy: PN-EN 1897-2:2009 Eurokod 7, PN-EN 14688-1, PN-81/B-03020.

F. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (DZ. U. 2022 poz. 1518).

Celem Opinii geotechnicznej jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanym
obszarze. Otwory badawcze wykonano w miejscach obejmujacych przewidywang przyszig
lokalizacje inwestycji.

2. Potozenie oraz planowana inwestycja

Obszar badan administracyjnie lezy w gminie Stare Babice. Obejmuje go odcinek od draogi
gminnej 3KDL do drogi wojewaddzkiej nr 580 ul. Warszawskiej. Planowana jest budowa gminne;j
drogi publicznej 1KDL.
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3. Budowa geologiczna

Wedtug Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski () teren badan
potozony jest w rejonie
prawdopodobnego wystepowania
piaskdw i mutkow (pytéw) eluwialno -
eolicznych  lezacych  na  piaskach
wodnolodowcowych dolnych, miejscami
zastoiskowych. Stratygraficznie utwaory
te zaliczane s do stadiatu mazowiecko
- podlaskiego, zlodowacenia
srodkowopolskiego (ryc.).

7

4. Zakres prac ¢
i 7
N
Wykonano trzy otwory badawcze do Obszar badan ﬁ‘\‘"
gtebokosci 3,0 m p.p.t. (Zat2.1-2.3). O o 4||“|."23!§!§§; H\I It Z

taczny metraz wyniost 3 m wiercenia.  s7c7pGaroWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI (fragment)
Terenowg lokalizacje otwordw Ark. Warszawa Zachod

badawczych wyznaczono za pomoca OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI (fragmenty)
komputera polowego, model G101F

4.1 Prace terenowe

pm/r

pmjip

z WkafzyStaniem SIECIowyCh da nyCh Piaski i mutki (pyly) eluwialno-eoliczne: na rezyduach glin zwatowych
. %o pm/pr | (pm/r), na zwirach i piaskach ozéw (pm/zp), na piaskach wodnolodowco-
I(Drekcyjnych Systemu ASG-EUPOS pmlpe wych dolnych, miejscami zastoiskowych (pm/pi), na mutkach, pia§kach
pm/m| i itach zastoiskowych (pm/m), na glinach zwatowych (pm/g), na itach,

strumienia RTN4G VRS RTCM32. mutkach i piaskach pliocenskich (pm/Pl)

pE

Miejsca wiercen zostaty naniesione
na mape dokumentacyjng (Zat.1).
Zakres prac ustalit Zleceniodawca badan.

pm/Pi

4.2 Prace dokumentacyjne
Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowe;j i graficznej, ktora zawiera:

= Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
= Karty otworow badawczych
= Objasnienia

5. Warunki gruntowo - wodne

Budowe geologiczng na obszarze badan okreslono na podstawie trzech otworéw badawczych
oznaczonych jako Otw 1, Otw 2 i Otw 3.

W otworze Otw 1 przypowierzchniowg warstwe do gtebokosci 1,1 m p.p.t. stanowig nasypy
niekontrolowane, sktadajgce sie gtownie z humusu, glin piaszczystych, fragmentow cegiet oraz
szkiet. Gtebiej nawiercono ciggta do gtebokosci rozpoznania warstwe glin piaszczystych.

W otworze Otw 2 przypowierzchniowag warstwe do gtebokosci 0,3 m p.p.t stanowi gleba.
Gtebiej nawiercono warstwe glin pylastych z przewarstwieniami pytéw a nastepnie ciggty do
gtebokosci rozpoznania pakiet utwordw piaszczystych, wyksztatconych w postaci piaskow
srednich oraz grubych, miejscami z dodatkiem zwiréw oraz z przewarstwieniami glin pylastych.
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W otwaorze Otw 3 przypowierzchniowg warstwe do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stanowi gleba.
Gtebiej nawiercono ciggty do gtebokosci rozpoznania pakiet utworéw spoistych w sktad ktarego
wchodzg gliny pylaste na granicy pytow, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Na podstawie wykonanych odwiertow sporzadzono karty otwordow geotechnicznych
(Zat.2.7-2.3)i wyznaczono na nich nastepujace warstwy geotechniczne:

- gleba lub nasypy

- grunty niespoiste (piaski srednie, piaski grube) srednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,50

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) twardoplastyczne, przyjeto I, =0,20

Stan gruntdw niespoistych okreslono w wyniku obserwacji oporu gruntu na Swidrze
w trakcie prowadzenia wiercenia. Stan gruntdw spoistych okreslono na podstawie wykonanych
badan makroskopowych.

W dniu prowadzonych prac badawczych tj. 17 marca 2023 r. w otworze Otw 2 nawiercono
zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Szacuje sig,
ze maksymalny (piezometryczny) poziom zwierciadta wody gruntowej moze by¢ wyzszy ~ 0,4 m
w stosunku do poziomu pomierzonego w dniu przeprowadzonych badan. W otworach
Otw 1 i Otw 3 w dniu prowadzonych prac badawczych, nie stwierdzono obecnosci zwierciadta
wody gruntowej. Przedstawiony stan warunkéw wodnych, w naturalny sposéb moze podlegac
sezonowym zmianom wynikajgcych z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas
z wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.
W okresach ,mokrych” moga pojawiac sie sgczenia srodglinowe w zytach spiaszczenia warstw
glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych. Miejscami nad stropem utworow
spoistych w czasie intensywnych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz w czasie
roztopow, moze czasowo gromadzic sie woda opadowa.

Ze wzgledu na brak nawierconego zwierciadta wody gruntowej dla rejonu otwordw
Otw 1 i Otw 3 przyjeto dobre warunki wodne. W otworach Otw 1 i Otw 3 blisko powierzchni
terenu wystepujg grunty bardzo wysadzinowe w postaci glin pylastych, glin piaszczystych oraz
nasypow niekontrolowanych majacych w swoim skfadzie duzy udziat gliny piaszczystej. Z uwagi
na dobre warunki wodne oraz obecnos¢ blisko powierzchni terenu utworéw bardzo
wysadzinowych, obszar otworéw Otw 1 i Otw 3 zaklasyfikowano do grupy nosnosci G3 (F)gdzie
orientacyjna wartosc¢ wskaznika nosnosci wynosi 5%>CBR=3%. Dla rejonu otworu Otw 2 ze
wzgledu na nawiercone zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym na gtebokosci
1,4 m p.p.t., przyjeto przeciete warunki wodne. W otworze Otw 2 blisko powierzchni terenu
wystepujg grunty bardzo wysadzinowe w postaci gliny pylastych. Z uwagi na powyzsze, obszar
otworu Otw 2 zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4 (F) gdzie orientacyjna wartos¢ wskaznika
nosnosci wynosi 3%>CBR. W razie koniecznosci doktadnego okreslenia wartosci parametru
CBR wymagane sg badania laboratoryjne.

6. Whnioski i zalecenia

= Ze wzgledu na nawiercone nasypy niekontrolowane w sktadzie ktarych stwierdzono udziat
glin piaszczystych oraz wystepujace pod nasypami niekontrolowanymi gliny piaszczyste,
przy dobrych warunkach wodnych, rejon otworu Otw 1 zaliczono do grupy nosnosci G3.

= Ze wzgledu na nawiercone pod gleba gliny pylaste oraz piaski gliniaste, przy dobrych
warunkach wodnych, rejon otworu Otw 3 zaliczono do grupy nosnosci G3.

= Ze wzgledu na nawiercone pod glebg gliny pylaste, przy przecietnych warunkach wodnych,
rejon otworu Otw 2 zaliczono do grupy nosnosci G4.
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= W otworze Otw 2 nawiercono zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym na
gtebokosci 1,4 m p.p.t. Szacuje sie, ze maksymalny (piezometryczny) poziom zwierciadtfa
wody gruntowej moze by¢ wyzszy ~ 0,4 m w stosunku do poziomu pomierzonego w dniu
przeprowadzonych badan.

= W otworach Otw 1 i Otw 3 w dniu prowadzonych prac badawczych, nie stwierdzono
obecnosci zwierciadta wody gruntowe;j.

* Rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

= Wystepujacg na badanym terenie warstwe nasypow zaleca sie usung¢ z abrysu
projektowane] inwestycji. Nie powinna ona stanowic¢ podtoza budowlanego ze wzgledu na
zraznicowany sktad oraz zageszczenie.

= W czasie wykonywania wykopdw nalezy chroni¢ je przed wilgocig oraz zalaniem. Nie
spetnienie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie sie gruntow warstwy
geotechnicznej Il a co za tym idzie obnizy to parametry wytrzymatosciowe podtoza.

= Giebokos€ przemarzania h, = 1,0 m, wedtug normy PN/B-03020.

» Jako warstwy chtonne w rejonie otworu Otw 2 mozna traktowac grunty piaszczyste. Do
projektowania odwodnienia (studni chtonnych) mozna przyjmowa¢ wspotczynnik filtracji
piaskow srednich k = 1x10*- 103 [m/s].
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P P G E@ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. nr 2.1

Ustugi geologiczne Kacper Bolinski

s o emubtasnpapassen Otw 1
Gmina: Stare Babice Obiekt: droga 1KDL System wiercenia: wiertnica typu WH
Powiat: warszawski zachodni Zleceniodawca:
Wojewddztwo: mazowieckie Wiercenie: Rzedna: 107,5 m n.p.m.
Dozdr geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia: 17.03.2023 r.
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- gleba lub nasypy

- grunty niespoiste (piaski srednie, piaski grube) srednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,50

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) twardoplastyczne, przyjeto I, =0,20
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P P G E@ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. nr 2.2

Ustugi geologiczne Kacper Bolinski

s o emubtasnpapassen Otw 2
Gmina: Stare Babice Obiekt: droga 1KDL System wiercenia: wiertnica typu WH
Powiat: warszawski zachodni Zleceniodawca:
Wojewddztwo: mazowieckie Wiercenie: Rzedna: 107 m n.p.m.
Dozdr geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia: 17.03.2023 r.
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- gleba lub nasypy
- grunty niespoiste (piaski srednie, piaski grube) srednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,50

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) twardoplastyczne, przyjeto I, =0,20
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otw 3

Zat.nr2.3

Gmina: Stare Babice

Obiekt: droga 1KDL

System wiercenia: wiertnica typu WH

Powiat: warszawski zachodni

Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca:
Wiercenie:

Rzedna: 107,8 m n.p.m.

Dozdr geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia: 17.03.2023 r.
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- gleba lub nasypy

- grunty niespoiste (piaski srednie, piaski grube) srednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,50

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) twardoplastyczne, przyjeto I, =0,20




OZNACZENIA STOSOWANE Zat.nr 3

NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogolny i mogg zawierac elementy, ktdre nie zostaty wykorzystane w opracowaniu

W nawiasach podano niektdre symbole gruntéw wg PN-EN 1SO 14688-2

Rodzaje gruntéow

Gb (0n - gleba miejsce sondowaniai jego rodzaj

numer otworu
badawczego

ppLs 156,40~ rzedna terenu

nN (Mg) - nasyp

Nm (Or) - namut

0

ustabilizowany

. (\/y‘< nN(Mg)
poziom wody \M/_

™~ poziom terenu

® 0 040pd(Fsa) granica wydzielenia

o naturalnym uziarnieniu /NU/
o nienaruszonej strukturze /NNS/
stan gruntu

(opis ponizej)

" | Gz (-) - glina zwiezta

Gt (saclsi) - glina pylasta saczenle

G (-) -glina

| Gp (saCl) - glina piaszczysta

N __ Lo
zwierciadto wody e %

= = T(0n-torf
—~ = 1
= — =71 Im(siCl) - it pylasty poziom wody
—— nawiercany
- == l@n- miejsce pobrania probgk gruntu: /

warstwy geotech.
numer warstwy
geotechnicznej
/10— gtebokos¢ [m]

rodzaj gruntu
Gp(sal:IS|)

3,50

- pyt Inne Stany gruntow
Mp (-) - pyt piaszczysty / pograniczu ( In - luzny
/"1 Pg () - piasek gliniasty // - przewarstwienia Ip, ® szg-sredniozageszczony
7. _ o + - domieszki ® zg- zageszczony
.+ "] Pg(-) - piasek zagliniony \ g-zag
- cz.org. - czesci organiczne
Pt (siSa) - piasek pylasty (& zw - zwarty
: K - kamienie
| Pd (Fsa) - plasek drobny 3x4 - ilos¢ wateczkowan o paw- potawarty
1T ps (Msa) - piasek éredni oW _ nawodniony N tpl - twardoplastyczny
o L
"-.-I= | Pr(csa) - piasek gruby m - mokry ® pl-plastyczny
ZQ Pr+K (-) - piasek+kamienie W - wilgotny -0 mpl - miekkoplastyczny
o ,,:;:e Pr+7 () - piasek+2wir mw - mato wilgotny | - pt-plynny
AT S - suchy
+ »#.°.1 Po (grSa) - pospotka _
t;. LE 30 - otwor badawczy Symbole stratygraficzne
° (@) - zwir Q -Czwartorzed
— DPL3 ® - sondowanie ah - Holocen
IMl———-MIl -linia przekroju Qp - Plejstocen
Tr -Trzeciorzed
Cr -Kreda
J  -Jura
T -Trias
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