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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do opracowania dokumentacji, w
zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do
proponowanych rozwigzan budowlanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty. Wszelkie
odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie beda wptywaé na wartos¢ niniejszego

zamoéwienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji, a nastepnie robdt budowlanych
polegajgcych na remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddowki pomiedzy
garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego wtasnoscia Wojewddzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacje oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub
niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do

Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia publicznego spoczywa obowigzek
opracowania dokumentacji oraz zgodnie z nig wykonanie robdét budowlanych polegajacych na
remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybudéwki pomiedzy garazami w budynku
przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego wtasnoscia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmujacych co najmniej:

wykonanie dokumentacji obejmujacej realizacje przewidywanych prac budowlanych,

wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

wykonanie robét budowlanych i wykoriczeniowych zgodnie z opracowang dokumentacjg,

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.
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— wykonanie robét towarzyszacych w tym wykonczeniowych i adaptacyjnych zgodnie z uprzednio

wykonang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg
— uzyskanie wymaganych odbiordéw i przekazanie inwestycji do uzytkowania Zamawiajgcemu.

W chwili obecnej stan techniczny wejécia do budynku WFOSIGW od strony zachodniej mozna uzna¢
jako zty. Ptytki na cokole i schodach zewnetrznych odspajajg sie od podtoza, rynny i rury spustowe sg
niekompletne i nieszczelne. Sciany w okolicy wejécia maja wyrazne ubytki tynku oraz $lady

zawilgocenia elewacji.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW | OGOLNY ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Ponizej przedstawiono charakterystyczne wielkosci dotyczace budynku oraz jego czesci objetych
zamowieniem oraz ogdélny zakres robét budowlanych.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

— Powierzchnia uzytkowa budynku: 2685,65 m?

— Rzut wejscia zachodniego przeznaczonego do remontu:
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Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.
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— Liczba kondygnacji: 4 nadziemne + podpiwniczenie

— Lokalizacja czesci budynku przeznaczonej do remontu: wejsciu od strony zachodniej

[1 =
L T

Widok wejécia od strony zachodniej do budynku WFOSIGW w Warszawie.

Ponizej przedstawiono stan istniejgcy wejscia przeznaczonego do remontu:

Widok wejécia przeznaczonego do remontu.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnoscia WFOSIGW w Warszawie.
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Widok wejscia przeznaczonego do remontu.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnoscia WFOSIGW w Warszawie.
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Widok cokotu przeznaczonego do remontu oraz konstrukcji fasady aluminiowej przeznaczonej do

oklejenia folig zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacja.

Widok schodéw przeznaczonych do remontu oraz fragmentu uszkodzonej elewacji podlegajacej

naprawie w ramach Zamédwienia.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego wtasnoscig WFOSIGW w Warszawie.
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Widok wieszaka na flagi przeznaczonego do demontazu.

Widok schodéw przeznaczonych do remontu oraz fragmentu uszkodzonej elewacji podlegajacej

naprawie w ramach Zamédwienia.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnoscia WFOSIGW w Warszawie.
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Widok konstrukcji fasady aluminiowe] przeznaczonej do oklejenia folig zgodnie z opracowang przez
Wykonawce dokumentacjag oraz zadaszenia z pleksi do wyczyszczenia w ramach prac

modernizacyjnych.

Widok wnetrza wiatrotapu, w tym uszkodzonej w wyniku kontaktu z konstrukcjg fasady posadzki z

ptytek gresowych, ktdrg nalezy naprawi¢ w ramach niniejszego Zamowienia poprzez wymiane

uszkodzonych fragmentéw okfadzin.

Zakres robét budowlanych i instalacyjnych:

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.
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— Wymiana istniejgcych oktadzin schodéw oraz cokotu z ptytek ceramicznych,
— Demontaz istniejgcych i montaz nowych rynien i rur spustowych,

— Naprawa ubytkow i uszkodzen elewacji wraz z malowaniem farbami elewacyjnymi catej

powierzchni écian wokét zachodniego wejécia do budynku WFOSIGW w Warszawie,
— Oklejenie konstrukcji fasady aluminiowej (zabudowy wejscia) folig samoprzylepng,

— Wymiana kompletu uszczelek przy fasadzie aluminiowej stanowigcej zabudowe wejscia do

budynku,

— Demontaz istniejacych i montaz nowych oklein na szybach zgodnie z projektem opracowanym

przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
— Wyczyszczenie istniejgcego zadaszenia z pleksi,
— Naprawa uszkodzonych ptytek wewnatrz wiatrotapu w okolicach potgczenia z konstrukcjg fasady,
— Demontaz istniejgcego wieszaka na flagi.

— Pozostate  roboty  towarzyszace  zwigzane z naprawg tynkéw  wewnetrznych
uzupetnieniem i naprawga posadzek, malowaniem $cian i sufitdw, ewentualnym odtworzeniem

uszkodzonych w wyniku prac chodnikéw, drég i trawnikdw.

1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajaca projekt jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z siedzibg przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie widnieje w rejestrze pod numerem REGON

142148155 oraz NIP 5252088391

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.
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Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata na podstawie:
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) —
Rozdziat 4 (Finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej)
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu dziatania
organdw wojewddzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.

— Innych, obowigzujgcych w zakresie prowadzonej dziatalnosci przepiséw prawa.

b

Skwerd
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Lokalizacja Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata od 1993 roku.
Zostat powotany na podstawie przepiséw ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu
Srodowiska. Od 2001 roku dziatalno$¢ Funduszu regulujg przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z ktérg organami Funduszu sg: Rada Nadzorcza i Zarzad.

Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsiewziec¢ realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, jest
wypetniana poprzez m.in. aktywny udziat w wypetnianiu zobowigzan ekologicznych, jakie Polska

przyjeta wchodzac do Unii Europejskie;j.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.
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Najwazniejszym zadaniem Funduszu nie jest tylko dofinansowywanie inwestycji, ale i odpowiednie

zarzadzanie finansami Funduszu. Poszczegdlne zadania organizacji znajdujg sie w planie dziatalnosci

oraz na liscie priorytetowych przedsiewzie¢, ktdre sg co roku aktualizowane.

WFOSIGW w sposdb priorytetowy wspiera takie przedsiewziecia jak:

ochrona atmosfery (np. OZE),

edukacja ekologiczna,

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 bedacy siedzibg WFOSIGW nie jest
wpisany na liste zabytkdw, a teren obejmujacy dziatki 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5 oraz 85, 86, 87, 88

obreb 6-01-02 w Warszawie nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Wszelkie prace

koncepcyjne, a nastepnie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb, aby

spetniaty obowigzujgce normy i przepisy oraz charakteryzowaty sie najwyzszg jakoscig z uwagi na

charakter modernizowanego obiektu i jego funkcje.
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Nieruchomosci objete niniejszym zamdwieniem publicznym sg wtasnosciag Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska w Warszawie i Zamawiajacy posiada petne prawo do dysponowania nimi na cele

budowlane.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Budynek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
zlokalizowany przy ul. Ogrodowej 5/7 na dziatce nr 84/5 obreb 6-01-02 w Warszawie. Grunty s3
wiasnoécig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
zwigzku z tym Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami do celéw

budowlanych. Dojazd do budynku jest realizowany drogami asfaltowymi — ulicg Ogrodowg oraz Biata.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej. Modernizowane w ramach

niniejszego Zamadwienia wejscie znajduje sie od strony zachodnie;j.

Budynek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
zaopatrywany w ciepto na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z lokalnej sieci
cieptowniczej poprzez grupowy wezet C.0 i C.T. Zaprojektowano ogrzewanie wodne o parametrach
70/50 °C z rurociggdw stalowych spawanych wyposazone w grzejniki stalowe z zaworami

termostatycznymi oraz zaworami odcinajgcymi kulowymi.

Budynek Wojewdédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostat
wybudowany w technologii tradycyjnej i charakteryzuje sie nastepujgcymi elementami:

— posadzki cementowe,

— $ciany fundamentowe murowane o wspétczynniku U=0,40 W/m?K,

— $ciany zewnetrzne warstwowe murowane o wspotczynniku U=0,40 W/m?K,

— $ciany wewnetrzne murowane,

— stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe,

— stropodach pokryty dachu z papy o wspdtczynniku U=0,26 W/m?2K,

— okna o wspdtczynniku U=1,50 W/m?ZK,

— drzwi zewnetrzne o wspétczynniku U=2,50 W/m?2K
Instalacja wentylacji w budynku wykonana jako mechaniczna nawiewno wywiewna. Wentylacja
pracuje ciaggle w godzinach pracy instytucji oraz dyzurnie w pozostatych godzinach dzieki

zastosowaniu wentylatoréw dwubiegowych. Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku i ciepta

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku
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technologicznego jest zmodernizowany grupowy wezet cieptowniczy zasilany w ciepto z sieci
miejskiej.
Wentylacja mechaniczna zostata wyposazona w nagrzewnice elektryczne oraz wodne zasilane z weztfa

cieptowniczego oraz agregaty chtodnicze zlokalizowane w maszynowni w piwnicy budynku.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonanie ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Szczegdtowe wymagania dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej
przez Wykonawce sktadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji
i wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w
zakresie przybudowki pomiedzy garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego

wiasnoécig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACIJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robodt polegajgcych na remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w

zakresie przybuddwki pomiedzy garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego

wiasnoscia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajagcg minimum:

dokumentacje obejmujacg proponowane rozwigzania technologiczne zaakceptowang przez

Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét budowlanych,

— kosztorysy szczegotowe wszystkich branz,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji wszystkich robdt
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
wszystkich autoréw koncepcji i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez

caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja okreslajgca zakres robdt budowlanych musi byé opracowana w jezyku polskim,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja techniczna bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,

demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, tj. wykonaniu remontu czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddwki
pomiedzy garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego wtasnoscig

Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej, itd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

ujmowacé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdétowe dane

pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru i rozmieszczenia

projektowanych urzadzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen, uzgodnien i opinii. Ponadto
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét budowlanych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego

przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji:

— Wykonawca dokumentacji musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zaméwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji na kazdym z etapdéw

tych prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robdt. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

— dokumentacja ma by¢ sporzadzona zgodnie z wiedzg inzynierskg oraz z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane).

— Woykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,

czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
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1.2.2

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaé
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkow z naniesionymi zmianami.

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia obiektdw i urzadzen oraz do zachowania
odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji. Jesli po odebraniu
dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt poprawiong
dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do zatwierdzenia

Termin wykonania dokumentacji okreslony zostanie w SWZ oraz Umowie.

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem Zaméwienia.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w opracowanej dokumentacji,

wykonanie niezbednych robdét towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

wykonanie i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie uzytkowania i biezgcej

konserwacji.

Wymagania w zakresie realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujacym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |20

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie obja¢ wszystkich szczegdétéw
niezbednych do opracowania dokumentacji technicznych. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji. Wykonawca w ramach ceny ryczattowe] winien jest wykonaé obiekt w petni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczyc i zainstalowac
sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy

najwyzsze wymasgania.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wymiaréw, domiardéw itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

— Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— W przypadku wystapienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji, Wykonawca
zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania robét, nie
pozniej jednak niz na 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania robdt, do rozwigzan ktérych
zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kaidy z wynajetych przez niego
podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogélnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

— dokumentacja, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy - stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |21

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw na przedstawione w ofercie przetargowej

1.23

przez Wykonawce jezeli s3 one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w
dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny

montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie ktdrych

Zamawiajgcy wymaga aby:

w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwosc¢ korzystania

bez zaktécen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robét Zamawiajgcemu,

sposdb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

znajdujgce sie w obiekcie mienie byto zabezpieczone i/lub usuwane z placu budowy przez
Wykonawce w sposdéb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie
ryczattowe;. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.
Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone

przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.
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1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowaé Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegbty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682.)

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywaé na

budowie w czasie prowadzenia robdt lub byc¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektdw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sasiedztwie drogami i $ciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakorczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegélnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,
— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,

— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,
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— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkéw w

sgsiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzegat przepisow  dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

— Woykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
— godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowa,
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— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaly uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— Woykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektéw
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robdt budowlanych mediéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikdw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdt budowlanych Uméw. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania mediéw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytgczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytgczy muszg zostac ujete w cenie ryczattowej.

1.2.5 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.5.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci

standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

— Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty,
byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach

okreslonych w kartach technicznych,
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Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte na zaprojektowanie i
wykonanie robdt polegajgcych na remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie
przybudéwki pomiedzy garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego
wtasnoécia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie.

Wykonaweca przewidziat i dokonat naprawy schodéw zewnetrznych przy wejsciu do budynku
oraz cokotu poprzez usuniecie istniejgcych oktadzin z ptytek, wykonanie uzupetnienia
ubytkéw w warstwie betonu, zabezpieczenie betonu przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych oraz ponowne ufozenie oktadziny z ptytek gresowych o parametrach nie

gorszych niz:
o przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej
o antyposlizgowosé: min. R10
o klasa 5 $cieralnosci PEI
o klasa 4 odpornosci na plamienie
o klasa A odpornosci chemicznej

o odpornos¢ na zginanie i sita tamigca wg PN-EN ISO 10545-4 - sita famigca 600N,

wytrzymatosé na zginanie — 12N/mm?
Szacunkowa ilo$¢ ptytek do wymiany wynosi 3,25 m2.

Wykonawca stosowat do naprawy schoddéw materiaty systemowe jednego producenta
posiadajgce witasciwosci zblizone do wtasciwosci naprawianych elementéw betonowych w
zakresie sprezystosci i wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej. Skurcz wigzania i twardnienia
oraz wspotczynnik petzania stosowanych produktéw powinien by¢ bliski zeru. Ubytki w
betonie nalezy uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami, rysy i pekniecia przy pomocy iniekgcji
cisnieniowej zywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Po uzupetnieniu ubytkéw i
wykonaniu stosownych napraw nalezy wyprofilowaé¢ odpowiednie spadki odprowadzajace

wode z powierzchni schoddw oraz zabezpieczyé beton przed ponownym dziataniem wody
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stosujgc elastyczne, mineralne powtoki uszczelniajgce lub inne rozwigzania umozliwiajgce

skuteczng ochrone elementdéw betonowych przed czynnikami zewnetrznymi.

Wykonawca przewidziat koniecznos¢ demontazu istniejgcych rynien i rur spustowych oraz
pozostatych obrdbek blacharskich, a nastepnie zaprojektowat i zamontowat nowe rynny i
rury spustowe oraz pozostate obrdbki zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej grubosci 0,07 cm. Kolor zewnetrznych obrébek blacharskich nalezy uzgodnié z

Zamawiajgcym.

Wykonawca przewidziat i wykonat wokét zachodniego wejécia do budynku WFOSIGW w
Warszawie naprawy uszkodzonych fragmentow elewacji oraz uzupetnit ubytki w tynku wraz z

malowaniem farbami elewacyjnymi o parametrach nie gorszych niz:
o granulacja: <100 um, S1
o gestosé: ok. 1,5 g/cm?
o grubos$é warstwy suchej: 100-200 um, E3
o kategoria przepuszczalnosci wody: (wartos$é - w): £0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (niska), W3
o wysoce kryjaca
o nie wykazujgca wtasciwosci termoplastycznych
o mikroporowata
o tworzy aktywna kapilarng strefe sucha
o przepuszczalna dla CO2
Szacunkowa ilo$¢ elewacji do malowania wynosi ok. 32 m?.

Wykonawca przewidziat i wykonat modernizacje istniejgcej fasady aluminiowej poprzez
wymiane kompletu uszczelek, a takze oklejenie konstrukcji wysokiej jakosci wylewang folig

PCV z laminatem o minimalnych parametrach:
o wielowarstwowa
o materiat kryjacy: Powlekany PE silikonowany papier, min. 140g/m2

o grubosé: (bez papieru ochronnego i warstwy klejgcej): min. 90 mikronéw
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o reakcja na ogien: naklejona na stal — samogasnaca

o odpornos¢ na rozdarcie: wzdtuzne: min. 21MPa, poprzeczne: min. 21MPa
o odpornos$é na rozcigganie: wzdtuzne: min. 150%, poprzeczne: min. 150%

o kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie opracowania koncepcji.

Wykonawca przewidziat i wykonat demontaz istniejgcych i montaz nowych oklein na szybach
zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy oczekuje przedstawienia do wyboru min. 2 koncepcji nowego
projektu oklein na szybach po uprzednim przekazaniu wstepnych wytycznych w tym zakresie

Wykonawcy. Powierzchnia oklein ok 18,5 m?.
Wykonawca przewidziat i wyczyscit istniejgce zadaszenie z pleksi,

Wykonawca przewidziat i wymienit uszkodzone ptytki gresowe wewnatrz wiatrotapu na styku

z konstrukcjg fasady na nowe o parametrach nie gorszych niz:
o przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej
o antyposlizgowosé: min. R10
o klasa 5 $cieralnosci PEI
o klasa 4 odpornosci na plamienie
o klasa A odpornosci chemicznej

o odpornos¢ na zginanie i sita famigca wg PN-EN ISO 10545-4 - sita famigca 600N,

wytrzymatosé na zginanie — 12N/mm?
Szacunkowa ilo$¢ ptytek do wymiany ok. 1,25 m?,

Wykonawca przewidziat i zdemontowat istniejgcy wieszak na flagi zamontowany na elewacji

w okolicach zachodniego wejscia do budynku,

Pozostate roboty towarzyszace zwigzane z naprawg tynkdow  wewnetrznych
uzupetnieniem i naprawg posadzek, malowaniem s$cian i sufitow, ewentualnym

odtworzeniem uszkodzonych w wyniku prac chodnikéw, drég i trawnikow.

Remont czesci budynku od strony ul. Biatej w zakresie przybuddéwki pomiedzy garazami w budynku

przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedacego wtasnosciag WFOSIGW w Warszawie.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |28

1.2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy poza wykonaniem robét zasadniczych
wykonanie wszystkich robdt towarzyszgcych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykoriczeniowych
tj. : naprawa i uzupetnienie uszkodzonych, tynkéw wewnetrznych, zamurowanie otworéw po
przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich
wewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki z istniejgcymi, naprawienie i uzupetnienie
brakujgcych czedci posadzek, odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych podczas transportu
chodnikéw, trawnikéw, fragmentéw drég itp.

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny by¢ wykonane z najwyzszg starannoscig i bedg podlegaty

odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z prowadzeniem prac polegajacych na remoncie czesci budynku od strony ul. Biatej w
zakresie przybudowki pomiedzy garazami w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, bedgcego
wtasnoécig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie
planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Po wykonaniu robdét objetych zamdwieniem
publicznym Wykonawca przywréci teren do stanu przed wykonaniem prac. Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi oraz pracami budowlano-
montazowymi wykonat wszystkie roboty towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci: odbudowat
i wiernie odtworzyt uszkodzone podczas transportu i demontazu/montazu urzadzen drogi, chodniki,
odtworzyt trawniki, zielefice i ewentualne nasadzenia, sprzatnat teren budowy po zakonczeniu robot

(w tym wywdz i utylizacja odpaddw), zdemobilizowat zaplecza, sktadowiska odpaddw itd.

Wykonaweca, po zakonczeniu robét budowlanych ma obowigzek przywrdcenia do porzadku terenu

budowy oraz terendw sasiadujgcych z terenem budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
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lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréow
i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca. Wszystkie uzyte do realizacji
zamoéwienia materialy i urzadzania muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw oraz

posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr koncowy,

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest Protokét

Koncowy Odbioru Robét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru korn"cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne,
— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak

i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.
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Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji.

1.2.9 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
bedg w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ okreslong w

Umowie. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego oznaczajgcego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajacego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.10 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rdwniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robadt, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatéw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.
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W czasie trwania robdt remontowych do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzern lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét budowlanych i instalacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdiniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajacy  informuje, ze  Wykonawca zobowigzany  jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
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architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z

pdin. zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022

poz. 2057)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
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2022 poz. 503 z pdzn. zm.)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych

Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢  zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego

przedmiotowg inwestycje.

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badai gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest WFOSIGW w Warszawie oraz informuje, ze badania takie nie powinny by¢
konieczne do prawidtowego zrealizowania zakresu prac objetych przedmiotowym Zamdwieniem.
Jezeli Wykonawca uzna, ze badania takie sg niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania podstawowego zakresu prac to nalezy je ujgé w cenie ofertowej oraz bezwzglednie

wykonac¢ przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.
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2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek WFOSIGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 nie znajduje sie
na obszarze objetym ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W zwigzku z
tym przeprowadzenie robét budowlanych i instalacyjnych nie wymaga uzgodnien z konserwatorem

zabytkoéw.
24.4 INWENTARYZACIE ZIELENI

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni dla obszaréw, na ktérych realizowana

bedzie inwestycja.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska
odpowiadaé¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace beda
wykonywane w sposdb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie przekroczy
granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robét zostanie wyodrebnione i zorganizowane
miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywac

na sasiednie nieruchomosci.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
srodowisko, co powinno skutkowaé brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie

decyzji sSrodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.
2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy
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2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada inwentaryzacje lub archiwalng dokumentacje architektoniczna dla
budynku objetego projektem i jest ona dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

a takze zostanie na zyczenie udostepniona wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek objety projektem jest aktualnie przytaczony do wszystkich

wymaganych mediéw.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji przez
Wykonawce nie beda miaty znaczenia dla ceny ryczattowej. Wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac i wykona¢ wszystkie roboty objete niniejszym zamdéwieniem publicznym z najwyzsza
starannoscia, wysokiej jakosci, korzystajac z najnowszej wiedzy technicznej oraz przewidzieé i ujg¢ w
cenie ryczattowej wszystkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Zmudzki
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