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1 Element REMONT DACH
- Zamawiajacy zastrzega sobie faczenie poszczeg6lnych odcinkéw rynny na ztaczki
mechaniczne uszczelnion emasa uszczelniajgcg.Obrébki blacharskie na gzymsie
montowaé za pomocg kotkdw rozporowych. Ztacza blach sklei¢ klejami do stali.
1.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m_ 161,500
1.2 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementoéw z blachy ocynkowanej rynny
|polokragte o $rednicy 15-cm
ZALECANE RYNNY tACZONE NA ZtACZKI m 161,50
1.3 |TZKNBK 24/32/ |Wiercenie otwordw w stali Srednica otworu do 6 mm wiertarka reczna elektr. gleb. wiercenia do 4 mm
1(12) analogia |-NAPRAWA HAKOW RYNNOWYCH WYWIERCENIE OTWORU | PRZYNITOWANIE BLASZKI LUB
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE
. | LUB ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE szt 220
1.4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku ,
1 BLACHA NA GZYMSIE - m2 137,275
1.5 |KNR 202/9903/2 |(WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrébki przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
BLACHA NA GZYMSIE MONTAZ - m2 137,275
1.6 |KNRW Naprawa rur spustowych okraglych lub kwadratowych, wycigcie i wstawienie nowych odcinkéw, do |
401/533/8 1,00:m, z blachy z cynku [
| UZUPELNIENIE | WYMIANA KOLAN OCYNK szt 12
1.7 |KNR 1801/522/3 |Dodatkowe naklady do uzupelnien pokry¢ dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik |
|(1) analogia asfaltowy na goraco - KONSERWACJA OBROBEK BLACHARSKICH | USZCZELNIENIE STYKOW
BLACHA /DACH o mb 123,788
1.8 |KNR 401/524/8 |Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pélokraglych, dodatkowe naklady za wykonanie wpustow
analogia (sztucery) z blachy ocynkowanej
WYMIANA LUB WSTAWIENIE POJEDYNCZYCH HAKOW RYNNOWYCH szt 20
1.9 |KNR 401/523/4 |Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wyciecie i wstawienie tat z blachy ocynkowanej, powierzchnia
|do 0,25-m2 - miejsce 12
1.10 |KNR 401/312/2 |Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel, poziomo, szercko§¢ 1+1/2 cegly
ZABETONOWANIE SKOSOW SPADOWYCH NA GZYMSIE m | 162
1.11 |Kalkulacja PRACA SPRZETU -PODNOSNIK KOSZOWY
waspa | L 50
2 Element NAPRAWA RUR WYWIWNYCH NA DACHU .
Zalecany wzér kominkéw wywiewnych dostepny u zamawiajacego. Kominki
wywiewne montowane do podloza zapomacy kotkow rozporowych i masy
klejaco-uszczelniajgcej oraz papy trmozgrzewalnej nawieszchniowe;j. -
2.1 |KNR 404/703/2 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur, Zeliwnych, Fi 80-150 mm
DEMONTAZ KOMINKOW WYWIEWNYCH ZELIWNYCH m 17
2.2 |KNRW 215/213/ |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu klejonym, Fi-110-mm |
7 analogia WYMIANA KOMINKOW WYWIEWNYCH PCV FI 110mm USZCZELNIONY Z PODLOZEM BITUM
STICK + PAPA NAWIESZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA 0,25m2/1SZT i szt 20
2.3 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu klejonym, Fi-110-mm '
215121317 MONTAZ KOMINKOW WYWIEWNYCH NA BYLYCH WYWIEWKACH ZELIWNYCH MONTAZ JAK
POZ.2.3 o szt 17
3 Element KOMINY
Element zawiera wszystkie zadania dotyczace remontu komindw.
3.1 |KNR 401/310/1 |Przemurowanie komindw z cegiel, do 0,5-m3/miejsce
(1) m3 0,466
3.2 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbirkowe, betonowe czapki kominowe - m2 4,084
3.3 |KNR 401/201/10 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe m 47,860
3.4 |KNR 401/203/13 |Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe _|m2 4,084
as iKNR 401/735/5 |Tynki zwykite cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach plaski, przecieranie (kategorii Il
2 {lub I
@ ! PRZ)ETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ORAZ DROBNE NAPRAWY UBYTKOW TYNKU m2 45,013
3.6 |KNR 401/735/2 |Tynki zwykie cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach plaski, wykonanie - tynk
1(2) — |kategorii lll m2 3,000
3.7 iKNR 401/735/5 |Tynki zwykie cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach plaski, przecieranie {kategorii Il
(1) lub 111)
PRZETARCIE NAKRYW NA KOMINACH m2 34,875
3.8 |Kalkulacja DROBNE NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ POLEGAJACE NA DEMONTAZU | '
indywidualna PONOWNYM MONTAZU ZWODOW POZIOMYCH ORAZ UZUPEENIENIE PODPOREK r-g 10
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3.9 |KNR 401/106/4 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku
USUNIECIE GRUZU Z DACHU m3 1,419
4 Element NADBUDOWA MASZYNOWNIA
4.1 |KNR 401/722/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony,
(1) kategoria Il m2 48,998
4.2 |KNR 401/728/1 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii lll ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegla,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 3,919
43 |KNR 401/518/1 |Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, smotg
SMAROWANIE DWUKROTNIE m2 36,260
4.4 |KNR 401/518/6 |Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, posypanie dachu piaskiem m2 36,26
45 |KNR 202/9903/2 |(WaCeTOB 7/91) Rozne obrébki montaz z gotowych elementow z blachy ocynkowanej obrébki przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
WYMIANA PARAPETU m2 0,390
4.6 |KNR 202/9903/2 |(WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementow z blachy ocynkowanej obrébki przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm m2
4,7 |KNR 1901/522/3 |Dodatkowe naklady do uzupetnieri pokry¢ dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik
(2) analogia asfaltowy na zimno KONSERWACJA RYNIEN | OBROBEK BLACHARSKICH mb 23,900
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