WEGNER Stanistaw Wegner 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukc;ji
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kiladzenie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie
45313100-5 Instalowanie wind
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku nr 1 O$rodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie o dzwig osobowy

ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c
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herowie

ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277C

BRANZA : budowlana, elektryczna, sanitarna
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek wchodzi w sktad zespotu obiektéw powstatych na przetomie XIX i XX wieku, w typowej dla tego okresu technologii jako
czes¢ szpitala dla psychicznie chorych. Obiekt znajduje sie na obszarze uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego
do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw w Gdansku z dn. 26.02.1979 r. oraz decyzjg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 04.10.2011 r., oraz wpisanego do Gminne;j
Ewidencji Zabytkéw Wejherowa.

Pierwotna bryta budynku byta obiektem trzykondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym z niewielkim poddaszem. W latach 80-tych XX w
budynek zostat rozbudowany. Obecnie jest to budynek wolnostojacy, czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dwoma poddaszami
nieuzytkowymi. Bryta budynku jest oparta na planie prostokgta. Poddasza nieuzytkowe przykryte dachami o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
ptatwiowej z pokryciem blacho dachéwka, nachylenie potaci 72%. Pozostata cze$¢ budynku przykryta zelbetowym stropodachem wentylowa-
nym z pokryciem papg asfaltowg termozgrzewalng i nachyleniem potaci 6%.

Budynek posiada dwa wejscia w elewacji zachodniej oraz jedno w elewac;ji potudniowej. Poziom podtogi pomieszczen parteru znajduje sie o ok.
0,45 m. powyzej poziomu urzadzonego terenu przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Aktualna wysoko$¢ w Swietle pomieszczen w stanie wykonczonym wynosi: na parterze 3,45 m, na pierwszym pietrze 3,23 m, na drugim pie-
trze 3,44 m, w piwnicy 2,12 + 2,68 m.

Na parterze znajduja sie pomieszczenia: dydaktyczne, szatnie, biblioteka, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. | pietro zajmujg sale
dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pokdj nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Na Il pietrze znajdujg sie sale dydak-
tyczne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia $wietlicy, pomieszczenie ZNP oraz pomieszcze-
nia

gospodarcze i techniczne (w tym wymiennikownia).

Elewacja budynku jest ocieplona ptytami styropianowymi z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym typu "baranek" malowanym farba elewa-
cyjng silikonowa. Elewacja budynku poza wymiang na elewacji potudniowej fragmentéw ocieplenia z ptyt styropianowych na wetne mineralng
oraz zastoniecia otworéw okiennych przez projektowany szyb dzwigu, nie ulegnie zmianie.
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Budynek nr 1 winda Kl.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- ki m3
d.110217-04 w gruncie kat.lll
3.00*4.00*2.20 m?3 26.40
RAZEM 26.40
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m?3
d.1]0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
2.50*2.70%0.20 m?3 1.35
RAZEM 1.35
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednig m3
d.1]0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa- mowytadowr
czymi na odl.do 1 km - wywiezienie gruntu rodzimego
2.50*3.50*2.20 m?3 19.25
RAZEM 19.25
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- cho;m3
d.110214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - wy- wiezienig
gruntu rodzimego do 10 km
Krotnos¢ = 9
2.50*3.50*2.20 m?3 19.25
RAZEM 19.25
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- ki m3
d.110217-04 w gruncie kat.lll - zasypywanie warstwami z zageszczeniem mechanicznym
analogia
26.40-19.25 m?3 7.15
RAZEM 7.15
6/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.1/0401-05
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.000
7|KNR 2-01 Geodezyjny pomiar powykonawczy terenu z dokumentacja kpl
d.1/0121-02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 wraz z utylizacjg m?2
d.2|0354-05
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
okna 1.41*2.49+1.45%*1.90*2 m?2 9.02
RAZEM 9.021
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z utyliza- m?2
d.2|0354-05 cja
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
drzwi 1.33*2.10 m?2 2.79
RAZEM 2.793
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
1.45*5 m 7.25
RAZEM 7.250
11|kalkulacja Ostrozny demontaz i ponowny montaz daszku o konstrukcji stalowej z pokryciem kpl
d.2|wtasna ptyta poliweglanowg
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
12| kalkulacja Rozbidrka ocieplenia $cian z ptyt syropianowych gr. 10 cm wraz z tynkiem cieriko; m?2
d.2|wtasna warstwowym
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
7.60%12.46-[1.41*2.49+1.45*1.90*2+1.33*2.10] m?2 82.88
RAZEM 82.882
13|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2|0106-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
0.42*0.85*2+0.42*1.10*2*2 m?2 2.56
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.562
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m?3
d.2|0348-02
0.45*1.40*0.85+0.42*1.40*1.10*2 m?3 1.83
RAZEM 1.829
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
1.50*0.30*3 m?2 1.35
RAZEM 1.350
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstw wyréwnay m?2
d.2/0504-01 czych pod posadzki gr. 5 cm
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
1.50*0.30*3 m?2 1.35
RAZEM 1.350
17|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m{m3
d.2/1105-01 chanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
podokienniki |7.25%0.35*0.07 m3 0.18
$ciany z ceg-|1.83 m3 1.83
ty
posadzkiz |1.35*0.07 m3 0.10
podktadami
RAZEM 2.103
18/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samqm3
d.2/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
SST 01 wy- |Krotnos¢ = 19
cena indywi-
dualna
2.103 m?3 2.10
RAZEM 2.103
3/45262311-4 |Roboty zelbetowe
19| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej pram3
d.3/1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
podbudowa |2.50*2.50*1.00 m3 6.25
pod podszy-
bie
RAZEM 6.250
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowgm3
d.3/0204-02 niem pompy do betonu - beton C16/20
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  12.20*2.50*0.35 m?3 1.93
RAZEM 1.925
21|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem | m?2
d.3/0207-03 pompy do betonu
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |(2.50+2.20)*2*1.46 m?2 13.72
RAZEM 13.724
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m?
d.3/0207-07 niem pompy do betonu
SST 03 wy- |Krotnos¢ = 13
cena indywi-
dualna
podszybie  |(2.50+2.20)*2*1.46 m?2 13.72
RAZEM 13.724
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrt
d.3/0290-04 wane
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
0.550 t 0.55
RAZEM 0.550

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




Budynek nr 1 winda Kl.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
4/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
24| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedy|m?
d.4/2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - do REI 120
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
wypetnienie |1.50*1.20*3 m?2 5.40
otworéw po
oknach
RAZEM 5.400
5 Roboty tynkarskie i okladzinowe
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapie m?2
d.5/0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicz-
SST 04 wy- |nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
cena indywi-
dualna
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia-| m?2
d.5/2008-02 nach na zaprawie na paskach
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
oscieza (3.20*2+1.45)*0.60*3 m?2 14.13
RAZEM 14.130
27|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk m?2
d.5/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
2.30*10.70 m?2 24.61
RAZEM 24.610
6/45321000-3 |Roboty izolacyjne
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fund m?2
d.6/0604-01 mentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |2.40*2.50 m? 6.00
RAZEM 6.000
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.6/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 8 cm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |2.40*2.50 m? 6.00
RAZEM 6.000
30| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim m?2
d.6/0603-03 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |(2.50+2.20)*2*1.70 m?2 15.98
RAZEM 15.980
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim m?2
d.6/0603-04 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |(2.34+2.44)*2*1.70 m?2 16.25
RAZEM 16.252
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie tm?
d.6/0609-10 siatki metalowg - styropian XPS gr. 8 cm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie  |(2.34+2.44*2)*1.70 m?2 12.27
RAZEM 12.274
33|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm metodg |m?
d.6/2610-02 ana-|lekkg-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
logia wowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
7.60%12.46-[1.41*2.49+1.45*1.90*2+1.33*2.10] m?2 82.88
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 82.882
34|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.6/202 0541-02
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
6.50 m?2 6.50
RAZEM 6.500
7 Remont podiég
35|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- m?2
d.7/1104-02 tarte na gtadko
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie |1.70*1.60 m?2 2.72
parter 1.50*0.30 m?2 0.45
| pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
I pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
RAZEM 4.070
36| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potragg m?2
d.7/1104-03 nie za zmianeg grubosci o 10 mm
SST 06 wy- |Krotnos$¢ = 3
cena indywi-
dualna
parter 1.50*0.30 m?2 0.45
| pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
I pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
RAZEM 1.350
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.7/1106-07
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
parter 1.50*0.30 m?2 0.45
| pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
I pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
RAZEM 1.350
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metod m?2
d.7/1118-08 zwyktg
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
podszybie |1.70*1.60 m?2 2.72
parter 1.50*0.30 m?2 0.45
| pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
I pietro 1.50*0.30 m?2 0.45
RAZEM 4.070
39| kalkulacja Montaz blachy ryflowanej w poziomie posadzki pomiedzy korytarzem a szybem |kpl
d.7|wtasna dzwigu
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.000
8 Stolarka drzwiowa
40| kalkulacja Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe "110" z o$cieznicg i opaskami wykonane indyjkpl
d.8|wilasna widualnie - EI 60
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
9 Roboty malarskie
41| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z m?2
d.9/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
$ciany 2.30*10.70 m?2 24.61
RAZEM 24.610
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.9(1204-02
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

2.30*10.70

24.61

RAZEM

24.610

43
d.9

KNR 4-01
1206-04
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed
nokrotnym szpachlowaniem

2.30%1.60*3

m2

11.04

RAZEM

11.040

44
d.9

KNR-W 2-02
1519-02
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - z pasami na wzér istniejgcych

7.60%12.46

94.70

RAZEM

94.696

10

45313100-5

Instalowanie wind

45
d.10

kalkulacja
wiasna

SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

Dostawa i montaz zewnetrznego dzwigu osobowego dla oséb niepetnosprawnych
napedem elektrycznym, 3 przystanki, z szybem samono$nym przeszklonym wraz
robotami towarzyszgcymi

1

kpl

N

kpl

1.00

RAZEM

1.000

11

Roboty elektryczne

46
d.11

KNNR 5
0406-01
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Montaz wytacznikow nadpradowych B16A w istniejacej tablicy rozdzielczej

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.000

47
d.11

KNR 5-08
0802-07
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.000

48
d.11

KNNR 5
1105-07
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane

28.00

28.00

RAZEM

28.000

49
d.11

KNNR N005-
02-09-01-05
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Przewod kabelkowy YDY 4x6 mm2 uktadany w korytkach

32.00

metr

metr

32.00

RAZEM

32.000

50
d.11

KNNR N005-
02-09-01-05
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach

32.00

metr

metr

32.00

RAZEM

32.000

51
d.11

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Przewod grzejny z termostatem

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.000

52
d.11

KNNR 5
1301-01
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

1

pomiar

pomiar

1.00

RAZEM

1.000

12

roboty sanitarne
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53|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.12|0521-02
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
54| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.12/0512-01
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
55|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 |m
d.12/0506-01 mm
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
4.0 m 4.00
RAZEM 4.000
56| kalkulacja Przerébka instalacji c.0. pod nowe grzejniki kpl
d.12|wtasna
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe - V22 400/600 z glowicg termostatyczng szt.
d.12|0418-07
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
13 Utwardzenie nawierzchni
58|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.13/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 10x20 cr. 8 cm
4.80*1.50 m?2 7.20
RAZEM 7.200
59|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.13|0814-02
4.80 m 4.80
RAZEM 4.800
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- cigm?
d.13|0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. (do gtebokosci 30 cm)
Krotnos¢ = 2
9.30*1.50 m?2 13.95
RAZEM 13.95
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1) m?2
d.13|0114-05 cm
9.30*1.50 m?2 13.95
RAZEM 13.95
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.pm?
d.13|0114-06 zageszcz. (do grubosci 25¢cm)
Krotnos¢ = 10
9.30*1.50 m?2 13.95
RAZEM 13.95
63|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- geszg m?
d.13/0105-01
9.30*1.50 m?2 13.95
RAZEM 13.95
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.13|0511-03 piaskowej
9.30*1.50 m?2 13.95
RAZEM 13.95
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wm
d.13|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
10.80 m 10.80
RAZEM 10.800
14 Budowa rurociggow kanalizacji deszczowej
66| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do|m3
d.14|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
(12.00+6.50)*1.00%1.50 m?3 27.75
RAZEM 27.750
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m paljm?
d.14|0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorka
(szerokos¢ do 1m)
(12.00+6.50)*1.50*2 m?2 55.50
RAZEM 55.500
68|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.14|0501-02
(12.00+6.50)*1.00 m?2 18.50
RAZEM 18.500
69|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.14/0408-03
12.00+6.50 m 18.50
RAZEM 18.500
70| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamknigcie rurg telesko- szt.
d.14|0517-02 powa i pokrywg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szgm?3
d.14/0312-0201 |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - z zageszczeniem mechanicznym
(12.00+6.50)*1.00%1.50 m?3 27.75
RAZEM 27.750
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

SST 01 wyce-
na indywidual-
na

kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
przedm.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0217-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebie| m3 3.00*4.00* 37.97 1002.41
d.1/04 nymi 0.25 m3 na od- ktad w gruncie kat.lll 2.20 = 26.40
2|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna|m3 2.50*2.70* 195.51 263.94
d.1/02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad 0.20 = 1.35
(kat.gr.111)
3/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w|m?3 2.50*3.50* 80.31 1545.97
d.1/03 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 2.20=19.25
transportem urobku samochodami sa- mowytadowczymi na
odl.do 1 km - wywiezienie gruntu rodzimego
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3 2.50*3.50* 32.60 627.55
d.1/04 ponad 1 km samo- chodami samowytadowczymi po dro- 2.20=19.25
gach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - wy- wiezienie gruntu
rodzimego do 10 km
Krotnos¢ = 9
5/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebie| m3 26.40-19.25 24.09 172.24
d.1/04 nymi 0.25 m3 na od- ktad w gruncie kat.lll - zasypywanie =7.15
analogia warstwami z zageszczeniem mechanicznym
6/ KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie ka m? 50.00 19.54 977.00
d.1/05 Ill z nawozeniem
7|KNR 2-01 0121-|Geodezyjny pomiar powykonawczy terenu z dokumentacjs kpl 1 929.70 929.70
d.1{02
Razem dziat: Roboty ziemne 5518.81
2 Roboty rozbiérkowe
8/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2 1.41*2.49+ 4219 380.60
d.2|05 wraz z utylizacjg 1.45*1.90*2
SST 01 wycena =9.021
indywidualna
9/ KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po-| m?2 1.33*2.10 = 4219 117.84
d.2|05 nad 2 m2 wraz z utylizacjg 2.793
SST 01 wycena
indywidualna
10| KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko  |m 1.45%5 = 68.96 499.96
d.2[12 7.250
SST 01 wycena
indywidualna
11| kalkulacja Ostrozny demontaz i ponowny montaz daszku o konstrukgqkpl 1 243.38 243.38
d.2|wlasna stalowej z pokryciem ptyta poliweglanowg
SST 01 wycena
indywidualna
12| kalkulacja Rozbidrka ocieplenia $cian z ptyt syropianowych gr. 10 cmm? 7.60%12.46- 26.77 2218.75
d.2|wlasna wraz z tynkiem cienkowarstwowym [1.41%2.49+
SST 01 wycena 1.45%1.90%2+
indywidualna 1.33*2.10] =
82.882
13|KNR AT-17 Cigcie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15/ m?2 0.42*0.85*2+ 744.04 1906.23
d.2|0106-03 do 40 cm 0.42*1.10*2*
SST 01 wyce- 2=2562
na indywidual-
na
14| KNR-W 4-01 Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie ce{m3 0.45*1.40* 592.22 1083.17
d.2/0348-02 mentowo-wapiennej 0.85+0.42*
1.40*1.10*2
=1.829
15/ KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 1.50*0.30*3 4219 56.96
d.2|03 =1.350
SST 01 wyce-
na indywidual-
na
16| KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- | m?2 1.50*0.30*3 39.75 53.66
d.2|01 wych - warstw wyréwnawczych pod posadzki gr. 5 cm =1.350
SST 01 wyce-
na indywidual-
na
17|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m?3 2.103 134.23 282.29
d.2|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na og-
SST 01 wyce- |legtos¢ do 1 km
na indywidual-
na
18/ KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowg m3 2.103 167.51 352.27
d.2|05 niu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

indywidualna

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
przedm.
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 7195.11
3/45262311-4 Roboty zelbetowe
19| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzym3 2.50*2.50* 707.87 442419
d.3/1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu 1.00 = 6.250
SST 03 wycena |na podiozu gruntowym
indywidualna
20|KNR 2-02 0204-| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci gm?3 2.20*2.50* 770.13 1482.50
d.3/02 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/ 0.35=1.925
SST 03 wycena |20
indywidualna
21|KNR 2-02 0207-| Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 nm2 (2.50+2.20)* 402.37 5522.13
d.3/03 - z zastosowaniem pompy do betonu 2*1.46 =
SST 03 wycena 13.724
indywidualna
22| KNR 2-02 0207-| Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubog m2 (2.50+2.20)* 90.33 1239.69
d.3/07 ci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu 2*1.46 =
SST 03 wycena |Krotnos$¢ = 13 13.724
indywidualna
23|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.550 8946.17 4920.39
d.3/04 nych budowli - prety zebrowane
SST 03 wycena
indywidualna
Razem dziat: Roboty Zzelbetowe 17588.90
4/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
24| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz-|m?2 1.50*1.20*3 402.29 2172.37
d.4/2003-06 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym =5.400
SST 02 wyce- |dwuwarstwo 100-02 - do REI 120
na indywidual-
na
Razem dziat: Roboty murarskie i murowe 2172.37
5 Roboty tynkarskie i okladzinowe
25|KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za-|m?2 6.00 118.69 712.14
d.5/02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
SST 04 wycena katnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-
indywidualna |i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
26| KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-| m?2 (3.20*2+ 119.41 1687.26
d.5/2008-02 we) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach 1.45)*0.60*3
SST 03 wycena =14.130
indywidualna
27|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3mm z |m? 2.30*10.70 = 23.74 584.24
d.5/02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na 24.610
SST 04 wycena |podtozu z tynku
indywidualna
Razem dziat: Roboty tynkarskie i oktadzinowe 2983.64
6/45321000-3 Roboty izolacyjne
28| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na letm?2 2.40*2.50 = 108.67 652.02
d.6/0604-01 piku na gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréw- 6.000
SST 06 wycena |naniem zaprawg
indywidualna
29|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m?2 2.40*2.50 = 95.15 570.90
d.6/03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6.000
SST 08 wycena |- styropian XPS gr. 8 cm
indywidualna
30| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow|m?2 (2.50+2.20)* 13.20 210.94
d.6/0603-03 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 2*1.70 =
SST 06 wycena |rzadkich - pierwsza warstwa 15.980
indywidualna
31|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow|m?2 (2.34+2.44)* 10.51 170.81
d.6/0603-04 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 2*1.70 =
SST 06 wycena |rzadkich - druga i nastepna warstwa 16.252
indywidualna
32|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2 (2.34+2.44* 136.52 1675.65
d.6/10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowg - styropian XPS 2)*1.70 =
SST 08 wycena |gr. 8 cm 12.274
indywidualna
33|KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami z wetny mine- | m2 7.60%12.46- 47415 39298.50
d.6/02 analogia ralnej gr. 10 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza [1.41%2.49+
SST 08 wycena |i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk 1.45%1.90*2+
indywidualna |silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu|2 1.33*2.10] =
mm 82.882
34 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 6.50 172.42 1120.73
d.6/0541-02
SST 06 wycena
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
przedm.
Razem dziat: Roboty izolacyjne 43699.55
7 Remont podiég
35|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementos m?2 4.070 61.52 250.39
d.7/1104-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
SST 06 wycena
indywidualna
36| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementos m?2 1.350 29.37 39.65
d.7/1104-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
SST 06 wycena |Krotnos$¢ = 3
indywidualna
37|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojtm?2 1.350 14.56 19.66
d.7/07 nie siatkg stalowg
SST 06 wycena
indywidualna
38| KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm |m?2 4.070 159.72 650.06
d.7/08 ukfadane na klej metodg zwyktg
SST 06 wycena
indywidualna
39| kalkulacja Montaz blachy ryflowanej w poziomie posadzki pomiedzy |kpl 3 94.31 282.93
d.7|wlasna korytarzem a szybem dzwigu
SST 06 wycena
indywidualna
Razem dziat: Remont podiég 1242.69
8 Stolarka drzwiowa
40| kalkulacja Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe "110" z o$cieznicg i | kpl 1 10693.38 10693.38
d.8|wiasna opaskami wykonane indywidualnie - El 60
SST 05 wycena
indywidualna
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 10693.38
9 Roboty malarskie
41/KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-| m?2 2.30*10.70 = 8.26 203.28
d.9/08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 24.610
SST 07 wycena
indywidualna
42|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéym? 2.30*10.70 = 14.11 347.25
d.9/02 wewnetrznych $cian 24.610
SST 07 wycena
indywidualna
43|KNR 4-01 1206-| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow | m? 2.30*1.60*3 63.91 705.57
d.9/04 wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem =11.040
SST 07 wycena
indywidualna
44| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - z pasa m? 7.60%12.46 = 32.64 3090.88
d.9/1519-02 mi na wzor istniejacych 94.696
SST 07 wycena
indywidualna
Razem dziat: Roboty malarskie 4346.98
10/45313100-5 Instalowanie wind
45| kalkulacja Dostawa i montaz zewnetrznego dzwigu osobowego dla |kpl 1 508080.00{ 508080.00
d.10|wiasna 0s6b niepetnosprawnych z napedem elektrycznym, 3 przy-
SST 08 wycena |stanki, z szybem samonos$nym przeszklonym wraz z robo
indywidualna |tami towarzyszacymi
Razem dziat: Instalowanie wind 508080.00
1 Roboty elektryczne
46/ KNNR 5 0406- |Montaz wytacznikow nadpradowych B16A w istniejgcej tal szt. 1 70.47 70.47
d.11/01 licy rozdzielczej
SST 09 wycena
indywidualna
47/ KNR 5-08 0802- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.d(szt. 4 12.53 50.12
d.11/07 1dm3
SST 09 wycena
indywidualna
48/ KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane m 28.00 28.44 796.32
d.11/07
SST 09 wycena
indywidualna
49| KNNR N005-02- Przewdd kabelkowy YDY 4x6 mm2 uktadany w korytkach |metr 32.00 16.65 532.80
d.11/09-01-05
SST 09 wycena
indywidualna
50 KNNR N005-02-| Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach metr 32.00 9.74 311.68
d.11/09-01-05
SST 09 wycena

indywidualna
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
przedm.
51|kalkulacja Przewod grzejny z termostatem kpl 1 237.81 237.81
d.11|wiasna
SST 09 wycena
indywidualna
52|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 1 105.46 105.46
d.11/01 niskiego napiecia
SST 09 wycena
indywidualna
Razem dziat: Roboty elektryczne 2104.66
12 roboty sanitarne
53| KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 2 40.56 81.12
d.12/0521-02
SST 07 wycena
indywidualna
54| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-|szt. 4 13.79 55.16
d.12/0512-01 20 mm
SST 07 wycena
indywidualna
55|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach |m 4.0 17.17 68.68
d.12/0506-01 spawanych o $r. 10-15 mm
SST 07 wycena
indywidualna
56| kalkulacja Przerébka instalacji c.0. pod nowe grzejniki kpl 2 417.26 834.52
d.12|wiasna
SST 07 wycena
indywidualna
57|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe - V22 400/600 z gtowica ter szt. 2 619.14 1238.28
d.12|0418-07 mostatyczng
SST 07 wycena
indywidualna
Razem dziat: roboty sanitarne 2277.76
13 Utwardzenie nawierzchni
58| KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub |m2 4.80*1.50 = 63.80 459.36
d.13|01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem 7.200
spoin piaskiem - 10x20 cr. 8 cm
59|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 4.80 6.45 30.96
d.13/02
60| KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni| m?2 9.30*1.50 = 0.56 7.81
d.13/02 chodnikéw w grun- cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gte 13.95
bok. (do gtebokosci 30 cm)
Krotnos$¢ = 2
61|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m?2 9.30*1.50 = 46.05 642.40
d.13/05 bosci po zageszczeniu 15 cm 13.95
62| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za |m? 9.30*1.50 = 27.25 380.14
d.13/06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (do grubosci 25cm) 13.95
Krotnos¢ = 10
63| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2 9.30*1.50 = 11.60 161.82
d.13/01 grub.warstwy po za- geszcz. 13.95
64|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m?2 9.30*1.50 = 172.35 2404.28
d.13/03 podsypce cementowo-piaskowej 13.95
65|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ceim 10.80 43.41 468.83
d.13/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
Razem dziat: Utwardzenie nawierzchni 4555.60
14 Budowa rurociggow kanalizacji deszczowej
66| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpaim3 (12.00+6.50) 186.59 5177.87
d.14/0306-02 mi o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zior *1.00*1.50 =
zeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) 27.750
67| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o |m?2 (12.00+6.50) 62.42 3464.31
d.14/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w *1.50*2 =
gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ 55.500
do 1m)
68| KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m?2 (12.00+6.50) 37.67 696.90
d.14/02 15cm *1.00 =
18.500
69| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mmm 12.00+6.50 = 128.77 2382.25
d.14/0408-03 18.500
70/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - |szt. 1 2032.35 2032.35
d.14/0517-02 zamkniecie rurg teleskopowsg i pokrywa
71/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m?3 (12.00+6.50) 98.97 2746.42
d.14/0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - *1.00*1.50 =
z zageszczeniem mechanicznym 27.750
Razem dziat: Budowa rurociggéw kanalizacji deszczowej 16500.10
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Budynek nr 1 winda Kl.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
przedm.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 628959.55|
Podatek VAT 144660.70
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 773620.25

Stownie: siedemset siedemdziesiat trzy tysigce szeséset dwadziescia i 25/100 zt
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER



Budynek nr 1 winda Kl.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Roboty ziemne 1489.29 43.49 1412.79 1973.51 599.73 5518.81
2|Roboty rozbiérkowe 3509.68 33.28 286.41 2581.29 784.45 7195.11
3/Roboty zelbetowe 4371.59 8100.84 657.56 3419.68 1039.23 17588.90
4/Roboty murarskie i murowe 675.70 810.14 46.34 490.99 149.20 2172.37
5/Roboty tynkarskie i oktadzino- 1233.60 566.45 47.67 871.16 264.76 2983.64

we
6/Roboty izolacyjne 12462.20 20132.22 29.57 8494.25 2581.31 43699.55
7/Remont podtdg 330.98 617.75 0.26 225.26 68.44 1242.69
8|Stolarka drzwiowa 129.00 10450.00 87.72 26.66 10693.38
9/Roboty malarskie 1291.50 1900.53 5.25 881.72 267.98 4346.98
10|Instalowanie wind 508080.00 0.00 0.00 508080.00
11/Roboty elektryczne 413.27 1325.07 280.92 85.40 2104.66
12|roboty sanitarne 571.04 1200.42 388.30 118.00 2277.76
13|Utwardzenie nawierzchni 1271.37 1956.24 106.37 936.89 284.73 4555.60
14|Budowa rurociaggow kanalizacji 6529.06 4133.31 25.90 4457.30 1354.53 16500.10
deszczowej
RAZEM netto 34278.28 559349.74 2618.12 25088.99 7624.42 628959.55
VAT 144660.70
Razem brutto 773620.25

Stownie: siedemset siedemdziesiat trzy tysigce szeséset dwadziescia i 25/100 zt

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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Budynek nr 1 winda Kl.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0217-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m?3
d.1 podsiebiernymi 0.25 m3 na od- ktad w gruncie
kat.ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 43.00 10.7500
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0800 117.17 9.3736
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 20.1236 13.6840
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 33.8076 4.1583
Razem pozycja 1 37.9700
2|KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamiq m3
d.1 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odkiad (kat.gr.lIl)
-- Robocizna --
999 r-g 2.4100 43.00 103.6300
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 103.6300 70.4684
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 174.0984 21.4141
Razem pozycja 2 195.5100
3|KNR 2-01 0212-03 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3
d.1 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami sa- mowytadowczymi na odl.do 1 km - wy-
wiezienie gruntu rodzimego
-- Robocizna --
999 r-g 0.0422 43.00 1.8146
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m- 0.0864 117.17 10.1235
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0326 108.11 3.5244
39811 samochod samowytadowczy 5 t' m-g 0.2146 126.30 27.1040
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 42.5665 28.9452
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 71.5117 8.7959
Razem pozycja 3 80.3100
4/KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1 transportu ponad 1 km samo- chodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV - wy- wiezienie gruntu rodzimego do 10
km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t' m-g 0.1368 126.30 17.2778
0.0152*9=
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 17.2778 11.7489
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 29.0267 3.5703
Razem pozycja 4 32.6000
5/KNR 2-01 0217-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1|analogia podsiebiernymi 0.25 m3 na od- ktad w gruncie
kat.lll - zasypywanie warstwami z zageszcze-
niem mechanicznym
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 43.00 6.0200
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0576 117.17 6.7490
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 12.7690 8.6829
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 21.4519 2.6386
Razem pozycja 5 24.0900
6/KNR 2-21 0401-05 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.1 gruncie kat. Il z nawozeniem
-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302 43.00 9.8967
-- Materiaty --
2 21005 nasiona traw kg 0.0200 27.29 0.5458
1420800 azofoska kg 0.0500 6.48 0.3240
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 9.8967 6.7298




Budynek nr 1 winda Kl.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 16.6265 2.0451
Razem pozycja 6 19.5400
7/KNR 2-01 0121-02 |Geodezyjny pomiar powykonawczy terenu z do-|  kpl
d.1 kumentacjag
-- Robocizna --
999 12*0.955= r-g 11.4600 43.00 492.7800
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 492.7800 335.0904
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 827.8704 101.8281
Razem pozycja 7 929.7000
2 Roboty rozbiérkowe
8/KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni m?2
d.2|SST 01 wycena in- |[ponad 2 m2 wraz z utylizacja
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 43.00 22.3600
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.3600 15.2048
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 37.5648 4.6205
Razem pozycja 8 42.1900
9/KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m?2
d.2|SST 01 wycena in- |wierzchni ponad 2 m2 wraz z utylizacjg
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 43.00 22.3600
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.3600 15.2048
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 37.5648 4.6205
Razem pozycja 9 42.1900
10|KNR 4-01 0354-12 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d.2|SST 01 wycena in- |lastryko
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.8500 43.00 36.5500
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 36.5500 24.8540
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 61.4040 7.5527
Razem pozycja 10 68.9600
11|kalkulacja wtasna | Ostrozny demontaz i ponowny montaz daszku o  kpl
d.2|SST 01 wycena in- |konstrukcji stalowej z pokryciem ptytg poliwegla+
dywidualna nowg
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000 43.00 129.0000
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 129.0000 87.7200
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 216.7200 26.6566
Razem pozycja 11 243.3800
12| kalkulacja wtasna |Rozbidrka ocieplenia $cian z ptyt syropianowych m?2
d.2|SST 01 wycena in- |gr. 10 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 43.00 14.1900
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 14.1900 9.6492
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 23.8392 2.9322
Razem pozycja 12 26.7700
13|KNR AT-17 0106- |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o gruboscii m?2
d.2/03 ponad 15 do 40 cm
SST 01 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 8.8900 43.00 382.2700
-- Materiaty --
at17003 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.0340 304.50 10.3530
3930000 woda m3 0.3400 7.57 2.5738
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 12.92 0.0646
-- Sprzet --
at173 pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.9400 5.55 5.2170
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 387.4870 263.4912
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 650.9782 80.0703



Budynek nr 1 winda Kl.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 13 744.0400
14| KNR-W 4-01 0348- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietnazg m?3
d.2|02 prawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 7.3000 43.00 313.9000
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 313.9000 213.4520
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 527.3520 64.8643
Razem pozycja 14 592.2200
15|KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|SST 01 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 43.00 22.3600
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.3600 15.2048
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 37.5648 4.6205
Razem pozycja 15 42.1900
16| KNR 4-04 0504-01 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m?2
d.2|SST 01 wycena in- |lastrykowych - warstw wyréwnawczych pod po-
dywidualna sadzkigr. 5cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 43.00 21.0700
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 21.0700 14.3276
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 35.3976 4.3539
Razem pozycja 16 39.7500
17|KNR 4-04 1105-01 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.2|SST 01 wycena in- [czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
dywidualna roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000 43.00 30.1000
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.3250 126.30 41.0475
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 71.1475 48.3803
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 119.5278 14.7019
Razem pozycja 17 134.2300
18/KNR 4-04 1101-05 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym| m?3
d.2|SST 01 wycena in- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cieza-
dywidualna rowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety |1
km
Krotnos¢ = 19
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.7030 126.30 88.7889
0.037*19=
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 88.7889 60.3765
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 149.1654 18.3473
Razem pozycja 18 167.5100
3/45262311-4 Roboty zelbetowe
19| KNR-W 2-02 1101- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanig m?3
d.3/03 wym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
SST 03 wycena in- |pompy do betonu na podtozu gruntowym
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 2.9000 43.00 124.7000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0300 397.00 408.9100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 408.91 6.1337
-- Sprzet --
44125 pompa do betonu m-g 0.1000 305.13 30.5130
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 155.2130 105.5448
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 260.7578 32.0732
Razem pozycja 19 707.8700
20|KNR 2-02 0204-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o | m?3
d.3|SST 03 wycena in- |objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy

dywidualna

do betonu - beton C16/20
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 3.7878 43.00 162.8754
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego - C16/20 m3 1.0150 397.00 402.9550
2645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.0030 968.74 2.9062
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl 111 m3 0.0040 1071.55 4.2862
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0040 1158.20 4.6328
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600 9.48 1.5168
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 416.30 6.2444
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0700 305.13 21.3591
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 184.2345 125.2795
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 309.5140 38.0702
Razem pozycja 20 770.1300
21|KNR 2-02 0207-03 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wyso- | m2
d.3|SST 03 wycena in- |kosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do beto;
dywidualna nu
-- Robocizna --
999 r-g 3.3211 43.00 142.8073
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1220 397.00 48.4340
2645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.0020 968.74 1.9375]
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.0100 1261.05 12.6105
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL.III m3 0.0230 1158.20 26.6386
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 9.48 5.6880
1120699 drut stalowy okragty kg 0.1200 9.66 1.1592
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 96.47 1.4470
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.3948 19.14 7.5565
39599 Srodek transportowy m-g 0.0800 99.51 7.9608
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 305.13 3.0513
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 161.3759 109.7356
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 271.1115 33.3467
Razem pozycja 21 402.3700
22|KNR 2-02 0207-07 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznj m2
d.3|SST 03 wycena in- |cy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do
dywidualna betonu
Krotnos¢ = 13
-- Robocizna --
999 0.0247*13= r-g 0.3211 43.00 13.8073
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1300 397.00 51.6100
0.01*13=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 51.61 0.7742
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1222 19.14 2.3389
0.0094*13=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0130 305.13 3.9667
0.001*13=
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 20.1129 13.6768
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 33.7897 4.1561
Razem pozycja 22 90.3300
23|KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji t
d.3|SST 03 wycena in- |monolitycznych budowli - prety zebrowane
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 43.00 2053.2500
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane kg 1020.0000 4.62 4712.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4712.40 70.6860
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m-g 4.8000 7.30 35.0400
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
71231 nozyce do pretéw m-g 6.4000 9.04 57.8560
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000 9.07 48.9780
34312 wycigg jednomasztowy m-g 1.0000 11.49 11.4900
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 2206.6140 1500.4975
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 3707.1115 455.9747
Razem pozycja 23 8946.1700
4/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
24| KNR-W 2-02 2003- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowycl m2
d.4/06 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
SST 02 wycena in- |ciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - do REI
dywidualna 120
-- Robocizna --
999 r-g 2.9100 43.00 125.1300
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKF m?2 4.1200 14.83 61.0996
1323300 ksztattowniki stalowe profilowane U m 0.7600 9.37 7.1212
1323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 2.0500 12.68 25.9940
8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 1.78 7.2268
1346399 blachowkrety szt 44.4200 0.20 8.8840
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0028 1210.00 3.4122
2310099 ptyty z wetny mineralnej m2 1.0300 32.08 33.0424
3903010 tasma m 3.6260 0.28 1.0153
3930000 woda m3 0.0018 7.57 0.0139
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 147.81 2.2171
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0700 19.14 1.3398
39000 Srodek transportowy m-g 0.0523 138.48 7.2425
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 133.7123 90.9244
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 224.6367 27.6303
Razem pozycja 24 402.2900
5 Roboty tynkarskie i okladzinowe
25|KNR 4-01 0711-02 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2
d.5/SST 04 wycena in- |kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $ciar
dywidualna nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2900 43.00 55.4700
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052 822.67 4.2779
1720200 wapno suchogaszone t 0.0066 1198.89 7.9127
1601899 piasek' m3 0.0266 42.93 1.1419
3930000 woda m3 0.0067 7.57 0.0507
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 13.38 0.2008
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400 6.00 0.2400
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 55.7100 37.8828
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 93.5928 11.5119
Razem pozycja 25 118.6900
26|KNR-W 2-02 2008- | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m?2
d.5/02 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zapra-
SST 03 wycena in- |wie na paskach
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600 43.00 45.5800
-- Materiaty --
1750810 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m?2 1.5250 11.83 18.0408
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0070 1210.00 8.4942
3903010 tasma m 1.2580 0.28 0.3522
3930000 woda m3 0.0046 7.57 0.0345
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 26.92 0.4038
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0.0090 5.10 0.0459
34000 wyciag m-g 0.0260 19.14 0.4976
39000 $rodek transportowy m-g 0.0194 138.48 2.6865
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ry zt zt
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 48.8100 33.1908
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 82.0008 10.0861
Razem pozycja 26 119.4100
27|KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr| m?2
d.5/SST 04 wycena in- |3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
dywidualna nie na $cianach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2426 43.00 10.4318
-- Materiaty --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0033 1210.00 3.9567
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3.96 0.0593
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0040 6.00 0.0240
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 10.4558 7.1099
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 17.5657 2.1606
Razem pozycja 27 23.7400
6/45321000-3 Roboty izolacyjne
28|KNR-W 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m?2
d.6/01 papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych
SST 06 wycena in- |murowanych z wyréwnaniem zaprawg
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.6660 43.00 28.6380
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 10.05 3.0150
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 3.0000 7.60 22.8000
goraco
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 2.3000 8.03 18.4690
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0212 285.46 6.0518
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 50.34 0.7550
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0136 138.48 1.8833
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 30.5213 20.7545
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 51.2757 6.3069
Razem pozycja 28 108.6700
29|KNR 2-02 0609-03 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro4 m?2
d.6/SST 08 wycena in- |pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
dywidualna sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891 43.00 3.8313
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe XPS gr. 8 cm m?2 1.0500 82.50 86.6250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 86.63 1.2994
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 3.8313 2.6053
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 6.4366 0.7917
Razem pozycja 29 95.1500
30| KNR-W 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczy m?2
d.6/03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
SST 06 wycena in- |syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1130 43.00 4.8590
-- Materiaty --
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil, kg 1.2500 2.81 3.5125
gociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3.51 0.0527
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 138.48 0.2493
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 5.1083 3.4736)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 8.5819 1.0556
Razem pozycja 30 13.2000
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31|KNR-W 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczy m?2
d.6/04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
SST 06 wycena in- |syjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna
dywidualna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0878 43.00 3.7754
-- Materiaty --
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil, kg 1.0500 2.81 2.9505
gociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 2.95 0.0443
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0015 138.48 0.2077
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 3.9831 2.7085
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 6.6916 0.8231
Razem pozycja 31 10.5100
32|KNR 2-02 0609-10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro4 m?2
d.6/SST 08 wycena in- |pianowych pionowe na zaprawie bez siatki meta-
dywidualna lowg - styropian XPS gr. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5052 43.00 21.7236
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe XPS gr. 8 cm m?2 1.0500 82.50 86.6250
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0120 487.00 5.8440
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 92.47 1.3870
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0220 19.14 0.4211
39599 $Srodek transportowy m-g 0.0047 99.51 0.4677
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.6124 15.3764
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 37.9888 4.6726
Razem pozycja 32 136.5200
33|KNR 0-17 2610-02 |Ocieplenie scian budynkéw z cegly ptytami zwew m?2
d.6|analogia ny mineralnej gr. 10 cm metoda lekkg-mokrg
SST 08 wycena in- |wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
dywidualna wacyjnej cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy bar-
wiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2
mm
-- Robocizna --
999 r-g 3.2224 43.00 138.5632
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- | dm?3 0.1000 19.16 1.9160
nych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze dm3 0.2000 19.16 3.8320
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 11.0250 1.43 15.7658
1562600 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m3 0.2500 605.00 151.2500
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600 0.26 1.0816
3900600 siatka z wiékna szklanego m?2 1.1350 2.94 3.3369
1552320 preparat gruntujacy dm3 0.3000 11.92 3.5760
2350061 masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej, bar kg 3.1000 9.30 28.8300
wiona w masie
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 209.59 3.1438
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 138.5632 94.2230
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 232.7862 28.6327
Razem pozycja 33 474.1500
34| NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.6|0541-02
SST 06 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 43.00 58.0500
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m?2 1.2300 46.07 56.6661
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 17.2000 0.28 4.8160
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 487.00 0.4870
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 61.97 0.9295
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 58.0500 39.4740
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 97.5240 11.9955
Razem pozycja 34 172.4200
7 Remont podiég
35|KNR-W 2-02 1104- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy, m?2
d.7/02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
SST 06 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.6590 43.00 28.3370
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 15 m3 0.0206 373.59 7.6960
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0003 802.96 0.2409
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 7.94 0.1190
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 28.3370 19.2692
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 47.6062 5.8556
Razem pozycja 35 61.5200
36| KNR-W 2-02 1104- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m?2
d.7/03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
SST 06 wycena in- |grubosci o 10 mm
dywidualna Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
999 0.0716*3= r-g 0.2148 43.00 9.2364
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 15 m3 0.0315 373.59 11.7681
0.0105*3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 11.77 0.1766
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 9.2364 6.2808
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 15.5172 1.9086
Razem pozycja 36 29.3700
37|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptat; m?2
d.7|SST 06 wycena in- |za zbrojenie siatkg stalowg
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.0740 43.00 3.1820
-- Materiaty --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 1.0200 7.92 8.0784
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 8.08 0.1212
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0011 19.14 0.0211
39599 Srodek transportowy m-g 0.0017 99.51 0.1692
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 3.3723 2.2932
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 5.6655 0.6969
Razem pozycja 37 14.5600
38|KNR 2-02 1118-08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m?2
d.7/SST 06 wycena in- |30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.9521 43.00 40.9403
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych - gresowe m?2 1.0200 72.45 73.8990
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 5.1500 1.43 7.3645
4.75+0.4=5.15=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 81.26 1.2189
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 40.9403 27.8394
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 68.7797 8.4599
Razem pozycja 38 159.7200
39|kalkulacja wikasna | Montaz blachy ryflowanej w poziomie posadzki kpl
d.7|SST 06 wycena in- |pomiedzy korytarzem a szybem dzwigu
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 43.00 10.7500
-- Materiaty --
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wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
2520199 blacha ryflowana m2 1.0200 71.50 72.9300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 72.93 1.0940
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 10.7500 7.3100
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 18.0600 2.2214
Razem pozycja 39 94.3100
8 Stolarka drzwiowa
40| kalkulacja wtasna |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe "110" z kpl
d.8/SST 05 wycena in- |0$cieznica i opaskami wykonane indywidualnie +
dywidualna El 60
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000 43.00 129.0000
-- Materiaty --
drzwi zewnetrzne El 60 kpl 1.0000 10450.00 10450.0000
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 129.0000 87.7200
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 216.7200 26.6566
Razem pozycja 40 10693.3800
9 Roboty malarskie
41/KNR 4-01 1204-08 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m?2
d.9|SST 07 wycena in- |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-
dywidualna waniem nieréwnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950 43.00 4.0850
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy kg 0.3000 1.82 0.5460
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.55 0.0109
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 4.0850 2.7778
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 6.8628 0.8441
Razem pozycja 41 8.2600
42|/KNR 4-01 1204-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m?2
d.9|SST 07 wycena in- |rych tynkéw wewnetrznych $cian
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1190 43.00 5.1170
-- Materiaty --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860 15.28 4.3701
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 4.37 0.0874
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 5.1170 3.4796)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 8.5966 1.0574
Razem pozycja 42 14.1100
43|/KNR 4-01 1206-04 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych | m?2
d.9|SST 07 wycena in- |tynkéw wewnetrznych $cian z jednokrotnym
dywidualna szpachlowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.5280 43.00 22.7040
-- Materiaty --
1530000 grunt pokostowy dm3 0.1800 30.80 5.5440
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowg dm? 0.1910 31.55 6.0261
nia
0.092+0.099=0.191=
1530599 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0.0430 25.37 1.0909
1512900 szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 0.2610 30.13 7.8639
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.000004 1210.00 0.0048
3920099 papier $cierny w arkuszach ark. 0.1330 1.00 0.1330
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 20.66 0.4133
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.7040 15.4387
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 38.1427 4.6916
Razem pozycja 43 63.9100
44/ KNR-W 2-02 1519- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m?2
d.9/02 w3 - z pasami na wzér istniejgcych
SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 43.00 8.6000
-- Materiaty --
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1525110 farba silikonowa zewnetrzna dm3 0.3500 45.91 16.0685
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 16.07 0.2410
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0004 138.48 0.0554
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 8.6554 5.8857
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 14.5411 1.7886
Razem pozycja 44 32.6400
10/45313100-5 Instalowanie wind
45| kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz zewnetrznego dzwigu osobo-|  kpl
d.10|SST 08 wycena in- |wego dla oséb niepetnosprawnych z napedem
dywidualna elektrycznym, 3 przystanki, z szybem samonos$-
nym przeszklonym wraz z robotami towarzyszg-
cymi
-- Materiaty --
dzwig osobowy z szybem samono$nym prze- KPL 1.0000 508080.00{ 508080.0000
szklonym
Razem pozycja 45 508080.0000
1 Roboty elektryczne
46/ KNNR 5 0406-01 |Montaz wytacznikow nadpradowych B16A w ist-| szt.
d.11|SST 09 wycena in- |niejgce;j tablicy rozdzielczej
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300 43.00 27.0900
-- Materiaty --
7099999 Wytacznik nadpradowy B16A 1P szt. 1.0000 17.60 17.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 17.60 1.7600
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 27.0900 18.4212
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 45.5112 5.5979
Razem pozycja 46 70.4700
47 KNR 5-08 0802-07 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w ceg szt.
d.11/SST 09 wycena in- |le objet.do 1dm3
dywidualna
-- Robocizna --
999 0.1617*0.955= r-g 0.1544 43.00 6.6402
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 6.6402 4.5153
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 11.1555 1.3721
Razem pozycja 47 12.5300
48/ KNNR 5 1105-07 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.11|SST 09 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1580 43.00 6.7940
-- Materiaty --
8322200 korytka X 300 m 1.0000 15.24 15.2400
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 15.24 0.3810
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 6.7940 4.6199
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 11.4139 1.4039
Razem pozycja 48 28.4400
49/ KNNR NO005-02-09- | Przewdd kabelkowy YDY 4x6 mm2 uktadany w | metr
d.11/01-05 korytkach
SST 09 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 43.00 1.7458
-- Materiaty --
7951099 przewdd YDY 4x6 mm2 m 1.0400 12.53 13.0312
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 13.03 0.3258
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 1.7458 1.1871
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 2.9329 0.3607
Razem pozycja 49 16.6500
50| KNNR N005-02-09- | Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach metr
d.11/01-05
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 43.00 1.7458
-- Materiaty --
8030013 Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1.0400 6.05 6.2920
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 6.29 0.1573
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 1.7458 1.1871
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 2.9329 0.3607
Razem pozycja 50 9.7400
51|kalkulacja wiasna |Przewdd grzejny z termostatem kpl
d.11|SST 09 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 43.00 1.7458
-- Materiaty --
8030013 Przewod grzejny z termostatem kpl 1.0400 220.00 228.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 228.80 5.7200
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 1.7458 1.1871
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 2.9329 0.3607
Razem pozycja 51 237.8100
52|KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar
d.11|SST 09 wycena in- |trycznego niskiego napiecia
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 43.00 55.9000
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 55.9000 38.0120
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 93.9120 11.5512
Razem pozycja 52 105.4600
12 roboty sanitarne
53|KNR-W 4-02 0521- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.12/02
SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 43.00 21.5000
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 21.5000 14.6200
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 36.1200 4.4428
Razem pozycja 53 40.5600
54| KNR-W 4-02 0512- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczk| szt.
d.12|01 o $r. 15-20 mm
SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 43.00 7.3100
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 7.3100 4.9708
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 12.2808 1.5105
Razem pozycja 54 13.7900
55|KNR-W 4-02 0506- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potai m
d.12|01 czeniach spawanych o $r. 10-15 mm
SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 43.00 9.0300
-- Materiaty --
0000000 materialy pomocnicze(od R) % 1.5000 9.03 0.1355
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 9.0300 6.1404
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 15.1704 1.8660
Razem pozycja 55 17.1700
56| kalkulacja wikasna | Przerdbka instalacji c.o0. pod nowe grzejniki kpl
d.12|SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 3.5000 43.00 150.5000
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wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
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-- Materiaty --
1290629912 rury stalowe kpl 1.0000 132.00 132.0000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.0000 132.00 1.3200
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 150.5000 102.3400
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 252.8400 31.0993
Razem pozycja 56 417.2600
57 KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe - V22 400/600z | szt.
d.12|07 gtowicg termostatyczng
SST 07 wycena in-
dywidualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.8800 43.00 80.8400
-- Materiaty --
1290629912 grzejnik 22KV/400/600 szt 1.0000 462.00 462.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 462.00 4.6200
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 80.8400 54.9712
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 135.8112 16.7048
Razem pozycja 57 619.1400
13 Utwardzenie nawierzchni
58|KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.13 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
10x20 cr. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 43.00 33.8152
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 33.8152 22.9943
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 56.8095 6.9876
Razem pozycja 58 63.8000
59|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasi m
d.13 kowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795 43.00 3.4185
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 3.4185 2.3246
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 5.7431 0.7064
Razem pozycja 59 6.4500
60|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m?2
d.13 kosci jezdni i chodnikéw w grun- cie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. (do gtebokosci 30
cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0005*2= r-g 0.0010 43.00 0.0430
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0018 139.53 0.2512
0.0009*2=
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 0.2942 0.2001
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 0.4942 0.0608
Razem pozycja 60 0.5600
61|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa do| m?2
d.13 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 43.00 1.4319
-- Materiaty --
1600614 tluczen kamienny niesortowany t 0.3182 108.63 34.5661
3930000 woda m3 0.0150 7.57 0.1136
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 34.68 0.1734
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 137.71 0.3718
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 106.73 4.1305
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 5.9342 4.0353
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 9.9695 1.2262
Razem pozycja 61 46.0500

-27 -

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




Budynek nr 1 winda Kl.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
62|KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa do| m?2
d.13 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (do
grubosci 25cm)
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
999 0.0011*10= r-g 0.0110 43.00 0.4730
-- Materiaty --
1600614 tluczen kamienny niesortowany t 0.2120 108.63 23.0296
0.0212*10=
3930000 woda m3 0.0100 7.57 0.0757
0.001*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 23.11 0.1155]
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0020 137.71 0.2754
0.0002*10=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0130 106.73 1.3875]
0.0013*10=
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 2.1359 1.4524
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 3.5883 0.4414
Razem pozycja 62 27.2500
63|KNR 2-31 0105-01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym ; m?2
d.13 3 cm grub.warstwy po za- geszcz.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1232 43.00 5.2976
-- Materiaty --
1601899 piasek' m3 0.0370 42.93 1.5884
3930000 woda m3 0.0018 7.57 0.0136
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 1.60 0.0080
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 5.2976 3.6024
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 8.9000 1.0947
Razem pozycja 63 11.6000
64|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub| m?2
d.13 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 43.00 56.0376
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.0250 49.67 50.9118
1601899 piasek' m3 0.0818 42.93 3.5117
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0117 802.96 9.3946
3930000 woda m3 0.0270 7.57 0.2044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 64.02 0.3201
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 6.66 0.8658
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 13.71 0.3428
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 57.2462 38.9274
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 96.1736 11.8294
Razem pozycja 64 172.3500
65|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.13 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnienien
spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 43.00 11.9153
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm szt 1.0200 18.92 19.2984
1601899 piasek' m3 0.0055 42.93 0.2361
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0016 802.96 1.2847
3930000 woda m3 0.0014 7.57 0.0106
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 20.83 0.1041
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 11.9153 8.1024
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 20.0177 2.4622
Razem pozycja 65 43.4100
14\ \Budowa rurociggow kanalizacji deszczowej
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66| KNR-W 2-01 0306- | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste| m?3
d.14/02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu Ill)
-- Robocizna --
999 r-g 2.3000 43.00 98.9000
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 98.9000 67.2520
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 166.1520 20.4367
Razem pozycja 66 186.5900
67|KNR-W 2-01 0314- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-| m?2
d.14/02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko+
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbidrkg (szeroko$¢ do 1m)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 43.00 27.9500
-- Materiaty --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.2700 6.95 1.8765|
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLIl | m3 0.0011 1423.22 1.5371
2645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.00093 968.74 0.9009
1341200 klamry ciesielskie ] 0.1200 44.78 5.3736
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 27.9500 19.0060
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 46.9560 5.7756
Razem pozycja 67 62.4200
68| KNR 2-18 0501-02 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o] m?2
d.14 grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 0.363*0.955= r-g 0.3467 43.00 14.9066
-- Materiaty --
1602197 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.1830 50.90 9.3147
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 9.31 0.2329
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 14.9066 10.1365
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 25.0431 3.0803
Razem pozycja 68 37.6700
69|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn m
d.14/03 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 43.00 21.5000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1.0200 82.50 84.1500
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 84.15 2.1038
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0104 99.51 1.0349
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 22.5349 15.3237
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 37.8586 4.6566
Razem pozycja 69 128.7700
70| KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315- | szt.
d.14/02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg i pokryw
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 43.00 104.0600
-- Materiaty --
6333499 kineta studzienki z PE szt. 1.0000 431.01 431.0100
6333899 uszczelka szt. 2.0000 16.84 33.6800
6333299 trzon studzienki rura karbowana m 1.0500 203.50 213.6750
6333499 rura teleskopowa szt. 1.0000 207.12 207.1200
6330599 pokrywa zeliwna szt. 1.0000 875.01 875.0100
1602199 pospotka t 0.3600 50.90 18.3240
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1778.82 44.4705
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700 96.47 6.7529
Koszty posrednie od (R+S), % 68.00 110.8129 75.3528
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 186.1657 22.8984
Razem pozycja 70 2032.3500
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71/KNR-W 2-01 0312- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pioj m3
d.14|0201 nowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. lll-1V - z zageszczeniem mechanicz-
nym
-- Robocizna --
999 r-g 1.2200 43.00 52.4600
Koszty posrednie od (R+S)| % 68.00 52.4600 35.6728
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12.30 88.1328 10.8403
Razem pozycja 71 98.9700
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|azofoska kg 2.5000 2.5000 6.48 16.20
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLIl |m3 0.0599 0.0599| 1423.22 85.31
3./ beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.8959 9.8959 397.00 3928.70
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego - C16/20  |m3 1.9539 1.9539 397.00 775.69
5. blacha powlekana ptaska m?2 7.9950 7.9950 46.07 368.33
6.|blacha ryflowana m? 3.0600 3.0600 71.50 218.79
7./ blachowkrety szt 239.8680 239.8680 0.20 47.97
8.|cement 25 z dodatkami t 0.0012 0.0012 802.96 0.98
9./ cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1805 0.1805 802.96 144.92
10./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0312 0.0312 822.67 25.67
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0077 0.0077| 1071.55 8.25
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.1372 0.1372] 1261.05 173.07
13.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.3234 0.3234] 1158.20 374.51
14./drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.0848 0.0848 968.74 82.18
15.|drut stalowy okrggty kg 1.6469 1.6469 9.66 15.91
16.|drzwi zewnetrzne El 60 kpl 1.0000 1.0000] 10450.00 10450.00
17./dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 344.7891 344.7891 0.26 89.65
18.|dzwig osobowy z szybem samono$nym przeszklol KPL 1.0000 1.0000/508080.00; 508080.00
nym
19.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdinego stosowa- |dm?3 2.1086 2.1086 31.55 66.53
nia
20.|farba silikonowa zewnetrzna dm3 33.1436 33.1436 45.91 1521.62
21.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 7.0385 7.0385 15.28 107.55
22.|gips budowlany szpachlowy t 0.1949 0.1949| 1210.00 235.87
23.|gips budowlany szpachlowy kg 7.3830 7.3830 1.82 13.44
24.|grunt pokostowy dm3 1.9872 1.9872 30.80 61.21
25.|grzejnik 22KV/400/600 szt 2.0000 2.0000 462.00 924.00
26.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 8.5424 8.5424 9.48 80.98
27. kineta studzienki z PE szt. 1.0000 1.0000 431.01 431.01
28. klamry ciesielskie kg 6.6600 6.6600 44.78 298.23
29.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 21.9240 21.9240 1.78 39.02
30. korytka X 300 m 28.0000 28.0000 15.24 426.72
31.| kostka brukowa 8 cm szara m? 14.2988 14.2988 49.67 710.22
32.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.0700 11.0700 12.68 140.37
33.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.1040 4.1040 9.37 38.45
34.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go+kg 18.0000 18.0000 7.60 136.80
rgco
35./masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej, bar- |kg 256.9342 256.9342 9.30 2389.49
wiona w masie
36.|nasiona traw kg 1.0000 1.0000 27.29 27.29
37.|obrzeza betonowe 30x8 cm szt 11.0160 11.0160 18.92 208.42
38.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 14.9850 14.9850 6.95 104.15
39.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.8000 13.8000 8.03 110.81
40.| papier $cierny w arkuszach ark. 1.4683 1.4683 1.00 1.47
41.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilg¢kg 37.0396 37.0396 2.81 104.08
ciowej
42.|piasek’ m3 1.8763 1.8763 42.93 80.55
43.| ptytki z kamieni sztucznych - gresowe m2 4.1514 4.1514 72.45 300.77
44.| ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKF m?2 22.2480 22.2480 14.83 329.94
45.| ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 21.5483 21.5483 11.83 254.92
46.| ptyty styropianowe XPS gr. 8 cm m?2 19.1877 19.1877 82.50 1582.99
47.|ptyty z wetny mineralnegj m?2 5.5620 5.5620 32.08 178.43
48.| ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m3 20.7205 20.7205 605.00 12535.90
49.|pokrywa zeliwna szt. 1.0000 1.0000 875.01 875.01
50.| pospotka t 0.3600 0.3600 50.90 18.32
51.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 3.3855 3.3855 50.90 172.32
52.|preparat gruntujgcy dm3 24.8646 24.8646 11.92 296.39
53.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnyct dm?3 8.2882 8.2882 19.16 158.80
54.|preparat wzmacniajgcy podioze dm3 16.5764 16.5764 19.16 317.60
55.|prety zebrowane kg 561.0000 561.0000 4.62 2591.82
56.|Przewdd grzejny z termostatem kpl 1.0400 1.0400 220.00 228.80
57./Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 33.2800 33.2800 6.05 201.34
58.|przewdd YDY 4x6 mm2 m 33.2800 33.2800 12.53 417.00
59.|rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0.4747 0.4747 25.37 12.04
60.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.8000 1.8000 10.05 18.09
61.[rura teleskopowa szt. 1.0000 1.0000 207.12 207.12
62.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 18.8700 18.8700 82.50 1556.78
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
63.|rury stalowe kpl 2.0000 2.0000 132.00 264.00
64.|siatka tkana Rabitza m? 1.3770 1.3770 7.92 10.91
65.|siatka z widkna szklanego m?2 94.0711 94.0711 2.94 276.57
66.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 2.8814 2.8814 30.13 86.82
67.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.0871 0.0871 304.50 26.52
68./tasma m 37.3559 37.3559 0.28 10.46
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69.|tluczen kamienny niesortowany t 7.3963 7.3963 108.63 803.46
70.|trzon studzienki rura karbowana m 1.0500 1.0500 203.50 213.68
71.|uszczelka szt. 2.0000 2.0000 16.84 33.68
72.|wapno suchogaszone t 0.0396 0.0396] 1198.89 47.48
73.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 111.8000 111.8000 0.28 31.30
74./woda m3 1.7512 1.7512 7.57 13.25
75.|Wytacznik nadprgdowy B16A 1P szt. 1.0000 1.0000 17.60 17.60
76.|zaprawa cementowa M 15 m3 0.1264 0.1264 373.59 47.21
77.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.1538 0.1538 487.00 74.90
78.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.1272 0.1272 285.46 36.31
79.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 934.7346 934.7346 1.43 1336.67
80.| materialy pomocnicze z 620.13
RAZEM| 559349.74

Stownie: piecset piecdziesiat dziewie¢ tysiecy trzysta czterdziesci dziewie¢ i 74/100 zt

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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