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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy budynku nr 1 Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie o dZzwig osobowy na dziatce nr 22/10,
obr. 05 w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 277C, w gminie Wejherowo, wojewddztwo pomorskie, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym z zapisem art.

34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane.

ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczna projektu architektoniczno-
budowlanego rozbudowy budynku nr 1 Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Jana
SiestrzyfAskiego w Wejherowie o dZzwig osobowy, na dziatce nr 22/10, obr. 05 Wejherowo, w
Wejherowie przy ul. Sobieskiego 277C, gminie Miasta Wejherowa, woj. Pomorskim. Budynek
zostat zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt objety opracowaniem uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny dla wychowankow
Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Jana Siestrzyniskiego w Wejherowie.

Gtéwna funkcja jest i nadal bedzie funkcja dydaktyczna dla wychowankéw Osrodka. Program
uzytkowy po rozbudowie o dzwig osobowy nie ulegnie zmianie a jedynie ulegnie poprawie
dostepnos¢ pomieszczen budynku dla oséb niepetnosprawnych.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek wchodzi w skfad zespotu obiektéw powstatych na przetomie XIX i XX
wieku, w typowej dla tego okresu technologii jako cze$¢ szpitala dla psychicznie chorych. Obiekt
znajduje sie na obszarze uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do
rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818,
decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dn. 26.02.1979 r. oraz decyzjq
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 04.10.2011 r., oraz wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Wejherowa.
Pierwotna bryta budynku byta obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z
niewielkim poddaszem. W latach 80-tych XX w budynek zostat rozbudowany. Obecnie jest to
budynek wolnostojacy, czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z dwoma poddaszami
nieuzytkowymi. Bryfa budynku jest oparta na planie prostokata. Poddasza nieuzytkowe przykryte
dachami o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z pokryciem blacho dachowka,
nachylenie pofaci 72%. Pozostata cze$s¢ budynku przykryta zelbetowym stropodachem
wentylowanym z pokryciem papg asfaltowg termozgrzewalng i nachyleniem potaci 6%.

Budynek posiada dwa wejscia w elewacji zachodniej oraz jedno w elewacji poftudniowe;j.
Poziom podtogi pomieszczen parteru znajduje sie o ok. 0,45 m. powyzej poziomu urzadzonego
terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Aktualna wysokos¢ w swietle pomieszczen w stanie wykonczonym wynosi: na parterze 3,45
m, na pierwszym pietrze 3,23 m, na drugim pietrze 3,44 m, w piwnicy 2,12 + 2,68 m.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia: dydaktyczne, szatnie, biblioteka, sanitariaty oraz
pomieszczenia gospodarcze. | pietro zajmujg sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pokdj
nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Na |l pietrze znajdujg sie sale
dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
Swietlicy, pomieszczenie ZNP oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne (w tym
wymiennikownia).

o ELEWACIA
Elewacja budynku jest ocieplona ptytami styropianowymi z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym typu ,baranek” malowanym farbg elewacyjng silikonowa. Elewacja
budynku poza wymiang na elewacji potudniowej fragmentédw ocieplenia z piyt
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

styropianowych na wetne mineralng oraz zastoniecia otworéw okiennych
projektowany szyb dZzwigu, nie ulegnie zmianie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
o PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

przez

PARAMETRY budynek Internatu
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M?] 716,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M?] 1870,86
DtUGOSC BUDYNKU [M]
ELEWACJA POtNOCNA =
ELEWACJA POLUDNIOWA 10,91
ELEWACJA WSCHODNIA = 65,96
ELEWACJA ZACHODNIA
WYSOKOSC DO NAJW. EL. DACHU Z OCIEPLENIEM[M] 1706
od poziomu posadzki !
WYSOKOSC DO KALENICY [M] w najwyzszym miejscu 17,06

KLASYFIKACJA WYSOKOSCI

BUDYNEK NISKI

LICZBA KONDYGNACJI v
KUBATURA [M3] 5669,13
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
POZIOM #0,00 m n.p.m. 34,99

o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

NUMER
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [M?]
PIWNICA
0.1 Pom. ZNP 45,99
0.2 Pom. gospodarcze 28,81
0.3 Korytarz 6,34
0.4 Sanitariat 5,67
0.5 Pom. socjalne 4,73
0.6 Pom. gospodarcze 12,23
0.7 Wymiennikownia c.o. 16,32
0.8 Korytarz 8,71
0.9 Pom. gospodarcze 4,82
0.10 Pom. gospodarcze 34,24
0.11 Swietlica 34,70
0.12 Pom. socjalne 4,28
0.13 Korytarz 5,14
0.14 Pom. gospodarcze 31,13
0.15 Pom. gospodarcze 38,52
0.16 Pom. gospodarcze 8,63
RAZEM PIWNICA 290,27
PARTER
01 Korytarz 117,50
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02 Pom. gospodarcze 4,45
03 Pracownia mechanicznej obroébki 103,51
drewna
04 Pracownia recznej obrébki drewna 52,90
05 Pom. gospodarcze 7,53
06 Sala dydaktyczna 34,60
07 Sala dydaktyczna 34,71
08 Sanitariat 13,68
09 Szatnia 9,47
09A Szatnia 12,94
09B Szatnia 6,49
010 WC 2,29
011 Biblioteka 35,67
012 Biblioteka 35,08
013 Pom. gospodarcze 2,18
014 Pom. gospodarcze 4,16
015 Pom. gospodarcze 4,36
016 Pom. gospodarcze 3,68
017 Garaz 17,79
018 WC 2,12
RAZEM PARTER 505,11
| PIETRO
100 Korytarz 136,19
101 Gabinet logopedy i psychologa 8,66
101A Zaplecze gabinetu 13,08
102 Sala geografii i chemii 36,68
102A Zaplecze geografii i chemii 18,03
103 Sala dydaktyczna 35,50
104 Sala dydaktyczna 22,88
105 Pracownia informatyczna 29,10
106 WC 5,86
107 Sala dydaktyczna 34,73
108 Edukacja dla bezpieczeristwa BHP 35,47
109 Gabinet pedagoga 9,59
109A WC 2,96
110 Gabinet wicedyrektora 32,96
111 Sekretariat 10,05
112 WC 2,57
113 Pokdj nauczycielski 36,02
114 Sala historii 36,00
115 WC 4,93
116 Pom. gospodarcze 2,04
117 Pom. wozZnej 4,51
118 Pom. gospodarcze 5,26
Magazyn edukacji dla 4,32
119 . .
bezpieczenstwa
120 Pom. inspektora ds. BHP i PPOZ 5,54
121 Pom. gospodarcze 4,15
RAZEM | PIETRO 534,37
Il PIETRO
200 Korytarz 131,16
201 Pracownia gastronomiczna 8,84
202 Pracownia gastronomiczna 66,22
203 Pracownia gastronomiczna 37,38
204 Pracownia gastronomiczna 53,12
205 WC 6,07
206 Sala dydaktyczna 35,26
207 Religia 35,80
208, 208 Aula 66,65
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210 J. angielski i niemiecki 35,78
211 Matematyka, jezyk migowy 35,93
212 WC 3,46
213 Pom. gospodarcze 2,11
214 Pom. gospodarcze 4,43
215 Pom. wozZnej 5,27
216 Archiwum 4,20
217 Pom. gospodarcze 5,19
218 Pom. gospodarcze 4,25
RAZEM Il PIETRO 541,11

OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1870,86

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Istniejgca konstrukcja
budynku nie wykazuje zadnych odksztatcen ani uszkodzen, co pozwala na stwierdzenie, ze
zostat on posadowiony odpowiednio do miejscowych warunkéw geotechnicznych. Ponadto
przez lata eksploatacji obiektu znajdujgce sie pod nim podtoze gruntowe ulega stabilizacji
z jednoczesnym zwiekszeniem parametréw wytrzymatosciowych. Poniewaz projektowana
rozbudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na istniejgce fundamenty przyja¢ mozna
ponad wszelka watpliwosé, ze w aspekcie geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynek bedzie mdégt by¢ dalej bezpiecznie uzytkowany.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie przewiduje sie wydzielenia odrebnych lokali mieszkalnych.
Zgodnie z definicja na temat lokalu uzytkowego - jedno pomieszczenie lub zespdt
pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, nie bedace mieszkaniem,
pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym nalezy uznaé, ze
w budynku znajduje sie jeden lokal uzytkowy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Projektowana rozbudowa budynku, polegajagca na dobudowie dzwigu osobowego

dostosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne, umozliwi dostep do
wszystkich naziemnych kondygnacji budynku osobom poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich oraz majgcym problemy z poruszaniem sie. Wejscie do dzwigu odbywad sie
bedzie z poziomu terenu (projektowany chodnik z kostki betonowej) poprzez automatyczne
drzwi teleskopowe szerokosci 90 cm. Kabina przelotowa z automatycznymi drzwiami
teleskopowymi szerokosci 90 cm zapewni dostep do kondygnacji parteru, i Il pietra.

Istniejace drzwi szerokosci 90 cm w ciggach komunikacyjnych oraz w wejsciach do sal
dydaktycznych zapewniajg swobodne poruszanie sie osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich. Inwestor planuje przystosowanie sanitariatu w poziomie parteru dla osoéb
niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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o ZAOPATRZENIE WODY, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH
Zgodnie z punktem 3 opisu projektu zagospodarowania terenu- str. 6.

o EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego i nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko dzieki
przede wszystkim:
e Zastosowaniu diwigu z napedem elektrycznym, ktéry nie bedzie powodowat
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych akustycznie;
e unieszkodliwianiu i poddawaniu przetwarzaniu odpadéw budowlanych pochodzacych
z rozbidrki w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Przewiduje sie emisje zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia
prac budowlano - montazowych. Emisja zanieczyszczern komunikacyjnych jak i emisja
zanieczyszczen z urzadzen energetycznych zamknie sie w granicach dziatek Inwestora.

o RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W wyniku dziatalnosci obiektu powstajg typowe odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem budynku dydaktycznego. Miejsce gromadzenia typowych odpadéw bez
zmian. Zapewniono minimalng odlegto$¢ 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Kontenery sg okresowo oprdzniane przez uprawnione przedsiebiorstwo
a odpady przekazywane do ,recyclingu”. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadow,
ktore beda wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie. Rodzaj wytwarzanych odpaddéw nie ulegnie
zmianie.

o WLEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN

Akustyka. Zrédtami hatasu na terenie inwestycji beda:

e D7wig osobowy z napedem elektrycznym.

e Grupa zrodet komunikacyjnych — bedg to pojazdy samochodowe osobowe
poruszajgce sie w obrebie drég dojazdowych i istniejgcych parkingdw dla
samochodéw osobowych

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata ponadnormatywnie na tereny sasiednie,
obiekty i zdrowie ludzi ze wzgledu na wytwarzany hafas.
W projekcie nie przewiduje sie urzadzen typu abonenckie stacje transformatorowe itp.,
ktore emitujg silne pole elektromagnetyczne. Nie projektuje sie wykorzystania urzadzen ani
realizacji obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujace, pole elektromagnetyczne
i drgania mechaniczne, ktére majg wptywa na otoczenie.

o WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY
Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska, wysoka oraz krzewy. Inwestycja nie ma wptywu
na istniejacy drzewostan.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Teren inwestycji jest mocno przeksztatcony dziatalnoscig cztowieka, uznaje sie, ze roboty
objete niniejszym opracowaniem nie wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym
glebe.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

11. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek objety opracowaniem jest wyposazony we wszystkie instalacje i urzgdzenia
niezbedne do jego funkcjonowania:

= instalacja wody socjalno-bytowej (zimnej i cieptej uzytkowej)

= instalacja kanalizacji sanitarnej

= instalacja kanalizacji deszczowej

= instalacja wentylacji

= instalacja grzewcza

= instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych

= instalacja odgromowa

12. ZAKRES PRAC OBJETYCH PROJEKTEM

12.1 OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU
- $ciany zewnetrzne gr. 62 i 58 cm z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone ptytami styropianowymi,
- Sciany wewnetrzne nosne gr. 42 i 25 cm z cegty ceramicznej petnej bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie cementowo-wapiennej,
- nadproza Kleina ptaskie i tukowe oraz zelbetowe,
- stropy stalowo-ceramiczne Ackermana oraz zelbetowe, strop poddasza drewniany,
- konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa,
- pokrycie dachu z blacho dachéwki oraz papy asfaltowej,
- klatki schodowe Zelbetowe,
- Scianki dziatowe z cegty petnej i dziurawki gr. 6,5 i 12 cm oraz z ptyt g-k na ruszcie stalowym,
- stolarka okienna w profilach PCV,
- stolarka drzwiowa pochodzaca z réznych okresow, zréznicowane typy i stan techniczny,
- podtogi i posadzki — wyktadzina PCV spawana, ptytki gresowe, panele podtogowe.
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
- elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym typu ,,baranek”.

12.2 ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
- wykonanie wykopu pod podszybie,
- ew. wymiana i zageszczenie gruntu pod ptyte fundamentowa podszybia,
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- wykonanie ptyty fundamentowej wraz ze scianami podszybia,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podszybia,

- wymiana pasow ocieplenia sciany z ptyt styropianowych na wetne mineralng wraz z wykona-
niem nowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego na wzdr istniejacej,

- montaz stalowej konstrukcji szybu wraz z przeszkleniem,

- wykonanie zadaszenia szybu dzwigu,

- demontaz okien,

- rozebranie fragmentéw $ciany zewnetrznej ponizej parapetéw (obnizenie otworéw okiennych
do poziomu posadzki),

- montaz elementdéw dzwigu i kabiny,

- roboty elektryczne zwigzane z zasilaniem dzwigu,

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

13. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 poz. 1722).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.
1065) z pézn. zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z pdzn. zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) z pdzn. zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117) z pdZn. zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994, Nr 89, poz.414) z pdin.
zmianami.
- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U.2020, poz.471).
- Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
- PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

13.2 CHARAKTERYSTYKA CALEGO OBIEKTU — INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI,
LICZBIE KONDYGNACII

PARAMETRY budynek internatu z kuchnig i tacznikiem
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M?] 716,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M2] 1870,86
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POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ BUDYNKU NETTO [M2] 1870 86
POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ DZWIGU NETTO ’
4,10
[m?]
DtUGOSC BUDYNKU [M]
ELEWACJA POENOCNA =
ELEWACJA POLUDNIOWA 10,91
ELEWACJA WSCHODNIA = 65,96
ELEWACJA ZACHODNIA
WYSOKOSC BUDYNKU 11,15
KLASYFIKACJA WYSOKOSCI BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACII v
KUBATURA [M3] 5669,13

" Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnego poziomu najwyzej
potozonego stropu/stropodachu wraz z gruboscig warstwy izolacji oraz warstwy jg ostaniajacej

Istniejacy budynek Internatu zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Budynek niski,
uzytecznosci publiczne;j.

Piwnica petni funkcje techniczne oraz Swietlicy przeznaczonej na czasowy pobyt oséb. Na
parterze zlokalizowane sg sale dydaktyczne dla facznie ok. 48 osdb. Na | pietrze znajduja sie
sale dydaktyczne dla tacznej liczby ok. 72 oséb oraz pomieszczenia biurowe dla 6 oséb. Na Il
pietrze znajdujg sie sale dydaktyczne dla tgcznej liczby ok. 60 oséb. Poddasze budynku nie
jest uzytkowane.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu oraz
system sygnalizacji pozarowej i hydranty 52. W budynku znajdujg sie dwie zelbetowe klatki
schodowe.

Projektowany dzwig osobowy zostanie wykonany jako oddzielna strefa pozarowa.

13.3 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
(CZESCI DOTYCZACE) DZWIGU OSOBOWEGO) NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI PROJEKTU
Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:
- powierzchnia wewnetrzna — 4,10 m?,
- wysokosé —11,84 m,
- liczba kondygnacji — dzwig taczy komunikacyjnie trzy kondygnacje nadziemne budynku.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych:
- w szybie dzwigu oraz kabinie nie przewiduje sie, a zastosowanie jest zabronione,
materiatdw pozarowo niebezpiecznych,
- okfadziny sufitu i $cian kabiny bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
trudno zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
- do wykoniczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
- budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej zaliczany do kategorii ZL.
- spos6b uzytkowania jako budynek dydaktyczny w poziomie parteru, | i Il pietra,
- projektowany dzwig uzytkowany jako dzwig osobowy, obstugujacy kondygnacje
parteru, |'i Il pietra.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen:

- Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W kabinie dzwigu moze

przebywac maksymalnie 8 oséb.

- W budynku jest pomieszczenie Auli w ktérym moze jednoczesnie przebywac wiecej
niz 50 oséb. Pomieszczenie to posiada dwie pary drzwi otwieranych na zewnatrz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

Projektowany dzwig osobowy jako czes$¢ budynku bedzie stanowit oddzielng strefe
pozarowa.

Wydziela¢ go bedg Sciany murowane z cegty oraz z ptyt GKF o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120.
Otwory w scianach szybu bedg zamykane drzwiami przystankowymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

f) maksymalng gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
- nie okresla sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku niskiego o trzech kondygnacjach

nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,,B” odpornosci

pozarowe;.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (dla klasy ,B”
odpornosci pozarowej budynku) przedstawia ponizsza tabela.

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
e LY KONSTRUKCJA SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
POZAROWE) KONSTRUKCJA STROPY
BUDYNKU NOSNA DACHU ZEWNETRZNA?Y2 | WEWNETRZNAY DACHU3)
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 EI30% RE 30
(06>i)

Oznaczenia z powyzszej tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetniaé¢ swoje funkcje
na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci
przemieszczen lub odksztatcen

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetniac¢ swoja funkcje
na skutek odpadniecia od konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktére przedostajg sie ptomienie
lub gorace gazy

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetnia¢ swoja funkcja
oddzielajgcg na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej
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(-) nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 wyzej
przedstawionej tabeli.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30
(04>i) — przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej i wewnetrznej

Wszystkie elementy dla czesci projektowanej budynku bedg wykonane, jak dla klasy
odpornosci pozarowej ,,B” i spetniajgce warunek nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref w ktérych wystepuje

zagrozenie wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie:

Z projektowanego dzwigu wyjscie na zewnatrz budynku bedzie sie odbywaé bezpo-
$rednio na chodnik z kostki betonowej zlokalizowany przed budynkiem poprzez telesko-
powe drzwi zewnetrzne kabiny.

W przypadku zaniku napiecia lub drugiego stopnia alarmu pozarowego wywotanego
przez system sygnalizacji pozarowej kabina dZwigu zjedzie na poziom parteru (poziom
,»,0”) skad ewakuacja odbywaé sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczernstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
Czes¢ projektowana budynku jako odrebna strefa pozarowa nie wymaga stosowania
urzadzen przeciwpozarowych.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Obiekt nie wymaga i nie posiada specjalnego przygotowania do dziatan ratowniczych.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

ODLEGLOSCI OD GRANIC DZIALEK W MIEJSCACH NAJMNIEJSZEGO ZBLIZENIA SZYBU DZWIGU
ODLEGLOSC [M] RODZA)J DZIALKI SASIADUJACE)
128,00 DZIAEKA NR 20 - kierunek potnocny
147,30 DZIALKA NR 4/5 - kierunek potudniowy
12,10 DZIAtKA NR 22/3 - kierunek wschodni
95,20 DZIAtKA NR 22/1 - kierunek zachodni

ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI/OBIEKTAMI (ODLEGLOSCI NAJMNIEJSZE)
BUDYNEK LUB JEGO CZESC ODLEGLOSC [M]
ODLEGLOSC SZYBU DZWIGU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek 12,60
potudniowy
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ODLEGLOSC SZYBU DZWIGU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek
potudniowy

Brak budynku

ODLEGtOSC SZYBU DZWIGU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAtCE INWESTORA- Brak budynku
kierunek wschodni
ODLEGtOSC SZYBU DZWIGU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE INWESTORA- Brak budynku

kierunek zachodni

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym:
- nie dotyczy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Kamila Janczukowicz
upr. nr 567/POOKK/2013
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