EOMZA UL.LACZNA-DROG. przedm.z..kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Opis

[ Jedn.obm. [

Obmiar

REMONT DROGI GMINNEJ NR. 101066B (ULICA £t ACZNA) W LOMZY

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,186 km

-

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.

ULICA LACZNA

km 0+185,91 = 185,91 m

Przyjeto = 186,00 m = 0,186 km

km

0,186

D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTW

O GRUB. 15 cm - 180 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek

Powierzchnia do usuniecia humusu = 35,00+64,00+81,00 = 180,00 m2
llo$¢ humusu = 180,00*0,15 = 27,00 m3

m2

180,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

180,00*0,15 = 27,00 m3

m3

27,00

Wywo6z nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1
km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)

Przedmiar poz. 3 = 27,00 m3

m3

27,001 = 27,00

D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH LOTNISKOWYCH GR. 15 cm - 565 m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych lotniskowych petnych o wym.
300x130x15 cm na podsypce piaskowej

m?2

565,00

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samoch. skrzyniowymi na odleg. 1 km
565,00%0,360 = 203,40 t

t

203,40

Naktady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiorki samoch.skrzynio-
wymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

t

203,40*1 = 203,40

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU GR. 5 cm - 25 m2

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 5 cm mechanicznie
(Interpolacja do grub. 5 cm)
Przedmiar = 25,00 m2

m2

25,00

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samoch. skrzyniowymi na odleg. 1 km
25,00%0,05*2,200 = 2,75 t

—

2,75

Naktady uzupetniajace. Transp.materiatéw z rozbiorki samoch.skrzynio-
wymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

t

2,751 =275

D.01.02.04. - ROZEBRANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - 40 m2

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej

m2

40,00

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samoch. skrzyniowymi na odleg. 1 km
40,000.132=5,28 t

t

5,28

Nakfady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiérki samoch.skrzynio-
wymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

t

5,281 =5,28

D.01.02.04. - ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH (35x35x5 cm) - 45 m2

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

m?2

45,00

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samoch. skrzyniowymi na odleg. 1 km
45,000,115 =5,18 t

t

5,18

Naktady uzupetniajace. Transp.materiatéw z rozbiorki samoch.skrzynio-
wymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

—

5,18"1 =5,18

D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE
6-15 km - 218,00 m3

| -V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKL. NA ODL.

d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - na od-
ktad

Powierzchnia projekt. jezdni = 565,00 m2

Powierzchnia projekt. poboczy = 220,00 m2

1) Wykop pod nawierzchnie jezdni = 565,00%(0,34-0,15) = 107,35 m3
2) Wykop pod pobocza = 190,00*0,19 + 30,00*0,34 = 46,3 m3

3) Wykop pod tawe betonowg i kraweznik = 0,35%0,35*380,00 = 46,55
m3

4) Wykop pod tawe betonowa i obrzeza betonowe = 0,25*0,23*310,00 =
17,83 m3

RAZEM 1-4) : 107,35+46,30+46,55+17,83 = 218,03 m3

Przyjeto = 218,00 m3

m3

218,00

18
d.3.1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)

m3

218,00*1 = 218,00

D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 2 szt

19
d.4.1

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych

szt.
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PRZEDMIAR ROBOT
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\ Jedn.obm.
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4.2

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 6 szt

20
d4.2

Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej

KD - 1 szt.

KS - 5 szt.

szt.

6

4.3

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH i GAZOWYCH

-6 szt

d.4.3

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
Wodociag - 4 szt.
Gazocigg - 2 szt.

szt.

D.04.00.00. - PODBUDOWY

oo

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.

GLEB. DO 10 cm - 785 m2

22
d.5.1

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. Ill

1) Projekt. jezdnia = 565,00 m2

2) Projekt. pobocza = 220,00 m2

RAZEM : 785,00 m2

m2

785,00

5.2

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 21-25 cm - 785 m2

d.5.2

Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa tamanego C 50/
30 (mieszanka niezwigzana z kruszywem) - warstwa stabilizowana me-
chanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

Przedmiar z poz. 22.1 = 565,00 m2

Przedmiar z poz. 22.2 = 220,00 m2

RAZEM : 785,00 m2

m?2

785,00

D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

6.1

D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm

- 785 m2

24
d.6.1

Nawierzchnia jezdni i poboczy z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem

Przedmiar z poz. 22.1 = 565,00 m2

Przedmiar z poz. 22.2 = 220,00 m2

RAZEM : 785,00 m2

m?2

785,00

25
d.6.1

Przetozenie istniejgcej nawierzchni ul. Lgcznej w rejonie skrzyzowania z
ul. Spokojna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce pias-
kowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem - w celu stworzenia Scieku
ulicznego.

m2

8,00

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

7.1

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/22 cm NA £t AWIE BETONOWEJ - 380 m

d.7.1

tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym. 15/
22 cm. Beton kI C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy 15/22 cm - strona lewa = 190,00 m

2) Kraweznik betonowy 15/22 cm - strona prawa = 190,00 m

RAZEM Krawezniki 15/22 cm = 380,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/22 cm
(0.35*0.10+0.15*0.15)*380,00 = 21,85 m3

m3

21,85

27
d.7.1

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
21,85%1,04 = 22,72 m3

m3

22,72

28
d.7.1

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t

m3

22,721 =22,72

29
d.7.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 26 = 380,00 m

m

380,00

7.2

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 310

m

30
d.7.2

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton
kI C12/15 (B-15)

1) Strona lewa = 93,00 + 58,00 = 151,00 m

2) Strona prawa = 69,00 + 90,00 = 159,00 m

RAZEM : 310,00 m

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe 8/30
(0,23+0,15)*0,10*310,00 = 11,78 m3

m3

11,78

31
d.7.2

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
11,78%1,04 = 12,25 m3

m3

12,25

32
d.7.2

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

m3

12,251 =12,25

33
d.7.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (na tawie) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg

Przedmiar z poz. 30 = 310,00 m

m

310,00

D.10.00.00. - INNE ROBOTY

=l

D.10.00.01. - PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC O SREDNICY 20 cm, 30 cm - 9,65 m

-2-
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EOMZA UL.LACZNA-DROG. przedm.z..kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
34|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3 6,25%1,10*2,07 = 14,23
d.8.1|pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
(Przytacza- A-Wp 1)
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
1) Ze wzgledu na istniejace instalacje doziemne wykonanie wykopow w
zakresie kanalizacji deszczowej przyjeto recznie.
2) Do zasypania wykopdw przyjeto 100% wymiany gruntu na piaszczysty
(bez kamieni, grud itd.).
3) Przytacze fi 200 mm bez wykopu, miesci sie w wykopie pod wpusty.
35/0dwoz urobku z wykopow recznych. m3 14,23
d.8.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 37)
36|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami|m3 14,231 = 14,23
d.8.1|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) -
5-10t
37|Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (6,25%1,10*0,46)-(3,14*0,16"2*0,5*
d.8.1|Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warstwg grub. 20 cm 6,25) = 2,91
do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach pionowych o sze-
rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/kosztéw
piasku)
38|Dowdz gruntu kat. 11, do obsypki rur (wymiana) m3 (6,25*1,10*0,62)-(3,14*0,16"2*6,25) =
d.8.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 3,76
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys. 30 cm
pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
39|Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach piono- m3 9,28
d.8.1|wych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Wymiana
gruntu)
(Przytacza)
(z poz. 34)
40(Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopow recznych, obsypki rur za- m3 2,91+9,28 = 12,19
d.8.1|geszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kategorii I-
I
(z poz. 37, 39)
41|Dowodz gruntu kat. |, piaszczystego, do zasypania wykopow - wymiana |m3 9,28
d.8.1|gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozycji ujeto koszty piasku)
(z poz. 39)
42|Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2 14,23 <m3>/1,10*2 = 25,87
d.8.1|mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(Przytacza)
(z poz. 34)
43|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi [m?2 25,87 <m2> *0,10 = 2,59
d.8.1|stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.
0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. I-IV
(z poz. 42)
44|(poz. zastepcza) kpl. 3
d.8.1|Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez podwiesze-
nie na czas robét ziemnych i montazowych.
45| Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , dwudzielne  |m 3,001 = 3,00
d.8.1|typu AROT - istniejgce kable doziemne
46|Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw sypkich, przy |m3 6,25"1,10*0,10 = 0,69
d.8.1|grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
47|Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $cianka litg jedno- |m 1,65
d.8.1|rodng, kielichowe z uszczelka, taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm,
z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i przysypanie do potowy
Srednicy rury.
Tablica 9913 - wspoétczynniki
R =1,93; S=1,93
48|Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8) ze $cianka litg jednorodng tgczone |m 8,00
d.8.1|na wcisk o $r. zewn. 315 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kana-

tow i przysypanie do potowy srednicy rury.
Tablica 9913 - wspodtczynniki
R =1,93; S=1,93
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49
d.8.1

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamen-
towg w betonie zbrojonym

Wykonanie otworu dla rur o $r. zewn. 315 w istniejgcej studni "A" na ka-
nale deszczowym

cm

10,0*1 = 10,00

50
d.8.1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe,
bloki oporowe.

Przebudowa istniejgcej kinety w dnie studni "A" fi 1200 mm. Wyrobienie
kanalika w dnie kinety dla nowego kanatu fi 300 mm. Beton C12/15 (B-
15)

Przyjeto 0,29 m3/ 1 studnie

m3

0,29"1=0,29

51
d.8.1

Inspekcja CCTV kanatu kameragTV - po otworzeniu przytaczy wraz z nie-
zbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )

m

9,65

8.2

D.10.00.01. - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH - 2 szt

d.8.2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
(Wpusty)

(Odwodz urobku 100% - wymiana gruntu)

UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 37

m3

<Wp 1, 2, wspdlny wykop> 3,75*2,10*
3,14=24,73

53
d.8.2

Odwéz urobku z wykopdw recznych.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(z poz. 52)

m3

24,73

54
d.8.2

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) -
5-10t

m3

24,73*1=24,73

55
d.8.2

Zasypywanie wykopow recznych o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-
2.5m igteb. do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Wymiana gruntu)

(Wpusty)

(z poz. 52)

m3

22,06

56
d.8.2

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdéw recznych, obsypki rur za-
geszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kategorii I-
I

(z poz. 55)

m3

22,06

57
d.8.2

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - wymiana
gruntu (100%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

(z poz. 55)

m3

22,06

58
d.8.2

Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do
6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka

(Wpusty)

(z poz. 52)

m?2

{3,75+2,10)*2*3,14 = 36,74

59
d.8.2

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) grub. 10
cm
Podtoze pod wpusty.

m3

3,752,10*0,10 = 0,79

60
d.8.2

Deskowanie taw fundamentowych
Podtoze betonowe pod wpusty.

m?2

0,73*0,10*4*2 = 0,58

d.8.2

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe,
bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)

m3

0,73*0,73*0,10*2 = 0,11

62
d.8.2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

Wpust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym. 600x400 mm
ki D 400

szt.

63
d.8.2

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane (wejscie przytgczy)

szt.

64
d.8.2

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
315 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane (wejscie przytgczy)

szt.

8.3

D.10.00.01. - ROZEBRANIE i ODBUDOWA NAWIERZCHNI (Roboty Drogowe zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej

do poz. 9.1-9.2)

65
d.8.3

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie - nawierzchnia z betonu asfaltowego

Grubos$c¢ nawierzchni 9 cm. (z odbudowg)

Mnoznik do Ri S =2.25

m2

4,20

66
d.8.3

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie - podbudowa z betonu asfaltowego

Grubos¢ nawierzchni 7 cm. (z odbudowg)

Mnoznik do Ri S =1,75

m?2

4,20
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67
d.8.3

Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie
Grubos$¢ tgczna podbudowy 37 cm.

Mnoznik do Ri S = 2,47

4,20+23,10 = 27,30 m2

m?2

27,30

68
d.8.3

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsyp-
ce piaskowej (z odbudow3)

(Do odzysku - 80%)

(Od strony ul. Spokojnej = 23,10 m2)

m2

23,10

69
d.8.3

Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piasko-
wej (z odbudowag)
(Do odzysku - 100%

m

3,00

70
d.8.3

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowo cementowej (z odbudowg)
(Do odzysku - 100%)

m

3,00

71
d.8.3

Transp.materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy przy recznym zaladowa-
niu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km
(Przedmiar z poz. 65-68)

20,63

72
d.8.3

Nakfady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiérki samoch.skrzynio-
wymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

(Rzeczywistg odlegtosc¢ i miejsce wywozu materiatéw z rozbiorki wskaze
Inwestor)

—

20,63*1 = 20,63

73
d.8.3

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (na tawie) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg

(Przyjeto odzysk obrzezy - 100%)

(Przedmiar z poz. 70)

m

3,00

74
d.8.3

tawa pod krawezniki kamienne uliczne o wym. 20/30 cm betonowa z
oporem, Beton C12/15 (B-15)

Kraweznik kamienny 20/30 cm = 3,00 m

tawa pod krawezniki kamienne uliczne 20/30 cm = 0,0825*3,00 = 0,25
m3

m3

0,25

75
d.8.3

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km

m3

0,25

76
d.8.3

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

m3

0,251 =0,25

77
d.8.3

Krawezniki kamienne z odzysku o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
(Przyjeto odzysk kraweznikéw kamiennych - 100%)

(Przedmiar z poz. 69)

m

3,00

78
d.8.3

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 z wypetnieniem spoin piaskiem.
(Od strony ul. Spokojnej)

- kostka barwy czerwonej = 14,70 m2

- kostka barwy szarej = 8,40 m2

(Przyjeto odzysk kostki brukowej betonowej - 80%)

(Przedmiar z poz. 68)

m?2

23,10

79
d.8.3

Podbudowa wykonana z kruszyw tamanych, warstwa dolna gr. 22 cm
stabilizowana mechanicznie.

(Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30)

(Interpolacja do 22 cm)

1) Pod nawierzchnie z asfaltobetonu. - ul. Spokojna = 4,20 m2

2) Pod nawierzchnie z kostki brukowej beton. - od ul. Spokojnej = 23,10
m2

RAZEM : 27,30 m2

m?2

27,30

80
d.8.3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 60 (z kru-
szywa naturalnego z pospotki) gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicz-
nym

(Interpolacja do 15 cm)

(Przedmiar z poz. 79)

m2

27,30

81
d.8.3

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
(Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie bitumicz-
ng)

m2

4,20

82
d.8.3

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg K2 w ilosci 0,50-
0,70 kg/m2.

(Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie bitumicz-
na)

m2

4,20

83
d.8.3

Podbudowa zasadnicza z masy betonu asfaltowego AC22 P 50/70 o gr.
7 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km samochodem. Dla KR3
(Interpolacja do grub. 7 cm)

Tablica 9901-wspotczynniki R=1,30; S=1,30

m?2

4,20

84
d.8.3

Dodatek do transportu masy betonu asfaltowego na dalszy 1 km ponad
5 km - samochodem

Podbudowa zasadnicza

0,170615*4,20 = 0,717 t

0,717*1 =0,717

85
d.8.3

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
(Warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa wizgca)

m?2

4,20*2=8,40
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86| Skropienie miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg kationowg szybkoroz- |m2 4,202 = 8,40
d.8.3|padowa w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicznych
(Podbudowa zasadnicza z masy betonu asfaltowego, warstwa wizgca)
87|Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC16 W 50/ |m?2 4,20
d.8.3|70 o grubosci 5 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km - samocho-
dem
Tablica 9901-wspotczynniki R=1,30; S=1,30
88|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t 0,522*1 = 0,522
d.8.3|km - Samochoéd samowytadowczy 5 t
Waratwa wigzgca.
0,1244*4,20 = 0,522 t
89(Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11 S 50/ |m?2 4,20
d.8.3|70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km - samocho-
dem
Tablica 9901-wspotczynniki R=1,30; S=1,30
90|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t 0,428*1 = 0,428
d.8.3|km - Samochoéd samowytadowczy 5 t

Warstwa $cieralna.
0,1020*4,20 = 0,428 t
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