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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle |
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 1344372 00, faks 14 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Miejska Jarostaw
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Rynek 1 |

=l 8[.35 91 4 37-500 Jarostaw
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: Rzeszow, 28.01.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.017.1055410.1.21

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej '
na dziatkach miejskich nr 371/, 371/2, 37113, 371/4, 371/5, 37116, 371/7, 371/8, 371/9,
37110, 37111 oraz 79/1 obreb 4 Jarostaw
|

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé / Gmina / dzielnica: Jarostaw, gm. m. Jarostaw

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: rej. ul. Kruhel Petkinski, dz. 371/1, 371/2, 371/3,
37114, 37115, 37116, 371/7, 37118, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1 obreb 4 Jarostaw

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C-04750, PN-C-04753). E

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU
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KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X/ Wydzial Gospodarczy KRS
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WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujgey z planowang budowa oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8 + 1,1 (1,2*) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub
projektowanymi drogamilzjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowaé odleglose
pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem

wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odleglos¢ pionowg

mierzong od gérnej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich dna

min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych

rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona fatwo

rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;
bez dodatku cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

= cignienie srednie;

= szerokosc¢ strefy kontrolowanej 1 m;
sie¢ gazowag uklada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego, obiektdw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;

« skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdamilciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac i wykonaé w rurach
ostonowych, pod kagtem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

« zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

« W przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy zastosowac
rury typu RC na giebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej *;

* rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z fworzyw
sztucznych do przesylfania paliw gazowych, klasy PE100: dla érednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn20 typoszeregu SDR17 lub 17,6;

< jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17 lub 17,6 wedlug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

« ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

- rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowac¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla srednic zewnetrznych
mniejszych lub rownych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica
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plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN
ISO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV,

rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(minimalna udarnosc wynosi 27 J/mm?). Ksztattki powinny odpowiadaé wymaganiom
materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potaczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej.
Cdcinek stalowy gazociggu w ziemi — przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

spawanie elekiryczne: minimalna grubosci scianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2 mm dla metody 111 lub 141,

probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
,Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”, Pprony= 0,75 MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-
IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mma.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazddw, ciggéw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtoéci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzie rowow drogowych winny by¢ usytuowane
w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem odcinkow zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowsg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu rohét. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowac do niwelety terenu;

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki iflub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
jg uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 8);
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002
poz. 690 z pozn. zm.),

« Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.);

« obowigzujgcej w Polskiej Spolce Gazownictwa instrukcji ,Zasady projektowania
gazociagow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych”;

« obowigzujgcej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

« obowigzujgcych w PSG Standardéw Technicznych IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

« obiekty powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

« wilasnosci materiatlowe i wytrzymatosciowe materiatdbw podstawowych i dodatkowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;

« wszystkie ksztaltki oraz kolnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w swiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej;

« wyroby budowlane, ktdre sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydana dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajgca uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle.
Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy przedstawié
w Gazowni w Jarostawiu (ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw) przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujagc odpowiednie
potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegoélnosci prowadzenie
sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych drogi zaréwno jej
czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w OZG
w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;j.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Miejska Jarostaw, Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

W élad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
cennika ustug pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakornczeniu robot.

Whaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowe] zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.
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Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona z eksploatacji,
hieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegdtowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w PSG
sp. z 0.0., ktore zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkdw.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg, nalezy
wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowsg albo w razie koniecznosci
niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwo$ci spetnienia chocby
jednego z warunkdw okreslonych w pkt. 1V.4, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe.

Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgca siecia gazowg niepodlegajgcyg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robdét uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

0ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

Przywolane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zalgczniki:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 3 egz.
Porozumienie — 2 egz.

Z powazaniem

DDZIALOV. .

PROKURENT ooo;yoWY PROKURITT ¢
éi%w .
Grzegorz Glowacki Mériusz Wiodarz

Otrzymujg do wiadomosci:

Petnomocnik Inwestora: Lestaw Noga, ul. Sikorskiego 1a/11, 37-500 Jarostaw
Gazownia w Jarostawiu
ZMSZ ala

DS/8146/005000200011987

DS /463

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnéw. Szczegdtowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci gazowej na dziatkach nr 371/1, 371/6 1 79/1
w zwiazku z przebudowa drogi wewngtrznej na dziatkach miejskich w Jaroslawiu.

1. PODSTAWAOPRACOWANIA.

- Zlecenie Gminy Miejskiej Jarostaw, Rynek 1, 37-500 Jaroslaw .

- Mapa zasadnicza przeznaczona do celow projektowych skali 1:1000

- Wizje lokalne

- Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego. (Dz.U.03. Nr 120. Poz. 1133)

2. LOKALIZACIJA.

Przedmiot opracowania polozony jest w miejscowosci Jarostaw w ciagu drogi
wewngtrznej na dziatkach miejskich nr 371/6 (gazociag 3-4), nr 371/1 (gazociag 7-8) i nr
79/1 (gazociag 7-9

110-11), obreb 4.

Jednostka eksploatujaca Gazownia w Jarostawiu.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C-04750, PN-C-04753): E

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt przebudowy gazociagéw dn40 z zalozeniem rur
ochronnych

w zwiazku z przebudowa drogi wewngtrznej na dziatkach miejskich w Jarostawiu w
rejonie ulicy Kruhel Pelkinski.

Zakres przebudowy istniejacych rurociagdw gazowych z zalozeniem rur ostonowych
przedstawia si¢ nastgpujaco:

gazociag oznaczony jako

3-4 na dziatce nr 371/6 — dn 63 PE-HD L=4,75 m, rura ostonowa PE 90 4,10 m,

7-8 na dziatce nr 371/1 — dn 63 PE-HD L=4,75 m, rura ostonowa PE 90 4,00 m,

7-9 na dziatce nr 79/1 - dn 40 PE-HD L=3,40 m, rura ostonowa PE 90 2,90 m,
10-11 na dzialce 79/1 - dn 40 PE-HD L=4,40 m, rura ostonowa PE 90 3,40 m.

4. STAN ISTNIEJACY.

Istniejace gazociagi zasilaja budynki mieszkalne. Wykonane sa z rur PE $rednicy 40 mm.
Przebiegaja pod istniejaca droga wewngtrzng o zréznicowanej nawierzchni. Ze wzgledu na
szeroko$¢ pasa drogowego droga ta nie posiada chodnikdéw ani poboczy 1 jest traktowana
jako ciag pieszo-jezdny obshugujacy istniejaca zabudowe mieszkaniowa.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowych przewiduje si¢
przebudowg kolizyjnych odcinkow gazociagébw DN 40. Tras¢ nowych gazociagow
usytuowano w linii istniejacych gazociagdéw. Po wycigciu odcinka gazociagu przewidziano
ulozenie nowego rurociagu z rury polietylenowej klasy PE100, typoszeregu SDRI11
$rednicy 63 140 mm w rurze ostonowej PE SDR17 $rednicy 90 mm z zastosowaniem ptoz
centrujacych (typu a-60 KLIPS wys. 0,8 1 1,5 mm) w ilosci 4 szt. i zaslepieniu otworow
pianka poliuretanowa.




Nowe odcinki gazociagu z istniejacym gazociagiem faczone metoda zgrzewania
elementow polietylenowych.

Wykonanie i kontrola jako$ci procesu zgrzewania powinna by¢ przeprowadzane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje z uwzglednieniem obowiazujacych
przepisow, w tym w szczegdlnosci ppoz., bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
srodowiska.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

6.1. gazociag 3-4

- rurociag PE 100 SDR 11 dz 63 mm — 4,75 m,

- redukcja doczotowa PE 100 SDR 63/40 mm — 2 szt.,

- rura ostonowa PE 100 SDR 17 dz 90 mm — 4,10 m,

- opaski centrujace wys. 8 mm - opaska zaciskowa kablowa po 4 szt./obejmg — 4 szt.,
- przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 - 5,00 m,

- tasma koloru zélttego — 5,0 m

6.2. gazociag 7-8

- rurociag PE 100 SDR 11 dz 63 mm — 4,75 m,

- redukcja doczotowa PE 100 SDR 63/40 mm — 2 szt.,

- rura ostonowa PE 100 SDR 17 dz 90 mm — 4,10 m,

- opaski centrujace wys. 8 mm - opaska zaciskowa kablowa po 4 szt./obejmg — 4 szt.,
- przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 - 5,00 m,

- tasma koloru zéitego — 5,0 m.

6.3. gazociag 7-9

- rurociag PE 100 SDR 11 dz 40 mm — 3,40 m,

- rura ostonowa PE 100 SDR 17 dz 90 mm — 2,90 m,
- opaski centrujace typ A-NT wys. 15 mm — 3 szt.,

- przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 - 4,00 m,

- tasma koloru zéitego — 4,0 m.

6.4. gazociag 10-11

- rurociag PE 100 SDR 11 dz 40 mm — 4,40 m,

- rura ostonowa PE 100 SDR 17 dz 90 mm — 3,40 m,
- opaski centrujace typ A-NT wys. 15 mm — 3 szt.,

- przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 - 4,50 m,

- tasma koloru zéltego — 4,50 m.

7. WYKOPY, ZASYPYWANIE RUROCIAGOW I ROBOTY MONTAZOWE.

Rury przewodowe

Projektowane gazociagi utozone bgda w catosci w ziemi. Glgbokos$¢ utozenia gazociagéw
w ziemi powinna by¢ taka, aby taczna grubo$¢ warstw wynosita minimum 1,0 m (i min.
0,5 m do dolnej warstwy podbudowy drogi). Gazociagi nalezy wykona¢ w obsypce
piaskowej o grubos$ci facznej: 20 cm — podsypki, rurociag, 30 cm obsypki ponad wierzch
rury.

Gazociagi nalezy zasypywac warstwami o grubosci 0,2m.

Wykopy o glebokosci wigkszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Budownictwa i1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
i rozbiérkowych). Wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie zgodnie z norma PN-68/B-06050




1 PN-58/B-06584. Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w
R.M.I. z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Przejscia przez wykopy dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m?2 .
Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75m. Ktadki musza posiada¢ barierkg o wys. 1,1,
m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i krawgznik o wys. 0,15 m. Kladke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.

Przed zasypaniem sieci gazowej nalezy oznakowac trasg¢ gazociagu. Na wysokosci 5 cm
nad gazociagiem ulozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm?2, taSmg ostrzegawcza szer. 0,2
m utozy¢ na wysokos$ci 0,4 m nad gazociagiem.

Wskazane jest luzne uktadanie przewodow w wykopach dla kompensacji ruchow
termicznych.

Prace wykonywane bgda na czynnym gazociagu. Sposob jego wykonania i przetaczenia
nalezy uzgodni¢ i wykona¢ przy udziale przedstawiciela Gazowni w Jarostawiu.

Rurociagi gazowe wykona¢ z rur PE100 typoszeregu SDR 11 RC $rednicy DN40.

8. PROBY SZCZELNOSCL

Préba szczelnosci

Rurociag nalezy podda¢ probie szczelnosci przez 24 h, od momentu ustabilizowania si¢
temperatury medium probnego. Jako medium probne nalezy zastosowaé powietrze. Probg
szczelnosci wykonanych odcinkéw gazociagu nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN — M -
34503: 1992, PN — EN 12327 — 2004. Gazociag, lub jego odcinek, moze by¢ poddany
probie cis$nienia, po wystarczajacym utwardzeniu zlaczy.

Gazociag uznaje si¢ za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidlowos$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego, oraz rzeczywisty
wzgledny spadek cis$nienia bgdzie mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku,
okreslonego wedtug formut podanych w cytowanej normie. Warto$¢ ci$nienia probnego
nie moze by¢ mniejsza niz iloczyn wspdlczynnika 1.5 1 maksymalnego ci$nienia
roboczego. ktore dla gazociagow $redniego cisnienia nie powinno przekraczac¢ 0.5 MPa.
Cis$nienie probne w gazociagu $redniopr¢znym powinno wige wynies¢: 1.5 x 0.5 = 0.75
MPa.

9. STREFA KONTROLNA DLA PRZEKE ADANEGO GAZOCIAGU.

Szerokos¢ strefy kontrolnej dla przektadanego gazociagu, ktorego linia srodkowa pokrywa
si¢ z osia gazociagu, wynosi 1,0 m (na podstawie: Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe).

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Nie dotyczy.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J.
Nie dotyczy.

12. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU.

Wykonanie wcinki do istniejacych gazociagéw nalezy traktowac jako roboty gazo-
niebezpieczne. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociagow.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy
wykona¢ pod nadzorem wilascicieli urzadzen podziemnych.

Przy budowie sieci stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami przewodow.




Odbior sieci gazowych powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami wlasciwego
terenowo Oddziatu PSG Sp. z 0.0.. Odbiorowi podlega: odbior trasy gazociagdw, elementy
przewodu gazowego oraz odbidr koncowy. Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przed
oddaniem gazociagow do eksploatacji. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacjg
wykonania i kontroli zgrzewoéw oraz dokumenty dotyczace prob szczelnosci.

13. AKTY NORMATYWNO - PRAWNE.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002
poz. 690 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pézn. zm.);
- instrukcja Polskiej Spotki Gazownictwa ,,Zasady projektowania gazociagdéw stalowych
niskiego i §redniego ci$nienia oraz gazociagéw polietylenowych”;
- instrukcja PSG "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”;
- Standardy Technicznych IGG Polskiej Spotki Gazownictwa.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:
- obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;
- wlasno$ci materialowe 1 wytrzymato$ciowe materialdow podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, §wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;
- wszystkie ksztaltki oraz kohierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w §wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powiazanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskie;j;
- wyroby budowlane, ktére sa objgte normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywa
lub sa zgodne z wydana dla nich europejska ocena techniczna oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotaczona deklaracj¢ zgodnosci sporzadzona przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT - przebudowa sieci gazowej w zwiazku z przebudowa drogi
wewngtrznej na dziatkach miejskich w Jarostawiu

ADRES OBIEKTU — Jarostaw, dz. nr ewid. nr 371/6, 371/1179/1

INWESTOR - Gmina Miejska Jarostaw
Rynek 1, 37-500 Jarostaw

OPRACOWAL inz. Hubert Lozinski



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W oparciu o ustalenia z Inwestorem przyjeto nastgpujacy zakres prac zwiazanych
z przebudowa sieci gazowej: przebudowa 4 odcinkow sieci gazowej dn 40 mm z zalozeniem
rur ochronnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie znajduja sig :

- droga wewngtrzna,

- ogrodzenia posesji.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI.

W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
prowadzone beda nastgpujace prace budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty budowlane prowadzone w wykopach o glebokosci 1,25 m,

- roboty budowlane polegajace na rozbidrce nawierzchni z plyt drogowych przy uzyciu
dzwigu.

W ramach w/w rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

- zagrozenie zdrowia lub zycia oséb postronnych w przypadku upadku z wysokosci do
wykopu;

- zagrozenie zdrowia lub Zycia w przypadku zasypania pracownikow w niezabezpieczonym
wykopie;

- zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikéw znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
pracujacych maszyn: zaggszczarek, dzwigdw, itp.;

- zagrozenie zdrowia pracownikOw przy stosowaniu narzedzi pomocniczych przy
wykonywaniu rob6t ziemnych np. mloty pneumatyczne, pity do asfaltu, kilofy, itp.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJL ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAIJE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA

- roboty przy wykonywaniu wykopoéw budowlanych do glebokosci ok. 1,25 m ppt i
pracy sprzgtu cigezkiego (dzwig) — wystgpuje zagrozenie obsunigcia ziemi 1 przysypanie
pracownikow
w przypadku niewtasciwej obudowy wykopu,

- mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu o0sob postronnych w przypadku ztego oznaczenia
1 zabezpieczenia miejsca wykopu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia, zwlaszcza w rejonie kolizji z siecia
teletechniczng oraz energetyczna i gazowa w celu okreslenia dokladnej glgbokosci
posadowienia przedmiotowych sieci.

Prace prowadzi¢ tylko w porze dzienne;.

Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem brygadzisty. Wykopy liniowe pod przebudowe
gazociagu prowadzi¢ r¢eznie.

Brygadzista moze kierowa¢ praca tylko jednej brygady.

Otwarte wykopy liniowe nalezy odgrodzi¢ od ciagoéw pieszych barierami sztywnymi, a w
przypadku koniecznoS$ci ustawienia ich na jezdni konieczne jest umieszczenie na nich lamp



ostrzegawczych koloru zéttego wilaczanych w nocy oraz w dzien w okresach ograniczonej
widocznosci,

Podczas robdt zwiazanych z budowa (glownie podczas prac w ciagach pieszych), nalezy
zapewni¢ droznos¢ ciagdw pieszych a nad wykopami poprzecznymi w stosunku do przej$cia
ustawi¢ dla pieszych podesty z porgczami.

Otwory wykopow na czas przerwy w pracy oraz po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
zastonic 1 zabezpieczy¢ przez mozliwoscia samoczynnego odkrycia.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajacym dzien, w ktérym maja nastapi¢ roboty

szczegblnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystapieniem do robot.

Na instruktaz wzywa¢ jedynie pracownikoéw majacych bra¢ udzial w pracach szczegdlnie

niebezpiecznych,

Szkoli¢ w grupach do 7 0sob,

Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowa¢ w postaci potwierdzenia przez danego

pracownika czytelnym podpisem.

Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do robdt, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

og6lnych przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych.

Pracownicy obshugujacy poszczegdlne maszyny winni posiada¢ stosowne uprawnienia

1 aktualne badania zdrowotne dopuszczajace do pracy na danym sprzgcie.

Pracownicy pracujacy za pomoca narz¢dzi mechanicznych i elektrycznych powinni doktadnie

zapoznac¢ si¢ z instrukcjami obstugi tych narzgdzi i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

W przypadku prowadzenia robot w poblizu istniejacego uzbrojenia pracownicy powinni by¢

poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzenia istniejacych przewodow

6. WSKAZANIE SRODKC)W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UM.OZ’LIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII T INNYCH ZAGROZEN .

Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obshigiwany bedzie przez osobg przeszkolona i do tego wyznaczona,
Na wypadek pozaru, awarii (uszkodzenia linii kablowej energetycznej lub sieci gazowej),
wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona bedzie tablica
informacyjna podajaca numery telefonéw alarmowych (m. innymi do administratoréw w/w
branz) oraz znajdowat si¢ bedzie telefon komoérkowy, ktérego mozna uzy¢ w kazdej sytuacji.
W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia 1 zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzié czy sa wszyscy
pracujacy na budowie, ponadto nalezy zamkna¢ dostgp osobom postronnym do terenu awarii
lub calej budowy (w zaleznosci od skali problemu). Dodatkowo nalezy powiadomic
administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od zdarzenia Policjg, Pogotowie i Straz
Pozarng .
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez i obuwie ochronne.
Sciany wykopu winny by¢é zabezpieczone w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;,
miejsca wykonywania robo6t, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone, w przypadku robdt prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie pracy dzwigdéw nalezy bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz
zwraca¢ szczegolna uwage na ruchy ramienia dzwigu oraz zawiesia.

NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH :
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych



przepisow BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844, Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
prac podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 poz. 401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny prac przy spawaniu i cigciu metali ( Dz.U. nr 51/54 poz.
259),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny prac uzytkowaniu butli z gazami sprezonym , skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz.U. nr 29/54 poz. 115),

Wykonanie inwestycji powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi normami

- PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Opracowat:
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04m

0,05m

dn

min. 0,1m

Przekréj po za jezdnig

Przekréj pod jezdnig

podbudowa tluczniowa

grunt rodzimy

grunt rodzimy stabilizowany

tasma ostrzegawcza

rut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2

gazociag dn 40

rura ochronna dn 90

podsypka z piasku

S min_= dn+0,2 m

gazociag dn 40 PE100 SDR11
rura ochronna dn 90 PE SDR17

0,28 m

0,20 m

min. 0,55 m
wg profilu poctuznego

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA DZIALKACH NR 3711, 371/6 17911
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RURA OSLONOWA
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A 20 cm
Rura ostonowa PE 100 SDR 17 90 mm
Rura przewodowa PE100 SDR 11 63 mm i 40 mm
PRZEKROJ A-A

LEGENDA:

1 - rura ochronna PE

2 - rura przewodowa PE

3 - plozy centrujgce rozstaw co 1,5 m (min. 4 szt.)

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA DZIALKACH NR 3711, 371/6 1 79/1
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZIALKACH MIEJSKICH W JAROSLAWIU

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw

Rynek 1, 37-500 Jarostaw

upr. AB.III-7342/135/99
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