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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 01.12.2020 r.
Geodezyjnej i Kartograficzne] w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawfa Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.470.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoficzonej w dniu 01,12,.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pozniejszymi zmianami.)

oy Przedmiot narady:| Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 79/1, 369/1, 371/1, 371/2,
371/3,371/4, 371/5,371/6,371/7,371/8, 371/9, 371/10, 371/11

Lokalizacja:

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

GMINA MIEJSKA JAROSEAW
ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

Projektant:| LEStAW NOGA

Stanistaw Gorniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Whioskodawca:

Inwestor:

~ Przewodniczacy:

F Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 17.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw,

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowac uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytucji Stanowisko R, :
Lp. : : ; Imie | nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie ,, Logo Orange, ,, Jacek
elektroniczny w miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange | Bakota, Gléwny Specjalista

Polska zachowa¢ normatywne odlegloéci zgodnie z obowiazujacym | ds- Zasobow Infrastruktury
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004 Zachowaé minimalng
odlegtosé 0,8m od projektowanych stupéw do doziemnej sieci
telekomunikacyjnej *w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami

telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
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szczegblnej ostroinosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL {odlegto$¢ podstawowa w zblizeniu i w miejscu
skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach skrzyzowan oraz
zblizert nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie energetyczng rurg
ochronng zblizeniowa) sw przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZ5S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

+przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture
wtasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzér wiadcicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Przedsieblorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0 Jarostaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
- lampy oswietleniowe lokalizowac w odlegtoéci min. 1,0 m od
istniejacej kanalizacji podcisnieniowej i grawitacyjnej,
- realizacja oéwietlenia pod nadzorem Dziatu Sieci Wod. - Kan.
Przedsiebiorstwa, tel. 166212502, potwierdzonym protokolarnie,- o
terminie rozpoczecia robdt powiadomic pisemnie z 7 - dniowym
wyprzedzeniem,
- przekazanie terenu w obecnosci przedstawiciela Przedsigbiorstwa.

Marek Ner, Specjalista ds.
inwestycji

Burmistrz Miasta Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono pozytywnie

Witadystaw Brodowicz,
Whydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej

Polska Spdlka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
lasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
-Uwaga-wystapic¢ do Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w
Rzeszowie o wydanie warunkoéw technicznych
zabezpieczenia/przebudowy w zwigzku z planowang przebudowg
drogi wewnetrznej.

a) Przy przebiegu réwnolegtym z gazociggiem zachowac odlegtosc
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczyé rurg
ochronng z tworzywa siggajgca po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczgc w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do
gazociagu.Kat skrzyZowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odlegtosé w pionie pomiedzy rurg ochronng a gazociagiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)Stupy odwietleniowe zlokalizowac min. 1,0 m od istniejgcej sieci
gazowej.

Tomasz Cieslik

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zachowa¢ min. odlegtosc pozioma 1,0m od oprawy lub slupa
o$wietleniowego do przewodu linii napowietrznej 0,4kV
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125,

Jerzy Krol
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2. Projekt techniczny czes¢ technologiczng uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Jarostaw.

3. W miejscach skrzyzowan na kable nalozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

4, Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wylgczeniu urzgdzen elektroenergetycznych.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

..................................... T L P T T PR PP

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).
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