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EGZ. nr 1/6

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Kategoria obiektu bud.: XXVI
Temat:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach oznaczonych
numerami: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8,
371/9, 371/10, 371/11, 79/1, — Kategoria drogi P3

371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1 obreb 0004 Gmina
\Miejska Jarostaw.

Inwestycja obejmuje dziatki: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6,

\

4

Gmina Miejska Jarostaw, jedn. ewid. 180401_1 Jarostaw obreb 0002 i 0004

Jarostaw
Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarostaw
Inwestor:
Gmina Miejska Jarostaw
Ul. Rynek 1
37-500 Jarostaw
ojektant: mgr inz. Lestaw Nogé

AB.I11-7342/95/99

UAN/IN/7342/215/94

Spis zawartoéci:
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VI

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Czes¢ rysunkowa do Projektu zagospodarowania
terenu i Projektu Architektoniczo — Budowlanego
Zestawienia montazowe projektowanych linii oswuatlenla ullcznego
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SPIS TRESCI

Dane projektantow
Dokumentacja prawna — uzgodnienia
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

Inwestor

Cel opracowania

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczgcych ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu

Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, opraz dobr kultury
wspoiczesnej

Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury technicznej

Dane dotyczgce ochrone oséb trzecich

Dane dotyczace sposobdéw zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ techniczna

Ogolne dane energetyczne

Rozbudowa obwodu o$wietlenia ulicznego — linia kablowa

Rozbudowa obwodu os$wietlenia ulicznego — linia napowietrzna

Uktad pomiarowy

Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Obliczenia techniczne

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODARPWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ZESTAWIENIE MONTAZOWE PROJEKTOWANYCH LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA !

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnla wykonawcy (inwestora)
od stosowania ochowigzujgoych przepisow
dotyczacych budowy urzadzef
energetycznych.
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Dokumentacja prawna - uzgodnienia

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujgcych przepisow
dotyczacych budowy urzadzen
energetvoznych.




Znak sprawy: POG

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawia 11 17,
37-500 farostaw tel, 16 624 6292

-ZUD.430.470.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 01.12.2020 r.

POG-ZUD.430.470.2020

Jarostaw, dn. 01.12.2020 .

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z péiniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady:| Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 79/1, 369/1, 371/1, 371/2,
371/3,371/4,371/5,371/6,371/7, 371/8,371/9,371/10, 371/11

WnlOSkO.daWCBZ ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH

GMINA MIEJSKA JAROSEAW

INWestoR . Rynek 1, 37-500 Jarostaw

Projektant:| LEStAW NOGA

odni :
e nllclzqcy Uzbrojenia Terenu

Stanistaw Gorniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.11.2020r.

1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowac uwagi u

PODSUMOWANIE NARADY

Stanowisko Przewodniczacego:

czestnikéw narady zawarte w protokole.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdéw,

elektroniczny

L

Nazwa instytuc]i 1 : : Stanowisko ) . :
Lp. i ; i - i Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa - ‘Uwagi :
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie ,, Logo Orange, , , Jacek

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz, 1864
oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004 Zachowaé minimalna
odlegfosc 0,8m od projektowanych stupéw do doziemnej sieci
telekomunikacyjnej ew miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem

ew migjscach zblizen i skrzyiowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange | Bakota, Giéwny Specjalista
Polska zachowaé nermatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym | dS. Zasobdw Infrastruktury

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 01-12-2020 13:39:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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szczegdlnej ostreznodci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiaécicielskim
przedstawiciela OPL (odlegto$¢ podstawowa w zblizeniu i w migjscu
skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w migjscach skrzyzowan craz
zhlizer nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy€ sie¢ energetyczng rurg -
ochronna zblizeniowa) sw przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejgeych urzadzed
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzadzania Zasobam| Infrastruktury i Obstugl Klienta w
Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
725S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

sprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z whnioskiem
o realizacje nadzoru wiajcicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejécie na infrastrukture
wiasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. :

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoét kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie [nwestor
(Wykenawca);

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0 Jarostaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

- lampy oéwietleniowe lokalizowac w odlegtoéci min. 1,0 m od
istniejace] kanalizacji podcisnieniowej i grawitacyjnej,

- realizacja oéwietlenia pod nadzorem Dziatu Sieci Wod. - Kan.
Przedsiehiorstwa, tel. 166212502, potwierdzonym protokolarnie,- o
terminie rozpoczecia robét powiadomié pisemnie z 7 - dniowym
wyprzedzeniem,

- przekazanie terenu w obecnosci przedstawiciela Przedsigbiorstwa.

Marek Ner, Specjalista ds.
inwestycji

Burmistrz Miasta Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

Wiadystaw Brodowicz,
Wydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy W
Jasle

Gazownia w larostawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
-Uwaga-wystapi¢ do Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieclowym w
Rzeszowie o wydanie warunkdw technicznych
zabezpieczenia/przebudowy w zwigzku z planowana przebudowg
drogi wewnetrznej.

a) Przy przebiegu réwnoleghym z gazociagiem zachowac odlegtosc
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kahel zabezpieczy€ rurg
ochronna 2 tworzywa siegajgca po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do
gazociagu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Odlegtoéé w plonie pomiedzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu. '

&) Spetnienie warunkdw uzgodnlenia musi byé potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

f)stupy oéwietleniowe zlokalizowaé min. 1,0 m od istniejgce] sieci
gazowej.

Tomasz Cieslik

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zachowaé min. odlegtosc pozioma 1,0m od oprawy lub stupa
oéwietleniowego do przewodu linii napowietrznej 0,4kV
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

Jerzy Krol

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 01-12-2020 13:39:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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POG-ZUD.430.470.2020

2. Projekt techniczny cza$¢ tachnologiczng uzgodnic¢ w Rejonie
Energetycznym Jarostaw.

3. W miejscach skrzyZowari na kahle natoiy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\,

i przed zasypaniem zgtosié do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

4. Prace ziemne w tych rejonach wykenywac recznie po uprzednim
wylgczeniu urzadzen elektroenargetycznych,

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pé#n. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochrome w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowai(a): Maria Kedziera, dn. 01-12-2020 13:35:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronlcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKN.673333.2020

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

CELU PUBLICZNEGO 7 |

Na podstawie:

- artykulu 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

- artykutu 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2020 r. Gminy Miejskiej Jaroslaw, Rynek 1,
37-500 Jaroslaw,

w sprawie dotyczacej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym (gminnym) p.n.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oraz budowa linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietleniowymi z oprawami o$wietleniowymi typu LED”,

USTALAM

dla inwestora: Gmina Miejska Jaroslaw, Rynek 1, 37-500 Jaroslaw,

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym (gminnym)

1. Nazwa inwestycji.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach oznaczonych numerami;
3711, 37172, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1

- (miasto Jarostaw Obreb 4) oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia

oswietlenia ulicznego wraz ze stlupami o$wietleniowymi na dzialkach oznaczonych numerami:
371/1, 37172, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, 369/1
(miasto Jarostaw Obreb 4).

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych.,

2.1.1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.
- Nie ustala sie.

2.1.2. Rodzaj zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Droga wewnetrzna.

- Oswietlenie uliczne : linie elektroenergetyczne kablowe podziemne niskiego napiecia
oraz stupy oswietleniowe.

Decyzja o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 listopada 2020 r.
znak: GKN.6733.33.2020 str.lz6

Jarostaw, dnia 23.11.2020 r.




2.2. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej.

2.2.1. Ochrona gruntéw rolnych.

Teren objety wnioskiem o ustalenie Jokalizacji inwestycji celu publicznego potozony jest
w granicach administracyjnych miasta J arostawia i nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i niclesne, gdyz z mocy artykutu
.10 a” ustawy z dnia 3 lutego 19951. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 poz. 1161) - przepisow rozdziatu 2 cyt. ustawy nie stosuje si¢ do gruntéw rolnych
potozonych w granicach administracyjnych miast.

2.2.2. Ochrona $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania W sprawie oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na érodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283), bowiem jest to przedsigwzigcie nie mieszczace sie w wykazie inwestycji
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w  sprawie  przedsigwzige mogacych  znaczgco oddzialywa¢ na  $rodowisko,
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na érodowisko zalicza si¢
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt31i32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog Jub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacjl
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie

przyrody;

Calkowita dlugo§é przebudowywanej drogi wewngtrznej wynosi okolo 0,6 km,
zatem nalezy stwierdzié, ze zaplanowane przedsigwzigeie nie miesci si¢ w wykazie
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

2.2.3. Ochrona konserwatorska.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie podlega
ochronie konserwatorskiej, wobec czego nie jest wymagane uzgodnienie decyzji 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 wojewodzkim  konserwatorem zabytkow
w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w artykule 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow. :

2.2.4. Tereny zagrozone ruchami masowymi Ziemi.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie znajduje si¢ na
obszarach osuwiskowych lub zagrozonych ruchami masowymi Ziemi, wobec czego nie jest
wymagane uzgodnienie decyzji ze starosty, jako wiasciwym organem ochrony srodowiska,
w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 listopada 2020 r.
znak: GKN.6733.33.2020 str.2z6




2.2.5. Obszary szezegdlnego zagrozenia powodzig.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest potozony
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, wobec czego nie jest wymagane uzgodnienie
decyzji z dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do obszaréw, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu,

3. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej.
- nie ustala sig.

4. Warunki w zakresie komunikacji.
- Nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), oraz z przepisami odrebnymi.
Projektowana inwestycja nie moze by¢ Zrédlem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, oraz nie moze powodowaé
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.,

Ponadto inwestycja nie moze powodowaé:

e pozbawienia dost¢pu do drogi publicznej,

° pozbawienia mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz
ze Srodkéw tacznosed,

e pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. Warunkiw zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Dzialki objgte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nie sg potozone w granicach terenu i obszaru gérniczego ,Jarostaw-3” utworzonego decyzja
Ministra Srodowiska Nr DGiKGe-4771-11/32/08/09/MS/ z dnia 06 stycznia 2009 r.
wobec czego nie jest wymagane uzgodnienie decyzji z wlasciwym organem nadzoru
gorniczego w odniesieniu do terenéw gérniczych.

- 7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty oznaczone linig ciggla w kolorze niebieskim na
zalgezniku graficznym Nr 1 sporzgdzonym na kopii z mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcym integralng czgd¢ decyzji Burmistrza Miasta Jaroslawia o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2020 r. Gmina Miejska Jarostaw, Rynek 1, 37-500 Jarostaw,

wystapila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu .

lokalnym  (gminnym) p.n. . Przebudowa drogi wewngtrzne] oraz budowa linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietleniowymi z oprawami o§wietleniowymi typu LED”.

Informacja o wszczgciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego zostala podana do publicznego wgladu w dniu 04.11.2020 r.
w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarostawia zamieszczonego na tablicy ogloszen
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Urzedu Miasta Jaroslawia na okres od 04.11.2020 r. do 18.11.2020 r. oraz zostata opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktora obecnie jest w ztym
stanie technicznym 1 posiada zréznicowang nawierzchnie takg jak: gruntowa, utwardzona
gruzem i thuczniem oraz z plyt drogowych. Planuje sie wykonanie nowej podbudowy z ttucznia
oraz nowej nawierzchni drogi - dwuwarstwowej z asfaltobetonu.
Calos¢ obramowana bedzie krawgznikami betonowymi na lawie betonowej. W miejscach
zjazdow indywidualnych do dziatek budowlanych krawezniki drogowe bedg obnizone.,

W ramach modernizacji o$wietlenia ulicznego planuje si¢ budowe nowej linii
elektroenergetycznej kablowej podziemnej niskiego napigcia wraz ze stupami o$wietleniowymi
z wykorzystaniem opraw oswietleniowych typu LED. Stare oprawy o$wietleniowe z lampami
sodowymi, podwieszone na stupach istniejacej linii elektroenergetycznej zostang
zdemontowane. Planuje sie wykonanie zasilenia energetycznego dla oswietlenia ulicznego
z istniejgcego stupa linii elektroenergetycznej napowietrznej zlokalizowanego na dzialce
nr 369/1 (miasto Jarostaw Obreb 4). Inwestorem zaplanowanych robot budowlanych bedzie
Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

Teren dla ktérego ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego nie posiada
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jaroslawia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastgpuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
2) spos6b zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sig

w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W my$l artykulu 50 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje si¢ odpowiednio.

W mysl artykulu 50 ust. 2a ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, budowa sieci, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Definicja legalna "inwestycji celu publicznego" zostala okreslona w art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — i nalezy przez to
rozumie¢ dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewodzkim 1 krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje
miedzynarodowe 1 ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmujgcym  obszar
metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zroédla ich
finansowania, stanowigce realizacje celow, o ktorych mowa w att. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomosciami.

Przebudowa drogi wewnetrznej zostala zakwalifikowana jako cel publiczny na podstawie
art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, ktdry
wyszczegdlnia, ze celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa: ,,wydzielanie gruntéw pod
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drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie
robot budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a takze lgeznosei
publicznej i sygnalizacji”.

W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydajg w odniesieniu
do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym — wojt, burmistrz albo
prezydent miasta (art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 53 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji konczacej postepowanie, strony
zawiadamia si¢ w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci. Inwestora oraz wlascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na
ktorych beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia si¢ na pismie.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostal sporzadzony przez osobg, ktéra speinia
warunek art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ochrona intereséw 0s0b trzecich jest zagwarantowana w niniejszej decyzji w punkcie
zatytutowanym: ,, Wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich”, ktéry zobowigzuje
inwestora do realizacji inwestycji zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

W postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego organ dokonat analizy:

e warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych,
e stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym planuje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazala, ze planowane zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi.

‘Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ
wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

2. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, nie mozna odmowié¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

3. Od decyzji Burmistrza Miasta Jaroslawia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Przemyslu za posrednictwem Burmistrza Miasta Jarostawia w terminie czternastu
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie postgpowania (stosownie do art. 127 § 11 2 oraz
art, 129 § 1 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego).
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2.2. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej.

2.2.1. Ochrona gruntéw rolnych.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polozony jest
w granicach administracyjnych miasta Jarostawia i nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, gdyz z mocy artykutu
,,10 a” ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 poz. 1161) - przepiséw rozdzialu 2 cyt. ustawy nie stosuje si¢ do gruntow rolnych
potozonych w granicach administracyjnych miast.

2.2.2. Ochrona Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283), bowiem jest to przedsigwzi¢cie nie mieszczace si¢ w wykazie inwestycji
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 22019 1
poz. 1839).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ ~moggcych znaczgco  oddzialywac na srodowisko,
do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko zalicza si¢
.drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obslugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

Calkowita dlugo$é przebudowywanej drogi wewnetrznej wynosi okolo 0,6 km,
zatem nalezy stwierdzié, ze zaplanowane przedsigwzigcie nie miesci si¢ w wykazie
przedsiewzigé mogycych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.

2.2.3. Ochrona konserwatorska.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie podlega
ochronie konserwatorskiej, wobec czego nie jest wymagane uzgodnienie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z wojewddzkim konserwatorem  zabytkow
w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa
w artykule 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

2.2.4. Tereny zagrozone ruchami masowymi Ziemi.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie znajduje si¢ na
obszarach osuwiskowych lub zagrozonych ruchami masowymi Ziemi, wobec czego nie jest
wymagane uzgodnienie decyzji ze starosta, jako wilasciwym organem ochrony srodowiska,
w odniesieniu do terendéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
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e

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (stosownie do art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania , jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
whiesienia odwolania.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istot¢ i zakres zadania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie
(art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

_Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546), w zwigzku z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 28 wrze$nia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (tekst jedn. Dz. U.

z 2007 r. Nr 187 poz. 1330), wydana decyzja jest zwolniona od optaty skarbowe;j

(zwolnienie od oplaty skarbowej przystuguje jednostkom samorzadu terytorialnego).

Zalaczniki do decyzii Burmistrza Miasta Jaroslawia o warunkach zabudowy:

Zalgcznik Nr 1 - Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na kopii z mapy

Otrzymuja:

1.

2

4,

zasadniczej w skali 1:500.

Gmina Miejska Jarostaw

ul. Rynek 1

37-500 Jarostaw

Pani Agnieszka Kotakowska
Wydzial Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta Jarostawia
Ala teczka sprawy

PG/PG
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/— PGE Dystrybucja S.A. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY

iy, jal 7 &¢ .
N Od_dz'a ameas PGE Dystrybucja S.A.
PGE Rejon Energetyczny
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, dn. 14.12.2020 .
L. dz. ...fﬁﬁ@../REMKUD/SD/361/2020

GOCH Marzena

Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzér

ul. Jana Pawta 3A

37-500 Jarostaw
Dotyczy : sprawdzenia projektu budowlano i wykonawczego - protokét uzgodnienia nr:
361/2020.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ztozonej

w dniu 11-12-2020, przesytamy sprawdzony projekt budowlano i wykonawczy dotyczacy:
»,Budowa linii kablowej nN 0,4kV os$wietlenia drogi wewnetrznej w miejscowosci
Jarostaw, Gmina Miejska Jarostaw. Inwestycja obejmuje dziatki nr: 371/1; 371/2; 371/3;
371/4; 371/5; 371/e6; 371/7; 371/8; 371/9; 371/10; 371/11; 79/1” - (stacja
transformatorowa: Jarostaw 106, obwéd nr 4).

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw.
Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunkow przytgczenia do sieci
nr: znak 9586/RE4/RM/JO/2020 dn. 11-12- 2020.

Autor projektu: mgr ini. Lestaw Noga.

Sktad komisji:
1. Jacek Kowal

2. Pawet Cielecki

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
1. Linia kablowo nN
2. Oprawy i stupy oswietleniowe
3. Ochrona od porazen
4. Obliczenia techniczne

Projekt budowlano i wykonaweczy:

SPRAWDZONO BEZ UWAG

Waznos$¢ uzgodnienia:
Niniejsze uzgodnienie traci waznosc po uptywie dwach lat od daty uzgodnienia tj. 14.12.2022
Podpis Komisji:

1.

- Vs

mose

Pqﬁwsuagr"::- 0 Jszuz_gﬁ_k 'i
[ ——
Otrzymuja :
1 x Adresat +5xPBW
1xafa +1xPBW

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Szd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 8 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2003r. Nr. 207, poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach oznaczonych numerami: 371/1, 371/2,
371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1,
— Kategoria drogi P3,,

opracowany zostat w sposéb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

fprojektant/ |

jsprawdzajacy/

bk Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji

Jarosiaw, Grudzier 2020 tec?miczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepisow
dotyczacych budowy urzadzef
snergetycznych.




OSWIADCZAM

ze, na budowe urzgdzen elektroenergetycznych w zakresie projektowanym
nie sa wymagane szczeg6lowe warunki ochrony $rodowiska na prowadzenie robot
w terenie zieleni.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac),
techniczne-prawne] w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwainia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzef
energetveznveh,
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
AB.111-7342/95/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt.L, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z poézn, zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art, 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczef,
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. ala

Z up. WOJEWODY PODKAF

A ;’ u' 11' ‘
d aystaw Wozniak
MKTOR WYDZIALY :

ARCHITHKTONI ENO-BUDOWLANEGO

ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVN-R9Z-YP7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




= s W
*rz?mYSl_é,uma“WWmf“mew

s

' 1" mwsncm PGO
- badowmc‘cwle

§-2 fisted nkti LT R Gl e e
55 ust.l pki.. §.,7.__7. SeE :
pc»-—za,azame Mszsra uuspoczarlm Te pn_m,a:} 5 Or:.m ot Srodint ﬂsxw Gl ZD Jusege 1875 1

7 ‘Na' 'podﬁ?:awie

W Sprevvic sm mﬂuemym “unkc';u te_hmcm }Ch w budowmc*w 2 (Do

zm(D,. e .&” Z 19?3 z. poz 11.1 Dz U Nr 4 z 1988 £ pcz,

Je;zy D.Le;}aéka,  __" Gt

(mse LBERLTE

i

noz. G0y wierdza sig & P—an(i)

megister inzymier Dlek*ry}:, S it i

l'cyw..' paukowy — zawonowy]

o Jarssl a‘wig_._,ﬁ_

o

abengplay BaiE o0 8 e 2

pesizda przygotowanie IEWoOdowe upowazniajace do wvhon-\r\vama sameeiiieinyeh  funkoi

"_npro-ﬁektamﬁ;a,. kierownike Duuowy i Fobét, Cigm A B
. (md:z) vtmhcm ; i : '

nsg_a?ac:\rjnu = J.nzynle;v nea, B o

pdza) snec}a:m oéci \acbnk'“'b-huduwlune]]

"w specialnosai ..
. lr

Instalsciil elektrysznych. . . T lo

w zakresie ' i

I
- pe pre:jul!;n:;- . zEwnITwWa) *

mor inz. JETZ v QLB TBERE it D

Tt

{umig } prrwleko}

-~ werfe -

 jest upowazniony{a) G




s

gl

P ok

't'_

#

o

(SN
1w
Wﬁ'
‘_Fi.';
(93]
=
in

tpor zaaz=a1n
mujaeych ipstelacje slek
ane*ge;y#zn Jstauja*i:u

K‘ErQWmnlE nadznrmwan a.

wanisa 1 kontrolowan WY
sisci i lnStBlaqu braz

ﬂnsta

At
Jta -

w zakresie sieci’

tacie. 1‘4raacznn1a elek]

ﬂcv3ﬂi
: iisTTE uDCpoda;k
; terminie 1A~+u dni od

lacie 2lekirytzoe,. napaw;atr

eag
eci i nsb=1 gji Elektxy*znxﬂn o
ryczne napowmntrzne = kablowe &

D“IIEJ,QE L.}'CZ..-..

kcﬁhfplowanﬂa budawy
ksnst*uﬁcyj_ywl

=

twarzanla

Tacii & g;;,
zne: 3. Yablowe_11nle en

I*DEDE*QEL?PZDE.

prgys?ua je
Przest rzenne}
daty doﬁaczenla

25 mpim posred

Pan mg:‘ihz. Ja:ﬁy,Dlajﬁf

413~ g Maja *S/hﬂ
Bf—:DB J;rss;ﬁw s

z/a

A\

i"ﬁﬁﬁ&wnic wE W WaTrsz

—

B N s -Il Il Il I Bl N N BN B D D BN S B B Eae




o

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JJH-7Y5-KIV *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 10, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé¢ opisowa, informacje ogdline
1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Jarostaw, 37-500 Jarostaw ul. Rynek 1.

1.2. Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno — inzynieryjnych.
Opracowanie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) i
ma stuzy¢ do zgtoszenia robét budowlanych zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695,
poz. 1168),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony $rodowiska” z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. z 2019r poz. 1396),

Ustawa ,0 odpadach” (Dz. U. z 2019r poz. 701)

Polska Norma PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi LnN i Lnni
Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL

Katalog linii napowietrznych nn z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu
usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN — LnNi-
ENSTO

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Katalogi typowych rozwigzarn.

Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKN.6733,33,2020 z
23.11.2020

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-ZUD.430.470.2020 z dnia
01.12.2020

Pismo PGE RE Jarostaw

1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego drogi miejskiej w Jarostawiu dz. nr 371/1,
371/2. 371/3, 37174, 371/5, 371/6, 3T 1/7, 371/8, 37119, 371/10, 371/11, 79/1, obreb nr
0002 i 0004.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-prawne) w Rejonie Energetycznym
Jarostaw rie zwainia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzgdzef
energetveznych,




1.6. Zakres rzeczowy
Planowana inwestycja obejmuije:

L.p. | Rodzaj urzadzenia | Rodzaj prac llo$¢ (km/szt./kpl.)

1. Linia kablowa | Budowa linii kablowych oéwietlenia | Diugos¢ trasy: 0,564km
oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? Diugos¢ kabla: 0,642km
ulicznego

2. Stup oéwietleniowy | Montaz stupéw oswietleniowych S- | 14 szt

80PC-3

3. Oprawa Oprawa o$wietleniowa LED typu

oswietleniowa IZYLUM 1/5301/20LEDs 500mA NW | 15 szt.
740 32,1W/450412

. Inwestycja planowana jest na dziatkach: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6,
371/7,371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, obreb nr 0002 i 0004.

1.6. Zagospodarowanie terenu

W rejonie projektowanych urzadzen zlokalizowane sg istniejgce sieci elektroenergetyczne
nn 0,4kV.

W zakresie mapy i projektowanych urzgdzen wystepuje infrastruktura innych branz:
« infrastruktura telekomunikacyjna
. sie¢ wodociggowa
. sie¢ kanalizacyjna
» sie¢ gazowa

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla
kolidujgca z zakresem tematu opracowania.

Przebieg orientacyjny projektowanych urzadzen zostat pokazany na planie orientacyjnym w
skali 1:1000 Rys. nr 2.

Szczegotowy przebieg trasy zostat graficznie ujety na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu.

1.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczacych ochrony
srodowiska przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny, jak rowniez nie
lezy w obrebie chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w migjscowosci
uzdrowiskowej oraz nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portéw i przystani.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja gatunki roslin objetych ochrong na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014
poz. 1409), nie wystepujg gatunki grzybdw objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1408), nie wystepuja
gatunki zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 16.12.2016r (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym goérniczo oraz poza
obszarem szkod goérniczych. Projektowane inwestycje nie powoduje koniecznosci wycinki
drzewostanu oraz nie wplywa negatywnie na wegetacje roslin.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Miejskg Jarostaw), eksploatacja inwestycji nie generuje odpadow.

Uzgodnienie (sprawdzeme) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczgcych budowy urzadzen
eherastvoznych,




Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych
i plynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktdcen elektromagnetycznych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

1.8. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury
wspolczesnej.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji konserwatorskiej.

1.9. Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury technicznej.
W projekcie uwzgledniono istniejgce elementy infrastruktury technicznej tj. istniejgce
uzbrojenie w ulicy, istniejgcy i projektowany uktad drogi (krawezniki, chodniki, zielerice,
pas jezdni), drzewostan, projektowane i istniejgce uzbrojenie (odwodnienie
nawierzchni ulicy)

1.10. Dane dotyczgce ochrony oséb trzecich.
Zamierzenie nie powoduje: pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody, kanalizacji.
Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktécenia -elektryczne
i promieniowanie. Inwestycja nie wplynie na zanieczyszczenie gleby i wody

1.11. Dane dotyczace sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy
rigAeyiaw f
v
: l 1 ey Oleiarka

awdzene) gokumentacji
ma.prawne] w Rejonie Energetycznyrm

techniczne-prawnej w Rejonie :
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Czesc¢ techniczna
1.1. Ogdlne dane energetyczne

- Stacja transformatorowa ~Jarostaw 106" obw. nr 4 stup nr 31
- Napiecie sieci zasilajgce] 0,4kV
- Uktad pracy sieci nN TN-C

1.2. Rozbudowa oswietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie przebudowanej drogi miejskiej na dziatkach oznaczonych nr:
3711, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, obreb
nr 0002 i 0004 w Jarostawiu nalezy zasili¢ z istniejacego stupa energetycznego nr 106/4/31,
z wykorzystaniem istniejgcego obwodu o$wietlenia ulicznego, oraz zabezpieczenia
przedlicznikowego. Od istniejacego stupa nr 106/4/31 wykonac linie kablowg oswietlenia
ulicznego kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? Odcinki kabla wprowadzi¢ do
projektowanych latarni: $1 — S14 zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. 1). Zastosowa¢ stupy oswietleniowe typu S-80PC-3+wysiegnik
WS/St/1r/W0,5/5° oraz fundamenty typu F150/200. Na stupach projektuje sie zawieszenie
opraw ulicznych LED IZYLUM 1/5301/20LEDs 500mA NW 740 32,1W/450412 dla
o$wietlenia drogowego o parametrach.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

e \Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza
sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z

badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz |IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.

Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralna czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezpo$redni) lub od
-100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzgcy z akredytowanego laboratorium .

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza byé wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elekirycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem




Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C
Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 220-240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepigeé¢ 10kV
typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejsc
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen
elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w spos6b beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzgdzenia

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gnhiazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny panelu LED — 5100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewngtrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdow z diodami wysokiej oraz
Sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do
1000 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ sSwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujgcych przepisow
dotyczacyech budowy urzadzef
enaraaturriveh




e Dostepnos$c plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

W celu podtgczenia projektowanych kabli, oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami zwarc
i przecigzen w stupach o$wietleniowych projektuje sie ztgcza rozdzielczo — bezpiecznikowe
IZK. Do zabezpieczenia opraw zastosowac bezpieczniki topikowe typu Bi Wis 4A. Ztgcze
IZK potaczy¢ z pojedynczg oprawg oswietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm2. Kabel
wprowadzony na stup od gtebokosci 0,5m do wysokosci 2,5 m chroni¢ rurg ostonowg
SV(BE)50 firmy AROT. Na stupie zamontowa¢ odgromnik typu 3xBOP-10kA/500V.
Uziemienie odgromnikéw wykonaé jako tasmowe z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4
. Warto$¢ uziemienia winna wynosié 10Q.

Plan trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, (rys. nr 1, 2 i 3). Projektowany kabel uktada¢ w wykopie
o glebokosci 90cm od poziomu terenu do gérnej powierzchni kabla, linig falista z zapasem
2% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna byc¢
nizsza od podanej przez producenta kabla.

Utozone kable na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVK75, nastepnie zasypa¢ warstwg
gruntu rodzimego o grubosci ok.15cm, a nastepnie przykry¢ folia ostrzegawczg koloru
niebieskiego, co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach
zastosowaé oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwale
oznaczenia zawierajgce: nazwe, witasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekrgj linii kablowej, rok utozenia.

Kable na catej diugoéci trasy uktadac w przepustach kablowych i rurach ostonowych wedtug
opiséw zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rozkopanie — rury DVR-75).
Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac ksztattki termokurcziiwe
typu End — Cap dobrane odpowiednio do srednicy rury.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” Roboty
ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

1.3. Uktad pomiarowy.

Projektowane oswietlenie drogi miejskiech wewnetrznej na dzialkach nr 371/1, 371/2,
371/3, 371/4, 371/5, 37116, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, obreb nr 0002 i 0004
w Jarostawiu bedzie zasilane z istniejacego stupa linii energetycznej napowietrznej (stup nr
106/4/31) z wykorzystaniem istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego. Zabezpieczenie
przedlicznikowe obwodu o$wietlenia ulicznego realizowane jest w postaci wylacznika
nadprgdowego Bi Wis 25A. Zabezpieczenie to, oraz 'moc przytgczeniowa nie ulegajg
Zmianie.

1.4. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen.
Projektowane linie oswietlenia oraz sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania.
Konstrukcje wszystkich latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu
przewdd LgY 16mm2. Wszystkie stupy os$wietleniowe nalezy uziemic¢, uziomy

Uzgodnienie (sprawazeme) doku mentacji
techniczno-prawne) w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stesowania obowigzujgoych przepisdw
dotyczgeych budowy urzadzen
enerastvrziveh,




wykonag jako tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego na
gtebokosci 10cm ponizej kabla os$wietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18
pograzonych pionowo w gruncie.

Pltaskownik FeZn 25x4 uktada¢ na catej diugosci kabla. Rezystancja kazdego
uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokonac
pomiarow rezystancji uziomow. W przypadku negatywnych wynikow, nalezy uziomy
rozbudowac.

1.5. Obliczenia techniczne
1.5.1. Obliczenia linii nn dotyczace:
- ochrony przeciwporazeniowej
- ochrony przed skutkami przeciazen
- spadkéw napiecé
Wykonano w programie OBL, wyniki przedstawiono ponizej.

1.5.2. Obliczenia doboru opraw o$wietleniowych

Rozstaw stupéw o$wietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano dla kategorii drogi P3,
z uwzglednieniem PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007.

ll. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Plan orientacyjny projektowanych urzgdzen
Rys. 3 — Schemat ideowy uktadu zasilania

IV. ZESTAWIENIA MONTAZOWE PROJEKTOWANYCH LINIl O$
ULICZNEGO

Tabela 1 - Zestawienie montazowe o$wietlenia ulicznego linii kablowej
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ul. Kruhel Petkinski - boczna, Jarostaw

19.11.2020

DIALUx

Uzgodnienie (Sprawazeiie)] dokumentacii
techniczno-prawiia) w Rejonie Energetycznym
Jarnsiaw nie zwainia wykonawcy (inwestora)
od stosowania uwbowigzujacych przepisow
dotyczgcycn budowy urzadzen
energetycznych

Created with DIALux
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=" Jezdnia 1 (P3), 164.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Uzgodnienie (spawdzsig) dokumentacjl
tachniczno-prawne] w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawoy (inwestora}
od stosowarts sbowlazujacych  przepisow
dotyczauvyoh budowy u rzadzefi
anergetycznveh

ul, Kruhel Pelkiriski - boczna, Jarostaw D |A Lux




ul. Kruhel

pelkinski - boczna, Jarostaw

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

DIALux

Producent SCHREDER P 321 W
Numer artykutu DLampa 5160 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5301 /20 Poprawa 4350 Im
LEDs 500mA NW 740
321W/ /7450412 n 84.31 %

Wyposazenie

1% 20 LEDs 500mA NW

740

[ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / /450412 (z jednej strony na dole)

|
|
) |

Odstep stupa 47.000m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zuzycie

674.1 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70° 729 cd/klm
2 80°% 64.8 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia
Wartosci natezenia swiatla w [cd/klm] do

obliczania klasy nateZenia éwiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

Uzgodmene (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)

od stosowania ohowigzujacych przepisow 3
doty,zacycn hudowy urzadzen
anerQaiycZRYGH:

P
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ul. Kruhel Pelkitiski - boczna, Jarostaw

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Ex 7.84 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1,69 Ix = 1.50 Ix v
Obliczona wspdlczynnik konserwadji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnodci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.025 W/lx*m? -
IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W / /
450412 (z jednej strony na
dole)

Uzgodnienie {spiawdzeiie) _dokumentacjl
techniczno-prawiej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwainia wykonawcy {enwes?ora)
od stosowsnia  apowiazujacyeh przepisow
dotyczgcyoeh budowy uizgdzeh i
energetycznych

AR




ul kruhel pelkiniski - boczna, Jarostaw

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.84 Ix [7.50-11.25] Ix <
Emin 1.69 Ix 2 1.50 Ix \;/

X > — | —
TR o ez .
—_ 18.,1..?. \_1?! /IZG 28] @3{ f 1Ja
= I LA C N 3 L
Wartesci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [1x] (Izoluksy)
Jri [ +'I +U.d +b.f +4. [ +J.4 _|md. [ +£.4 +£.4 +&. [ +J.4 +4. { _l_b.f +U.d +’ld +I I ;
= 19 +1 5 +1 1 +7.‘:‘: Jr4.8 Jr3.2 +2.5 +2.2 +2.2 +2.5 Jr3.2 +4.8 +7.6 +1 1 1L1 5 19
15 4 J0 43 27 20 20 27 43 70 1 415 7 |

Wartosci konserwadji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10281 13.219 16.156 19.094 22.031 24969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
1 2917 1663 1314 935 672 472 345 273 242 242 273 345 472 672 935 1314 1663
L 1750 1889 1536 11.26 7.62 480 324 251 222 222 25 324 480 762 1126 1536 1889
0583 1860 1547 1179 7.04 426 273 200 169 169 200 273 426 704 1119 1547 1869
[ Wartosdi konserwadji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
1 Em Emin Emax o] gz
!
Wartoscl konserwadjl, pozicme natezenie odwietlenia 7.84 Ix 1.69 Ix 18.9 Ix 0216 0.090

Uzgodrisnie (sprawdzenie) dokumentacii
techriczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nis zwalnia wykoenawey {(inwestora)
od stosowanis obowlgzujgeych przepisow
dotyvezauyon budowy urzadzef
shergaiveznyeh.
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WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Stup oswietleniowy prosty cylindryczny S—80FPC—3 — 22szt.
2. Wysiegnikamni jednoramienny W Nt St 1R 0,5 20szt.
3. Wysiegnikami dwuramienny W Nt St 2R 0,5 kgt 1207 = 1 szt
. 4. Fundament F150/200 — 227t
- Rr.<300 5. Oprawa oswietlenia ulicznego IZYLUMI1/5301/20LEDS
500mA NW 740 32,1W/450412 — 24szt.
6. Kabel YAKXS 4x35mm? — 568/642m
7.Rura ochronna SRS 50x43 — 54m
8.Rura ochronna DVK 75x43 - 515m
9.Bednarka ocynkowana FeZn 25x4, — 594m

Uzgodnienie (sprawdzeme) dokumentac
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwes@ora)
od stosowania obowigzujacych przepisow
dotyczacych budowy urzgdzen
energetycznych.

OBIEKT: S elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego — kat. XXV

TEMAT:
Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. miejskich nr 371/1, 371/2,

371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10,
371/11, 79/1, 369/1 obr. 4 w Jarosfawiu, wraz z oswietleniem LED

TRESC RYSUNKU: ]
Schemat ideowy ukfadu zasilania

DATA: SKALA: | NR. RYS:[ST. OPR:
12/2020| —— >

/ 3 |PB-W i g
PROJEKTANT: _

mgr inz. Lestaw Noga
upr. nr. AB.lll—7342/95/99

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jerzy Olejarka
upr. nr UAN/N/7342/215/94
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V.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Linia kablowa oéwietlenia ulicznego nn 0,4 kV.

ADRES: Gmina Miejska Jarostaw obr. 0002 i 0004, woj. podkarpackie
INWESTOR: Gmina Miejska Jarostaw

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga
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Zakres robot
1.1. Planowana inwestycja obejmuje:
Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego drég miejskiej wewnetrznej w m. Jarostaw.

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7,
371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, obreb nr 0002 i 0004 w Jarostawiu .

1.2. Kolejnos¢ wykonywanych robot
« zagospodarowanie placu budowy
- roboty budowlano-montazowe
» roboty wykonczeniowe

1.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
. zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

 urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn | urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpiecznag
odlegto$¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
I odwodnione miejsca do sktadania materiatow. '

Sktadowiska materiatow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia




|

pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie Srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

1.4.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem stupow i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Osoby dokonujgce budowy stupéw obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupdw nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupdw, pracownicy powinni
uzywacé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. '

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na  okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.




Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczernstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkow
ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami érodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualne; W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).




Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami.

1.7. Podstawa prawna opracowania:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000
r. Nr 106 0z.1126 z pdzn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnienn rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401)

(Projektant)




V. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

OBIEKT:  Linia kablowo o$wietlenia ulicznego nn 0,4 kV. |
ADRES: Gmina Miejska Jarostaw obr. 0002 i 0004, woj. podkarpackie j
INWESTOR: Gmina Miejska Jarostaw |

PROJEKTANT: mgr inz. Lestaw Noga




1.1. Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.2. Projektowany obiekty: )
Budowa linii kablowo-napowietrznej oéwietlenia ulicznego drég gminnych w m. Swiebodna

1.3. Istniejgca zabudowa:

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej, dziatki objete inwestycjg zlokalizowane sg przy drogach dojazdowych.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego drogi miejskiej wewnetrznej w Jarostawiu
obr. 0002 i 0004.

1.5. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

Sieé: telefoniczna, wodociagowa, kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe ziemne.

1.6. Lokalizacja projektowanych obiektéw:

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7,
371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 79/1, obreb nr 0002 i 0004 w Jarostawiu

1.7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
W celu realizacji tej inwestycji zostata wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak GKN.6733.33.2020 z 23.11.2020

1.8. Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Projektowana sie¢ o$wietleniowa speiniaja wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

1.9. Okreslenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych miesci sie
w catosci na dziatkach nr: 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9,
371/10, 371/11, 79/1, obreb nr 0002 i 0004 w Jarostawiu na ktorych zostaly zaprojektowane.
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