OPIS TECHNICZNY
do zgloszenia robdt na przebudowe drogi wewngtrznej na dziatkach miejskich nr 371/1,
371/2,371/3,371/4, 371/5,371/6,371/7,371/8, 371/9, 371/10, 371/11 1 79/1

1. Inwestor
Gmina Miejska Jarostaw, Rynek 1, 37-500 Jarostaw

2. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza do celéw projektowych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane — z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, pozycja 430 z p6zn. Zmianami),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

- inwentaryzacja,

- pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe.

3. Warunki prowadzenia rob6t

Roboty objete niniejsza dokumentacja powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami a takze zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wilascicieli sieci wystgpujacych w pasie drogowym (protokét z narady koordynacyjnej z
dnia 1.12.2020 r — POG-ZUD 430.470.2020)

W miejscu zblizen do granicy dzialki roboty realizowane beda tylko na dzialkach
objetych projektem bez wejscia na teren dziatek przylegtych.

4. Zagospodarowanie dzialek miejskich

Poczatek projektowane przebudowy drogi wewngtrznej zaczyna si¢ od granicy dziatki
drogi krajowej nr 77 ul. Kruhel Petkinski (od zjazdu z kostki brukowej betonowej).
Przebudowa od zjazdu przebiega w kierunku zachodnim na dtugosci 210,25 m (A-D) z
odnoga o dlugosci 49,90 m (B-C) i od skrzyzowania w kierunku poludniowym na
dhugosci 154,55 m (D-E) i w kierunku pétnocnym na dtugosci 162,65 m D-F.

Droga wewngtrzna przebiega w terenie pagorkowatym w strefie zamieszkania z zabudowa
mieszkaniowa i gospodarcza. Niweleta drogi odwzorowuje spadki podhuzne terenu.

Droga od poczatku projektowanej przebudowy do skrzyzowania posiada rozne
nawierzchnie. Na dlugosci 31,80 m nawierzchnia gruntowa zmieszana z thiczniem
kamiennym, nastgpnie na dlugosci 26,20 m nawierzchnie asfaltowa w bardzo
zniszczonym stanie, kolejno na dlugosci 15,80 m nawierzchnia betonowa a po niej
nawierzchnia z ptyt drogowych na dlugosci 133,20 m i na koncu (3,25 m) w
skrzyzowaniu drég nawierzchnia gruntowa zmieszana z tluczniem kamiennym. Droga
posiada szeroko$¢ 3,0 m i z obu stron obramowana krawe¢znikami betonowymi. Calo$¢ w
bardzo zlym stanie technicznym. Na odnodze B-C nawierzchnia gruntowa zmieszana z
thiczniem kamiennym. Srednia szeroko$é drogi 2,0 m bez obramowan.

Droga od skrzyzowania na odcinku D-E posiada zrdéznicowana nawierzchni¢ od
gruntowej, czgsciowo utwardzong thuiczniem, gruzem budowlanym po fragmentaryczne
nawierzchnie asfaltowe. Srednia szeroko$¢ drogi 2,0 m bez obramowan.

Droga od skrzyzowania na odcinku D-F posiada nawierzchni¢ utwardzona czg$ciowo
thiczniem kamiennym, gruzem budowlanym i zwirami, Srednia szeroko$¢ drogi 2,0 -2,5
m bez obramowan. Odwodnienie drogi spadkami podtuznymi w nizej potozony teren w
obrebie pasa drogowego.




Istniejace zjazdy indywidualne posiadaja nawierzchnie gruntowe, tluczniowe, z plyt
drogowych i kostki brukowej betonowe;.
Przedmiotowa droga stuzy jedynie przylegtym posesjom jako dojazd do budynkow i pol.

5. Sie¢ uzbrojenia podziemnego

Projektowane roboty zwiazane z przebudowa drogi wewngtrznej nie koliduja
bezposrednio z uzbrojeniem podziemnym ze wzgledu na znaczne ich zaglgbienie
a glebokos¢ projektowanych robot ziemnych nie begdzie przekracza¢ 48 cm od istniejacego
terenu.

Pod droga wewngetrzna zlokalizowane sa:

- kanalizacja sanitarna podci$nieniowa,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna.

Urzadzenia te nie sa zwiazane z funkcjonowaniem drogi.

6. Warunki geologiczne

Na terenie projektowanych robot wystgpuja gliny pylaste, gliny zwigzle, gliny
piaszczyste. Na glgbokosci 2,0 m nie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych, grunt
zakwalifikowano do grupy gruntéw wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych G3.
Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Pierwsza kategoria geotechniczna wystgpuje ze wzgledu na nieskomplikowana
konstrukcje projektowanej przebudowy oraz prostych warunkéw  gruntowych
wystepujacych w tym rejonie.

7. Zalozenia projektowe

Zatozeniem projektowym jest przebudowa drogi wewngtrzne;.

Projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejacy odcinek drogi z ptyt drogowych jako podbudowe.
Na pozostalych odcinkach projektuje si¢ wykonanie robdt ziemnych — korytowania na
glebokos¢ 28 cm i1 wykonanie stabilizacji gruntu cementem na glgbokos¢ 20 cm. Na
wykonanej stabilizacji projektuje si¢ wykona¢ podbudowe grubosci 20 cm z thicznia
kamiennego niesortowanego o frakcji 0-63 mm, warstwe wiazaca z asfaltobetonu grubosci
4 cm 1 warstwg $cieralng grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni zmienna od 1,75 m do 3,0 m.
Spadki podtuzne po istniejacej niwelecie z lokalnymi korektami. Spadki poprzeczne na
jezdni o szerokos$ci 3,0 m daszkowe o spadku 2%. Na pozostalych odcinkach bez spadkéw
poprzecznych ze wzgledu na szerokos$¢ jezdni 2,0 m i mniej oraz ze wzgledu na znaczne
spadki podluzne. Jezdnie obramowane krawegznikami betonowymi 15x30 na tawie
betonowej z oporem.

Przewiduje si¢ przebudowg zjazdéw indywidualnych do granicy dziatek. Konstrukcja
przebudowywanych zjazdow jak na drodze lecz z nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm.

8. Podstawowe parametry techniczne

Dhugos¢ przebudowy drogi wewngtrznej 577,35 m
- szerokosci 3,00 m - 210,25 m

- szerokosci 2,50 m — 162,65 m

- szerokosci 2,00 m — 164,05 m

- szerokosci 1,90 m— 37,90 m




- szerokosci 1,75 m- 2,50 m
Powierzchnia przebudowy drogi wewngtrznej — 1518,10 m2.

9. Odwodnienie drogi
Odwodnienie nawierzchni drogi pozostaje bez zmian.

10. Organizacja ruchu drogowego
Organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian.

11. Wplyw inwestycji na srodowisko

11.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Zamierzone przedsigwzigcie polegac¢ bedzie na przebudowie drogi wewngtrznej wylacznie
na dziatkach miejskich stanowiacych pas drogowy.

11.2. Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania

Teren objety przedsigwzigciem nie sa zaliczane do obszaréw chronionych, nie wystgpuja
na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani nie znajduje si¢ w terenie oddzialywania
szkod gorniczych.

Po przebudowie drogi sposob uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

11.3. Przedsiewziecia stuzace ochronie Srodowiska

a) w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych 1 mikrobiologicznych — nie wystgpuja,

b) w zakresie emisji halasu — nie wystepuja,

c) w zakresie ochrony srodowiska gruntowego — nie wystegpuja,

d) w zakresie wod powierzchniowych i podziemnych — nie wystegpuja,

e) w zakresie ochrony ludzi i zwierzat — nie wystepuja,

f) w zakresie ochrony zieleni — nie wprowadza si¢ zmian w zieleni.

11.4. Rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska

a) substancje gazowe — nie wystgpuja,

b) osady $ciekowe — nie wystepuja,

c) zanieczyszczenia wprowadzane do wod powierzchniowych — nie wystepuja.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12.1 Teren wyznaczony

Teren przebudowy drogi to istniejacy pas drogowy mieszczacy sig¢ na dziatkach miejskich.
12.2. Otoczenie obiektu budowlanego

Otoczeniem sa przylegle dziatki poddane analizie w zakresie mozliwos$ci oddziatywania
zamierzonego przedsigwzigcia.

12.3. Przepisy odrebne

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.460)
mowiaca, ze kazda dziatka budowlana musi mie¢ dostep do drogi publicznej. Taka droga
jest przebudowywana droga.

12.4. Ograniczenia

Projektowana przebudowa nie bedzie stwarzala ograniczen w zabudowie sasiednich
dziatek i nie bedzie powodowata zmian sposobu uzytkowania.

12.5. Zagospodarowanie

Zagospodarowanie dziatek pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

12.6. Zabudowa terenu




Zagospodarowanie dziatek pasa drogowego nie ulegnie zmianie a przebudowa drogi nie
bedzie miata wplywu na dziatki sasiednie, nie bgdzie ich w Zaden sposdb ogranicza¢ ani
przyslaniac.

Whnioski

Przebudowa drogi bedzie si¢ zawierata w granicach istniejacego pasa drogowego i nie
begdzie miala wplywy na tereny sasiednie ani negatywnego wplywu na S$rodowisko
naturalne.

W  zakresie gospodarki wodno-$cieckowej nie przewiduje si¢ zadnych zmian,
odprowadzenie wod powierzchniowych na dotychczasowych warunkach.

Roboty prowadzone bgda na terenie poza obszarem parkoéw narodowych, rezerwatow
przyrody, parkéw krajobrazowych oraz ich otulin, nie koliduja z siecia obszarow
chronionych Natura 2000.

Inwestycja nie narusza przepisOw dotyczacych ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i
grzybow:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.10.2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz.1419),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie dziko
wystegpujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U. Nr 220, poz.2237),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin (Dz.U. 2012 r. poz.81),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie gatunkoéw dziko
wystepujacych roslin objgtych ochrong (Dz.U. Nr 168 poz.1764),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie dziko
wystegpujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U. Nr 168 poz. 1765).

W zasiggu oddzialywania projektowanej przebudowy drogi nie wystgpuja gatunki roslin,
zwierzat 1 grzybow podlegajacych ochronie gatunkowe;.

13. Warunki przebudowy drogi

- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy
realizacji obiektow drogowych,

- nalezy podja¢ dzialania minimalizujace negatywne oddzialywanie na $Srodowisko
(akustyka, zanieczyszczenia wod oraz czystosci powietrza),




