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Żyrardów,  07.05.2025 r. 

ZP.271.2.13.2025.PS

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t.j.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie.”

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę na macie prefabrykowanej min. 23 mm z zasypem organicznym typu korek? Jest to zasyp sprawdzony w polskim klimacie, który jest w 100% naturalnym i roślinnym materiałem. Korek oferuje dodatkowe korzyści w zakresie trwałości, ekologiczności i komfortu użytkowania. Prosimy o zaakceptowanie produktu równoważnego o poniższych parametrach:

Typ włókna - kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym pęczku, mix monofil i fibryl
Wysokość włókna - min. 42 mm, nie więcej niż 45mm
Grubość włókna (monofil) - min. 360 mikronów
Grubość włókna (fibryl) - min. 115 mikronów
Gęstość – Ilość włókien - min. 123 000 włókien/m2
Ilość pęczków - min. 8 800/m2
Dtex - min. 18 800
Waga włókna - Min. 1 650 gr/m2
Całkowita waga nawierzchni - min. 2 600 gr/m2
Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu- min. 80 N
Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu - min. 130/100 mm
Przepuszczalność wody przez system - min. 780 mm/h
Trawa tuftowana
Wypełnienie nawierzchni - Korek naturalny, piasek kwarcowy
Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej - shockpad - min. 23 mm
Aby nie ograniczać konkurencyjności - zasyp i mata shockpad prefabrykowany zgodna z raportem z badań laboratoryjnych.

Proponowana nawierzchnia ma poniższy komplet dokumentów:
a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia korkowego i maty), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme
for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality i FIFA Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane przez FIFA laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni, wypełnienia korkowego i maty), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013;
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015);
d) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
e) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
f) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia korkowego i maty;
g) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
h) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
i) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez
niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
j) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.
W celu uniknięcia zarzutów ograniczenia konkurencji prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania, jako równoważnego.
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia parametr sztucznej trawy w zakresie wytrzymałości łączenia klejonego  po starzeniu na min. 130 N/ 100mm zamiast 200N/100mm.
Pozostałe parametry określone w projekcie technicznym  pozostają bez zmian.

Pytanie 2:
Prosimy o dopuszczenie do przetargu na boisko do piłki nożnej trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Proponowana nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, którego zadaniem jest utrzymanie wypełnienia na miejscu, a także wpływa na poprawę amortyzacji. Dodatkowo włókno fibrylowane w wyniku fibrylizacji  rozczepia się, co powoduje dodatkowe zagęszczenie trawy. Takie  rozwiązanie zapewni Zamawiającemu trawę o wysokiej jakości oraz zapewni odpowiednie warunki i komfort gry. 
Proponowany produkt posiada zbliżone parametry do oczekiwań Zamawiającego, a co najważniejsze i istotne spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytyczne FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro. Parametry tj,grubości włókien,  gęstość trawy czy parametry wytrzymałościowe są na wysokim poziomie jakiego oczekuje Zamawiający. Proponowana nawierzchnia   Niemniej jednak istotne jest to, że nawierzchnia jest wytrzymała, co potwierdzają raporty z badań.  Zaproponowany system nawierzchni posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 
Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:
1. Typ włókna: Kombinacja min. Dwóch rodzajów włókien w jednym pęczku., mix monofil i fibryl 
1. Wysokość włókna min. 42mm max 45mm 
1. Dtex całkowity:  min. 20 200 Dtex 
1. Grubość włókna monofilowego min. 400mikornów
1. Grubość włókna fibrylownego min. 115mikronów 
1. Ilość pęczków: min. 8.500 /m2
1. Ilość włókien: min. 140.000 /m2
1. [bookmark: _Hlk48038761]Waga włókna min. 1 800 gr/m2
1. Waga całkowita : min. 3 100 gr/m2
1. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80 N
1. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140N/100mm
1. Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1100 mm/h
1. Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach
1. Metoda produkcji: tufowanie
Podkład amortyzujący: 
mata prefabrykowana  (tzw. shockpad) pianka PE
- grubość min. 10mm
- wytrzymałość na rozciąganie min. 0,18MPa
15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i wypełnienie naturalne -korek  w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym, oferowanego systemu nawierzchni z trawy sztucznej
Dokumenty potwierdzające minimalne parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu ( mata, trawa, wypełnienie korek), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej;
b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla oferowanego systemu sztucznej trawy ( mata, trawa + wypełnienie korek ), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 . 
c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia korkiem
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
f) Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na Wykonawcę, że oferowaną nawierzchnię można stosować w obiektach otwartych.
g) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
h) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” . Dla badań dotyczących włókna oferowanej trawy dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania jako wariant II nawierzchni o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia parametr sztucznej trawy w zakresie wytrzymałości łączenia klejonego  po starzeniu na min. 130 N/ 100mm zamiast 200N/100mm.
Pozostałe parametry określone w projekcie technicznym  pozostają bez zmian.
Pytanie 3:
Zamawiający w SWZ Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. Wskazał że;
Cyt; „Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych”.

W części OPIS MODERNIZACJA BOISK oraz SPECYFIKACJA_AKT. 03.04.2025r
dotyczącej nawierzchni trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowych Zamawiający zawarł wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów które będzie żądał jak poniżej.

Nawierzchnia poliuretanowa:
Cyt „Poniższe dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą a brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. Dokumenty te powinny potwierdzać zgodność oferty z wymogami Zamawiającego dotyczących parametrów nawierzchni przewidywanej do realizacji zamówienia.

1. Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN14877:2014lub równoważna , potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badan z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics.
3. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
4. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.
6. Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę.
7. Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN 18035-6:2021 lub równoważna, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację.
8. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.”
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Nawierzchnia z trawy syntetycznej:
Cyt „Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu do akceptacji przed położeniem nawierzchni oraz dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
· badanie na zgodność z normą PN-EN 1533-I:2008 lub równoważna
· atest PZH dla trawy syntetycznej
· atest PZH dla wypełnienia trawy ( atest piasku kwarcowego i granulatu gumowego)
· karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta w oryginale
· autoryzacja i gwarancja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem w oryginale Dokumenty trawy syntetycznej
a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia naturalnego oraz maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
b) kompletny raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchni, wypełnienia naturalnego i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330- 1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważna.
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań
d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP)
e) atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej
f) atest PZH dla maty
g) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 lub równoważna „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 lub równoważna
i) kształt włókna monofilowego musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 lub równoważna”.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że najbardziej optymalnym sposobem weryfikacji produktu oferowanego przez wykonawców pod względem spełnienia parametrów minimalnych i wymagań specyfikacji projektowej jest wymaganie dołączenia wraz z ofertą certyfikatów, aprobat i kart technicznych nawierzchni sportowych jako przedmiotowych środków dowodowych i weryfikacja ich poprawności na etapie postępowania przetargowego i oceny ofert.
Żądanie złożenia dokumentów wraz z ofertą nie jest łamaniem PZP a
przywilejem Zamawiającego.
Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę że wyszczególnione powyżej dokumenty w niektórych pozycjach się dublują jak choćby:
· badanie na zgodność z normą PN-EN 1533-I:2008 lub równoważna
· atest PZH dla trawy syntetycznej
· atest PZH dla wypełnienia trawy ( atest piasku kwarcowego i granulatu gumowego)
· karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta w oryginale
· autoryzacja i gwarancja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem w oryginale



Przy wymogu PZH Zamawiający dla wypełnienia trawy tj. piasku wymaga również atestu dla granulatu gumowego którego nie powinno być ponieważ trawa wg wymogu ma zostać zasypana wypełnieniem naturalnym. Prosimy zatem o rezygnacje z wymogu dostarczenia powyższego dokumentu. Ważną kwestią jest również żądanie dokumentów które są poświadczone przez akretytowane laboratoria zgodne z ISO czy normą a dopisek lub równoważne może spowodować że Zamawiający nie będzie w stanie sprawdzić prawidłowości parametrów i dokumentów które złoży oferent. Równoważnym dokumentem np. dla lisportu może być dokument przedstawiony przez producenta który we własnym laboratorium zrobił badanie i przedstawi wynik. W ten sposób Zamawiający naraża się na wbudowanie produktu niskiej jakości co będzie powodowało szybsze złużycie i degradacje trawy.

Zamawiający w SWZ nie żąda dokumentów do oferty ale w kolejnych dokumentach już tak i np. dla nawierzchni poliuretanowej opisuje że
cyt „Poniższe dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą a brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. Dokumenty te powinny potwierdzać zgodność oferty z wymogami Zamawiającego dotyczących parametrów nawierzchni przewidywanej do realizacji zamówienia. ”,
w tym samym dokumencie dla trawy
cyt „Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu do akceptacji przed położeniem nawierzchni oraz dołączyć do dokumentacji powykonawczej”
Prosimy zatem o ujednolicenie składania przedmiotowych środków.


W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał aby wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry oferowanych nawierzchni sportowych tj;
Dla trawy syntetycznej standardowe dokumenty:
1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia naturalnego oraz maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
2. Kompletny raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchni, wypełnienia naturalnego i maty , potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330- 1:2014-02
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań
4. Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP)
5. Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej
6. Atest PZH dla maty
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
8. Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min.
300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
9. Kształt włókna monofilowego musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Dla nawerzchni poliuretanowej standardowe dokumenty:
1. Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badan z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics (IAFF).
3. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
4. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.
6. Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę.
7. Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN18035-6:2021,	wydane	przez	niezależne	laboratorium	posiadające akredytację.
8. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie wymogów formalnych dotyczących zastosowanych nawierzchni należy postępować zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie technicznym w pkt 4.2.2. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego.
Wymagane dokumenty dot. nawierzchni należy przekazać do akceptacji Zamawiającemu przez Wykonawcę przed wbudowaniem materiału.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 


Pytanie 4:
Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał wszystkie jego potrzeby i gwarantował jak najlepszą jakość, natomiast Zamawiający nie ma prawa, aby działać niezgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych, co w tym przetargu ma miejsce, gdyż Zamawiający poprzez określenie konkretnych parametrów i dokumentów wymaganych dla trawy syntetycznej zawęził przetarg do jednego producenta – a nawet jednego wykonawcy.
Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań co do opisu przedmiotu zamówienia z góry eliminować z udziału w postępowaniu czy też utrudniać im udział w postępowaniu o zamówienie publiczne (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dn. 24 kwietnia 2017 r., KIO 664/17). Przejawem
naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo wymagać pewnych standardów technicznych i jakościowych, o ile nie są one wymogami zbędnymi i wygórowanymi i znajdują uzasadnienie w jego obiektywnych potrzebach. Dla uznania naruszenia przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dn. 19 kwietnia 2017 r., KIO 607/17). Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia postępowania jest wyeliminowanie sytuacji, w których dokonuje się opisu
przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający udział w postępowaniu bez uzasadnienia w
obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego, oraz w sytuacji, w której dochodzi do zamierzonego przez zamawiającego uprzywilejowania określonej grupy wykonawców (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dn. 30 stycznia 2017 r., KIO 71/17). Zamawiający ma prawo określić szczególne wymagania, ale tylko wtedy, jeżeli są uzasadnione jego zobiektywizowanymi potrzebami (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dn. 21 marca 2017 r., KIO 463/17). Uprawnienie do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który w pełni zabezpiecza jego potrzeby przysługuje w sposób oczywisty Zamawiającemu, który jako profesjonalista jest w tym zakresie najlepiej zorientowany. Jednocześnie jednak opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie ma zaspokoić uzasadnione potrzeby zamawiającego nie może naruszać zasad zamówień publicznych, w szczególności wynikających z treści art. 16 pkt 1-3 oraz art. 99 ust. 1-4 Ustawy Wynikające z przepisów wartości tj. potrzeba zamawiającego musi uwzględniać zasady konkurencyjności i dostępu do zamówienia wykonawców bez stosowania preferencji podmiotowych. Potrzeby muszą być obiektywnie uzasadnione, a ewentualne przedmiotowe wymagania nie mogą mieć na celu preferowanie określonego wykonawcy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dn. 13 stycznia 2017 r., KIO 2419/16). Oczywiście zgadzamy się z faktem, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, ale opis przedmiotu zamówienia nie może faworyzować konkretnego produktu konkretnego producenta sztucznej trawy.
Dlaczego przyjęty opis sztucznej nawierzchni trawiastej oparty jest o konkretny produkt, konkretnego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zawarty w Projekcie technicznym opis parametrów dla nawierzchni boiska do piłki nożnej nie dotyczy produktu konkretnego producenta. 
Pytanie 5:
Czy Zamawiający sugeruje,	iż wszyscy oferenci mają przedstawi	oferty	wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną jednego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zawarty w Projekcie technicznym opis parametrów dla nawierzchni boiska do piłki nożnej nie dotyczy produktu konkretnego producenta. 
Pytanie 6:
Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw producentów, którzy oferują sztuczną trawę o parametrach, których wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podanie nazw producentów spowodowałoby naruszenie zasady konkurencyjności i w związku z powyższym Zamawiający nie wskaże nazw producentów oraz adresów producentów, których produkty spełniają parametry określone w przedmiotowym postępowaniu, gdyż szkodziłoby to transparentności postepowania i byłoby to działanie wbrew przepisom ustawy oraz stawianie tychże Wykonawców na uprzywilejowanej pozycji.

Pytanie 7:
Prosimy o zmianę grubości maty elastycznej shockpad na min. 10mm lub ewentualnie wprowadzenie zapisu, że typ shock padu oraz jego grubość ma być zgodna z badaniem specjalistycznego laboratoriumnp. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd. Wymaganie 23 mm grubości shockpadu jest przejawem ograniczania konkurencji. Istnieje wiele systemów traw syntetycznych z różnym shock padem spełniających, co jest najważniejsze, wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf. Określenie minimalnej grubości shock padu na poziomie 23 mm jest wymaganiem użytym tylko i wyłącznie w celu zawężenia konkurencji. Taki zapis eliminuje wszystkie systemy zawierające matę elastyczną o grubości 10mm, które są najczęściej używane w większości systemów nawierzchni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie parametrów dotyczących maty amortyzującej.

Pytanie 8:
Zamawiający wymaga by wytrzymałość łączenia klejonego między brytami sztucznej trawy wynosiła co najmniej 200 N/100 mm. Zamawiający zapewne został wprowadzony w błąd wymagając 200N dla łączenia klejonego między brytami trawy, bowiem jest to wartość zawyżona. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą normą EN 15330-1 oraz najnowszą piłkarską normą FIFA Quality Concept for Football Turf parametr łączenia klejonego przedstawiają się następująco:
Wymagania wg. Normy EN 15330-1:2013
· wytrzymałość łączenia po starzeniu: ≥ 60 N/100mm,
Wymagania wg. FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015
· wytrzymałość łączenia po starzeniu: ≥ 75 N/100mm
Powyższe zestawienie przedstawia, że wymagany parametr jest celowo zawyżony w stosunku do wymagań zarówno najnowszej europejskiej normy, której wymaga Zamawiający oraz najnowszych standardów dotyczących traw piłkarskiej ustanowionych przez FIFA. Podkreślamy, że ta wartość uzyskana w badaniu laboratoryjnym nie ma nic wspólnego z klejonym boiskiem na inwestycji. Próbki sklejonej trawy z użyciem własnej taśmy do klejenia brytów trawy oraz własnym klejem dostarcza do laboratorium producent sztucznej trawy i otrzymany wynik jest wartością tylko laboratoryjną. Równie dobrze, każdy z producentów mógłby uzyskać wynik na poziomie 300 N/100mm poprzez użycie odpowiedniego kleju, jego ilości oraz taśmy do klejenia, tyle tylko, że to nie ma większego sensu. Informujemy, że proponowana przez nas wartość NIE jest najniższą wartością spełniającą wymagania Normy EN 15330-1:2013 i jesteśmy pewni, że Zamawiający będzie w pełni usatysfakcjonowany z jakości proponowanego produktu. Taka zmiana nie wpłynie w żaden sposób ani na komfort użytkowania ani żywotność sztucznej trawy. Podkreślamy również, że na inwestycję klej i taśmę zamawia firma montująca trawę i wybiera dostawców tych dwóch komponentów lokalnie.
Zamawiający nie ma żadnej pewności, że sklejona na projekcie trawa będzie miała wymaganą wartość.
Pozostawienie tego parametru bez zmian jest czystym zabiegiem utrudniającym uczciwą konkurencję.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany parametru sztucznej trawy w zakresie wytrzymałości łączenia klejonego  po starzeniu na min. 130 N/ 100mm zamiast 200N/100mm.

Pytanie 9: 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem żeberek w włóknie trawy. Ponadto prosimy o wyjaśnienie jakie one mają znaczenie bądź wpływ na walory użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak również norma europejska PN – EN 15330-1, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju włókna. Pozostaje to również bez jakiegokolwiek znaczenia na walory wizualne czy estetyczne obiektu, a to z tego względu, iż kształt/przekroje poszczególnych włókien nie są w ogóle zauważalne gołym okiem. Kształt włókna pozostaje również bez jakiegokolwiek znaczenia na walory wizualne czy estetyczne obiektu, a to z tego względu, iż kształt poszczególnych włókien nie jest w ogóle zauważalny gołym okiem. Z uwagi na konkurencję na rynku producentów nawierzchni syntetycznych kształt włókna, jako jedna z cech produktu, bywa powszechnie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działań marketingowych. Ponadto, kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym, w konsekwencji czego posługiwanie się określonym nazewnictwem opiera się na pełnej dowolności i leży wyłącznie w gestii każdego z producentów nawierzchni, zaś zastosowane słownictwo może służyć nieuczciwej konkurencji. Jedynie tytułem przykładu wskazać należy, iż bazując na zapisach kart technicznych nawierzchni różnych producentów można dostrzec różnorodne nazewnictwo jeżeli chodzi o przekroje włókien monofilowych np. włókno owalne, o przekroju prostokątnym, diamentowym, łukowatym lub w kształcie litery “U”, “V” ,”S” lub “C”, ,,wiertła” etc. W dokumentach źródłowych na próżno także szukać jakichkolwiek kryteriów decydujących o zaklasyfikowaniu konkretnego kształtu do konkretnego oznaczenia literowego. Podsumowując, jeden producent może określać kształt danego włókna poprzez odwołanie się do litery „S”, a inny włókno o analogicznym kształcie oznaczy poprzez odwołanie się do litery „V”, czy też dla jednej osoby dane włókno będzie miało kształt litery „S”, a dla innej „V”. Reasumując powyższe, nie ma ujednoliconych standardów jeżeli chodzi o nazewnictwo, a jego dobór przez producentów stanowi wyłącznie element gry marketingowej. Profil włókna jak i jego przekrój nie są badane ani w żaden sposób oznaczone we wspomnianym oficjalnym dokumencie FIFA. Zamawiający zapisując konkretnie jakiego kształtu włókna żąda – z rdzeniami, żeberkami etc., wyraźnie daje do zrozumienia jakiego producenta nawierzchnie będą uwzględniane w przetargu a pozostałych producentów eliminuje.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis w zakresie kształtu włókna trawy syntetycznej.

Pytanie 10: 
Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający rozważy rozszerzenie dopuszczalnych parametrów tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden producent, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych? Nadmieniamy, że oferowana nawierzchnia jest jednego z ośmiu producentów preferowanych przez FIFA. Prosimy o akceptację poniższych parametrów i dokumentów:
Typ produkcji: tuftowana,
· Podkład : poliuretanowy
· Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 900 g
· Waga włókien na m2 – min. 1 900 g
· Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien fibrylowanych,
· Grubość włókien
· Włókno monofilowe proste – min. 370 µm
· Włókno fibrylowane – min. 115 µm
· Ilość pęczków na m2 – min. 9 500 szt.
· Ilość włókien na m2– min.  134 000 szt.
· Łączenie klejone po starzeniu: min. 170 N/ 100mm
· Wyrywność pęczke po starzeniu: min. 68N
· Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm
· Ciężar włókna (dtex) – min. 20 000
· Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
· Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1700 mm/h
· Shockpad prefabrykowany – min. 10mm

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość nawierzchni:
1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa
+ wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
2. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów normy EN 15330-1:2013 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).
3. Raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
7. Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być́ wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.
Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany parametru sztucznej trawy w zakresie wytrzymałości łączenia klejonego  po starzeniu na min. 130 N/ 100mm zamiast 200N/100mm.
Pozostałe parametry określone w projekcie technicznym  pozostają bez zmian.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:
I. Rozdział 14 Sposób oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1094684 na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.05.2025 r. do godz. 12:00.”
II. Rozdział 15 Termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2025 r. godz. 12:30.”
III. Rozdział 16 Termin związania ofertą,  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 12.06.2025 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
IV. STWiORB – zmieniona. 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje, że wszystkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa
[bookmark: _GoBack]Lucjan Krzysztof Chrzanowski
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