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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie pomiedzy
zamawiajgcym: SKARB PANSTWA- URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PLAC POWSTANCOW WARSZAWAY 1
00-950 WARSZAWA

awykonawcq:  APIRIA RAFAL BRDYLA
UL. PRZY FORCIE 12B/18
02-495 WARSZAWA

e Umowa nr BF-2.0220.32.2024.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e  Opis przedmiotu zamodwienia.

¢ Mapa ewidencyjna.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

e Wiza lokalna.

e Pomiary inwentaryzacyjne.

¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.2 Inwestor, uzytkownik i wtasciciel terenu.

Inwestor powyzszego zadania projektowego jest wiadcicielem terenu. Inwestor posiada wszystkie
zaswiadczenia umozliwiajgce mu wykonanie powyzszych prac projektowych.

1.3 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Remont pomieszczenh sanitarnych (32szt.) i socjalnych (12szt.)
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2 STAN ISTNIEJACY LOKALIZACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

2.1 Lokalizacja i orientacja terenu.
Obiekt zlokalizowany przy Pl. Powstancéw Warszawy 1 w warszawie w dzielnicy Srédmiescie. Teren
zamierzenia budowlanego w zakresie opracowania graniczy od strony:

e pdtnocnej z dziatkg nr 15/2, 22,

e wschodniegj z dziatkg nr 138,

e potudniowej z dziatkg nr 22, 43,

e zachodniegj z dziatkg nr 30, 29, 26, 25, 143/2, 143/1.

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek opracowania posiada ksztatt nieregularny
ksztattem zblizony do wieloboku, zorientowany jest dtuzszg czescig w kierunku zblizonym do osi pdtnoc-
potudnie. Obiekt w ktérym planuje sie przedmiotowe zamdwienie zostat wskazany w rysunkowej czesci
opracowania rys. nr L_01 lokalizacja.

2.2 Uksztattowanie terenu.

Pod wzgledem konfiguracji terenu przedmiotowa dziatka stanowi teren wzglednie ptaski. Rzedne
terenu w obszarze inwestycji ksztattujq sie w zakresie 114.10 m n.p.m.

Szczegdtowy uktad rzednych wysokosciowych (doktadne uksztattowanie terenu), w razie zaistnienia
koniecznosci, zweryfikowac i potwierdzi¢ w stanie rzeczywistym - dokonujgc pomiaréw terenowych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgce uksztattowanie terenu.

2.3 Usytuowanie obiektéw kubaturowych.
W stanie obecnym teren jest zabudowany obiektami kubaturowymi. Budynek przylega do dziatek
sgsiednich w granicy pdtnocnej, wschodniej, potudniowej oraz czesciowo zachodniej. W centralnej czesci

w kondygnaciji parteru znajduje podcienh stanowigcy komunikacje.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie usytuowania obiektdw kubaturowych.

2.4 Uktad komunikacyjny. Dostep do drogi publicznej. Dostepnosé.

W stanie obecnym teren wokoto obiektu jest utwardzony stanowigcy komunikacje piesza oraz
kotowq. Teren inwestycji zZlokalizowany jest w rejonie drogi publicznej — ul. Stanistawa Moniuszki. Zjazd na
przedmiotowy teren opracowania odbywa sie od strony pdtnocnej- bezposrednio z drogi publicznej.
Gtéwne wejscia do budynku zorganizowane sg od strony wschodniej. Wejscia sg dostepne réwniez od strony
parkingu oraz czesci podcienia. Obiekt posiada miejsca postojowe oraz zorganizowany plac gospodarczy.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uktadu komunikacyjnego oraz dostepu
do przedmiotowego budynku.

2.5 Zewnetrzne uzbrojenie terenu.
Teren dziatki posiada wszystkie niezbedne przytgcza do wykonania przedmiotowego zadania.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uzbrojenia terenu.

2.6 Wewnetrzne instalacje.

Budynek posiada wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne do wykonania przedmiotowego
zadania 1j. instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elektryczna, cenfralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjne;j.

Przedmiotowe instalacji wykazano w rysunkowej czesci inwentaryzacyjne;j.
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2.7 Charakterystyka budynku.

Gtowny bryta budynku zwarta na planie prostokgta. W centralnej czesci kondygnaciji parteru tgcznik
stanowigcy komunikacje Placu Powstancdw Warszawy z ul. Sienkiewicza. W potudniowej czeici obiekt o
rozbudowany w poziomie | kondygnaciji. Obiekt posiada 8 kondygnaciji (w tym podpiwniczenie). Budynek
zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkédw pod nr SRO 10764 oraz jest pod opiekg Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Konstrukcja obiektu mieszana.

- s
% D SRO10764
Obiekt budynek
administracyjny

Nazwa
historyczna

Nazwa Biurowiec rzadowy
wspbiczesna (Urzad Ochrony
Konkurencji i
Konsumentéw,
Komisja Nadzoru
Finansowego)
Adres Srodmiescie, pl
Powstaficow
Warszawy 1
Srédmiescie, S
Moniuszki 1;
Srodmiescie, G. P.
Boduena 2;
Powstanie lata 1949-1950,

adeusz
Dobrowolski

wa”‘"‘

o6

2.8 Obiekty przeznaczone do rozbiérki, elementy usuwane.

Przedmiotowe zadanie bedzie obejmowato remont pomieszczeh. Zadanie bedzie wigzato sie z
utylizacjg elementédw wyposazenia pierwotnego przedmiotowych pomieszczeh. Wszystkie zdemontowane
elementy zostang poddane segregaciji oraz utylizaciji zgodnej z przepisami.
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3 PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Remont pomieszczen sanitarnych (32szt.) i socjalnych (12szt.) oraz pomieszczeniami socjalno-
sanitarnymi wymagajgcymi wymiany wyposazenia.

3.1 Funkcja istniejgcego obiekiu budowlanego.

3.1.1 Rodzqjikategoria obiektu budowlanego.

Przyjeta wiodgca kategoria obiektu dla zamierzenia budowlanego: Kategoria XIl - budynki
administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych,
terenowej administracji rzgdowej i samorzqdowej, sqdéw i trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych,
zaktadéw dla nieletnich, zakladéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy remont nie wptywa na program uzytkowy istniejacej placodwki. Przedmiotowy
zakres prac ma na celu odnowienie oraz naprawienie pomieszczeh ujetych w zakresie zamdwienia.
Uktad funkcjonalny pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji- rysunki rzutéw poszczegdlnych pomieszczen.

3.1.3 Podziat lokalowy i dostepnose dia oséb niepetnosprawnych

Przedmiotowy remont obejmuje takze pomieszczenia toalet dla  oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe prace remontowe nie pogarszajg dotychczasowego rozwigzania funkcjonalnego
pomieszczen.

3.2 Opis zakresu zaméwienia.

W swoim zakresie opis obejmuje rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe, ktére nalezy rozpatrywad
tgcznie z czesciq rysunkowq, ponadto przedmiotowq dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
technicznymi wszystkich branz. Wykonanie prac w okolicy pomieszczeh objetych zakresem wymaga
zabezpieczenia elementéw/pomieszczeh nie podlegajgcych robotg demontazowo/budowlanym. Po
wykonaniu petnego zakresu zadania teren nalezy uprzatngé oraz przygotowadé do uzytku.

3.2.1 Pomieszczenie sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego)-
prace demontazowe (pom. zgodne z czescig rysunkowq 1.15).
e demontaz miski ustepowej;
e demontaz urzadzen pomocniczych dla niepetnosprawnego;

3.2.2 Pomieszczenia sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego —
roboty budowlane (pom. zgodne z czescig rysunkowqg 1.15).
e dostawa, montaz i zmiana lokalizacji nowej miski ustepowej niepetnosprawnego;
e montaz elementdw wspomagajgcych niepetnosprawnego;

e odtworzenie elementdw ptytek ceramicznych w pierwotnej lokalizacii;

3.2.3 Pomieszczenie sanitarne (parter/prawe skrzydto toaleta niepetnosprawnego)-
prace demontazowe (pom. zgodne z czescig rysunkowq T2+S51).
e demontaz instalacii elektrycznych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
e demontaz instalacji wentylacyjnych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
e demontaz czujnikdbw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
e demontaz detektorow- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
e demontaz zniszczonego sufitu podwieszanego;
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Pomieszczenia sanitarne (parter/prawe skrzydto toaleta niepetnosprawnego —
roboty budowlane (pom. zgodne z czescig rysunkowqg T2+S1).

odtworzenie sufitu podwieszanego;

montaz instalacji elektrycznych- pierwotne;

montaz instalacji wentylacyjnych- pierwotne;

montaz czujnikdw- pierwotne;

montaz detektoréw- pierwotne;

Pomieszczenie socjalne (parter/prawe skrzydto)- prace demontazowe (pom.
zgodne z czescig rysunkowqg T2+S1).

demontaz zlewu;

demontaz umywalki;

demontaz blatu kuchennego;

Pomieszczenia socjalne (parter/prawe skrzydto)—roboty budowlane (pom.
zgodne z czescig rysunkowqg T2+S1).

montaz nowego blatu kuchennego;

montaz pojedynczego zlewu z ociekaczem;

system filtréw + saturator

Pomieszczenie socjalne (parter)- prace demontazowe (pom. zgodne z czescig
rysunkowg 1.19).

demontaz zlewu;

demontaz umywalki;

demontaz blatu kuchennego;

Pomieszczenia socjalne (parter)— roboty budowlane (pom. zgodne z czescig
rysunkowg 1.19).

montaz nowego blatu kuchennego;

montaz pojedynczego zlewu z ociekaczem;

system filtréw + saturator

Pomieszczenie sanitarne- prace demontazowe (pom. zgodne z czescig
rysunkowq 16)

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikéw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych;

demontaz istniejacych ptytek- sciany, posadzki, elementy wykohczone.

demontaz kabiny prysznicowej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane (pom. zgodne z czescig rysunkowq
16).

wykonanie Scianek obuddéw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgo¢ na podwdjnej
konstrukcji z profili stalowych C50- obudowy w miejscu zabudowy instalacji oraz stelazy
podtynkowych. Dokona¢ rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji
o ewentualnej rozbiérce w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;

prace przygotowawcze- odgrzybianie itp.
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dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do tazienek od korytarza z podcieciem zgodnym z
przepisami;

wymiana/uzupetnienie o kratki odptywowe oraz zawory czerpalne;

potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami epoksydowymi- $ciany,
posadzki;

wykonanie nowych sufitbw podwieszanych;

montaz nowej kabiny prysznicowe;j;

dostawa i montaz nowej miseki ustepowe] bezkotnierzowej wraz z podtynkowymi zestawami
sptuczkowymi, z funkcjg duzego i matego sptukiwania;

dostawa i montaz nowego podajnika na papier foaletowy;

dostawa i montaz nowej szczotki do toalety;

dostawa i montaz nowej umywalki wraz z bateriami- rodzaj umywalki zgodny z czesciqg rysunkowq -
jedno, dwustanowiskowa obudowana ptytqg;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych koszy — na zuzyte reczniki papierowe;

dostawa i montaz elekirycznych suszarek do rgk;

dostawa i montaz podajnikdw do mydta;

dostawa i montaz nowych luster z odwietleniem goérnym:;

dostawa i montaz nowych sufitowych opraw oéwietleniowych, wymiana wtgcznikéw i gniazd
elektrycznych;

dostawa i montaz nowych czujnikdw dymu, detektoréw ruchu oraz istniejgcych systemow
alarmowych;

montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjne;j;

montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

dostawa montaz zabudowy meblowej dolnej,

montaz zZlewu w czesci socjalnej

Pomieszczenia sanitarne- prace demontazowe (pom. zgodne z czescig
rysunkowg 114A, 116A, 124A, 135, 212A, 214, 232, 246A, 248A, 312B, 312C, 314A,
332, 348A, 350A, 412A, 414A, 434, 448A, 450A, 512A, 514A, 534, 548A, 550A, 610A,
612A, 634A, 646A, 648A).).

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikéw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz grzejnikdw;

demontaz instalacji i urzgdzenh sanitarnych;

demontaz istniejacych ptytek- Sciany, posadzki, elementy wykohczone.

demontaz parapetdw wewnetrznych;

demontaz , kabin” wydzielajgcych toalety;

demontaz stolarki okiennej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane (pom. zgodne z czescig rysunkowg
114A, 116A, 124A, 135, 212A, 214, 232, 246A, 248A, 312B, 312C, 314A, 332, 348A,
350A, 412A, 414A, 434, 448A, 450A, 512A, 514A, 534, 548A, 550A, 610A, 612A,
634A, 646A, 648A).

wykonanie $cianek obuddéw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgo¢ na podwdjnej
konstrukcji z profili stalowych C50- obudowy w miejscu zabudowy instalacji oraz stelazy
podtynkowych. Dokona¢ rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji

o ewentualnej rozbiérce w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;;
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wymiana okien- okna nalezy wymienic w stylu, kolorystyce oraz wymiarach 1:1 zgodnie z zaleceniami
wydanymi przez konserwatora zabytkéw (nowe okna nalezy zamontowaé zgodne z aktualnymi
przepisami o wspdtczynniku przenikania ciepta- okna i drzwi balkonowe — Umax. 0,9 W/(m??*K)).. Od
srodka okna pomieszczeh sanitarnych w celu zachowania prywatnosci nalezy oklei¢ folig mleczng.
dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do tazienek od korytarza z podcieciem zgodnym z
przepisami;

wymiana/uzupetnienie o kratki odptywowe oraz zawory czerpaine;

potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami epoksydowymi- $ciany,
posadzki;

wykonanie nowych sufitbw podwieszanych;

montaz nowych kabin wydzielajgcych toalety- kabiny od strony umywalek zabudowane do sufitu,
»Wydzielenie” pomiedzy kabinami wysokie na 210cm;

dostawa i montaz nowych misek ustepowych bezkotnierzowych wraz z podtynkowymi zestawami
sptuczkowymi, z funkcjg duzego i matego sptukiwania;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na papier toaletowy;

dostawa i montaz nowych szczotek do toalet do kazdej kabiny;

dostawa i montaz w kabinach (z oknem) bidetek- z zaworem odcinajgcym, filtrem wody
neutralizujgcym osady wapienne np. typu pralkowego. Dodatkowo w kabinie z bidetkami montaz
podajnika na reczniki papierowe oraz kosza- toalety zardwno meskie jak i damskie;

dostawa i montaz nowych umywalek wraz z bateriami- rodzaj umywalki zgodny z czescig rysunkowq
-jedno, dwustanowiskowa obudowana ptytq;

dostawa i montaz nowych pisuardw z elekirycznym czujnikiem sptukiwania oraz $ciankg
wydzielajacg- toalety meskie;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych koszy — na zuzyte reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych parapetéw;

dostawa i montaz elekirycznych suszarek do rgk;

dostawa i montaz podajnikdw do mydta;

dostawa i montaz nowych luster z odwietleniem goérnym:;

dostawa i montaz nowych sufitowych opraw o$wietleniowych, wymiana wtgcznikéw i gniazd
elektrycznych;

dostawa i montaz nowych czujnikdw dymu, detektordw ruchu oraz istniejgcych systeméw
alarmowych;

montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjne;j;

montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

dostawa i montaz od$wiezaczy powietrza zasilanych bateriami (zmiane na zasilanie state
skonsultowac z zamawiajgcym) w przestrzeni umywalkowej w rejonie wejscia (h=200cm)

Pomieszczenia socjalne- prace demontazowe (pom. zgodne z czescig
rysunkowq 135A, 216A, 246, 312A, 314, 348, 414, 448, 514, 548, 612, 646).
demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikéw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz grzejnikdw;

demontaz instalacji i urzadzen;

demontaz istniejgcych ptytek- sciany, posadzki, elementy wykonczone.

demontaz parapetdéw wewnetrznych;

demontaz zabudowy meblowej dolnej oraz gérnej;

demontaz stolarki okiennej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;
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3.2.14 Pomieszczenia socjalne- roboty budowlane (pom. zgodne z czescig rysunkowq
135A, 216A, 246, 312A, 314, 348, 414, 448, 514, 548, 612, 646).

e wykonanie Scianek obuddw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgoé na podwdjnej
konstrukciji z profili stalowych C50- obudowy w miejscu niezbednej zabudowy instalaciji. Dokonac
rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji o ewentualnej rozbiérce
w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;

e wymiana okien- okna nalezy wymienié w stylu, kolorystyce oraz wymiarach 1:1 zgodnie z zaleceniami
wydanymi przez konserwatora zabytkdw (nowe okna nalezy zamontowaé zgodne z aktualnymi
przepisami o wspdtczynniku przenikania ciepta- okna i drzwi balkonowe — Umax. 0,9 W/(m?*K)). Od
srodka okna pomieszczeh socjalnych zamontowac rolete. Pomieszczenie nr 448 poming¢ w zakresie
wymiany okna- kuchnia pietro 4;

e dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczeh socjalnych od korytarza;

e naprawa zarysowan scian i sufitdw, uzupetnienie ubytkdw, wyrdwnanie powierzchni Scian szpachlg
gipsowq, grunotwanie, malowanie;

e potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami epoksydowymi- $ciana w
okolicach zabudowy meblowej bez $ciany przeciwlegtej wraz z posadzkami;

e wykonanie nowych sufitdw podwieszanych;

e montaz nowej zabudowy meblowej gérnej, doinej oraz blatdéw (blaty z konglomeratu tgczenie
bezspoinowe)- z uwzglednieniem zabudowanej loddwki, zmywarki, kuchenek mikrofalowych, koszy
do segregacji $mieci, blatéw do spozywania positkdw 2 osdb. Zabudowa wykonana z ptyty
meblowej MDF wraz z systemami cichego domykania oraz hamulcami ;

e dostawa i montaz blatu kuchennego wraz z parapetem;

e dostawa i montaz nowych zlewdw kuchennych z ociekaczem;

e dostawa i montaz nowych loddwek wraz z zamrazarkami;

e dostawa i montaz nowych zmywarek;

e dostawa i montaz kuchenek mikrofalowych;

e dostawa i montaz dodatkowych suszarek do naczyn;

e dostawa i montaz $mietnikdw do sortowania odpaddw;

e dostawa i montaz baterii wodnej;

e dostawa i montaz baterii do wody filtrowanej system filtréw + saturator

e dostawa i montaz nowych podajnikéw na reczniki papierowe;

e dostawa i montaz podajnikdw na mydto i ptynu mycia naczyn;

e dostawa i montaz nowych sufitowych opraw oéwietleniowych, wymiana witgcznikdw i gniazd
elektrycznych;

e dostawa i montaz nowych czujnikdw dymu, detektordw ruchu oraz istniejgcych systemdw
alarmowych;

e montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjne;j;

e montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

e dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

3.3 Rozwiqzania materialowo/wykonczeniowe.

llekro¢ w czesci opisowej oraz rysunkowej powotano sie na prace wykonczeniowe. Podczas wyboru
materiatu nalezy kierowac sie ponizszq tabelg. Rozwigzania budowlane detali potgczeniowych i
technicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentéw, witasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz ogdlnymi zasadami sztuki
budowlanej. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlana. Dopuszcza sie przyjecie zamiennych rozwigzan materiatowych o parametrach nie gorszych niz
wskazane w opracowaniu, tym samym zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujgcym na
danym terenie prawem zagospodarowania przestrzennego. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy
uzgodnic¢ z projektantem oraz inwestorem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie.
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Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty techniczne. Powinny by¢ trudno zapalne
i dostosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki
budowlane.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z STWIOR oraz dokumentacjg rysunkowq.
Przedmiotowe rozwigzania dla kazdej branzy wskazano w opracowaniu technicznym.
Przystgpienie do przedmiotowych prac wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczehstwa oséb
postronnych i uzytkownikdw budynku poprzez dostosowanie organizacijirobdt oraz odpowiednie wydzielenie
stanowisk montazu, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebezpieczne] oraz oznakowanie
ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robdt prowadzonych wewnatrz
budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowdqg, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inwestora. Przekazywanie pomieszczeh przewidzianych do
robdt remontowo-budowlanych, odbywad sie bedzie sukcesywnie w terminach zapewniajgcych ciggtosé
prac i w uzgodnieniu z inwestorem. Przekazane pomieszczenia winny by¢ w trakcie robdt utrzymywane w
nalezytym porzadku. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé ogdinych przepisdéw
bezpieczenstwa pracy i p.poz. oraz przepisdw szczegdtowych obowigzujgcych na terenie obiektu.
Zabezpieczenie obiektu musi obowigzywadé na catej przestrzeni obiektu w zakresie wykonywanych prac-
korytarze, komunikacja pionowa, teren zewnetrzny (zabezpieczenie musi obejmowad zardwno wydzielenie
granic bezpieczenstwa jak i wykonanie zabezpieczeh przed zniszczeniami/zapyleniami reszty obiektu
podczas frwajgcych prac).

Materiat / prace: Rozbidrkowo/ demontazowe
Zdjecie poglgdowe: -

Opis . Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.
. Podczas robdt dokonywad biezgcej oceny stanu

technicznego elementdw sgsiednich w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji obiektu.

. Nalezy wydzieli¢ strefe ochronng o szerokosci minimum 3,0 m
wokdt obszaru oraz zminimalizowaé ilos¢ oséb przebywajgcych w
bezposrednim obszarze zagrozenia.

. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien
by¢ ogrodzony i oznakowany w sposdb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione w obiekcie przed wejsciem na teren prac.

. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtqczyé wszelkie
instalacje i media. Miejsca odtqczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych.

. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu np. kabin- tak aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcii.

. Nie dopuszczalne jest dokonywanie prac demontazowych
przez podcinanie elementéw od dotu.
. Roboty demontazowe nalezy wykonywac z zachowaniem

maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

. stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

. stosowac urzqdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

. stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

. zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Sprzet

. W trakcie robdt, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacii

poszczegdlnych elementdw przewiduje sie wykorzystanie nizej
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wymienionego sprzetu, narzedszi itp.

. Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty:
. fablice ostrzegawcze iinformacyjne,

. mitoty i przecinaki,

. mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne,

. szlifierki elektryczne do ciecia stali,

. kgtéweki, wiertarki,

. komplet narzedzi $lusarskich i kluczy,

. Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych

parametrach jak wyzej w zaleznosci od srodkdw jakimi dysponuje
wykonawca. Szczegdtowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbiérce
wykonawca powinien zamiesci¢ w opracowanej przez siebie
technologii i organizaciji robdt.

Segregacja odpadodw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac demontazowych, materiaty nalezy
segregowac i oddzielac te, ktére mogaq by<¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne, jak elementy metalowe, ceramiczne itp.

Transport na terenie obiektu wykonywaé metodami recznymi.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt
rozbiérkowych. Przewozi¢ nalezy go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lothych. Wykonawca we witasnym zakresie musi zabezpieczyd,
wynajgé, wygospodarowac teren na kontenery do utylizacji odpaddw.
Inwestor nie dysponuje terenem pod w/w kontenery.

Materiat / prace: Demontaz instalacii

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Demontaz instalacii elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zgodnie z  opisami
branzowymi.

Materiat / prace: Toale

ta dla niepetnosprawnych

Zdjecie poglgdowe:

Opis

e - bezkotnierzowa
- ksztatt: zaokrgglona
e -s5posdb montazu: na stelazu

e -szerokos¢: 37 cm
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e -gtebokosc: 70 cm
e - wysoko$¢: 45 cm
- kolor: biaty

Materiat / prace: Umywalka dla niepetnosprawnych

Zdjecie poglgdowe:

]

. U

AV

Opis e -umywalka

e -wymiary 66 x 55 cm

- bez przelewu

e -z otworem na armature

- zestaw montazowy w komplecie

- sposdb instalacji: montaz scienny lub na stelazu
podftynkowym

- kolor: biaty

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 14



.Remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych w budynku centrali UOKiK"

Materiat / prace: Sufit podwieszany

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Sufity mineralne modutowe/systemowe to jedna z naqjszerszych i
najbardziej uniwersalnych. Mozliwo$¢ wyboru ptyt o wysokiej akustyce,
wspdtczynniku odbicia dzwieku oraz izolacji pozwala na aktywne
ksztattowanie akustyki pomieszczenia, a ptyty sprawdzq sie w niemal
we wszystkich rodzajach pomieszczeh.  Wytrzymato$s¢ ptyt, ich
odporno$¢ na dziatanie ognia i wilgoci oraz tatwodé czyszczenia i
konserwacji zapewniajq trwato$¢ i bezpieczenstwo konstrukcji. Stelaz
nalezy wykonaé¢ w systemie dedykowanym dla wykonywanego
producenta. Wypetnienie sufitu nalezy dobraé adekwatnie do
pomieszczenia o podwyzszonych parametrach wilgoci itp. Kolor biaty-
elementy konstrukcyjne kolor biaty. W miejscach dodatkowych
urzgdzen nalezy wykonaé podkonstrukcje z profili perforowanych w
celu montazu np. punktu swietinego nie przypadajgcego w miejsce
podkonstrukciji stropu.

Materiat / prace: Zlew z ociekaczem

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Zlewozmywak z granitu z baterig
e Typ Zlewu: wbudowywany
e Kolor zZlewu: czarny
o  Wymiary zlewu (szer. x gteb.): 770 x 440 mm
e Rodzqj baterii: jednodzwigniowa
e  Kolor baterii: czarny
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Materiat / prace: Scianki obudéw gipsowo-kartonowych

> - 7
Zdjecie
poglgdowe:
7
1
9
1
2
1
4 8 6 3 “
5
Rys. 8 Sciana instalacyjna:
1. Oplytowanie = pivt g-k H2, 2. Profil stupkowy CW (C) 3. Profil poziomy UW(U) , 4. Przewigzka = plyt g-k H2,
5. Blachowkrety ® 25 co 75 em w pierwszej warstwie poszycia 1| blachowkrety ® 25 co 25 em. 6. Kolki rozporowe
lub dyble; 7. Systemowa masa szpachlowa spoinowa, tasma spinowa i masa szpachlowanie konicowa,
8. Ta$ma uszczelniajaca szer. 50 mm, 9. Wypelnienie = welny mineralnej kamiennej lub szklanej
Opis Przyktadowy opis producenta wykonania obudowy instalacji. Przy

prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji elektrycznych i wodnych
nalezy pamietac, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie
rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku
prowadzenia rur o wiekszej Srednicy, np. kanalizacyjnych, nalezy
zastosowac specjalng konstrukcje tzw. cianke instalacyjng.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW (C) 50, dzieki czemu
minimalizuje sie niezbedng grubo$¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sq poprzecznie za
pomocqg paskdw ptyty gipsowo-kartonowe] o dtugosci 30 cm
rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest
ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktére nie muszq przenosi¢
obcigzeh z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami
ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku
wysoko$¢ maksymalna $ciany bedzie mniejsza przy stosowaniu profili CW
(C)50 lub profili CW (C) 75. Od strony pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci
na zawilgocenie (H2) w obu warstwach. Przy montazu urzqgdzen
sanitarnych nalezy stosowa¢ specjalne stelaze montazowe, ktére
przejmujg obcigzenia. Stelaze montuje sie do profili stanowigcych
konstrukcije $ciany, a po optytowaniu jednej strony (tej od strony armatury)
mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do
stelazy za pomocg obejm i uchwytdéw z podktadkami z gumy zmniejsza
przenoszenie dziwiekdw od armatury. Rury z zimng wodg muszg byé
zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej
zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach
éciany instalacyjnej. Scianke nalezy wykonaé w odpowiedniej gtebokosci
sciany aby zlicowac warstwe wykonczeniowq np. ptytki ceramiczne.
Stelaze dla misek ustepowych nalezy wyprowadzi¢ na min. 15cm, inne
zabudowy nalezy rozpatrywad tqcznie z czesciq rysunkowq aby uzyskac
zlicowanq ptaszczyzne.
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Materiat / prace: Wymiana okien

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Zdjecie pogladowe istniejgcej stolarki okiennej.
Nowe okna nalezy zamontowaé zgodne z aktualnymi przepisami o
wspotczynniku przenikania ciepta- okna i drzwi balkonowe — max. 0,9
W/(m3K. Nowa stolarka musi by¢é zgodna z zaleceniami
konserwatorskimi. Proponuje sie odtworzenie istniejgcego otworowania
(réznice wielkosci otworowania przedstawiona w czesci rysunkowej
wynika z réznej szerokosci wykonczenia oscieznic okiennych). Okna w
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykohczy¢ matowq folig mleczng
natomiast stolarke okienng pomieszczen socjalnych nalezy wykohczyé
roletg- dedykowanqg dla wybranej stolarki w celu ufrzymania okresu
gwarancyjnego ze strony producenta stolarki. Wszystkie prace
towarzyszqgce po stronie zewnetrznej okna nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed wymiany stolarki. Wszelkie ubytki na elewacji powstate w
momencie demontazu stolarki nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
demontazu. W zwigzku z zaleceniami konserwatorskimi w zakresie
wymiany okien obrébke glifu nalezy oczysci¢, zagruntowadé oraz
prowadzi¢ na systemach tynkdw renowacyjnych, nastepnie
pomalowaé¢  odtwarzajgc ,postarzong”  kolorystyke  elewaciji,
przestrzenie narazone na penetracje wody uszczelni¢ silikonem. Prébki
kolorystyki wykona¢ przed docelowym zastosowaniem.
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Zdjecie poglgdowe:

T 7 =)

|

Materiat / prace: Drzwi z korytarza do kuchni oraz pomieszczeh sanitarnych

Opis

Zdjecie poglgdowe drzwi istniejgcych, drugie zdjecie oczekiwan
nowych drzwi. Drzwi petne. Kolor nawigzujgcy do drzwi pomieszczeh
istniejgcych sgsiadujacych. Drzwi wyposazone w klamke (brak zamkal)
oraz samozamykacz (system do ustalenia z zamawiajgcym). Uszczelka
w kolorze drzwi. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych ponadto nalezy
nacigé na catej diugosci w celu uzyskania przeswitu o powierzchni
tgcznej 0,022 m? w celu zachowania prawidtowego przeptywu
powietrza w celach wentylacyjnych. Wejscia bezprogowe. Dodatkowo
na drzwiach nalezy doda¢ oznaczenia: toaleta damska/meska wraz z
numerem pomieszczenia (styl symbolu/numeru nawigzujgcy do
istniejgcych- do potwierdzenia z zamawiajgcym). Wszystkie prace
wykonczeniowe nalezy wykonywaé w odpowiedniej kolejnosci aby
unikng¢ zniszczenia poprzednio wykonanej np. oktadziny sciennej z
ptytek ceramicznych. Prace wykohczeniowe nalezy bezposrednio
konsultowac¢ pomiedzy wykonawcami poszczegdinych prac. Wszystkie
ubytki od strony korytarza nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
wymiany w materiatach tozsamych z stanem istniejgcym.
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Materiat / prace: Zawory czerpalne i kratki kanalizacyjne

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Zawdr czerpalny

antyskazeniowy zawdr zwrotny (AZZ) i przerywacz prozni w
formie przeptywowej (PP)

ztqgczka gwintowana do weza

Kratka $ciekowa nierdzewna

Wymiana nierdzewnego rusztu w istniejgcych kratkach
dopasowac wymiar do istniejgcych

Wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem 100 x 100 mm oraz
ramkg. Wpust ma regulacije ustawienia wysoko$ci, min. 20 mm,
max. 45 mm. Podtgczenie odptywu fi 50. Odptyw boczny.
Wysoko$¢  korpusu  pod ptytkg: 89 mm- montaz w
pomieszczeniach bez wpustu.

Zdjecie poglagdowe:

Materiat / prace: Ptytki ceramiczne tazienka sciana

Opis

Wymiary: 60x60 cm - idealne do réznych przestrzeni

Materiat: wysokiej jakosci gres porcelanowy - trwatosé i
odporno$¢ na uszkodzenia

Wykohczenie: matowe - elegancki wyglad i tatwo$¢ w
utrzymaniu czystosci

Kolor: szary — uniwersalny odcien pasujgcy do wielu aranzacii

WARSZAWA, LISTOPAD 2024
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Zastosowanie: zarbwno do wnetrz, jak i na zewngtrz -
wszechstronno$¢ w kazdym aspekcie

Fuga epoksydowa 1,5mm-2,0mm w kolorze ptytek

Ptytki w naroznikach uktadac z szlifem 45°.

Materiat / prace: Ptytki ceramiczne tazienka posadzka

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Wymiary: 60x60 cm - idealne do réznych przestrzeni

Materiat: wysokie] jakosci gres porcelanowy - trwatos$¢ i
odpornos$¢ na uszkodzenia

Wykonczenie: matowe - elegancki wyglad i tatwos¢ w
utrzymaniu czystosci

Kolor: szary — uniwersalny odcien pasujgcy do wielu aranzacji
Zastosowanie: zarbwno do wnetrz, jak i na zewngtrz -
wszechstronno$¢ w kazdym aspekcie

Antyposlizgowose: klasa R10 — bezpieczenstwo w uzytkowaniu
Fuga epoksydowa 1,5mm-2,0mm w kolorze ptytek

Ptytki w naroznikach uktadac z szlifem 45°.

Materiat / prace: Ptytki ceramiczne kuchnia $ciana

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Ptytka tylko w przestrzeni nad blatem kuchennym do okna oraz
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pod blatem do spozywania positkdw.

Wymiary: 60x60 cm - idealne do réznych przestrzeni

Materiat: konglomerat — frwato$¢ i odpornosé na uszkodzenia
Wykohczenie: matowe - elegancki wyglad i tatwo$¢ w
utrzymaniu czystosci

Kolor: szary — uniwersalny odcieh pasujgcy do wielu aranzaciji
Zastosowanie: zarbwno do wnetrz, jok i na zewngtrz -
wszechstronno$¢ w kazdym aspekcie

Fuga epoksydowa 1,5mm-2,0mm w kolorze ptytek

Ptytki w naroznikach uktadac z szlifem 45°.

Materiat / prace: Ptytki ceramiczne kuchnia posadzka

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Wymiary: 60x60 cm —idealne do réznych przestrzeni

Materiat: wysokiej jakosci gres porcelanowy - trwatosé i
odporno$¢ na uszkodzenia

Wykohczenie: matowe - elegancki wyglad i tatwo$¢ w
utrzymaniu czystosci

Kolor: szary — uniwersalny odcieh pasujgcy do wielu aranzaciji
Zastosowanie: zarbwno do wnetrz, jak i na zewngtrz -
wszechstronnosé w kazdym aspekcie

Antyposlizgowos¢: klasa R10 — bezpieczenstwo w uzytkowaniu
Fuga epoksydowa 1,5mm-2,0mm w kolorze ptytek

Ptytki w naroznikach uktadac z szlifem 45°.
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Materiat / prace: Kabiny wydzielajgce toalety

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Kabiny toalet wykonacé zgodnie z czesciq rysunkowq. Obudowy nalezy
wykona¢ z materiatéw HPL w kolorystyce odpowiadajgcej tazience.
Kolorystyke kabin nalezy dobra¢ do kolornika producenta w sposéb
najblizej odpowiadajgcy przedstawionym  wizualizacjg.  Kolor:
jasnoszary. Zabudowa pomiedzy kabinami na wysoko$¢ 210-230cm
(wysoko$¢ do ustalenia na etapie wykonastwa), w celu utrzymania
przewiewu wentylacji do komina. Wszystkie kabiny nalezy wyposazy¢ w
haczyki przykrecane na ptyte oddzielajgcq sgsiadujgce kabiny. Haczyk
zamontowa¢ blisko drzwi do kabiny w celu nie ograniczania
swobodnego ruchu w kabinie- montaz na wysokosci +150cm od
poziomu ziemi. Kabiny zabudowane na petng wysokoé¢ (do sufitu,
przestrzeh dotu kabin pozostawia ~10-15cm szczeliny pozwalajgcej
zachowaé prawidtowg wentylacje) w  strefie  oddzielenia od
istniejgcych umywalek.
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Materiat / prace: Miski ustepowe bezkotnierzowe + Podtynkowy zestaw sptuczkowy z funkcjg
duzego i matego sptukiwania

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Miska WC krétka, bezkotnierzowa, z ukrytym systemem montazu,
przystosowana do sptukiwania 4/2, 4,5/3 oraz 6/3l. Deska
wolnoopadajgca z materiatu  duroplast, z funkcjg szybkiego
demontazu. Ksztatt: Kwadratowa Rodzaj odptywu: Poziomy Sposdb
montazu: Na stelazu / do Sciany System sptukiwania: Europejski Zestaw
montazowy: W komplecie Szerokos¢ 347 mm Gteboko$¢ 480 mm
Wysokosé 400 mm
Podtynkowy zestaw sptuczkowy- - dopasowana do wybranego
systemu oraz istniejgcych instalacii:
e Sptuczka podtynkowa 12 cm (UP100), sterowanie z przodu
e Sptuczka do sptukiwania podtynkowego, izolowana przed rosq
e Regulowana duza ilo$¢ sptukiwania
e Stata matailos¢ sptukiwania
o Mozliwos¢ regulacii natychmiastowego sptukiwania
e  Wilot wody z tytu/gdrnego srodka
e Reczne przykrecenie weza tqczgcego z zaworem kgtowym
o 1iloé¢ sptukiwania z przyciskiem sterujgcym
e 2ilodci sptukiwania z przyciskami sterujgcymi
e Powierzchnia ramy pokryta farbg proszkowg w  kolorze
niebieskim
e Element samonosny
e Rama z otworami @ 9 mm do mocowania do konstrukcji
drewnianych
e  Ocynkowane wsporniki, bezstopniowa regulacja 0 - 20 cm
e Ptytki pietowe wykonane z tworzywa sztucznego, gtebokosé
odpowiednia do montazu w profilu UW50
e gtebokos¢ instalaciji 12 - 105 mm
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Materiat / prace: Przycisk do sptukiwania

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Gtebokosc: 0,9 (1,64 z klawiszem) cm
Kolor: czarny matowy
Materiat/tworzywo: tworzywo sztuczne
Mozliwosé licowania ze sciang: nie
Powtoka antybakteryjna: nie

Sposdb dziatania systemu: mechaniczny
System z funkcjg odéwiezania: tak
Szeroko$c: 22 cm

Waga brutto: 0,32 kg

Waga netto: 0,22 kg

Wysokosé¢: 15 cm

Materiat / prace: Podajnik na papier toaletowy

Zdjecie poglgdowe:

Opis

nadaje sie do foalet w miejscach publicznych o duzym
natezeniu ruchu

dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 21 cm
wytrzymata obudowa wykonana ze z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, powierzchnia malowana proszkowo czarny mat
tgczenia bokdéw spawane i szlifowane

pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem na klucz

zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

ukryte zawiasy

na froncie obudowy wyciecie umozliwigjgce kontrole ilosci
papieru

dodatkowe zagiecia dolnych krawedzi obudowy wzmacniajg
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sztywnos¢ i odpornos$¢ na akty wandalizmu

do montazu sciennego

w komplecie dwa klucze do zamka oraz zestaw mocujacy do
sciany (standardowe kotki, nierdzewne wkrety)

Materiat / prace: Szczotki do toalet

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Szczotka wolnostojgca lub demontowana w celu zachowania
czystosci.

materiat: stal nierdzewna, mosigdz, powierzchnia czarny mart,
okrggta, metalowa obudowa pojemnika szczotki,

wewngfrz obudowy wykonany z tworzywa, wyjmowany do
czyszczenia pojemnik na szczotke,

szczotka wyposazona w  pokrywe zastaniajgcg wnetrze
pojemnika oraz element ktéry samocentruje szczotke podczas
umieszczania jej w pojemniku,

gtéwka szczotki w kolorze czarnym,

wymiar: @ 8 x 38 cm

wersja wolnostojgca

Materiat / prace: Bidetka

Zdjecie poglgdowe:

\ )

Opis

Bidetta komplet - mieszacz+ rqczka 61,+wqgz 120 , podtynkowa
czarny mat proszkowane z mieszaczem wody zimnej/cieptej i
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zintegrowanym  uchwytem  rgczki.  Podejscia  2x1/2".
Specyfikacja produkiu: - typ montazu: podtynkowy - styl /
ksztatt: nowoczesny / okrggty / round - wykonczenie: czarny
mat W komplecie: a) mieszacz - typ zaworu: ceramiczny -
podeijscia wodne: 2 x GW 1/2" - wymiary: korpus $r. 35 mm,
rozeta §r. 70 mm - materiat: mosigdz b) rgczka bidetowa - typ:
z zaworem - autostop - wymiary: 120 x 55 mm - materiat:
mosiqdz c) uchwyt rgczki - materiat: mosiqdz d) waz - dtugose:
120 cm - materiat: oplot - stal nierdzewna Ze wzgledéw
konstrukcyjny i wytrzymatosciowych wymaga po kazdym
uzyciu zamkniecia doptywu wody mieszaczem lub zaworem

Materiat / prace: Umywalka wraz z bateriami obudowana w systemie tozsamym z kabinami

Zdjecie poglgdowe:

h

Opis

POJEDYNCZA: Ksztatt: Rectangular Ksztatt wewnetrzny: 6 - Rectangular
Materiat: Pojemnos¢ umywalki () 9 Potozenie niecki: Na Srodku
Potozenie otworu na baterie: 1 Otwdr na srodku Sposdb montazu: Do
Sciany Waga (kg): 18 Szerokos¢ 650 mm Gtebokosé 460 mm Wysokose
160 mm

PODWOJINA: Dtugosé niecki (mm): 540 Ksztatt: Rectangular Ksztatt
wewnetrzny: 6 - Rectangular Materiat: Ceramika sanitarna Pojemno$¢
umywalki (I): 8,75 Potozenie niecki: Na $rodku Potozenie otworu na
baterie: 2 Otwory Rodzaj przelewu: Standardowy Sposdb montazu: Do
Sciany Szeroko$¢ niecki (mm): 315 Szkliwiona od spodu Umywalka
podwdjna Waga (kg): 39 Wysokos$¢ niecki (mm): 130 Szerokos¢ 1400
mm Gtebokos¢ 460 mm Wysoko$¢ 175 mm
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Materiat / prace: Bateria tazienkowa

Zdjecie poglgdowe:

ELS

‘\\X

Opis

Charakterystyka produktu
» Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa, wykonhczona w
kolorze chromu.
* Bateria z klasyczng dwukierunkowqg gtowicq typu Mix Start.
e Pokryta elekirolityczng powtokg- wysokiej jakosci, I1§nigca
chromowana powierzchnia.
* Bateria w komplecie z korkiem click-clack.
Dodatkowe informacje
* Przeznaczenie — umywalka
* Przeptyw (I/min - 3 bar) -5
* Przytgcze wody - 3/8 "
¢ Rodzaj gtowicy — ceramiczna
* Rodzaj korka — click-clack
* Wysokos¢ baterii— 177 mm
* Wysokos$¢ wylewki — 90 mm
¢ Dtugos¢ wylewki— 115 mm
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kabinami

Materiat / prace: Pisuar z elektrycznym czujnikiem sptukiwania + §cianka w systemie tozsamym z

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Pisuar elektroniczny bezkotnierzowy. Przystosowany do sptukiwania min.
0,51 wody. W komplecie: zestaw montazowy do Sciany, przytgcze
zasilajgce z wezykami wody (wymagane standardowe przytgcze wody
1/2"), wandaloodporna ostona odptywu, syfon, elektrozawér. Cechy:
regulowany czas sptukiwania pomiedzy 3,5 - 7,5 sek., regulowany
obszar detekcji, sptukiwanie wstepne, fryb ECO (dezaktywuije
sptukiwanie wstepne), tryb czyszczenia (zatrzymuje sptukiwanie na 5
min), sptukiwanie odi$wiezajgce po 24h bezczynnosci, tatwy dostep
serwisowy od spodu pisuaru. Szeroko$¢ 305 mm Gtebokos¢é 350 mm
Wysokos$¢ 680 mm

Materiat / prace: Podajnik na recznik papierowy

Zdjecie poglgdowe:

Opis

e pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw
e nadaje sie do toalet i pomieszczeh w obszarach publicznych o
duzym natezeniu ruchu
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wytrzymata obudowa wykonana ze z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, powierzchnia malowana proszkowo czarny mat
tgczenia bokdw spawane i szlifowane

dodatkowe zagiecia dolnych krawedzi obudowy wzmacniajg
sztywnos¢ i odpornosé na akty wandalizmu

pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem na klucz

zamek zlicowany z powierzchniqg urzgdzenia

ukryte zawiasy

na froncie obudowy wyciecie umozliwigjgce kontrole ilosci
recznikdw

do montazu sciennego

w komplecie dwa klucze do zamka oraz zestaw mocujacy do
sciany (standardowe kotki, nierdzewne wkrety)

Materiat / prace: Kosz na zuzyte reczniki

Zdjecie poglgdowe:

Opis

nadaje sie do toalet i pomieszczeh w obszarach publicznych o
duzym natezeniu ruchu

pojemnosc 49 litréw

wytrzymata obudowa wykonana z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, powierzchnia malowana proszkowo czarny mat
tgczenia bokéw spawane i szlifowane

wyposazony w zdejmowana, pokrywe/ kotnierz ze stozkowym
otworem

wyposazony w uchylng ramke po wewnetrznej stronie korpusu,
do mocowania jednorazowego worka na odpady

kosz zabezpieczony stalowym zamkiem na klucz

zamek zlicowany z powierzchnig pokrywy

mozliwo$¢ zamontowania do Sciany

w komplecie dwa klucze do zamka oraz zestaw mocujacy do
sciany (standardowe kotki, nierdzewne wkrety)

Materiat / prace: Elektryczne suszarki do rgk
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Zdjecie poglgdowe:

Opis — moc znamionowa 700 W

—uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
—suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza

- bardzo krétki czas suszenia (10 do 12's)

- mozliwo$¢ wytgczenia grzatki - oszczednos$¢ energii, suszy wtedy
nieogrzanym powietrzem, pobdr mocy spada do 300 W

— wtasciwe potozenie rgk podczas suszenia pokazuje niebieskie
Swiatto LED

- suszarka wyposazona jest w filtr ggbkowy

— obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na czarno

- suszarka podtgczana podtynkowo

Materiat / prace: Podajnik do mydta oraz ptynu do naczynh

Zdjecie poglgdowe:

Opis e nadaje sie do toalet i pomieszczeh w obszarach publicznych o
duzym natezeniu ruchu

e pojemnos¢ 800 ml

e pojemnik dozownika do wielokrotnego napetniania

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 30



.Remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych w budynku centrali UOKiK"

przeznaczony do dostepnych na rynku mydet w ptynie

tatwe uzupetnianie ptyndw z kanistra

wytrzymata obudowa wykonana z wysokiej jakosci  stali
nierdzewnej, powierzchnia malowana proszkowo czarny mat
tgczenia bokdw spawane i szlifowane

dozowanie ptynu jedng rekg za pomocqg przycisku
umiejscowionego na froncie obudowy

na froncie obudowy wyciecie umozliwiajgce kontrole poziomu
ptynu

pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem na klucz

zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

ukryte zawiasy

do montazu sciennego

Materiat / prace: Lustra

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Wymiary 80 x 50 cm

Odporno$¢ na przebarwienia, promieniowanie UV.
Jednolita i gtadka powierzchnia.

Krawedzie tepe (szlifowane)

Ksztatt: podtuzny zaokrgglony
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Materiat / prace: Oswietlenie lustra

Zdjecie poglgdowe:

Opis e lampa Scienna / kinkiet « metal / szkto ¢ czarny / biaty /srebrny
* wysoko$¢ 20cm e szeroko$¢ 20cm e gtebokos¢ 18cm ¢ szklany klosz o
srednicy 15cm w kolorze biotym matowym ¢ mocowanie $cienne
lakierowana w kolorze czarnym strukturalnym e przewdd dwuzytowy 2
X 0.75mm2 e max 12W

Materiat / prace: Oswietlenie

Zdjecie poglgdowe:

Opis e Rodzajlampy: Oéwietlenie punktowe

e Zasilanie:230

e Materiat: aluminium, szkto

o Wysokos§c:6.5 cm

e Szerokos$c¢:8.5cm

o Irédto $wiatta:1 x GX53 max 12W only LED
e |P:54
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Zdjecie poglgdowe:

Materiat / prace: Wtgczniki pojedynczy

Opis

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
Kolor: Czarny

Rodzaj modutu: Podtynkowy

Rodzaj tacznika: Pojedynczy

Wysokosé modutu: 77mm

Wysokosé ramki: 82mm

Szerokosé modutu: 77mm

Szerokosé ramki: 82mm

Prad znamionowy: 10A

Napiecie znamionowe: 250V

Stopien ochrony: IP20

Rodzaj zaciskéw: Wciskane

Montaz: Puszka podtynkowa Fl 60

Rodzaj mocowania: Srubki z puszki lub haki
rozpierajgce

tgcznik do pomieszczeh mokrych dobraé w oparciu o w/w
styl.

Materiat / prace: tgczniki podwdjny

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Materiat wykonania klawisza: Plastik
Kolor: Czarny

Rodzaqj tgcznika: Podwdjny
Wysokosé modutu: 77mm
Wysokosé ramki: 82mm
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e Szerokosé modutu: 77mm

e  Szerokos$é ramki: 82mm

e  Pragd znamionowy: 10A

e Napiecie znamionowe: 250V

e Stopien ochrony: IP 20

e Rodzaj zaciskéw: Wciskane

e Montai: Puszka podtynkowa Fl 60

e Rodzaj mocowania: Srubki z puszki lub haki rozpierajgce
tgcznik do pomieszczeh mokrych dobrac w oparciu o w/w styl.

Materiat / prace: Czujniki, detektory, systemy alarmowe

Zdjecie poglgdowe:

Opis ¢  Material obudowy: Tworzywo sztuczne

e Kolor: Czarny

e Montaz: Puszki tgczone fi 60

e Prad znamionowy gniazda: 16A

e Rodzdaj gniazda: Podwdjny z bolcem

o  Wysokosé modutu: 77 mm

e Szeroko$é modutu: 77 mm

e Wysokosé ramki: 82 mm

e  Szerokos$é ramki: 82 mm
Gniazdka do pomieszczeh mokrych dobrac¢ w oparciu o w/w
styl.

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 34



.Remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych w budynku centrali UOKiK"

Materiat / prace: Kratki wentylacyjne

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Kratka  wentylacyjna  wymiar dobra¢ do Srednicy kanatu
wentylacyjnego.

Materiat / prace: Grzejniki

Zdjecie
pogladowe: _— .
— e e
b
Opis Grzejniki nalezy dobra¢ zgodnie z czescig branzowg w celu okreslenia

mocy itp. W/w fotografia ma na celu zwizualizowanie kierunku stylu.
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Materiat / prace: Drzwiczki rewizyjne

Zdjecie poglgdowe:

Opis Drzwiczki rewizyjne z tworzywa ABS w kolorze czarnym o wymiarach
150x200 mm. Drzwiczki mogqg by¢ montowane na zewnatrz, poniewaz
sg odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i chemicznych.
Rewizja zamykana jest na zatrzask
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Materiat / prace: Roleta do okna w pom. socjalnym

Zdjecie poglagdowe:

Opis

Kolorystyka dobrana do frontu zabudowy, jasnoszara

Roleta zaciemniajgcatypu blackout sq wszechstronnym
rozwigzaniem, ktére nie tylko poprawia komfort zycia, ale
takze moze przyczyni¢ sie do oszczednosci energii, dzieki
lepszej izolacji cieplnej pomieszczen. Wyprodukowana z
wysokiej jakosci materiatéw. Dzieki bogatej ofercie
kolorystycznej dopasujesz produkt do swojego pokoju, kuchni
czy sypialni.
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Materiat / prace: Zabudowa meblowa kuchnia gérna i doina

Zdjecie
poglgdowe:

Opis

Meble wykona¢ na zamdwienie. Wymiary zgodnie z rysunkami oraz
pomiarem na miejscu. Zabudowa dolna fronty ptyta laminowana kolor
czarny, nalezy przewidzie¢ zabudowe loddwki, zmywarki, pojemnikéw do
segregacji odpaddw, filirdw oraz saturatora. Zabudowa gérna ptyta
laminowana  kolor:  szarobezowa, nalezy przewidzie¢ zabudowe
mikrofaléwki. Kolor dopasowaé do ostatecznie wybranych ptytek
ceramicznych. Uchwyty oraz elementy pomocnicze metalowe
minimalistyczne w kolorze czarnym. O$wietlenie podszawkowe blatu- pasek
ledowy. Widoczny bok zabudowy meblowej w kolorystyce zgodnej z
czesciqg frontowq.
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Zdjecie poglgdowe:

Materiat / prace: Blat kuchenny

Opis

Blat kuchenny z konglomeratu
e niezwykta trwatos¢ i odporno$¢ na zarysowania,
e odpornos$¢ na wysokie temperatury, kwasy i plamy,
e tatwe czyszczenie i konserwacja,
e wysoka odporno$¢ na uderzenia,
e szeroki wybdr i powtarzalnosé kolordw oraz tekstur,
e moizliwo$¢ dowolnego ksztattowania blatu oraz potgczenia ze
zZlewozmywakiem z tego samego materiatu,
o duze ptyty i rézne grubosci blatdw,
e gwarancja producenta — zwykle 25 lat.

Materiat / prace: Lodéwka

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Wymiary

(WxSxG) [cm]: 193.5 x 54 x 54.5
Pojemnosc¢ [I]: . .
215 chtodziarka + 69 zamrazarka
Poziom hatasu

[dB]: 37
Bezszronowa
(No Frost): Petny No Frost
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Funkcje Alarm otwartych drzwi, HarvestFresh, Komora
dodatkowe: zero, Kompresor inwerterowy, Metal Wall,
Oswietlenie LED, Wyswietlacz elektroniczny

Materiat / prace: Zmywarka

Zdjecie poglgdowe:

Opis e Wymiary (SxXWxG): 44,8 x 81,5 x 55 cm

e Pojemnosc¢: 9 kpl.

e Zuzycie prqgdu (100 cykli): 70 kWh = 72,10 zt

e Zuzycie wody - cykl: 9 litréw

e Poziom hatasu: 49 dB

e Potowa zatadunku: tak

e System mycia sztu¢codw: koszyk na sztuéce, poétka na sztuéce
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Materiat / prace: Parapety tazienki

Zdjecie

poglgdowe:

Opis Parapety z ptyty laminowanej wodoodpornej, sfazowane lub
zaokrgglone o grubosci min. 30mm i gtebokosci min 20-30cm
(wysieg parapetu w miare mozliwosci dostosowac do krawedzi
lica otworu okiennego- aby nie wystawat na przestrzeh tazienki).
Montaz parapetu eliminujgcy powstanie ewentualnego mostka
termicznego. Wymiary pobrac¢ na miejscu remontu.

Zdjecie poglgdowe:

Materiat / prace: Mikrofaldwka

Opis

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 59,4 x 38,9 x 32,5 cm
Pojemnosc: 20 |

Moc mikrofal: 700 W

Moc grilla: 900 W

Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrazanie
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Materiat / prace: Suszarka do naczyn

Zdjecie
poglgdow
e:

Opis

Suszarka do szafki $cienniej 60x35cm.

Montaz wykona¢ w szafkach bedgcych nad zZlewem.

Suszarka dla kuchni bez mozliwosci montazu do szafki nad zlew.

Sktad zestawu

Element 1

Element 2

Element 3
Element 4

Wysokos¢ (cm)
Dtugose (cm)
Szeroko$¢ (cm)
Materiat

Kolor
Wzor / ornament / faktura

- suszarka

- ociekacz na sztu¢ce
- uchwyt na deske

- 2 tacki

suszarka
- wymiary: 42 x 24 x 33 cm

ociekacz na sztuéce
-wymiary: 16,5x7 x15cm

uchwyt na deske
-wymiary: 17 x 6 x 20 cm

2 tacki

- wymiary: 38 x 24 cm
33

53

24

tworzywo sztuczne
metal

czarny
matowy
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Materiat / prace: Pojemniki do sortowania odpadéw

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Duzy pojemnik cechy produktu:
Rodzaje pojemnikdw: 2x15L, 2x7L
Do szafki: 60cm
Kolor: anfracyt
Przeznaczone do szuflad

o  Wymiary pojemnika 15l
Szerokos¢: 213mm
Dtugo$c: 263mm
Wysokos¢: 300mm

e  Wymiary pojemnika 7I:
Szerokos¢: 213mm
Dtugos$¢: 145mm
Wysokos$¢: 300mm

e  Wymiary wktadu:
Szeroko$c¢: 480mm
Dtugosé: 520mm
Wysokos$¢: 51mm

e  Maty pojemnik cechy produktu:
front 300 mm;
wysokos$¢ 440 mm;
podwajny;
z pokrywq
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e 7 prowadnicami kulkowymi z nadwysuwem;

e 7z miekkim dociggiem;

e tworzywowe wiadra i uchwyty w grafitowym kolorze;
e tadowno$¢ do 15kg;

e pojemnosé wiader 1 x91i1x201;

e pojemnik monfowany do dna korpusu.

Materiat / prace: Bateria wody filtrowanej

Zdjecie poglgdowe:

Opis Wylewke dopasowaé do wybranego systemu filtrowania wody oraz
safuratora- jezeli saturator nie bedzie przewidywat wtasnej w zestawie.
Przeznaczenie: Wylewka do filtracji wody

Wrtasciwosci: Obrotowa wylewka

Kolor: Nero
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Materiat / prace: Saturator podblatowy + filiry wody

Zdjecie poglgdowe:

Z
g

Opis

Urzgdzenie przeptywowe umozliwiajgce produkcje wody gazowanej z
przefilirowanej wody. System montowany pod blatem, w zestawie z
czarng wylewka.

+ zestaw filtrow

Materiat / prace: Prysznic

Zdjecie T
poglgdo
we:
!
~— Q
_——
--,.h;—.'i/.:I + N}
O
Opis Dtugosé produktu 900mm
Glebokosé¢ produktu 30mm
Gwarancja producenta 10 lat
Kolor Biaty
Ksztatt produkiu Kwadratowy
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Materiat Akryl
Mocowania i fgczenia w zestawie Brak mocowan i tgczen w zestawi
Norma PN-EN 14527:2006+A1:2010
No6zki w zestawie No&zki niewymagane
Odplyw w zestawie Brak odptywu w zestawie
Odpornos¢ na osadzanie sie kamienia Tak
Odpornosé na plamy Odporny na plamy
Potozenie wylotu W narozniku
Rodzaj opakowania Sztuka
Szerokos¢ produktu 900mm
$rednica odptywu 90mm
Typ produktu Brodzik prysznicowy
Waga (kg) 10.25kg
Wysokosé brodzika 140mm
Wysokosé produkiu 140mm
Kabina prysznicowa kwadratowa 90 x 90 cm w kolorze chrom to
kwintesencja eleganciji i funkcjonalnosci. Wytrzymate,
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transparentne szkto harftowane, stylowe chromowane profile oraz
praktyczne drzwi uchylne zapewniajq komfort i bezpieczehstwo
uzytkowania. W komplecie z brodzikiem, idealna do kazdej
tazienki.

Materiat / prace: Bateria prysznicowa

Zdjecie poglgdowe:

Opis e  Wysoko$¢: 83-115cm

e Szeroko$¢: 18 cm

e  Gtebokos$c: 36 cm

e Dtugosc weza: 150 cm
e Dtugosc wylewki: 36 cm
e Kolor: srebrny

Materiat / prace: Farba kuchnia

Zdjecie poglgdowe:

Opis Kolor: Jasno szara dopasowana do frontdw kuchennych gérnych.
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Materiat / prace: Odswiezacz powietrza
Zdjecie poglgdowe:

Opis e System: A3 - System odswiezaczy powietrza zasilany tlenem

e  Materiat wykonania: Tworzywo sztuczne

o Wysokos$¢: 146 mm

e Szeroko$¢: 119 mm

o  Gtebokosc: 98 mm

e Kolor: Czarny
Produkt zasilany bateriami (2x AA LRé). Zmiana systemu zasilania na
state do ustalenia z inwestorem na etapie prac elektrycznych.

UWAGA: Wszystkie wybrane materiaty przed zamdwieniem nalezy skonsultowac z zamawiajgcym
w zakresie ostatecznego potwierdzenia koloru, materiatu oraz innych cech.

3.4 Charakterystyczne parametry pomieszczen.
Szczegdtowe informacje przedmiotowych pomieszczeh przedstawiono w  czesci rysunkowej

niniejszego opracowania — rysunki rzutéw poszczegdlnych kondygnacii.

4 INFORMACIJE | DANE.

4.1 Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami. Planowane zamierzenie budowlane i jego realizacja nie nalezg do przedsiewzied
mogagcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie
znaczqco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o cechach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z pdzn.
zm.) nie wymaga przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sgsiednie, proponowane w
projekcie materiaty budowlane nie wywierdjg negatywnego wptywu na zdrowie ludz, tj. posiadajg
wymagane prawem polskim certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przedmiotowy remont nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnieh oséb trzecich.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
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4.1.1 Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg odbywac sie bedzie poprzez gromadzenie
ich w kontenerach i wywozenie na sktadowisko odpaddw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach dedykowanych, oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Nie przewiduje sie wytwarzania w frakcie budowy odpaddw zanieczyszczajgcych Srodowisko i
wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i
wywozone na sktadowisko odpaddw komunalnych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zwiekszenia ilosci generowanych odpaddw.

4.1.2 Witasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu, drgah oraz promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego pola elektfromagnetycznego aniinnych zaktécen.

5 OBSZAR ODDIZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci w budynku opracowania na
dziatce nr 22 na ktérej zostat wybudowany - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.).

Analizie poddano teren inwestycji oraz dziatki sgsiednie graniczgce z przedmiotowym terenem -
wskazane w pkt. lokalizacja i orientacja terenu niniejszego opracowania. Inwestycja nie ogranicza
zabudowy sgsiednich dziatek w zakresie przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze
zm.). Obszar oddziatywania jest zgodny z art. 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U.z 2016 r poz. 290).

6 INFORMACIJA O PROJEKCIE.

W sktad projektu budowlanego sporzgdzonego dla ninigjszej inwestyciji wchodzq:
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt techniczny sktadajgcy sie z czesci branzowych.

Niniejsze opracowanie stanowigce projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywad tqcznie z
pozostatymi elementami projektu budowlanego, tj. projektem technicznym.
Czes¢ wskazanych w projekcie elementdw posiada szczegdtowe rozwiniecie w projekcie technicznym.

Podstawe dla realizacji fazy budowlanej stanowi projekt techniczny.

Jakiekolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym a projektem
technicznym/wykonawczym nalezy zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Niedopuszczalna jest wycena prac budowalnych oraz prowadzenie fazy inwestycyjnej budowlanej
wytgcznie na bazie projektu architektoniczno-budowlanego.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od projektanta i Inwestora,
definivjgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
kohcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wszystkich
elementdw projektu, a w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci, bteddw lub wgtpliwosci
interpretacyjnych nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i Projektanta. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
niezwtocznie Inwestorowi i Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Rozwigzania budowlane detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentdw, wtasnosciami technicznymi stosowanych
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materiatdw oraz ogdinymi zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie przyjecie zamiennych rozwigzan
materiatowych o parametrach nie gorszych niz wskazane w opracowaniu, fym samym zgodne z przepisami
fechniczno-budowlanymi i obowigzujgcym na danym terenie prawem zagospodarowania przestrzennego.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie.

Wykonawcy prac budowlanych zobowigzani sqg do przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, 00z.690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkodw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy. Nalezy stosowaé wytqcznie materiaty posiadajgce
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowe.

7 NADZOR TECHNICINY.

Prace nalezy prowadzic poprzez wykwadlifikowanych firm/pracownikdw pod nadzorem
technicznym. Wszystkie prace poszczegdlnych etapdw/branz nalezy prowadzi¢c pod okiem
uprawnionej osoby.

8 ODBIOR ROBOT.

Podczas prac nalezy wykonywaé odbiory.

Odbiory czesciowe. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane
protokotami np. po charakterystycznych etapach prac, np. kafelkowanie. Wykonawca jest
zobowigzany informowac inwestora o zakohczonym etapie na 3 dni przed planowanym odbiorem.
Przedmiotowy odbidér ma umozliwi¢ wprowadzenie ewentualnych korekt i poprawek.

Odbidr robdét zanikajgcych i polegajacych zakryciu. Odbidér musi zostaé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania innych prac.
Przedmiotowy odbiér nalezy zgtosi¢ do inspektora nadzoru przedmiotowych prac na 3 dni przed
planowanym zakryciem. Nadzér zostanie wykonany niezwtocznie lub do 3 dni od daty zgtoszenia. Prace
zanikajgce powinny zostac udokumentowane fotograficznie z opisem daty oraz miejscem.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanych prac w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Zakonhczenie robdt zostanie stwierdzone przez wpis do dziennika budowy/montazu.

Prace odbiorowe nalezy prowadzi¢ indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Odbidr musi
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego wytgcznie przy udziale wykonawcy robdt.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednio dobranymi narzedziami/elektronarzedziami.

Transport materiatdw nalezy transportowaé na urzgdzeniach jezdnych lub w sposéb reczny
dostosowany do problematyki oraz bezpieczehstwa miejsca.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentdw i opisem projektu oraz z
zachowaniem zasad bhp w sposdb bezpieczny i frwaty.

9 PLAN BIOL.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.

9.1.1 Zagospodarowanie terenu budowy.
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wyznaczenie drog, wyjsc i przejse,
e doprowadzenie energii elekirycznej, umozliwienie dostepu do wody,
odprowadzenie lub utylizacja Sciekdw,
e zapewnienie oswietlenia sztucznego,
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urzgdzenie sktadowiska materiatdw, w  sposdb  wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw. Podczas mechanicznego
roztadunku lub zatadunku zabronione jest przemieszczanie materiatéw nad
ludZzmi,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.

9.1.2 Zapewnienie nalezytych warunkdw socjalnych i higienicznych.

wydzielenie pomieszczeh szatni,

korzystanie z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych,

palenie tytoniu moze odbywac sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie
do tego przystosowanych pomieszczeniach,

punkt pierwsze] pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej,

tgcznosc¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policjg wraz z informacjqg
o numerach telefonu.

9.1.3 Zabezpieczenie p. pozarowe.

teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw i sposobu  wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w iloéci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

9.1.4 Maszyny i urzgdzeniaq.

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy
uzywac zgodnie z instrukcjqg producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,
na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sie
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji,

przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczehstwa uzytkowania,

roztadunek i fransport materiatdw na terenie budowy powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich srodkow bezpieczehstwa.

9.1.5 Rusztowania.

rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub
projektem indywidualnym i obstugiwane-montowane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

9.1.6 Roboty na wysokosci.

stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokoéci co najmniej Tm od poziomu
terenu/posadzki nalezy zabezpieczy< balustrada o wysokosci min 1,1m,

roboty na wysokosci nalezy wykonywad z uzyciem pasdw, szelek
bezpieczenstwa dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone sg prace,
roboty przy uzyciu dzwigdw, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatordw, zgodnie z instrukcjami
urzgdzen.
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9.1.7 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

e Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowac zgodnie z
wymaganiami producenta,

e Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,

e Srodkiimpregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywac¢ zgodnie instrukcjg
producentaq,

e 0soby wykonujgce roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny byé
wyposazone w srodki ochrony indywidualnej odpowiednio do wystepujgcych
zagrozen, a w miejscu wykonywania robét powinna znajdowac sie podreczna
apteczka zaopatrzona w szczegdinosdci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom
oraz $rodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu
pomocy medycznej.

9.1.8 Roboty demontazowe.
e Bedqg prowadzone w zakresie demontazu elementdw konstrukcyjnych, $cian
dziatowych, instalacji, stolarki budowlanej, bedg wymagaty szczegdinej
ostroznosci w obstudze elektronarzedzi.

9.1.9 Roboty montazowe.
e roboty montazowe mogqg by¢ wykonywane, na podstawie technologii
producenta systemu przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

9.1.10 Roboty izolacyjne.

e W czasie wykonywania robdt izolacyjnych w pomieszczeniach zamknietych
stosowanie rozpuszczalnikdéw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:
intfensywnej wymiany powietrza i zastosowania srodkdw ochrony indywidualnej i
po udzieleniu zatrudnionym  osobom odpowiedniego  instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej
asekuracji z zewngtrz.

9.1.11 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do redlizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
e Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
e Przeprowadzenie szczegdtowego instruktazu stanowiskowego na  miejscu
budowy przed przystgpieniem do realizacji robét.

9.1.12 Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych o
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowid lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacie na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e badania lekarskie,

e odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi,
e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

e instrukcje obstugi,
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e zaopatrzenie pracownikdw w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie
w kaski, okulary ochronne, i rekawice

e miejsce prowadzenia poszczegdlnych robdt budowlanych nalezy oznaczycé
stosownie do mogqgcych wystgpi¢ zagrozen,

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy,

e wtasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

e wyznaczenie drég ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjng,

e zapewnienie tqcznosci telefoniczne;.

10 PRZEPISY PRAWA

Powyzsze prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanymi oraz normami technicznymi. Kluczowe akty prawne i normy obejmujq:

e Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2021 r. poz. 779, z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie substancii
chemicznych iich mieszanin (Dz.U. 2005 nr 79 poz. 692)

Normy techniczne:
e PN-EN 14411:2016 - Ptytki ceramiczne — wymagania jakosciowe
e PN-EN 13888:2009 - Fugi do ptytek ceramicznych
e PN-EN 12004:2017 - Kleje do ptytek
e PN-EN 15824:2017 - Tynki i masy szpachlowe
e PN-C-81914:2002 - Grunty i farby

e PN-EN 12182:2012 - Sprzet wspomagajgcy dla osdb niepetnosprawnych
e PN-EN 81-70 - Dostosowanie budynkdw dla oséb niepetnosprawnych
e PN-ISO 21542:2012 — Budynki i ich dostepnos$¢

e PN-EN 12056-2:2002 — Grawitacyjne systemy kanalizacji wewnetrznej
e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne

e PN-EN 997:2012 — Miski ustepowe

e PN-EN 817:2017 — Baterie umywalkowe

e PN-EN 14688:2018 — Umywalki

e PN-EN 14688:2018 - Umywalki i bidety

e PN-EN 60335-1:2012 — Bezpieczenstwo uzytkowania urzadzeh AGD

e PN-EN 840-1:2020 - Pojemniki na odpady
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PN-EN 817:2017 — Baterie umywalkowe

PN-EN 14688:2018 - Systemy uzdatniania wody

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elekiryczne w budynkach
PN-EN 1838:2013 — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych
PN-EN 438-4:2018 - Ptyty HPL do kabin sanitarnych
PN-EN 806-2:2005 - Instalacje wodociggowe

PN-EN 14527:2016 - Kabiny prysznicowe

PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 — Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 438-7:2005 - Parapety z kompozytdw

PN-EN 12608:2016 - Profile okienne z PVC

PN-EN 14351-2:2018 — Drzwi wewnetrzne

PN-EN 14428:2015 - Scianki prysznicowe

PN-EN 13964:2014 - Sufity podwieszane

PN-EN 520:2006+A1:2010 — Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 14476:2013 — Srodki biobodjcze

PN-EN 1253-1:2015 - Kratki Sciekowe

PN-EN 13407:2015 - Pisuarowe systemy sptukiwania
PN-EN 13485:2002 - Wyposazenie sanitarne

PN-EN 14604:2006 — Czujniki dymu

PN-EN 50131-1:2010 - Systemy alarmowe

PN-EN 442-1:2015 - Grzejniki i konwektory

PN-EN 14749:2016 - Meble kuchenne
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