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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

+ Zlecenie pomiedzy
zamawiajgcym: SKARB PANSTWA- URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PLAC POWSTANCOW WARSZAWAY 1
00-950 WARSZAWA

awykonawcq:  APIRIA RAFAL BRDYLA
UL. PRZY FORCIE 12B/18
02-495 WARSZAWA

« Umowa nr BF-2.0220.32.2024.

+ Uzgodnienia z Inwestorem.

*  Opis przedmiotu zamodwienia.

«  Mapa ewidencyjna.

+  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

*  Wiza lokalna.

« Pomiary inwentaryzacyjne.

+ Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.2 Inwestor, uzytkownik i wiasciciel terenu.
Inwestor powyzszego zadania projektowego jest wtascicielem terenu. Inwestor posiada wszystkie
zaswiadczenia umozliwiajgce mu wykonanie powyzszych prac projektowych.

1.3 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Remont pomieszczen sanitarnych (32szt.) i socjalnych (12szt.)
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2 STAN ISTNIEJACY LOKALIZACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

2.1 Lokadlizacja i orientacja terenu.

Obiekt zlokalizowany przy Pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie w dzielnicy Srodmiescie. Teren
zamierzenia budowlanego w zakresie opracowania graniczy od strony:

« pbtnocnej z dziatkg nr 15/2, 22,

* wschodniegj z dziatkg nr 138,

* potudniowej z dziatkg nr 22, 43,

e zachodnigj z dziatkg nr 30, 29, 26, 25, 143/2, 143/1.

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek opracowania posiada ksztatt nieregularny
ksztattem zblizony do wieloboku, zorientowany jest dtuzszg czescig w kierunku zblizonym do osi pdtnoc-
potudnie. Obiekt w ktérym planuje sie przedmiotowe zamdwienie zostat wskazany w rysunkowej czesci
opracowania rys. nr L_01 lokalizacja.

2.2 Uksztaltowanie terenu.

Pod wzgledem konfiguracji terenu przedmiotowa dziatka stanowi teren wzglednie ptaski. Rzedne
terenu w obszarze inwestyciji ksztattujqg sie w zakresie 114.10 m n.p.m.

Szczegdtowy uktad rzednych wysokosciowych (doktadne uksztattowanie terenu), w razie zaistnienia
koniecznosci, zweryfikowac i potwierdzi¢ w stanie rzeczywistym - dokonujgc pomiaréw terenowych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgce uksztattowanie terenu.

2.3 Usytuowanie obiektéw kubaturowych.

W stanie obecnym teren jest zabudowany obiektami kubaturowymi. Budynek przylega do dziatek
sgsiednich w granicy pdtnocnej, wschodniej, potudniowej oraz czesciowo zachodniej. W centralnej czesci
w kondygnaciji parteru znajduje podcienh stanowigcy komunikacje.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie usytuowania obiektéw kubaturowych.

2.4 Uklad komunikacyjny. Dostep do drogi publicznej. Dostepnos¢.

W stanie obecnym feren wokoto obiektu jest utwardzony stanowigcy komunikacje piesza oraz
kotowq. Teren inwestycji zZlokalizowany jest w rejonie drogi publicznej — ul. Stanistawa Moniuszki. Zjozd na
przedmiotowy teren opracowania odbywa sie od strony pdtnocnej- bezposrednio z drogi publiczne;.
Gtdwne wejscia do budynku zorganizowane sg od strony wschodniej. Wejscia sq dostepne rowniez od strony
parkingu oraz czesci podcienia. Obiekt posiada miejsca postojowe oraz zorganizowany plac gospodarczy.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uktadu komunikacyjnego oraz dostepu
do przedmiotowego budynku.

2.5 Zewnetrzne uzbrojenie terenu.

Teren dziatki posiada wszystkie niezbedne przytgcza do wykonania przedmiotowego zadania.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uzbrojenia terenu.

2.6 Charakterystyka wewnetrznych instalaciji.

Budynek posiada wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne do wykonania przedmiotowego
zadania tj. instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylaciji
grawitacyjne;.

Przedmiotowe instalacji wykazano w rysunkowej czesci inwentaryzacyjne;.

2.6.1 Instalacja centfralnego ogrzewania.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania nie podlega modernizacji i pozostaje bez zmian.

Grzejniki w stanie istniejgcym zostaty wyposazone w zawory termostatyczne oraz gtowice. Instalacje
grzewcze zasilane sg z wezta cieptowniczego.
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2.6.2 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Budynek zasilany jest w wode zimng z przytgcza wodociggowego wyprowadzonego z sieci
wodociggowej. Istniejgce przytgcze wody nie podlega wymianie.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w istniejgcym weizle cieptowniczym. Sposdb wytwarzania
cieptej wody uzytkowej w budynku pozostaje bez zmian.

Istniejgca instalacja wody zimnej, ciepteji cyrkulaciji nie podlega modernizacii i pozostaje bez zmian.

2.6.3 Instalacja kanalizagji
Scieki bytowe pochodzgce z projektowanego budynku odprowadzane sg do kanalizacji
ogdlnosptawnej w ulicy poprzez istniejgce przytqcze kanalizacji sanitarnej. Przytgcze nie podlega wymianie
Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej nie podlega modernizacii i pozostaje bez zmian.
Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej nie podlega modernizacii i pozostaje bez zmian.

2.7 Charakterystyka budynku.

Gtéwny bryta budynku zwarta na planie prostokgta. W centralnej czesci kondygnaciji parteru tqgcznik
stanowigcy komunikacje Placu Powstancdw Warszawy z ul. Sienkiewicza. W potudniowej czesci obiekt o
rozbudowany w poziomie | kondygnaciji. Obiekt posiada 8 kondygnaciji (w tym podpiwniczenie). Budynek
zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr SRO 10764 oraz jest pod opiekqg Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Konstrukcja obiektu mieszana.

o =
n.
o SRO10764
Obiakt budynek
administracyjny

Nazwa
historyczna

Nazwa Biurowiec rzadowy

wspdfczesna (Urzad Ochrony
Konkurencii i
Konsumentow,
Komisja Nadzoru
Finansowego)

A Adres Srodmiescie. pl
Powstaficow
Warszawy 1
Srodmiescie, S
Moniuszki 1;
Srédmiescie, G. P
Boduena 2;

4 Powstanie  lata 1949-1950,
adeusz
Dobrowoiski

7.

%

%

2.8 Obiekty przeznaczone do rozbiérki, elementy usuwane.
Przedmiotowe zadanie bedzie obejmowato remont pomieszczeh. Zadanie bedzie wigzato sie z

utylizacjg elementéw wyposazenia pierwotnego przedmiotowych pomieszczeh. Wszystkie zdemontowane
elementy zostang poddane segregacii oraz utylizaciji zgodnej z przepisami.
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3 PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Remont pomieszczen sanitarnych (32szt.) i socjalnych (12szt.)

3.1 Funkcja istniejgcego obiekiu budowlanego.

3.1.1 Rodzqjikategoria obiektu budowlanego.

Przyjeta wiodgca kategoria obiektu dla zamierzenia budowlanego: Kategoria XII - budynki
administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych,
terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sqdéw i trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych,
zaktadow dla nieletnich, zakladéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy remont nie wptywa na program uzytkowy istniejgcej placdwki. Przedmiotowy
zakres prac ma na celu od$wiezenie oraz naprawienie pomieszczen ujetych w zakresie zamdwienia.
Uktad funkcjonalny pomieszczeh objetych opracowaniem przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji- rysunki rzutéw poszczegdlnych pomieszczen.

3.1.3 Podziat lokalowy i dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Przedmiotowy remont obejmuje takze pomieszczenia toalet dla  oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe prace remontowe nie pogarszajg dotychczasowego rozwigzania funkcjonalnego
pomieszczen.

3.2 Opis zakresu zamowienia.

W swoim zakresie opis obejmuje rozwigzania dotyczgce modernizacji instalacji sanitarnych w obrebie
pomieszczen stanowigcych przedmiot opracowania. Opracowanie nalezy rozpatrywad tgcznie z czescig
rysunkowq i kosztorysowq. Ponadto przedmiotowqg dokumentacje nalezy rozpatrywadé tgcznie z opisami
technicznymi wszystkich branz. Wykonanie prac w okolicy pomieszczeh objetych zakresem wymaga
zabezpieczenia elementéw/pomieszczen nie podlegajgcych robotg demontazowo/budowlanym. Po
wykonaniu petnego zakresu zadania teren nalezy uprzatngé oraz przygotowadé do uzytku.

3.2.1 Opis projektowanych instalacji centralnego ogrzewania

Zakres opracowania instalacji grzewczych zasilanych z wezta cieptowniczego obejmuje: wymiane
elementdw grzewczych 1j. wymiana grzejnikdw w obrebie przebudowywanych pomieszczeh. Przy doborze
elementdw grzewczych oraz przewoddw zasilajgcych zachowane zostang parametry istniejgcych uktadow.
Przewody zasilajgce projektowane grzejniki projektuje sie z polipropylenu PP-RCT stabilizowanego, zatozono
prowadzenie przewoddw w miejscach istniejgcych, po wierzchu. Sterowanie temperaturg w
poszczegdinych pomieszczeniach projektuje sie przy pomocy termostatdw pomieszczeniowych.

Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania lezy w obszarze lll-cigj strefy klimatycznej.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspdtczynniki przenikania ciepta U, oraz
zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg obowigzujgcych norm:
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

«  Dz.U. nr75/2002 Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach,

*  PN-ENISO 6946 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,

*  PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
Przyjeta temperatura zewnetrzna dla lll-cigj strefy: -20°C
Przyjete temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczenh:
« toaleta: +20°C
e tazienka z prysznicem: +24°C
e pomieszczenie socjalne / kuchnia: +20°C
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3.2.2 QOpis projektowanych instalaciji zimnej i cieptej wody:

W tazience dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze, w toaletach doposazonych w bidet
oraz w kuchniach w ktérych nastgpita zmiana lokalizacji zlewu ze wzgledu na zmiane aranzaciji projektuje sie
doprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej w celu zasilenia urzgdzen sanitarnych. Instalacje projektuje
sie z rur polipropylenowych stabilizowanych PP=RCT, przewiduje sie prowadzenie przewoddw w bruzdach
sciennych lub w posadzce (doprowadzenie do bidetu).

Pomieszczenia kuchni zostaty doposazone w zmywarki oraz w odejscie wody zimnej i cieptej na
dodatkowe urzgdzenia stuzgce do filtracji i gazowania wody. W pomieszczeniach kuchni na przewodach
wody zimnej zamontowac nalezy przewdd kgtowy kombinowany z mozliwosciq podpiecia przewodu
doprowadzajgcego wode do zmywarki.

Projektowane przewody nalezy podtqczy¢ do istniejgcych piondw wody zimnej i ciepte;.

W przypadku urzgdzen sanitarnych ktérych lokalizacja nie ulega zmianie nie przewiduje sie nowego
doprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej do projektowanych urzgdzen sanitarnych. W celu montazu
nowych urzgdzeh przewiduje sie wykorzystanie podtgczen istniejgcych.

3.2.3 Opis projektowanych instalaciji — instalacja kandlizacji

W tazience dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze, w toaletach doposazonych w bidet
oraz w pomieszczeniach socjalnych w ktérych nastgpita zmiana lokalizacji Ziewu ze wzgledu na zmiane
aranzacji przewiduje sie wykonanie nowych przewoddw kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki z
nowoprojektowanych urzgdzeh sanitarnych. W razie mozliwosci zaleca sie wykorzystanie istniejgcych bruzd
Sciennych powstatych po demontazu przewoddw istniejgcych. Podejscia do przyboréw wykonac¢ ze
spadkiem (nie mniejszym niz 2 %) zgodnym z kierunkiem odptywu Sciekdw, o Srednicach kréccow
odptywowych przybordw i nie mniejszych niz 50 mm. Podejscia do przybordw wykonac z rur i ksztattek PVC.
Przewody kanalizacyjne podtqczyé do istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Wtgczenie miski ustepowej
nalezy wykonac ponizej wtgczenia umywalki. Odwodnienie zmywarki wtgczy¢ w syfon zlewozmywaka.

Istniejgce odptywy punktowe wymieni¢ na nowe, zachowac istniejgce wielkosci.

W modernizowanych pomieszczeniach w  ktérych nie nastgpita zmiana  lokalizacji
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych nie przewiduje sie nowego rozprowadzenia kanalizacii
odprowadzajgcej Scieki. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przewoddw, urzgdzenia podtgczy¢ za
pomocg nowych syfondw.

3.2.4 Qpis projektowanych instalaciji — instalacja wentylacii

Istniejgca instalacja wentylacji nie podlega wymianie.
Nalezy wymienic istniejgce kratki wentylacyjne na nowe z zachowaniem obecnych wymiardw. Kratki
domierzy¢ na budowie.

3.3 Wytyczne ppo1.

Projektowane przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane wewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciqg przeniesienia pozaru w nastepujgcy sposdb:

rury z tworzyw sztucznych w zakresie srednic do 200 mm zabezpieczy< kotnierzami ognioochronnymi
Promastop-UniCollar firmy Promat lub rownowazne. Sposdb montazu: w przejsciach instalacyjnych przez
sciane, kotnierze montowac po obu stronach przegrody, przy przejsciach przez strop nalezy stosowac
kotnierz tylko od dotu stropu.

rury stalowe o Srednicy do 40mm, przejscia przez Sciane lub strop wykonuje sie Izolacja termiczna

3.4 UWAGI.

«  Po wykonaniu robét montazowych instalaciji nalezy usung¢ wszystkie powstate ubytki w scianach i
stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu wyjsciowego. Wykonaé wszelkie roboty budowlane
poinstalacyjne odtworzeniowe.

«  Przed zamdwieniem materiatéw wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy w pomieszczeniach
nie nastgpity zmiany aranzacyjne w stosunku do projektu, ktére uniemozliwiajg wykonanie
zaprojektowanych prac. W przypadku stwierdzenia zmian nalezy powiadomi¢ projektanta.

*  Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacii projektowej wigcznie z
projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

+  Wykonawca ma obowigzek sprawdzié wszystkie wymiary w naturze.

«  Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
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*  Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepisdw prawa, norm i instrukciji producentdw i
dostawcodw materiatéw budowlanych.

+  Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

«  Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu
instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osdb
uprawnionych.

3.5 Rozwiqzania materialowo/wykonczeniowe.
llekro¢ w czesci opisowej oraz rysunkowej powotano sie na prace wykonczeniowe. Podczas wyboru
materiatu nalezy kierowac sie tabelg materiatowq zawartg w opracowaniu branzy architektoniczne;j.
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4 INFORMACIJA BIOZ

ZLAMAWIAJACY

SKARB PANSTWA — URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PLAC POWSTANCOW WARSZAWY 1
00-950 WARSZAWA

ADRES OBIEKTU

URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PLAC POWSTANCOW WARSZAWY 1

00-950 WARSZAWA

ID. DZIALKI: 146510_8.0310.22

PROJEKTOWAL

MGR INZ. KATARZYNA PLACZKOWSKA
NR UPRAWNIEN: MAZ/0578/PBS/17
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
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4.1 Zakresrobot

Zakres robdt obejmuje modernizacje pomieszczen socjalnych i tazienek w budynku zlokalizowanym
przy Pl. Powstahcéw Warszawy 1 Warszawie.

4.2 Istniejgce obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istniejgcy budynek przy Pl. Powstahcodw Warszawy 1 W Warszawie.

4.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewngtrz istniejgcego budynku.

4.4 Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materiainego
wady materiatowe czynnika materialnego:
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

4.5 Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasad
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
zasad stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
obstugi urzadzeh mechanicznych.. Przed przystqpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy
muszq zostac przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje BHP dotyczgce wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane prowadzone bedg wewngtrz zamieszkatego budynku wielorodzinnego. Z tego
wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

« poinformowaé  wszystkich  mieszkancdéw o  planowanych robotach, zwigzanych  z nimi
niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,

* wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest wstep mieszkanhcom —
miejsca, w ktérych aktualnie prowadzone sqg roboty demontazowe lub montazowe rurociagdw,
miejsca sktadowania materiatow,

«  zapewnic¢ dostep do energii elektrycznej oraz wodly,

«  zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacii,

» urzqdzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

« zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

«  zapewni¢ wiasciwg wentylacje,

» zapewnic tgcznosc telefoniczng,

e urzqdzi¢c sktadowiska materiatéw i wyrobdw i zabezpieczy¢ je przed dostepem o0séb
niepowotanych.
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Instalacje elekiryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogqg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewnidjgcy
bezpieczenhstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczqg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne
jest korzystanie zistniejacych na terenie budowy pomieszczenh i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw iurzgdzeh technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtose stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by<¢ mniejsza
niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziatac sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie
moze ona powodowacd przeciqgdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeh pracy.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowac nieprzewidzianego opadania innych
materiatéw. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowanq przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych z tym
zakresie pracownikdw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu z pracownikdw nadzoru
tfechnicznego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowacg, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tfego zagrozenia.
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5 Uprawnienia/Zaswiadczenia

* MAZOWIECKA
B OKREGOWA
} (\. N\ | z B A

_ 1 INIYNIEROW
=T | suoownicrwa

N

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 291 /17 /S

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Cwikla
ur. dnia 10 czerwca 1988 roku w m. Krasnystaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0578/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

=
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® POLSKA

\IZBA

N

= -
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RZD-L3H-YJ6 *

Pani KATARZYNA PLACZKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0281/18
adres zamieszkania ul. SKOROSZEWSKA 5 A/ 3, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

WARSZAWA, GRUDZIEN 2024
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

| PIETRO

RYS. 1S_01 RZUT | PIETRA- P/135A- INSTALACUJE SANITARNE .......coiiiiiiiiinenencnieneneeens SKALA 1: 50
RYS. I1S_02 RZUT | PIETRA- P/135- INSTALACJE SANITARNE .....o.oiiiiiiicecnccceciecieieeeeens SKALA 1: 50
RYS. 1S_03 RZUT | PIETRA- P/124A- INSTALACJE SANITARNE ..o SKALA 1: 50
Il PIETRO

RYS. I1S_04 RZUT Il PIETRA- P/248A- INSTALACJE SANITARNE SKALA 1: 50
RYS. IS_05 RZUT Il PIETRA- P/246A - INSTALACJE SANITARNE ... SKALA 1: 50
RYS. IS_06 RZUT Il PIETRA- P/246- INSTALACJE SANITARNE ......cooiiiiiiiiieenenencstienieneeenen SKALA 1: 50
Il PIETRO

RYS. IS_07 RZUT Il PIETRA- P/350A- INSTALACUJE SANITARNE ... SKALA 1: 50
RYS. I1S_08 RZUT Il PIETRA- P/348A - INSTALACUJE SANITARNE ..o SKALA 1: 50
RYS. 1S_09 RZUT Il PIETRA- P/348- INSTALACJE SANITARNE ... SKALA 1: 50
IV PIETRO

RYS.I1S_10 RZUT IV PIETRA- P/450A- INSTALACUJE SANITARNE .......ccooeiviininineneneenenns SKALA 1: 50
RYS. IS_11 RZUT IV PIETRA- P/448A - INSTALACJE SANITARNE ......cocoviiiiiinninienieneeenenns SKALA 1: 50
RYS. 1S_12 RZUT IV PIETRA- P/448- INSTALACJE SANITARNE .......cccocoviiiiiineinenienenenennenn SKALA 1: 50
V PIETRO

RYS.IS_13 RZUT V PIETRA- P/550A- INSTALACJE SANITARNE ..o SKALA 1: 50
RYS. IS_14 RZUT V PIETRA- P/548A - INSTALACJE SANITARNE ..o SKALA 1: 50
RYS.IS_15 RZUT V PIETRA- P/548- INSTALACUJE SANITARNE ... SKALA 1: 50
VI PIETRO

RYS.IS_16 RZUT VI PIETRA- P/648A- INSTALACJE SANITARNE SKALA 1: 50
RYS.IS_17 RZUT VI PIETRA- P/646A - INSTALACJE SANITARNE ... SKALA 1: 50
RYS.1S_18 RZUT VI PIETRA- P/646 - INSTALACJE SANITARNE ..ottt SKALA 1: 50
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