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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

+ Zlecenie pomiedzy
zamawiajacym: SKARB PANSTWA- URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PLAC POWSTANCOW WARSZAWAY 1
00-950 WARSZAWA

awykonawcq: APIRIA RAFAL BRDYLA
UL. PRZY FORCIE 12B/18
02-495 WARSZAWA

« Umowa nr BF-2.0220.32.2024.

+ Uzgodnienia z Inwestorem.

*  Opis przedmiotu zamodwienia.

Mapa ewidencyjna.

+  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

* Wiz lokalna.

« Pomiary inwentaryzacyjne.

+ Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.2 Inwestor, uzytkownik i wtasciciel terenu.

Inwestor powyzszego zadania projektowego jest wtascicielem terenu. Inwestor posiada wszystkie
zaswiadczenia umozliwiajgce mu wykonanie powyzszych prac projektowych.

1.3 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Remont pomieszczen sanitarnych (32szt.) i socjalnych (12szt.) w zakresie wewnetrznych instalacii
elektrycznych
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2 STAN ISTNIEJACY LOKALIZACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

2.1 Lokalizacja i orientacja terenu.
Obiekt zlokalizowany przy Pl. Powstancédw Warszawy 1 w warszawie w dzielnicy $rédmiesécie. Teren
zamierzenia budowlanego w zakresie opracowania graniczy od strony:

« pbtnocnej z dziatkg nr 15/2, 22,

* wschodniegj z dziatkg nr 138,

* potudniowej z dziatkg nr 22, 43,

e zachodnigj z dziatkg nr 30, 29, 26, 25, 143/2, 143/1.

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek opracowania posiada ksztatt nieregularny
ksztattem zblizony do wieloboku, zorientowany jest dtuzszg czescig w kierunku zblizonym do osi pdtnoc-
potudnie.

2.2 Usytuowanie obiektéw kubaturowych.

W stanie obecnym teren jest zabudowany obiektami kubaturowymi. Budynek przylega do dziatek
sgsiednich w granicy pdtnocnej, wschodniej, potudniowej oraz czesciowo zachodniej. W centralnej czesci
w kondygnacii parteru znajduje podcieh stanowigcy komunikacje.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie usytuowania obiektdw kubaturowych.

2.3 Uktad komunikacyjny. Dostep do drogi publicznej. Dostepnosé.

W stanie obecnym teren wokoto obiektu jest utwardzony stanowigcy komunikacje piesza oraz
kotowq. Teren inwestycji zZliokalizowany jest w rejonie drogi publicznej — ul. Stanistawa Moniuszki. Zjozd na
przedmiotowy teren opracowania odbywa sie od strony pdtnocnej- bezposrednio z drogi publiczne;.
Gtowne wejscia do budynku zorganizowane sg od strony wschodniej. Wejscia sq dostepne réwniez od
strony parkingu oraz czesci podcienia. Obiekt posiada miejsca postojowe oraz zorganizowany plac
gospodarczy.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uktadu komunikacyjnego oraz dostepu
do przedmiotowego budynku.

2.4 Zewnetrzne uzbrojenie terenu.
Teren dziatki posiada wszystkie niezbedne przytgcza do wykonania przedmiotowego zadania.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w elementy uzbrojenia terenu.

2.5 Wewneirzne instalacje.

Budynek posiada wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne do wykonania przedmiotowego
zadania 1j. instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elekiryczna, centrainego ogrzewania,
wentylaciji grawitacyjne;.

Dla potrzeb remontowanych pomieszczen nalezy wykorzystac istniejacy uktad elektroenergetyczny
obiektu. W zakresie pomieszczeh sanitarnych nalezy wykorzystaé istniejgce obwody elektryczne, a dla
remontowanych pomieszczehh socjalnych nalezy wykonac tablice elekiryczng - brak miejsca w
istniejgcych tablicach pietrowych dla dalszej rozbudowy. Proponowana lokalizacja tablicy elektrycznej
nad drzwiami pomieszczenia socjalnego — doktadna lokalizacje ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

2.6 Charakterystyka budynku.

Gtowny bryta budynku zwarta na planie prostokata. W centralnej czeséci kondygnaciji parteru tgcznik
stanowigcy komunikacje Placu Powstancdw Warszawy z ul. Sienkiewicza. W potudniowej czesci obiekt o
rozbudowany w poziomie | kondygnaciji. Obiekt posiada 8 kondygnaciji (w tym podpiwniczenie). Budynek
zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkdw pod nr SRO 10764 oraz jest pod opiekqg Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Konstrukcja obiektu mieszana.
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2.7 Obiekty przeznaczone do rozbiérki, elementy usuwane.

Przedmiotowe zadanie bedzie obejmowato remont pomieszczeh. Zadanie bedzie wigzato sie z
utylizacjg elementédw wyposazenia pierwotnego przedmiotowych pomieszczeh. Wszystkie zdemontowane
elementy zostang poddane segregacji oraz utylizacji zgodnej z przepisami.
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3 PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Remont pomieszczeh sanitarnych i socjalinych w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej

3.1 Funkcja istniejgcego obiekiu budowlanego.

3.1.1 Rodzqjikategoria obiektu budowlanego.

Przyjeta wiodgca kategoria obiektu dla zamierzenia budowlanego: Kategoria XII - budynki
administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych,
terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sqdéw i trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych,
zaktadéw dla nieletnich, zakladéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy remont nie wptywa na program uzytkowy istniejacej placdwki. Przedmiotowy
zakres prac ma na celu odéwiezenie oraz naprawienie pomieszczen ujetych w zakresie zamdwienia.
Uktad funkcjonalny pomieszczeh objetych opracowaniem przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentaciji- rysunki rzutéw poszczegdlnych pomieszczeh.

3.1.3 Podziat lokalowy i dostepnos¢ dia osdb niepetnosprawnych

Przedmiotowy remont obejmuje takze pomieszczenia toalet dla oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe prace remontowe nie pogarszajg dotychczasowego rozwigzania funkcjonalnego
pomieszczen.

3.2 Opis zakresu zamoéwienia.

W swoim zakresie opis obejmuje rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe, ktére nalezy rozpatrywad
tgcznie z czescig rysunkowq, ponadto przedmiotowqg dokumentacije nalezy rozpatrywad tqcznie z opisami
technicznymi wszystkich branz. Wykonanie prac w okolicy pomieszczeh objetych zakresem wymaga
zabezpieczenia elementéw/pomieszczen nie podlegajgcych robotg demontazowo/budowlanym. Po
wykonaniu petnego zakresu zadania teren nalezy uprzgtngé oraz przygotowaé do uzytku. Projekt obejmuje
swym zakresem wymiane instalacji elekirycznej w remontowanych pomieszczeniach — kazdy z rysunkdw
zawiera opis niezbednych prac.

3.2.1 Pomieszczenie sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego)-
prace demontazowe.
« demontaz instalacji elekirycznych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
« demontaz czujnikdw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
« demontaz detektoréw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
3.2.2 Pomieszczenia sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego —
roboty budowlane.
*  Nowo projektowane o$wietlenie, do zasilania wykorzystac istniejace zasilanie. Sterowanie
oswietleniem czujkqg ruchu.
« Istniejgce elementy systemu SSP do zachowania — w przypadku koniecznosci nalezy
rozbudowac system o dodatkowe czujki zgodnie z wtasciwymi rysunkami;
* Istniejgcy system instalacji przyzywowej do odtworzenia.
«  Wymiana istniejgcego osprzetu elektroinstalacyjnego. Nalezy zastosowad osprzet w
kolorze czarnym zgodnie z opisem technicznym zawartym w czesci architektonicznej.

3.2.3 Pomieszczenie sanitarne (parter/prawe skrzydto toaleta niepetnosprawnego)-
prace demontazowe.

« demontaz instalacji elekirycznych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
« demontaz czujnikdw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
« demontaz detektorédw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
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Pomieszczenia sanitarne (parter/prawe skrzydto toaleta niepetnosprawnego—
roboty budowlane.
«  Nowo projektowane o$wietlenie, do zasilania wykorzystac istniejgce zasilanie. Sterowanie
oswietleniem czujkqg ruchu.
« Istniejgce elementy systemu SSP do zachowania - w przypadku koniecznosci nalezy
rozbudowac system o dodatkowe czujki zgodnie z wtasciwymi rysunkami;
* Istniejgcy system instalacji przyzywowej do odtworzenia.
«  Wymiana istniejgcego osprzetu elektroinstalacyjnego. Nalezy zastosowac osprzet w
kolorze czarnym zgodnie z opisem technicznym zawartym w czesci architektonicznej.

Pomieszczenie sanitarne- prace demontazowe.

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikdw, oznaczen ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz instalacji i urzqadzen;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane.

dostawa i montaz elekirycznych suszarek do rgk (h110cm);

dostawa i montaz nowych luster z o$wietleniem gérnym; dostawa i montaz nowych sufitowych
opraw oéwietleniowych, kinkietéw, wymiana wtgcznikdw

montaz gniazd elekirycznych (h140cm)(gniazda elekiryczne nalezy przewidzie¢ dla wszystkich
wyzej wymienionych urzgdzenh 1j. suszarka elektryczna- wysokosci dostosowac do potozenia
urzgdzenia);do zasilania suszarki elekirycznej wykorzystac istniejacy obwdd zasilajgcey, zasilanie
doprowadzi¢ z najblizszej puszki elektrycznej zasilajgcej obwody gniazdowe;

Nowo projektowane oéwietlenie, do zasilania wykorzystac istniejace zasilanie. Sterowanie
os$wietleniem czujkg ruchu. (czujniki nalezy zamontowac w kazdej wydzielonej przestrzeni kabiny- w
celu unikniecia wytgczenia o$wietlenia;

Istniejgce elementy systemu SSP do zachowania — w przypadku koniecznosci nalezy rozbudowad

system o dodatkowe czuijki zgodnie z wtasciwymi rysunkami;

Nalezy zastosowac osprzet w kolorze czarnym zgodnie z opisem technicznym zawartym w czesci
architektonicznej.

Pomieszczenia sanitarne- prace demontazowe (pom. powtarzalne).

demontaz opraw oéwietleniowych, przetgcznikbw, oznaczen ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz instalacji i urzgdzen;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane (pom. powtarzalne)..

dostawa i montaz elektrycznych suszarek do rgk (h110cm);

dostawa i montaz nowych luster z oswietleniem gérnym; dostawa i montaz nowych sufitowych
opraw oéwietleniowych, kinkietdw, wymiana wtgcznikdw

montaz gniazd elektrycznych (h140cm)(gniazda elektryczne nalezy przewidzie¢ dia wszystkich
wyzej wymienionych urzgdzenh 1j. suszarka elektryczna- wysokosci dostosowad do potozenia
urzgdzenia);do zasilania suszarki elekirycznej wykorzystac istniejacy obwdd zasilajgcey, zasilanie
doprowadzi¢ z najblizszej puszki elektrycznej zasilajgcej obwody gniazdowe;

Nowo projektowane oéwietlenie, do zasilania wykorzystac istniejace zasilanie. Sterowanie
os$wietleniem czujkg ruchu. (czujniki nalezy zamontowac¢ w kazdej wydzielonej przestrzeni kabiny- w
celu unikniecia wytgczenia oswietlenia;

Istniejgce elementy systemu SSP do zachowania — w przypadku koniecznosci nalezy rozbudowad

system o dodatkowe czujki zgodnie z wtasciwymi rysunkami;

Nalezy zastosowac osprzet w kolorze czarnym zgodnie z opisem technicznym zawartym w czesci
architektoniczne;j.
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3.2.9 Pomieszczenia socjalne- prace demontazowe (pom. powtarzalne).
« demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikdw, oznaczen ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;
« demontaz instalacji i urzgdzen;

3.2.10 Pomieszczenia socjalne- roboty budowlane (pom. powtarzalne).
Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych- wykonac kasetonowe sufity zachowujgc symetrie,
osiowos¢, wynikowose. Poziom sufitu zlicowac z dolnym poziomem nadproza okiennego aby
uzyskac¢ jednakowq ptaszczyzne zgodnie z stanem istniejacym. ;
Dostawa i montaz nowych sufitowych opraw oé$wietleniowych, o$wietlenia pod szafkowego,
wymiana wigcznikdw i gniazd elektrycznych (gniazda elekiryczne nalezy przewidzie¢ dla
wszystkich wyzej wymienionych urzqdzen tj. loddwki- h70cm, zmywarki- h70cm, filtra-h70cm,
mikrofaléwki h- 200cm, czajnika- h110cm, ekspresuh110cm oraz przy stole do positkdw h 110cm-
wysokosci dostosowac¢ do potozenia urzgdzenia np. h70cm, h110cm, h200cm);
1.Nowo projektowane o$wietlenie, do zasilania wykorzystac istniejgce zasilanie.
2. Elementy systemu SSP do odtworzenia - nalezy wymieni¢ na nowe;
3. Montaz gniazd elektrycznych (gniazda elekiryczne nalezy przewidzie¢ dla wszystkich wyzej
wymienionych urzgdzenh 1j. loddwki- h70cm, zmywarki- h70cm, filtra-h70cm, mikrofaléwki h- 200cm,
czajnika- h110cm, ekspresuh110cm oraz przy stole do positkdw h 110cm- wysokosci dostosowaé do
potozenia urzgdzenia np. h70cm, h110cm, h200cm);.
Nalezy zastosowac osprzet w kolorze czarnym zgodnie z opisem technicznym zawartym w czesci
architektonicznej.
Zasilanie doprowadzi¢ z nowo projektowanej tablicy zasilajgce;.

3.3 Rozwigzania materialowo/wykonczeniowe.
llekro¢ w czesci opisowej oraz rysunkowej powotano sie na prace wykonczeniowe. Podczas wyboru

materiatu nalezy kierowac sie ponizszg tabelg. Rozwigzania budowlane detali potgczeniowych i
technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentdw, witasnosciami technicznymi stosowanych materiatdw oraz ogdlnymi zasadami sztuki
budowlanej. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlana. Dopuszcza sie przyjecie zamiennych rozwigzah materiatowych o parametrach nie gorszych niz
wskazane w opracowaniu, tym samym zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiqzujgcym na
danym terenie prawem zagospodarowania przestrzennego. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy
uzgodnic¢ z projektantem oraz inwestorem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty techniczne. Powinny by¢ trudno zapalne
i dostosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki
budowlane;.
Projekt nalezy rozpatrywactgcznie z STWIOR oraz dokumentacijq rysunkowd.
Materiat / prace: Rozbidrkowo/ demontazowe
Zdjecie poglgdowe: -

Opis . Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznoscidoktadnie przestrzegajgc przepisdw BHP.
. Podczas robdt dokonywadé biezgcej oceny stanu

technicznego elementdw sgsiednich w miare potrzeb wykonadé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji obiektu.

. Nalezy wydzieli¢ strefe ochronng o szeroko$ci minimum 3,0 m
wokét obszaru oraz zminimalizowac ilos¢ osdb przebywajgcych w
bezposrednim obszarze zagrozenia.

. Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien
by¢ ogrodzonyi oznakowany w sposdb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione w obiekcieprzed wejsciem na teren prac.
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. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtqczy¢ wszelkie
instalacje i media.Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebemrobdt budowlanych.

. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata
naruszona statecznos$cérozbieranego elementu np. kabin- tak aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnegonie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentukonstrukcii.

. Nie dopuszczalne jest dokonywanie prac demontazowych
przez podcinanie elementéw od dotu.
. Roboty demontazowe nalezy wykonywad z zachowaniem

maksimum ostroznosci,nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotachrozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

. stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

. stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

. stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

. zapewni¢ bezpieczehstwo publiczne.

3.3.1 Sprzet

. W frakcie robdt, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacii

poszczegdinych elementéw przewiduje sie wykorzystanie nizej
wymienionego sprzetu, narzedzi itp.

. Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty:
. tablice ostrzegawcze iinformacyjne,

. mtoty i przecinaki,

. mtoty udarowe pneumatyczne lub elekiryczne,

. szlifierki elektryczne do ciecia stali,

. katéwki, wiertarki,

. komplet narzedzi $lusarskich i kluczy,

. Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych

parametrach jak wyzej w zaleznosci odsrodkdw jakimi dysponuje
wykonawca. Szczegdtowy wykaz sprzetu uzywanego przyrozbidrce
wykonawca powinien zamiesci¢ w opracowanej przez siebie
technologii iorganizaciji robét.

3.3.2 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac demontazowych, materiaty nalezy
segregowac¢ i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako
surowce wtorne, jak elementy metalowe, ceramiczne itp.

Transport na terenie obiektu wykonywac¢ metodami recznymi.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt
rozbiérkowych. Przewozi¢ nalezy go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych.
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Materiat / prace: Oswietlenie lustra

Zdjecie poglgdowe:

Opis ¢ lampa Scienna / kinkiet ¢ metal / szkto ¢ czarny / biaty ¢ wysoko$¢
20cm ¢ szeroko$¢ 20cm e gteboko$E 18cm e szklany klosz o $rednicy
15cm w kolorze biatym matowym ¢ mocowanie $cienne lakierowana
w kolorze czarnym strukturalnym e przewdd dwuzytowy 2 X 0.75mm2 e
max 12W

Materiat / prace: Oswietlenie

Zdjecie poglgdowe:

Opis ¢ Rodzaj lampy: Oswietlenie punktowe

e Zasilanie:230

*  Materiat: aluminium, szkto

e Wysokosc:6.5 cm

e Szeroko$c¢:8.5cm

o Irodto $wiatta:1 x GX53 max 12W only LED
e |P:54
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Materiat / prace: Wtgczniki pojedynczy

Zdjecie poglgdowe:

Opis

e Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne

e Kolor: Czarny

¢ Rodzaj modutu: Podtynkowy

* Rodzaj tqgcznika: Pojedynczy

*  Wysokos§é modutu: 77mm

*  Wysokosé ramki: 82mm

e Szeroko$¢ modutu: 77mm

* Szerokos$é ramki: 82mm

¢ Prgd znamionowy: 10A

¢ Napiecie znamionowe: 250V

* Stopien ochrony: IP20

e Rodzaj zaciskéw: Wciskane

¢ Montaz: Puszka podtynkowa Fl 60

* Rodzaj mocowania: Srubki z puszki lub haki
rozpierajgce

Materiat / prace: Wtgc

zniki podwaojny

Zdjecie poglgdowe:

Opis

¢ Materiat wykonania klawisza: Plastik
e Kolor: Czarny

¢ Rodzdj tgcznika: Podwdjny

*  Wysokosé modutu: 77mm

*  Wysokos$é ramki: 82mm

e Szerokosé modutu: 77mm

*  Szeroko$é ramki: 82mm

WARSZAWA, GRUDZIEN 2024
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Prad znamionowy: 10A

Napiecie znamionowe: 250V

Stopien ochrony: IP 20

Rodzaj zaciskéw: Wciskane

Montaz: Puszka podtynkowa Fl 60

Rodzaj mocowania: Srubki z puszki lub haki rozpierajgce

Materiat / prace: Wtgczniki podwdjny

Zdjecie poglgdowe:

Opis

Materiat wykonania klawisza: Plastik
Kolor: Czarny

Rodzaqj tgcznika: Podwdjny
Wysokosé modutu: 77mm
Wysokosé ramki: 82mm

Szerokosé modutu: 77mm
Szerokos¢ ramki: 82mm

Prad znamionowy: 10A

Napiecie znamionowe: 250V
Stopien ochrony: IP 20

Rodzaj zaciskéw: Wciskane

Montaz: Puszka podtynkowa Fl 60
Rodzaj mocowania: Srubki z puszki lub haki rozpierajgce

WARSZAWA, GRUDZIEN 2024
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Zdjecie
poglgdowe:
Opis *  Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
e Kolor: Czarny
e Montai: Puszki tgczone fi 60
¢ Prgd znamionowy gniazda: 16A
e Rodzdaj gniazda: Podwdjny z bolcem
*  Wysokosé modutu: 77 mm
e Szerokosé modutu: 77 mm
e Wysokos$é ramki: 82 mm
»  Szeroko$¢ ramki: 82 mm
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TABELA ROWNOWAZNOSCI

Rodzaj urzadzenia

producent, typ

Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
réwnowaznosci wyrobu/urzadzenia

Czujka
multisensorowa

CUBUS MTD 533X

temperatury

- certyfikat VdS
Dane techniczne

Napigeic robocze;
Prad dozorowania:
Wijscia alarmowe;

Prad alarmowny:

Wyjscie napigciowe:
X-LINE:

1 technika pgtlowa:

Giniazdo:

Zasada drialania;

Transmisja svgnalu;

Czulosc

St picn oc hrony:

Wilgotnose wzeledna:
przy < 34 °C:

> 34 2

Predkose powictrza:

Wymiary:

Kolor obudowy:

]'H".".'

Matenal obudowy:
Waga:

Certyfikat zgodnosci:
Dopuszczenie VdS:

Wekarnik LED akoyeny:

T ':'n'u[_wmrun. otoCzenia

Czujka powinna spetnia¢ parametry :
- wykrywanie pozaru zawsze na podstawie analizy dymu i

- zoptymalizowana komora detekcyjna

- prealarm na poziomie 30% i 75% progu alarmowego
- rejestracja danych i zdarzen detektora

- dynamiczne przystosowanie sie do warunkdéw otoczenia
-2 stopniowe wykrywanie zabrudzenia

- ustawienie klas temperaturowych zgodnie z EN54
- 360° widocznosci diody alarmowe;j

- zintegrowany izolator zwar¢

12 do 30 VDC

120 pA wyp.

3 programowalne poziomy

0.1 mASl mAS5 mA

1,6 mA

min. 0.5 mA, max. 10 mA
programowalne

2V

63V

USB 5001

dualna czujka dymu /ciepla
(efekt Tyndalla/czujmk NTC )
SZETCEOW transmisia danveh,
technika dwuprzew: sdlowa

cz. dvmu zgodnie 7 EN 54-T,
cz. cicpla zgodnic 2 EN 54-5,
klasa A1LA21 B (indeks S1 R)
IP 44 (z gmazdem USB 501-1)
-25% do +60°C

ciagla bez kondensaci:

10... 95 % rcl/F

maks. 35 g/m® min. 10 % rel/F
maks, 20 m/s

zobacz rysunck powyvzc

bialy podobny do RAL 9003
na zamowienic wizystkie kolon
RAL

ABS/PC

125 ¢

0786-CP1-20993

G210115
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Wskaznik powinien spetniaé parametry:

- podtagczany bezposrednio do wyjs¢ alarmowych czujki lub
do modutu

- stata czestotliwosé btyskow

- niski pobdr pradu

- indywidualnie wysterowany

- mechanicznie i elektrycznie kompatybilny , wstecz”

- wytrzymata obudowa z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Unlwersalny BX-UPI 2 [Napigoie pracy 4.5 do 30 VI
wskaznik zadziatania Pobar pradu: rypowo 0,9 mA
Transmisja sypnahe SECTERPWL,
rechmika Ju'u‘prx:-u'- WA
Crestotliwodé blyvsku 1.2 des 3 Hx
Podbiczenia; zacski srubovwe maks, 1,5 mm
Srtopien ochromy; 1P 42
Temperatura otoczenta: 207 do +60%C
Wymiann plvtka elekreoniki 47 x 40 = 100 mm
obodowa 8BS x 85 x M mm
Kodor obudowy; bialy (podobny do RAL %03
Marenal obudowy: mworzvwo P
|'l|'.ﬂ|.'f|'| WZEVRIE, CREMWONE DA IEEVWNG
UWAGA!

Elementy systemu SSP muszq byé kompatybilne z istniejgcym systemem SSP - Schrack Seconet.

4 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Projekt obejmuje swym zakresem ,REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH | SOCJALNYCH W
BUDYNKU CENTRALI UOKIKL"” Obiekt posiada istniejgce zasilanie w energie elekiryczng,
przydzielona moc jest wystarczajgca do przeprowadzenia inwestycii. Dla potrzeb zasilania w
energie elekifryczng modernizowanych pomieszczeh nalezy  wykorzystaé istniejacq
infrastrukture elekiroenergetyczng w porozumieniu z dziatem technicznym. Istniejgce
instalacje teletechniczne np. SSP, SYSTEM PRZYZYWOWY itp. nalezy zachowad i zaadoptowad
dla nowego przeznaczenia pomieszczen.

Tablice elektryczne

W zakresie modernizowanych pomieszczeh znajdujq sie istniejgce tablice elekiryczne ktére nie
posiadajg wystarczajgcej rezerwy miejsca dla potrzeb rozbudowy o dodatkowq aparature
elektroinstalacyjng niezbednqg dla przeprowadzenia inwestycji. W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci rozbudowy istniejgcej tablicy o dodatkowe aparaty nalezy wykonaé¢ nowq
tablice elektryczng, proponowana lokalizacja nad drzwiami w pomieszczeniu socjalnym —
doktadne rozwigzanie ustali¢ z Inwestorem i dziatem technicznym na etapie realizacji
inwestyciji. Zasilanie tablic doprowadzi¢ z najblizszej rozdzielnicy pietrowej - N2XH-J 5x6mm?

Oéwietlenie wnetrz

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia podstawowego oraz rezerwowanego. Natezenie
oéwietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z normg ,Swiatto i
os$wietlenie miejsc pracy”cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN 12464-1:2012. Oprawy
sterowane sq przez przetqczniki oswietlenia i czujki ruchu.

Instalacja elekiryczna wewnetrzna

Wszystkie obwody o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i wypustow 1-fazowych wyposazono w
zabezpieczenia rdznicowo-prgdowe o prgdzie réznicowym 30mA. Instalacje nalezy prowadzi¢
przewodami miedzianymi o przekrojach N2XH-J 3(4)x1,5mm2 dla oéwietlenia i N2XH-J
3x2,5mm?2 dla gniazd wtyczkowych.

Instalacja sygnalizacii pozaru
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Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowaé o dodatkowe czujki dymowe — na etapie
realizacji zweryfikowa¢ mozliwos¢ rozbudowy istniejgcych petlii dozorowych o dodatkowe
elementy. W przypadku braku miejsca na istniejgcej petli nalezy zakupi¢ nowqg centrale
pozarowq i potgczy¢ z istniejgcq.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami — indukowanymi oraz tgczeniowymi wszelkiego
rodzaju w tablicy pomiarowej nalezy zastosowaé ochronniki przepieciowe typu 2 (klasy C).

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system szybkiego wytqczania zasilania.
Ochrona redlizowana jest przez zastosowanie wytgcznikdw instalacyjnych samoczynnych oraz
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowo-prgdowych o czutosci 30mA. Wytgczniki
przeciwporazeniowe zainstalowane bedqg we wszystkich obwodach. Sie¢ elektryczna
budynku projektowana jest w uktadzie TN-S. Punktem rozgatezienia przewodu PEN na PE i N
bedzie ztqgcze kablowe. Przewodu neutralnego N i ochronnego PE od punktu rozgatezienia
nie wolno ze sobg tgczy¢. Dopuszczalny czas wytgczenia obwoddw odptywowych wynosi 0,4
sek.

Uwagi kohcowe

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty bezpieczenstwa CE.

Wykonawca robét elekirycznych wykona pomiary i dostarczy protokoty badan:

* rezystancji izolacji instalacji,

e ciggtosci przewoddw ochronnych i wyrbwnawczych,

e sprawdzenia wytgcznikéw réznicowo-prgdowych,

e sprawdzenia natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonanych instalacji

¢ rodwnomiernosci obcigzenia faz.

Demontaze

Wszystkie prace demontazowe muszg by¢ wykonywane przez uprawnione osoby w zakresie
instalacji elektrycznej. Oprawy, osprzet, w nienaruszonym stanie majq zostac przekazane do
dziatu technicznego - magazynu wskazanego przez stuzby energetyczne.

Uzytkowanie instalacii elektrycznych

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w
budynkach obcigza:

- dostawce energii elekirycznej w zakresie uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych,

- wiadsciciela lub zarzgdce budynku w zakresie oprzewodowania, osprzetu, aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, urzgdzen zabezpieczajgcych oraz uziemienia,

- uzytkownika lokalu w zakresie tgcznikdw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytgcznikdw nadprgdowych, wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych
oraz odbiornikéw energii elekirycznej, stanowigcych wyposazenie lokalu.

Do obowigzkdw wtasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego
instalacji elektrycznych, nalezy:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie lub
naprawie,

- uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elekirycznych w zakresie stanu
sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, rezystancji
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacii i aparatdw,

- sporzgdzanie plandw kontroli okresowych, plandéw napraw i wymian, zamierzeh
remontowych oraz zapewnienie petnej realizacji tych plandw,

- systematyczna konftrola jakosci prac eksploatacyjnych (robdt konserwacyjnych),

- zapewnienie redlizacji zalecen pokontrolnych, wydawanych przez upowaznione do kontroli
organy nadzoru budowlanego,

-przeprowadzanie doraznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w przypadku
zaistnienia zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikdw lokali, bezpieczehstwa mienia i
Srodowiska,

- udziat w pracach zwigzanych z likwidacjg skutkdw awarii i zaktdcen,

- prowadzenie dokumentaciji eksploatacyjnych instalacji elekirycznych,

- biezgce dziatanie, zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania energii elektrycznej.
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Do obowigzkdéw uzytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacii
elekirycznych nalezy:

- udostepnianie lokalu dla wykonywania obowigzkdw obcigzajgcych witasciciela lub
zarzgdce budynku,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci funkcjonowania instalacji elektrycznych,
niezwtoczne powiadamianie wtasciciela lub zarzgdcy budynku o tym fakcie,

- utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urzqgdzeh elektrycznych w lokalu i
przestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania energii elektryczne;j,

- redlizacja zalecen pokontrolnych, okreslonych podczas oceny stanu technicznego instalaciji
elektrycznych obcigzajgcych uzytkownika lokalu.

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronnej
budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312,
obcigza wtasciciela lub zarzgdce budynku.

Obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzgdce budynku, wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $Srodowiska oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a
takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajgcym na
sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki
budynku oraz jego otoczenia uzytkowej catego budynku, estetyki budynku oraz jego
otoczenia

Kontrole w zakresie dotyczgcym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢ prze
prowadzane okresowo:

-co najmniej raz w roku, polegajgce na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacii
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne Ilub niszczqgce dziatania czynnikéw
wystepujgcych podczas uzytkowania budynku,

-co najmniej raz na 5 lat, polegajgce na badaniu instalacji elekirycznych i piorunochronnych,
w zakresie ,stanu sprawnosdci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od
porazen, rezystanciji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacii i aparatéw.

Kontrole stanu technicznego instalacji elekirycznych i piorunochronnych powinny
przeprowadzac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacjg odpowiednich instalacji i urzgdzeh elekirycznych.

Kazda instalacja elekiryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, po kazdej rozbudowie,
remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploataciji
oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna byé poddana badaniom, czyli ogledzinom,
pomiarom i probom. Zakres badan zostat okreslony w zeszycie 61 normy PN-1EC 60364.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do pomiardw i préb oraz po odtgczeniu
zasilania instalaciji. W zaleznosci od potrzeb nalezy sprawdzi¢ co najmnie;j:

» ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym, tqcznie z pomiarami odstepdw, na
przyktad w przypadku stosowania ochrony z uzyciem przegrdd lub obuddw, barier lub
umieszczenia instalacji poza zasiegiem reki,

+  obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
pozaru i ochrony przed skutkami dziataniem ciepta,

«  dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

« dobdrinastawienie urzgdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

« istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i
tgczacych,

»  dobdr urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

« oznaczenia przewoddw ochronnych i neutralnych oraz ochronno-neutralnych,

* umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

« oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,

«  poprawnos¢ potgczen przewoddw,

« dostep do urzgdzen, umozliwiajgcy wygode ich obstugi, identyfikacje i konserwacije.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢, W miare mozliwosci w nastepujgcej kolejnosci,
wymienione nizej pomiary i préby.

Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczeh wyrébwnawczych oraz pomiar rezystancji przewoddw ochronnych

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach rozdzielczych
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Pomiary rezystanciji izolacji przewoddw instalacii elekirycznej w obwodach sitowych

Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach o$wietleniowych

Pomiary rezystanciji izolacji kabli o napieciu do 1kV

Badanie oddzielenia od siebie obwoddw

Pomiar rezystancji izolacji podtdg

Pomiar rezystancji uziomu

Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie TN-S

Sprawdzenie dziatania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych

Wszystkie wyniki ogledzin oraz pomiaréw i badah nalezy umiescic w odpowiednich
przewidzianych prawem formularzach i protokotach.

Lampy oéwietleniowe nalezy my¢ co 12 miesiecy, a pomieszczenia nalezy odnawiac co 36
miesiecy.

Wszystkie zrédta $wiatta po zakonczeniu ich eksploatacji nalezy zwrédci¢ do dowolnego punktu
sprzedazy zrédet Swiatta np. hurtowni lub sklepow.

5 OBSZAR ODDIZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catoéci w budynku opracowania na
dziatce nr 22na ktérej zostat wybudowany - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.).

Analizie poddano teren inwestycji oraz dziatki sgsiednie graniczqce z przedmiotowym terenem —
wskazane w pkt. lokalizacja i orientacja terenu niniejszego opracowania. Inwestycja nie ogranicza
zabudowy sgsiednich dziatek w zakresie przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
ze zm.).Obszar oddziatywania jest zgodny z art. 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (fj. Dz. U. 22016 r poz. 290).

6 NADZOR TECHNICINY.

Prace nalezy prowadzi¢c poprzez wykwalifikowanych firm/pracownikdw pod nadzorem
technicznym. Wszystkie prace poszczegdlnych etapdw/branz nalezy prowadzic pod okiem
uprawnionej osoby.
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7 Uprawnienia projektowe, zaswiadczenie o przynaleznosci
projektanta do PIIB.

@ POLSKA
I Z B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoynym

tOD-9N9-C9H-355 *

Pan tukasz WIKTOROWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0227 /22

adres zamieszkania

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2024-01-03 14:00:57 roku przez:

Jacek Szer, Prizewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 art, 781 K.c.

§ 1, Do rachowania elektronlcene] formy czynnodcl prawne) wystarcza tlotenie odwiadezenia woll w postac) elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym,

§ 2. Ddwladezenle wolt fozone w formie elektroniczne) jest rdwnowaine z odwiadczenlem woll zlotonym w formie plsemne),

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infyniendw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izhy Inbynierdw Budownictwa,
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tédzko Okregowad

Izba Intynierow Budownictwa
01425 Lads, ul Polnoena 39

tel 426 39, |

NIP 726 1R-48-050), |

10
20 Ladz, dnia 12 grudnia 2022 .
Ladzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKA176/4230:22
sygn, akt. KK/D/T131-2/4945/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow oraz inzymierow budownictwa (rekss fedn.: Dz ULz 2019 ¢, poz. 1117
zpeizZn. zon) iart 12 ust. |, ust. 2, ust. 3 § ust. 4e pkt 3, art. 13 ust, Loust, 3 1 ust. 4, art, 14 ust, | pktde
i ust, 3 pkt 3 oraz art. 15a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jedn.: Dz Ul
22021 r., poz. 2351 = piZn, zm ). po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakrésie preveotowania
zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.
Okregowa Komisja Kwalifikacvina Lodzkie) Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Lukasz Wiktorowicz

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 4 stycznia 1984 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4945/PWRE/22
do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycanych.

Pan Lukasz Wiktorowicz jest upowazniony do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniceno-budowlanych 1 technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
awigzanyvmi 2 obicktem budowlanym takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryezne
i elekiroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne
metra. wraz ¢ instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowel, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne metra orar elektryeznego ogrzewania rozjazdow,
sgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. | 5a ust. 22 ustawy Prawo budowlane:

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane:

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart, 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

4}y sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obickiow budowlanych. zpodnie z art. 13 ust, 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlanc.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst jedn.: Dz Uz 2022 r,
poz. 2000 = pozn, znr) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyvzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjne] Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzii.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
& 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesiemia odwolania
wobee organu administracyi publiczne, ktory wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna j prawomocna.

W preypadku zlozenia przez sirone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
{okreslenego w § 2} stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikaevine)
Lodzkie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa:

Prrewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOLUB f

mygr inz. Maria Lisowska e _,_)/_3}1 i
i/

r g

“AAonek Irzekajacego OKK LOIB 77

Czlonek Skla:!u _(J]éLkd_]uiLL%..ll K i /éz ¢l
mgr inz. Tomasz Kluska —— /

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK I.j_}I[H’i Y o e 5
drinz, Szymon Langicr 4

Orzymua:

1. Whioskodawea;

2. Rada Lodzkic] Okregowe) lzby Ingynierow Budownictwa;
3. a

(=]
.
¥
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerze wergfikacyjmym:

tOD-L2W-W33-G34 *

Pan Arkadiusz MACHALOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9520/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentynow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Jacek zer, Przewodniczacy Rady tddzkie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78! K¢,

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie owiadczenia waoli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Qdwiadezente woll sotone w formie elektronicene] jest pdwnowalne 2 odwiladczeniem woll otonym w formie pisemne].

* Weryfikatje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego raswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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LaédZ, dnia 15 grudnia 2001 r.

Lidzka Okrggowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QOKKM552/221%1 1
sygn. ke KK/DITIILTOT

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, [ pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ¢ pdén. o) i art. 12 ust. | pkt 10 5,
art, 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péZn. on.}, oraz § 11 ust, | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz, 1071 ¢ pdin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Machatowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 r. w Lodazi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1700/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

srcregdtowy zakres uprawnicn jest okrelony na odwrocic ninicjszej decyzil
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 3 sierpnia 2011 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Arkadiusz Machatowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Bddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Eodzkie) Okrggowej Ieby Inzynierow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK Lou:ig{ 0* ﬂ%ﬂ

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB ad
mgr inZ. Jan Gatazka N

Czlonek Sktadu Orzekajacegn OKK LOI W&""‘f

mgr inZ. Tomasz Kluska
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Pan Arkadiusz Machatowski jest upowainiony do:

1} projektowania. sprawdzania projekidéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
pojazddw, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
bddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOMB 7, fl ,ﬂ .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /ﬁ
—

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOITB

mgr inz. Jan Galazka AV
Czlonek Skladu Orzekajgeepgo OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska /&‘:’—/

Otrzymuja:
1. Arkadiusz Machatowski
ul. Pomorska 70 m. 69
91-404 Lédz,
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala,

WARSZAWA, GRUDZIEN 2024 24



