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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa zamoéwienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych w
budynku centrali UOKiK"

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych.
Zakres robot obejmuje:

* demontaz istniejgcej instalacji wykonanej z rur stalowych oraz polipropylenowych,

* demontaz istniejacych odbiornikow ciepta,

* montaz nowej instalacji

* montaz armatury,

* montaz nowych odbiornikow ciepta, przyboréw sanitarnych

* wykonanie proby szczelnosci i pracy uktadu,

* roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem nowej instalacji usuni¢cie gruzu

i ztomu z budynku.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie zadania okreslonego w punkcie 1.2.

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych
Nalezy przyja¢ organizacj¢ wedlug systematyki podanego powyzej zakresu robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczna.

1.4.2 Zabezpieczenie interesoéw osob trzecich

Wykonawca odpowiednio wczesniej powiadomi Witasciciela budynku o planowanych
pracach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow lacznosci ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, zanieczyszczeniami powietrza.

W celu ochrony intereséw 0s6b trzecich nalezy prowadzi¢ prace poza okresem
grzewczym.

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji 1 urzadzen podziemnych
i nadziemnych przed ich wuszkodzeniem w czasie realizacji rob6t. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspdlpracowat z  odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.



Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Nalezy stosowa¢ si¢ do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001r.
(Dz. U. 2018, poz. 799).

Kierownik Budowy zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkéw:
* miejsca na magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen
w srodowisku naturalnym,
e zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajagce przed: przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, pyly i gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymogéw sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje si¢ dodatkowych wymagan dotyczacych zaplecza Wykonawcy.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.4.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.5 Nazwy i kody

Grupa: 453 ,,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”

Klasa: 4533 ,,Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne”

Kategoria: 45331 ,Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych”

Grupa: 452 ,,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej”

Klasa: 4521,,Roboty budowlane w zakresie budynkow”

Grupa: 451 ,,Przygotowanie terenu pod budowe”



Klasa: 4511 ,,Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych”
Kategoria: 45111 ,,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.6 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

1. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia, wydany przez producenta lub
wytworce urzadzenia (wyrobu) na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, stwierdzajacy
zgodnos¢ wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i1 kryteriami oceny
okreslonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majacych statusu
wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

2. Wezet cieptowniczy -Zespot urzadzen stuzacych do:

* przekazywania ciepta,

e przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

e pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

* ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

e zabezpieczania  instalacji przed niedopuszczalnym  wzrostem  cis$nienia
i temperatury.

Wezet cieptowniczy moze znajdowa¢ si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub

wydzielonej jego czesci.

3. Woda instalacyjna- Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

4. Cze$¢ wewnetrzna instalacji- Instalacja ogrzewcza znajdujgca si¢ w ogrzewanym
budynku.

5. Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cis$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

6. Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

7. Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

8. Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

9. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

10. DN - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych
instalacji rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono
z liter DN, po ktérych nast¢puje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio
zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub S$rednicy zewngtrznej koncéwek
przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymogi jakosciowe
Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujacych najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materialty musza
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by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami. Materialy musza spetnia¢ wymogi
okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).

Producenci rur i ksztaltek powinni legitymowac si¢ waznym S$wiadectwem wewngetrznej
kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

* wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie  wymagan podstawowych oraz  wyrobéw  wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

* wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta oraz z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywac o§wiadczenia wymienione powyzej, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladow
przesuni¢¢ tadunku w transporcie, a w szczegllnosci, czy nie ma $ladéw uszkodzen
zewnetrznych, powtoki malarskie nie sg uszkodzone, armatura jest kompletna, wszystkie
czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadza
wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz zlozy¢ reklamacje
u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.



2.3 Skladowanie materialéw robét technologicznych

Sposéb sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametrow technicznych, jakos$ci oraz ich wtasciwosci technicznych. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury
1 wilgotnosci. W przypadku sktadowania materiatow przez dluzszy okres zapewni¢ ich
konserwacjg.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw  wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac sprz¢t i maszyny budowlane, lecz ktére zostaty
dopuszczone do obrotu 1  powszechnego lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie.

Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0ZNnaczone poprzez:

* wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych  oraz  wlasciwych  przepiséw 1 dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

* dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* oznaczenie znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegdlnych sprzetéw i maszyn sg osoby
posiadajace uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, na
budynek i jego poszczegdlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak réwniez
wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.



W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn 1 urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji
wymiarowania, szczeg6low technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw
i ogrodzen, a takze wymagania specjalne.

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji c.0. wykonywany bedzie bez odzysku elementdw. Rurociaggi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport. Elementy metalowe pochodzace z rozbiérki nalezy przekaza¢ do punktu
skupu. Kwota ze sprzedazy podlega zwrotowi (nalezy dotaczy¢ dokument sprzedazy).

5.2 Montaz rurociggéw

Wytyczne montazu rurociaggow:

1. Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu.

2. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunac przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

4. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

5. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen.

6. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
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materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 20 mm od grubosci
sciany lub stropu.

7. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

8. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomoca
uchwytéw systemowych o rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu.Piony
nalezy faczy¢ do rurociagdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydluzen
przewodow.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:
* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przecinanie rur,
» zalozenie tulei ochronnych,
* ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
* wykonanie polaczen.

5.3 Montaz grzejnikow

Wytyczne montazu grzejnikow:

1. Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 70 mm.

2. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

3. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
* wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
* zawieszenie grzejnika,
* podlaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

5.4 Montaz armatury i osprzetu
Wytyczne montazu armatury i osprzgtu:

1. Rurociaggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem poét srubunkéw.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

3. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.



4. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikbw  automatycznych, @z  zaworem  stopowym,  montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowac filtr siatkowy oraz zawor kulowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* sprawdzenie dziatania zaworu,
* wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr 1 na rure, z uszczelnieniem gwintow materialem
* uszczelniajacym,
* skrecenie polaczenia.

5.5 Mocowania rurociagéw stalowych tranzytu do rozdzielni c.o.

Cigzar konstrukcji rurociggéw stalowych, zasilajacych poprzez sie¢ przewodow
poszczegblne rozdzielnie, przeniesiony zostanie poprzez system podpor przesuwnych. Punkty
stale zaprojektowane sg jedyne na dziatanie sity osiowej Fh o warto$ci 6kN. Rozstaw podpor
przesuwnych przyjeto co 4,0 m. Podpory przesuwne musza umozliwi¢ przeniesienie cig¢zaru
zaizolowanego rurociggu wypelnionego woda.

5.6 Badania i uruchomienie instalacji

Wytyczne dotyczace badania i uruchomienia instalacji:

1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

2. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej

czes¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacje¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem

inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

4. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

5. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

7. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

10. Proba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

(98]

*

5.7 Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Wytyczne dotyczace wykonania izolacji:

1. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakofhczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.
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3. Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r16zni¢ od grubosci podanych
w dokumentacji projektowej.

5.8 Zabezpieczenie ppoz. przejsé rurociagow

Rurociagi przechodzace przez Sciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w przepustach
spetniajacych kryteria szczelnos$ci i izolacyjnosci ogniowej EI60. W tych miejscach nalezy
zastosowa¢ przejscia posiadajagce odpowiedni atest dopuszczajagcy do stosowania w
budownictwie i spelniajace wymogi z zakresu ochrony ppoz.
Rurociagi o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a nie
bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
scian i stropdw tego pomieszczenia.

5.9 Przejicia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu
Przejs$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku. Projektuje si¢
montaz gazoszczelnych przejs¢ np. typu WGC na przewodach instalacji c.o. przechodzacych
przez sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu. W tabeli ponizej zamieszczono
zestawienie przejsc.

Zestawienie ilo$ci przejs¢ gazoszczelnych

Lp. DN rury DN przejscia Ilos¢
- [mm)] [mm] [szt.]
1 32 32 2
2 80 80 20
3 32x4.,4 25 44
4 40x5,5 32 24
5 63x8,6 50 6
6 75x8,4 65 12

Parametry r6wnowaznosci przejs¢ typu WGC:
* maksymalne ci$nienie pracy- bezcisnieniowe,
* material pierScienia — stal kwasoodporna 1.4307,
* material uszczelniajacy: EPDM, NBR, Silikon,
e temperatura pracy: EPDM (-30°C do +100 °C), NBR(-20°C do +90 °C), Silikon(-55°C
do +230 °C).

6 Kontrola dotyczaca jakosci wyrobow i rob6t budowlanych

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych™ czes¢ I — . Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.
Przeprowadzanie kontroli:
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1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i pordwnanie wynikow z dokumentacja techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami.

2. Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatéw, grzejnikow, armatury.

3. Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia 1 wykonania potaczen przewodow

z urzadzeniami i armaturg.

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy 1 $ciany.

Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania urzadzen i armatury.

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zalozenia izolacji.

Préba szczelnosci.

N s

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pomini¢cia ktéregokolwiek z wymogow, nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

Regulacja wezta cieptowniczego podlega kontroli.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci wezta cieptowniczego w stanie zimnym. Nastawy regulacji
montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Powykonawczy obmiar rob6t wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
1 dokumentacje powykonawczg.
Jednostkami obmiarowymi sg :

* dla rurociggéw i izolacji termicznej — mb.,

e dla armatury 1 urzadzen grzewczych — szt.,

* dla préb szczelnosci — mb.,

* dlaregulacji instalacji — kpl.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiggi
obmiaru prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wymagang do umownych ptatnosci.

8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy okresli dokladng procedur¢ odbioru rob6ét w umowie zawarte]
z Wykonawcg.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i beda uwzglednione przez wykonawce
w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz¢s¢ Il — , Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Odbidr techniczny- czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji centralnego ogrzewania, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét.
Dotyczy on przewodéw przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych
w szlichcie betonowej. Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do
odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowego pracy instalacji.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robét:
* przejScia dla przewoddw przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
e bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z. odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét 1 elementéw do prawidtowego montazu.

8.2 Odbiér koncowy

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcéw materiatow ),
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
* protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
» protokoty badan szczelnosci instalacji.

9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych jezeli wystapig ponosi Wykonawca
w ramach kwoty umownej za przedmiot zaméwienia.

9.1 Warunki platnosci

Procedura okreslajgca warunki ptatnosci za wykonanie rob6t zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2 Ustawy i rozporzadzenia

Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do ponizszych aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2018, poz. 1351).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.
1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.
2285).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
1 terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

9.3 Normy

Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do ponizszych norm:

1.

2.

3.

PN-EN  215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
1 badania.

PN-EN 442-1:2015-02- Grzejniki 1 konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania 1 warunki
techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02- Grzejniki i konwektory-- Czgs$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 12631:2017-10- Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 12828+A1:2014-05- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN 14336:2005- Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

9.4 Inne dokumenty

Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do ponizszych dokumentow:

1.

2.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpien 2001 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, czegs¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988r.

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego
rodzaju robot.
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