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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) -
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV: 45000000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH | SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI
UOKIK, NA DZ. O NR ID. EW. 146510_8.0310.22 PRZY UL. PLAC POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-
950 WARSZAWA

1.2 Najwainiejsze okreslenia i skroty

ST - Specyfikacja Techniczna
SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZliecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje, projektowaq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniagjoce wymagania Zamawiagjocego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sa niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga, mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania beda, spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4  Zakres robét objetych ST

Zakres programu prac obejmuje:
e Prace rozbiérkowe i demontazowe;
e Roboty budowlane;

Wszystkie prace budowlane szczegdtowo opisane w wielobranzowym projekcie budowlanym i objete
ponizszq klasyfikacjg w szczegdlinosci:

1.1.1 Pomieszczenie sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego)- prace demontazowe.

e demontaz miski ustepowej;
e demontaz urzgdzen pomocniczych dla niepetnosprawnego;

1.1.2 Pomieszczenia sanitarne (parter/lewe skrzydto toaleta niepetnosprawnego - roboty budowlane.

e zmiana lokalizacji miski ustepowej;
e montaz elementdw wspomagajacych niepetnosprawnego;
e odtworzenie elementéw ptytek ceramicznych w pierwotnej lokalizaciji;

113 Pomieszczenie sanitarne (parter/prawe skrzydio toaleta niepelnosprawnego)- prace

demontazowe.

e demontaz instalacji elektrycznych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;

e demontaz instalacji wentylacyjnych- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;
e demontaz czujnikdw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;

e demontaz detektordéw- na okres odtworzenia sufitu podwieszanego;

e demontaz zniszczonego sufitu podwieszanego;



Pomieszczenia sanitarne (parter/prawe skrzydto toaleta niepetnosprawnego — roboty budowlane.

odtworzenie sufitu podwieszanego;

montaz instalacii elektrycznych- pierwotne;
montaz instalacji wentylacyjnych- pierwotne;
montaz czujnikdw- pierwotne;

montaz detektorow- pierwotne;

Pomieszczenie socjalne (parter/prawe skrzydio)- prace demontazowe.

demontaz zlewu;
demontaz umywalki;
demontaz blatu kuchennego;

Pomieszczenia socjalne (parter/prawe skrzydio)- roboty budowlane.

montaz nowego blatu kuchennego;
montaz pojedynczego zlewu z ociekaczem;

Pomieszczenie sanitarne- prace demontazowe (pom. 114A).

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikdéw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz grzejnikéw;

demontaz instalacji i urzgdzen sanitarmych;

demontaz istniejacych ptytek- Sciany, posadzki, elementy wykohczone.

demontaz parapetdw wewnetrznych;

demontaz kabiny prysznicowej;

demontaz stolarki okiennej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane (pom. 114A).

wykonanie $cianek obuddéw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgoé na podwdjnej
konstrukciji z profili stalowych C50- obudowy w miejscu zabudowy instalacji oraz stelazy
podtynkowych. Dokonac rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji
o ewentualnej rozbidrce w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;;

wymiana okien- okna nalezy wymieni¢ w stylu, kolorystyce oraz wymiarach 1:1 zgodnie z
zaleceniami wydanymi przez konserwatora zabytkdw (nowe okna muszg spetnia¢ parametr
przenikania ciepta zgodny z aktualnymi warunkami technicznymi). Od $rodka okna pomieszczeh
sanitarnych w celu zachowania prywatnosci nalezy oklei¢ folig mleczna.

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do tazienek od korytarza z podcigciem zgodnym z
przepisami;

wymiana/uzupetnienie o kratki odptywowe oraz zawory czerpalne;

potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami- $ciany posadzki, parapety;
wykonanie nowych sufitdw podwieszanych;

montaz nowej kabiny prysznicowe;j;

dostawa i montaz nowej miseki ustepowej bezkotnierzowej wraz z podtynkowymi zestawami
sptuczkowymi, z funkcjg duzego i matego sptukiwania;
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1.1.10

dostawa i montaz nowego podajnika na papier toaletowy;

dostawa i montaz nowej szczotki do toalety;

dostawa i montaz nowej umywalki wraz z bateriami- rodzaj umywalki zgodny z czesciqg rysunkowq -
jedno, dwustanowiskowa obudowana ptytq;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych koszy — na zuzyte reczniki papierowe;

dostawa i montaz elektrycznych suszarek do rgk;

dostawa i montaz podajnikdw do mydta;

dostawa i montaz nowych luster z oswietleniem gérnym:;

dostawa i montaz nowych sufitowych opraw o$wietleniowych, wymiana wtgcznikdéw i gniazd
elekirycznych;

dostawa i montaz nowych czujnikdw dymu, detektordw ruchu oraz istniejgcych systemow
alarmowych;

montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjnej;

montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

Pomieszczenia sanitarne- prace demontazowe (pom. powtarzalne).

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikdéw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz grzejnikdw;

demontaz instalacji i urzgdzen sanitamych;

demontaz istniejgcych ptytek- sciany, posadzki, elementy wykohczone.

demontaz parapetdw wewnetrznych;

demontaz ,.kabin” wydzielajgcych toalety;

demontaz stolarki okiennej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;

Pomieszczenia sanitarne- roboty budowlane (pom. powtarzalne).

wykonanie $cianek obuddéw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgo¢ na podwdjnej
konstrukciji z profili stalowych C50- obudowy w miegjscu zabudowy instalacji oraz stelazy
podtynkowych. Dokonac rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji
o ewentualnej rozbiérce w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;;

wymiana okien- okna nalezy wymieni¢ w stylu, kolorystyce oraz wymiarach 1:1 zgodnie z
zaleceniomi wydanymi przez konserwatora zabytkdw (nowe okna muszg spetnia¢ parametr
przenikania ciepta zgodny z aktualnymi warunkami technicznymi). Od $srodka okna pomieszczeh
sanitarnych w celu zachowania prywatnosci nalezy oklei¢ folig mleczng.

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do tazienek od korytarza z podcieciem zgodnym z
przepisami;

wymiana/uzupetnienie o kratki odptywowe oraz zawory czerpalne;

potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami- §ciany posadzki, parapety;
wykonanie nowych sufitéw podwieszanych;

montaz nowych kabin wydzielajgcych toalety- kabiny od strony umywalek zabudowane do sufitu,
»wydzielenie" pomiedzy kabinami wysokie na 210cm;

dostawa i montaz nowych misek ustepowych bezkotnierzowych wraz z podtynkowymi zestawami
sptuczkowymi, z funkcjg duzego i matego sptukiwania;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na papier toaletowy;

dostawa i montaz nowych szczotek do toalet do kazdej kabiny;
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1.1.11

1.1.12

dostawa i montaz w kabinach (z oknem) bidetek- z zaworem odcinajgcym, fitrem wody
neutralizujgcym osady wapienne np. typu pralkowego. Dodatkowo w kabinie z bidetkami montaz
podaijnika na reczniki papierowe oraz kosza- toalety zardbwno meskie jak i damskie;

dostawa i montaz nowych umywalek wraz z bateriami- rodzaj umywalki zgodny z czescig rysunkowq
-jedno, dwustanowiskowa obudowana ptytq;

dostawa i montaz nowych pisuaréw z elektrycznym czujnikiem sptukiwania oraz $ciankg
wydzielajgca- toalety meskie;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych koszy — na zuzyte reczniki papierowe;

dostawa i montaz nowych parapetéw;

dostawa i montaz elekirycznych suszarek do rgk;

dostawa i montaz podajnikdw do mydta;

dostawa i montaz nowych luster z oswietleniem gérnym:;

dostawa i montaz nowych sufitowych opraw odwietleniowych, wymiana witgcznikdw i gniazd
elekirycznych;

dostawa i montaz nowych czujnikdw dymu, detektordéw ruchu oraz istniejgcych systemow
alarmowych;

montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjne;j;

montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

Pomieszczenia socjalne- prace demontazowe (pom. powtarzaine).

demontaz opraw oswietleniowych, przetgcznikdw, oznaczeh ewakuacyjnych, czujek, kratek
wentylacyjnych;

demontaz grzejnikdw;

demontaz instalacji i urzgdzen;

demontaz istniejgcych ptytek- sciany, posadzki, elementy wykohczone.

demontaz parapetdw wewnetrznych;

demontaz zabudowy meblowej dolnej oraz gérnej;

demontaz stolarki okiennej;

demontaz stolarki drzwiowej;

demontaz sufitdw podwieszanych;

Pomieszczenia socjalne- roboty budowlane (pom. powtarzaine).

wykonanie $cianek obuddéw gipsowo-kartonowych o gr.10cm na podwdjnej ptycie o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, odpornych na wilgoé na podwdjnej
konstrukcii z profili stalowych C50- obudowy w miejscu niezbednej zabudowy instalaciji. Dokonad
rewizji przy aktualnych obudowach instalacyjnych w celu podjecia decyzji o ewentualnej rozbiérce
w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczenia;

wymiana okien- okna nalezy wymieni¢ w stylu, kolorystyce oraz wymiarach 1:1 zgodnie z
zaleceniami wydanymi przez konserwatora zabytkdw (nowe okna muszg spetnia¢ parametr
przenikania ciepta zgodny z aktualnymi warunkami technicznymi). Od $rodka okna pomieszczeh
socjalnych zamontowac rolete. Pomieszczenie nr 448 pomingc¢ w zakresie wymiany okna- kuchnia
pietro 4;

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczen socjalnych od korytarza;

naprawa zarysowan scian i sufitdw, uzupetnienie ubytkdw, wyrdwnanie powierzchni §cian szpachlqg
gipsowq, grunotwanie, malowanie;

potozenie nowych ptytek ceramicznych wielkoformatowych z fugami- Sciany w okolicach
zabudowy meblowej bez Sciany przeciwlegtej oraz posadzki;

wykonanie nowych sufitéw podwieszanych;
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1.5

montaz nowej zabudowy meblowej gérnej, doinej oraz blatéw- z uwzglednieniem zabudowanej
loddwki, zmywarki, kuchenek mikrofalowych, koszy do segregacji $mieci, blatéw do spozywania
positkdw 2 osdb;

dostawa i montaz blatu kuchennego wraz z parapetem;

dostawa po dwa stanowiska siedzgce do miejsca spozywania positku;

dostawa i montaz nowych zZlewdw kuchennych z ociekaczem;

dostawa i montaz nowych lodéwek;

dostawa i montaz nowych zmywarek;

dostawa i montaz kuchenek mikrofalowych;

dostawa i montaz nowych czajnikdw elektrycznych;

dostawa i montaz dodatkowych suszarek do naczyn;

dostawa i montaz $mietnikdéw do sortowania odpaddw;

dostawa i montaz baterii wodnej;

dostawa i montaz baterii do wody filtrowanej;

dostawa i montaz nowych podajnikdw na reczniki papierowe;

dostawa i montaz podajnikdw na mydto i ptynu mycia naczynh;

dostawa i montaz nowych sufitowych opraw o$wietleniowych, wymiana wtgcznikdéw i gniazd
elektrycznych;

dostawa i montaz nowych czujnikbw dymu, detektordw ruchu oraz istniejgcych systeméw
alarmowych;

montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej wraz sprawdzeniem skutecznosci instalacii
grawitacyjnej;

montaz grzejnikdw wraz z montazem zawordw doprowadzajgcych wode;

dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych;

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowiqcq cato$¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca, przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie,
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajocej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiczane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrepne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacii codzienneji utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego tfrwatoéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajoce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejocym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajocych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezocej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kitdrej prowadzone sg, roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscio, na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujocego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe, — nalezy przez to rozumie¢ decyzje, administracyjna, zezwalajoca, na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe, wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare,
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke, obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacije, budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene, techniczng wyrobu,
stwierdzajoca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym integralng, cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okrelone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrepnych, wprowadzajocych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote, naleznodci wnoszona, przez zobowiazanego za okreélone
ustawag obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge, specjalnie przygotowana,
przeznaczona, do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana, do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowaq,
odpowiedzialno$¢ za prowadzong, budowe.,

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke, z
ponumerowanymi stronami, stuzacao, do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajag, potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawigjacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
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1.6

do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjo, projektowq, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona, osobe, prawnga, lub fizyczna, bedaca, autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze§¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieh (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).

inspekforze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca, kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzenh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europeijski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja, przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzioto obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajocym redlizacjo, umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zarzadzajocym, wyznaczond przez zamawigjacego,
upowazniona do nadzorowania realizaciji robdt i administrowania umowa, w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy redlizacjo, nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, lub poleceniam zamawiajgcego, Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa / kosztorysowa.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacia, projektowa, i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia, zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy™”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowqg
i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST beda, uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli muszg, by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja,
projektowa, lub ST i maja, wptyw na niezadowalajoca, jokos¢ elementu budowli, o takie materiaty
zostang, zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiozany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrepnejzaptacie i przyjmuije sie, ze jest witgczony
W cene umownd.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie, do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujoc  sie, do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje, baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
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2

2.1

Wykonawca odpowiada za ochrone, instalacii i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w czasie frwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazeh osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie, bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na o$ przy transporcie,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda, dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspekftora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiczek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniojgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja, odrepbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie, do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa, w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru/zamawigjgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STw celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi potwierdzajacymi ich przydatno$¢ w budownictwie i konserwacji elementéw
objetych ochrona konserwatorska, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy
2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie, z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc do robdt i byty
dostepne do kontroli przez zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z zamawiajgcym/Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementédw robdt Wykonawca powiadomi zamawiajgcego/Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzgj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe], ST i wskazaniach zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
UMowa,

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajocych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujo, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje, przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze bycé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace fransportu

Wykonawca jest zobowiozany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,
e projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, lub kontraktem oraz za jako$e

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq,
wymaganiami ST, projektem organizacii robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.
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Decyzje Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementow
robdt beda, oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda, wykonywane przez Wy-
konawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba, wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb  wykonania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacijo, projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt,

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzef,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robédt z czestotliwoscia
zapewnigjaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosici sa, okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru/Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru/Zamawicjgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga, wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie dopuszczenia (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, aprobaty itp.) na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W
przypadku uzasadnionych wagtpliwosci Inspektor nadzoru/Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystopieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiagjgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru/Zamawicjgcemu kopie raportéw  z
wynikami badah jak najszybcie], nie pdiniej jednak niz w terminie okre$Slonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda, przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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e Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/Zamawiagjgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu konfroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru/Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru/Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie, wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja, projektowa, i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang, przez Wykonawce,

e Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja, certyfikat
na znak bezpieczehstwa wykazujocy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).deklaracje,
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polska Norma, lub aprobata, techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie so objete certyfikacjo, okreslona,w pkt. 1iktére
spetniaja, wymogi SST znajdujq, sie, w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazdaich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

e Dokumenty budowy
- Dziennik budowy- jezeli zostanie zatozona,
- Ksiazka obmiardw- jezeli zostanie zatozona,
- Dokumenty laboratoryjne ,
- Pozostate dokumenty budowy,
a)pozwolenie na budowe/zgtoszenie,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
d)protokoty odbioru robdt,
e)protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda, zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja, projektowa,
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda, wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

20



oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysowym przedmiarze robdt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzef pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajo, badan atestujocych, to Wykonawca bedrzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda, przez Wykonawce, utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajo, nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2  Odbidrrobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegna, zakryciu.

Odbidr robdt zanikajocych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuije
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czescirobdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentédw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja, projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie, dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny(koncowy)

e Zasady odbioru ostatecznego rob ot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce, wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjocego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacija, projektowa,i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie, z realizacja, ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajocych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czefciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajocych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asorftymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjo, projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong, warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujoce dokumenty:
- dokumentacje, powykonawczg, tj. dokumentacje, budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia tfechnologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét
wiascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda,
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje, roboty poprawkowe lub uzupetniajoce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjocego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwiozanych z usunieciem wad, ktére ujawnia, sie, w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektuz uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robdt (kohcowy) robdt”.

9  PODSTAWA PrATNOSCI

9.1  Ustalenia ogdlne

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce, za jednostke, obmiarowq,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowad:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

fransportu na teren budowy,

e wartod¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas tfrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robdt,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq, przebudowe, urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosciruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiagjacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbin.

zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawicjgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

2 SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych.

2.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania joko dokument przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiq wymagania dotyczgce robét rozbidrkowych i demontazowych
obejmujg n/w roboty:

Demontaz oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych.
Demontaz sufitdw podwieszanych.

Demontaz zabuddw meblowych w kuchniach.

Demontaz zabuddw toalet.

Rozbidrka niezbednych obuddw w tazienkach.

Demontaz drzwi wewnetrznych w tazienkach.

Demontaz drzwi wewnetrznych w kuchniach.

Demontaz stolarki okiennej w kuchniach.

Demontaz stolarki okiennej w tazienkach.

Demontaz urzgdzen sanitarnych.

Demontaz urzgdzen w kuchniach.

Demontaz grzejnikdw.

Demontaz opraw o$wietleniowych, tgcznikéw, gniazdek, detektordw itp.
Demontaz luster.

2.4  Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami.

2.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.6  MATERIALY

2.6.1 Materialy nie wystepuija .

2.7  SPRZIET

2.7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

2.8 TRANSPORT

Gruz i elementy rozbidrkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy

rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy

poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw

ruchu drogowego. Materiaty uzyskane z rozbidrki lub porzadkowania placu budowy stajg sie wtasnoscig
Wykonawecy i zostang usuniete miare postepu robdt. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe
materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do
zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
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ustawowymi, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie tej
tresci.

Wykonawca zezwoli na wywdz materiatu rozbidrkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od nich pisemne potwierdzenie dotyczqce ich miejsc sktadowania. Tam, gdzie
wystepujg materiaty skazone i produkty odpadowe pochodzgce z wyburzenia powinny one zostac usuniete
w sposdb wskazany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca zagospodarowani
odpaddw z rozbidrek i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych w wtasciwymi zarzgdcami drég. Produkty
rozbidrki gromadzi¢ w stalowych kontenerach na placu budowy. Zgromadzony gruz nalezy sukcesywnie
przewozi¢ w miejsce wskazane przez wykonawce robét rozbidrkowych. Wykonawca robdt rozbidrkowych
jest zobowigzany do zapewnienia miejsca wywozu produktdw rozbidrki.

2.9  WYKONANIE ROBOT

2.9.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne Sprawdzenie jakosci robdt
polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych
pracach. Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzdér
inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2.11 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.11.1 Ogdline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sq :

Demontaz oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych [ m2]
Demontaz sufitdw podwieszanych [ m2]

Demontaz zabuddw meblowych w kuchniach [ kpl.]

Demontaz zabuddw toalet [ m2]

Rozbidrka niezbednych obuddw w tazienkach [ m2]

Demontaz drzwi wewnetrznych w tazienkach [ szt.]

Demontaz drzwi wewnetrznych w kuchniach [ szt.]

Demontaz stolarki okiennej w kuchniach [ szt.]

Demontaz stolarki okiennej w tazienkach [ szt.]

Demontaz urzgdzen sanitarnych [ szt.]

Demontaz urzgdzen w kuchniach [ szt.]

Demontaz grzejnikdw [ kpl.]

Demontaz opraw o$wietleniowych, tgcznikdw, gniazdek, detektordw itp. [ szt.]
Demontaz luster [ m2.]

Demontaz parapetdw [ szt.]

Demontaz kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych [ szt.]

2.12 ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
Z Inspektorem Nadzoru

2.13 PODSTAWA PLtATNOSCI

2.13.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

2.14 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane
ITB wydanie lll. Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

25



3 SSTROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE 45440000-3

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

NAKtADANIE POWIERZICHNI KRYJACYCH 45442000-7

POWTORNE MALOWANIE 45442180-2

3.1  Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania sq prace zwigzane z malowaniem scian.
Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie naruszajg
postanowieh umowy, w razie sprzecznosci zapisdw przyjmuje sie, ze tres¢ umowy jest nadrzedna.

3.2 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

3.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

3.4.1 1.4.1. Prace towarzyszgce:

> przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw szpachlqg gipsowaq,
» gruntowanie gotowych powierzchni farbg

3.4.2 1.4.2. Prace tymczasowe:

» montazi demontaz rusztowan.
» zabezpieczenie powierzchni nie malowanych przed zabrudzeniem farbg

3.5 MATERIALY

3.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdine” pkt 2.

3.5.2 Madterialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

3.5.3 Farba lateksowa matowa zmywalna

Farba wodorozciehczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, specjalnie
skomponowana pod kgtem barwienia
DANE TECHNICZNE

e Baozabaza A

e Stopien potysku Petny mat. Wg PN-EN 13300 stopieh [4].

e  Wydajnos¢ 8-12 m?/I przy jednokrotnym malowaniu. Uzalezniona jest od: chtonnosci i tekstury
podtoza, metody aplikacji, uzytego narzedzia malarskiego oraz koloru. wymalowania prébnego na
docelowo malowane] powierzchni. W przypadku przemalowan powierzchni biatych lub w
odcieniach bieli, wystarczy jedna warstwa farby (pod warunkiem, ze istniejgca powtoka
pozbawiona jest plam, przebarwien itp.).

e Opakowania0.91,2.71,91

e Rozcienczalnik Woda. W razie potrzeby rozciehczyé do 5% woda.
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e Metody aplikacji Watek, pedzel, natrysk hydrodynamiczny (dysza 415/417, cisnienie 120-140 bar),
natrysk pneumatyczny (dysza 1,8-2,0, ci$nienie 2-3 bar).

e Czas schniecia W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok.
1,5 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny.
W przypadku malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuza, dlatego nalezy wydtuzy¢é odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.

e Gestos¢ (kg/l) Ok. 1,35

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro Najwyzsza - klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody
i delikatnych detergentéw myjgcych.

e Odporno$¢ na dziatanie $wiatta Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC:
wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

3.6  SPRIET

3.6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.6.2 Sprzet do wykonywania montazu rolet wewnetrznych:

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
e elekfronarzedzia
e rusztowania robocze
e drobne narzedzia budowlane

3.7 TRANSPORT

3.7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

3.7.2 Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywem warunkdw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg producenta.

3.8 WYKONANIE ROBOT

3.8.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.8.2 Warunki przystapienia do wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczyé roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ftustych plam i kurzu.

Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rédwnosc
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowq i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowq, na ktérg
wydano aprobate techniczng.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowacé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Podtoze z drewniane: Powierzchnia drewna winna by¢ czysta, odkurzona, sucha. Stare spekane powtoki
usungcé, powierzchnie oczyscic i odttuscic.

3.8.3  Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
witdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w przypadku
podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%

Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwieksza wilgotnosé
Lp. Rodzaqj farby podtora, w % masy
! Farby dyspersyjne, na spoiwach  zywicznych 4
rozcienczalnych wodgq
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi  w  postaci  suchych mieszanek 6
rozciehczalnych wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

3.8.4 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, fj. wodociggowych, kandlizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,
e wykonaniu podtozy pod ptytki podtogowe,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonaé po: -
e wykonaniu biatego montazu
e utozeniu posadzek wraz z cokotami,
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.
Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie:
Naktadanie pedzlem
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylkko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosé;
e Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
e Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosé;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
e Metoda o duzejwydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
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e Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

3.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.9.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

3.9.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatqg
fechnicznq,
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, ufrzymujqce sie spienienie,
obce wytrgcenia,
zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,
obce wytrgcenia,
zapach gnilny,
Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznodci o ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
ferminach:
e po ofrzymaniu protokotdw ich przejecia - tynkdw
e nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Wyglgd powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtoici okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnosé
podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgddw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowadé w
formie protokotu kontrolii wpisu do Dziennika Budowy
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

3.9.3 Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:
e wyglgd zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
e zgodnos$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta
e odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkqg Iniang lub bawetniang w kolorze
kontrastowym. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na szmatce Slady farby
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e przyczepnos¢ powtoki
e na podtozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrq, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie
e na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409
e odporno$¢ na zmywanie - przez pieciokrotne siine potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po
wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitdw.
Wyniki kontroli i badah powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy.
e W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujagce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami

3.10 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.10.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

3.10.2 Jednostka obmiarowa

Obmiary robét wykonywac w jednostkach podanych w normach i katalogach naktaddw rzeczowych.

3.11 ODBIOR ROBOT

3.11.1 Ogdlne zasady odbioru montazu rolet elekirycznych

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine"” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, rolety wewnetrzne nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwiqzanh:

e poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

3.11.2 Odbidr

Podstawe do odbioru wykonania robdt malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnosé wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 51 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogqg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg witasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$eé w/w robét z
projektem
e protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosSci materiatow i wyrobdw,
e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty pozytywne.
Protokdt odbioru powinien zawieraé:
e zestawienie wynikdw badanh miedzyoperacyjnych i kohcowych
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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3.12 PODSTAWA PLATNOSCI

3.12.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

3.13 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

- normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie,

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany
i sufity. Klasyfikacja.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panhstw
cztonkowskich EOG przenoszgcych fe normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych, norm i systemow referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamdwienia publicznego
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) Polskie aprobaty tfechniczne;

3) Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robdt budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

4 SST UKLADANIE PLYTEK CERAMICINYCH NA PODtOGACH | SCIANACH
(CPV45431000-7)

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt posadzkowych. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robdt.

4.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu mefod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4.1.3  Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- pokrycie posadzki tazienki ptytkami, ktéra stanowiq wierzchni element warstwy podtogowe;j,

- pokrycie posadzki pom. socjalnych, ktéra stanowi wierzchni element warstwy podtogowe;j,

- pokrycie $cian tazienek ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcqg forme
architektoniczng oktadanych elementdw,

- pokrycie Sciany w rejonie nadblatowym w pomieszczeniach kuchni, ktéra stanowi warstwe
ochronng.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie, Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnodnie wtasnosci
materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich
odbiory
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4.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-. "Wymagania ogdlne".

4.2  MATERIALY

Jako wykohczenie podtdg nalezy stosowac materiaty przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej o
szczegdlnym znaczeniu architektonicznym, tzn. podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, o
powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie
srodkdw myjaco — dezynfekcyjnych.

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robét, kleje i zaprawy klejoce. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.3  SPRZET

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okredlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnoséci. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

4.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania jak w specyfikacji ,, Ogdline wymagania ,,

4.5  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptaciji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki.
W jakich roboty bedqg wykonywane.

Opis ogdiny

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej niz 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mieé wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa,
a pod posadzke, chemoodporna, min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podktad pod posadzke, powinien byc¢
oddzielony od pionowych, statych elementdw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym,
mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukciji budynku, oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji, przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie, podktadu na
pola éxé m, o gtebokoici 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by<é wykonany z zatoZonym spadkiem.
Zaprawe, cementowa, nalezy przygotowad przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mieé gesta, konsystencje. Zaprawe, cementowqa, nalezy uktadadé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym zatarciem i wyrbwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utoZonych krzyZowo, przy czym nalezy go wykonywac w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe, réwna,
potowie grubosci podktadu, a po utozZeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankag, betonowa, do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakohczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.

32



Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe, klejowa, nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg, mieszanke, z odmierzonaq, iloscia, wody. Ofrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe, klejowa, nanosi sie, na podtoZe za pomoca, pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkdéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
réwnieZ na spodnia, cze$¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie, od utoZenia pojedynczych ptytek wyznaczajocych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednia masa, do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie, nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg, posadzke. Posadzke, z ptytek nalezy wykohczyE wokdt scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa,z tworzyw sztucznych.

4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin, badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedq wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce,
jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowq tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

4.6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjqg
projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych'.

4.6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Krawedzie i naroza winny by¢ pasowane poprzez szlifowanie. Nie przewiduje sie stosowania listew do
naroznikéw i krawedzi typu PVC Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogag by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwnacé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy<
z doktadnosci dol mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadyzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm Szczegdtowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubose
okreSlona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej). Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

4.6.4 Prawidiowo wykonana oktadzina

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnose barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by<¢ wypetniona klejem (warunek wiadciwej przyczepnosci) 1.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykohczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

4.7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Jednostki obmiarowe robdt zwigzane z
posadzkami to m2.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Zgodnosé robét ze Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

4.8.2 Odbiér elementdéw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoridw
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.8.3 Odbidér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

34



o atestacje dostarczonych elementdw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

Nalezy zwrdci¢c uwage na witasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiekfu.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ zgodnie z
dokumentami umownymi.

Cena i szczegdbdtowy zakres robdt wykonania robdt obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup materiatdw iich transport na miejsce wbudowania
- transport wewnetrzny materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych i robdt zasadniczych
- wykonanie prac pielegnacyjnych

- prace porzgdkowe

W cenie ryczattowe] nalezy ujaé wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

4.10 PRZEPISY ZWIAZIANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i badania
techniczne przy

5 SST STOLARKA | SLUSARKA DRIWIOWA, OKIENNA

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oraz

montazem stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robdt.

5.1.2  Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
opisanych w przedmiocie specyfikacji.

5.1.3  Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i zaleceniami Inzyniera. W zakres robdt
wchodzi:

* zdjecie wymiardw na budowie,
* wykonanie obliczeh technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN,

* wykonanie projektu technicznego, rysunkdw ztozeniowych oraz rysunkdw montazowych. Rysunki powinny

by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed rozpoczeciem produkcii,
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* wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe,
¢ montaz konstrukcji w budynku,

¢ montaz pakietdw szklanych,

¢ zabezpieczenie elementdw,

* montaz wyposazenia jak klamki, samozamykacze, itp.

5.2  MATERIALY
Materiaty zgodne z czescig opisowq i rysunkowqg Dokumentaciji Projektowe;.

UWAGA: Przed wykonaniem/zamdwieniem przedmiotowych elementéw nalezy dokonaé pomiardw
sprawdzajgcych wielko$¢ otwordw w gotowych scianach.

5.3  SPRIET
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacii robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4 TRANSPORT

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny
zabezpieczad¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone materiaty powinny by¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy tgczyé w
bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwarto$¢ tadunku.

55  WYKONYWANIE ROBOT

e QOscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania i wytycznymi Dokumentacii
Projektowe].

¢ Przed osadzeniem §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac oscieznica.

* W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

¢ Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw okreslono w normach.
¢ Réznice wymiardw przekgtnych nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,

0 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

0 3 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

¢ Miedzy powierzchniq profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowq nalezy pozostawi¢ szczeline
min.5 mm, ktérg po zakohczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masq uszczelniajgcg.

« Slusarke nalezy zamocowywadé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke
na podktadkach lub listwach.

 Ustawienie §lusarki, stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekgtnych.

¢ Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

e Zamocowangq $lusarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

¢ Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
¢ Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

* Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
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¢ Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania przez
zaprawe budowlang, w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz
5 Mpa.

¢ Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

¢ Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie
ich murowania.

¢ Przy osadzaniu oécieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé rozpdrkg, a
po wypionowaniu stojakdw usztywnic¢ je za pomocq desek lub w inny sposdb.

¢ Ustawione oscieznice powinny byc¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami.

¢ Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

* Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng.

¢ Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

¢ Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

¢ Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskq.

e Oicieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

¢ Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowaq.
¢ Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc
zawczasu poprawic ustawienie i usungcé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;.

¢ Kohcowq faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej oraz
oszklenie naswietli i skrzydet drzwiowych przeszklonych.

¢ Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewngtrz drzwi osadzaé w zewnetrznym licu $ciany.

5.6 KONTROLA JAKOSCI

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdinych ST oraz instrukcji producenta systemu S$lusarki. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-
10180. Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw nalezy sprawdzad:

* zgodnos$¢ wymiardw,

¢ jako$¢ materiatdw, z ktdrych Slusarka zostata wykonana,

¢ prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

* sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
* wodoszczelnos¢ przegrédd.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw gtéwnych, szczegdtowych iluzéw (skrzydet i elementdédw ruchomych)
nalezy poréwnac wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

e w zestawieniu $Slusarki budowlanej dotgczonym do dokumentaciji projektowej,
* w normach przedmiotowych,

Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosSci materiatéw nalezy porownac wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdtdw konstrukcyjnych nalezy porownac
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

* jakosci robdt Slusarskich,
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¢ wilgotnosci drewna w przypadku stolarki,

¢ szczegdbtdw konstrukcyjnych wedtug wykazu $lusarki nietypowe,
* rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i ilosci,

* oszklenia,

¢ pokrycia powtokami malarskimi jezeli takie wystepujq.

Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmdw okuc.

57  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostkg olbmiarowqg wg Przedmiaru Robdt.

5.8  ODBIOR ROBOT

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

¢ protokoty obioru materiatdw i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych,

* ekspertyzy.

Odbidr robét Slusarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

¢ dostarczenia gotowych wyrobdw stolarki i $lusarki budowlanej,

¢ miejsca wbudowania (osciezy) wyrobdw stolarki i Slusarki budowlanej,
* wbudowanych wyrobdw stolarki i Slusarki budowlane;.

Odbidr gotowych wyrobdw polega na sprawdzeniu wymiardw i ptaszczyzn, wykohczenia powierzchni
(réwnosci i gtadkosci powierzchni, obrdbki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku,
wpuszczeniu gwozdzi i wkretdw w aluminium, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji,
rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ iich zamocowania i dziatania.

e Odbidr czesciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrobdw $lusarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego sprawdzi¢
wymiary otwordw, prostopadtosé i réwnosc osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem
kotkéw i klockdw drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci murdw.

¢ Odbidr kohcowy:

Przy odbiorze kohcowym wbudowanych wyrobdw $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

0 osadzenie oscieznicy,

0 jako$¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

0 szczelno$¢ okien i drzwi — przez wycigganie umieszczonego miedzy oscieznicq a ramiakiem paska
papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),stato$¢ skrzydet
okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzow zamknietych skrzydet przy
poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same sie

zamykac).

5.9  PODSTAWA PLtATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Ptaci sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podziatem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

¢ PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

¢ PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

¢ PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

¢ BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

¢ PN-B-21000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

¢ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

¢ PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

¢ PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.

* PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1

,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe", §lusarsko-kowalskie elementy budowlane"

6  SSTBIALY MONTAZ

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1

6.1 WSTEP
6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg roboty instalacyjno-sanitarne, w sktad ktérych

wchodzq :
e Demontaz urzgdzenh sanitarnych

e Montaz urzadzen sanitarnych i grzejnikdw

6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie joko dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1.

6.1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane
armatury sanitarnej na nowaq. Instalacje nalezy wykonac bez wymiany istniejgcej instalacji wodno-
kanalizacyjnych Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
Instalacja wodno-kanalizacyjna — zakres robét obejmuije:

e Roztgczenie istniejgcych urzgdzen sanitarnych umywalek, misek ustepowych wraz z bateriami,

e Podtgczenie urzgdzen sanitarnych umywalek, misek ustepowych, pisuardw wraz z bateriami,

. Demontaz i podtgczenie grzejnikéw.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami.
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6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

6.2  MATERIALY

6.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

6.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Ogdline wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,, Wymagania
dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

6.2.3 Bialy montaz:

e Bateria umywalkowa

e Umywalki z syfonem

¢ WC podwieszane z samoopadajgcq klapg
e WC kompaktowe ze sptuczkg

e Pisuar
e  Grzejnik
6.3  SPRIET

6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

6.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, podstawowe narzedzia hydrauliczne.

6.4 TRANSPORT

6.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

6.4.2 Transport materiatéw

Wykonawca bedzie transportowat materiaty zgodnie z wytycznymi producenta.

6.4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature oraz urzgdzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.4.4 Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie zaleca sie
fransportowanie  w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.5.2 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i urzgdzeh ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
6.5.3 Montaz grzejnikéw
Montaz grzejnikdw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.5.4 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzye. Z préby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

6.8 ODBIOR ROBOT

6.8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine"” pkt 8.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

6.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

o »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
e zeszytem nr 7 Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych™ COBRTI
20083.

e PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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7 SSTROBOTY INSTALACYJIJNO-ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000- 1

7.1 WSTEP
7.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjno - elektrycznych polegajgce na montazu opraw o$wietleniowych.

7.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie joko dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robdt okresSlonych w pkt 1.1.

7.1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje :

e montaz opraw odwietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

7.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

7.2  MATERIALY

7.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

7.2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,, Wymagania
dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

7.2.3 Oprawy oswietleniowe

Knkiety $cienne i oprawy oswietleniowe w tazienkach zgodne z projektem.

7.3  SPRZET

7.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

7.3.2 Sprzet do wykonywania instalacji elekirycznych.

e Narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu.
e Urzgdzenie miernicze.
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7.4  TRANSPORT

7.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

7.4.2 Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegdlinych elementéw.

7.5  WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

7.5.2 Demontaz

e Istniejgca instalacja oswietleniowa podlega demontazowi.

e Materiaty z demontazu ,ktére sq do dalszego wykorzystania nalezy przekazac Inwestorowi.

e Materiaty z demontazu , ktérych Inwestor nie bedzie w stanie wykorzysta¢ podlegajag wywdzce przez
wykonawce z terenu budowy.

753 Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

e Montaz opraw oswietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowaé nalezy za pomocqg uchwytdédw w oprawach do konstrukcji stropu
podwieszonego. Krawedzie opraw muszqg by¢ réwnolegte lub prostopadte do $cian pomieszczenia

w jednakowych lub zblizonych odstepach od przeciwlegtych $cian i od siebie. Instalacje oswietleniowq
nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 450/750V podtynkowo

w rurkach RKL, RKS w korytkach itp. Stosowac oprawy przystosowane
ze zrédtami LED, z kloszem i stopniu ochrony minimum P44 instalowane w sufitach
lub nastropowo. Sterowanie o$wietleniem w sanitariatach przez czujki obecnosci lub lokalne

tgczniki oswietleniowe. Stosowac oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu Zrédet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia olsnienia,

umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktdre
powinno wynosi¢: 200 Ix — toalety. Rozgatezienia instalacii oswietleniowej nalezy starac sie tgczy & w osprzecie
elektrycznym.

e Montaz osprzetu

Oprawy oéwietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z projektem aranzacji i projektem elektrycznym.

Zamontowane lampy nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacii elekiryczne.

7.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine™ pkt 6.
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7.6.2 Badania i pomiary

Program badanh powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzgdzeh z projektem, ich rodzaju,
wyglgdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

7.6.3 Badania w czasie odbioru

Pomiar natezenia o$wietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiardw nalezy uzywac

przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do
korekcji kagtowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzqgdzenie umoZliwicjgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SSTi Polskich Norm zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq sq [szt.].
e montaz opraw oéwietleniowych [szt.]
e montaz kinkietow [szt]

7.8  ODBIOR ROBOT

7.8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.9  PODSTAWA PLATNOSCI

7.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.10.1 10.1. Normy

¢ PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

¢ Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i
uktadania kabli i przewoddw elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw
oswietleniowych.
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8  SSTROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
CPV 45330000-9

8.1  WSTEP

8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych- sanitarnych.

8.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie joko dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

8.1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane armatury
sanitarnej na nowq wraz z wymiang podejs¢ wod —kan w zakresie niezbednym . Instalacje nalezy wykonaé
bez wymiany istniejgcej instalacji wod —kan. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét: Instalacja wodno - kanalizacyjna — zakres robdt obejmuje:

- wymiana istniejgcych urzgdzeh sanitarnych umywalek, misek ustepowych wraz z bateriami oraz
podejsciami wod- kan,

- wykonanie préb szczelnodci instalacji - wykonanie ptukania instalacji -wykonanie kanatéw
wentylacyjnych

-montaz wentylatoréw.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

8.2  MATERIALY

8.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

8.2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Ogdline wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,, Wymagania
dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

8.3  SPRIET

8.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
8.4 TRANSPORT

8.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
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8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

8.5.2 Demontaz

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie z odzyskiem elementéw armatury
sanitarnej Rurociqgi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekazac
Inwestorowi lub w uzgodnieniu z Inwestorem wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki.

8.5.3 Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

Montaz rurociggdw Rurociqgi tgczone bedq przez ksztattki. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogagce powodowac uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Demontaz urzgdzen typu umywalki, miski ustepowe,

- Demontaz baterii, zawordw Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

- Demontaz istniejgcych podejs¢ wod -kan - Montaz nowych podejs¢ wod -kan

- Montaz nowej armatury sanitarne;j

- Ptukanie oraz préba szczelnosci

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejicia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody nalezy mocowad do
$cian zgodnie z wytycznymi producenta rur.

8.5.4 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

8.5.5 Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalaciji musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilkka odrebnych
uktaddw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie. Z préby szczelnosci
nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

8.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
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8.8  ODBIOR ROBOT

8.8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.9 PODSTAWA PLATNOSCI

8.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

8.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.10.1 10.1. Normy

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- zeszytem nr 7 Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych™ COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

- PN-832b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu

9  SSTBIALY MONTAZ, ELEMENTY DEKORACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7 i
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE 45450000-6

9.1 WSTEP
92.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elementdéw wykonczeniowych i
dekoracyjnych w tym montazu wyposazenia tazienek, montazu konstrukcji maskujgcych oprawy
oswietleniowe.

Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie naruszajg
postanowieh umowy, w razie sprzecznosci zapisdw przyjmuje sie, ze tres¢ umowy jest nadrzedna.

9.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1.

9.1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu elementdéw, do ktérych wykonania zostang uzyte wyroby odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych nie naruszajg postanowieh umowy, w razie sprzecznosci zapisdw przyjmuje sie,
ze tre$¢ umowy jest nadrzedna.

92.1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami.
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9.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

9.1.6 Prace towarzyszgce:

»  Wiercenie pod kotki rozporowe
» Rozmierzanie lokalizacji danych elementow
Prace tymczasowe:

» montazi demontaz rusztowan.

9.2  MATERIALY

9.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

9.2.2 Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom

Ogdline wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,, Wymagania

dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

9.2.3 Elementy wyposazenia lazienek

e Dozownik na mydto

e Pojemnik na reczniki

e Uchwyt na papier toaletowy
e Poreczuchylna

e Szczotka do toalety

e Suszarka do rgk

9.3  SPRIET

9.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 3.

9.3.2 Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

Do wykonywania powyzszych robdt nalezy stosowac:
e Elekironarzedzia
e Drobny sprzet budowlany

e  Kotki rozporowe

9.4  TRANSPORT

9.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
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9.4.2 Transport materiatéw

Elementy wyposazenia transportowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;j.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

9.5.2 Warunki przystgpienia do wykonania oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy:
e Wszelkie elementy uzgodnic¢ i potwierdzi¢ zgodnos¢ z projektem
e Ustalenie lokalizacji montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach

e Zakonhczy¢ malowanie scian i sufitbw

9.5.3 Przygotowanie podioza

Podtoze nie wymaga dodatkowego przygotowanie, elementy sg mocowane na gotowych powierzchniach

scian.

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

9.6.2 Badania w czasie robét

Brak wytycznych co do stosowania norm czy innych przepisow prawnych, nalezy odbiera¢ zgodnos$c

montazu z instrukcjg producenta.

9.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

9.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest zgodna z knr wykorzystanym w kosztorysie.

9.8 ODBIOR ROBOT

9.8.1 Ogdlne zasady odbioru okiadzin i wykiadzin

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny

wynik.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

e montaz poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ element i ponownie wykonac.

9.8.2  Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nie jest wymagany poniewaz jest to sktadowa odbioru prac poprzedzajacych jak
malowanie czy uktadanie ptytek..

9.8.3 Odbiér gotowych elementéw

Odbiér gotowych elementdw podlega sprawdzeniu lokalizacji i zgodnosci z projektem i umowq z
wykonawca.

9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.10.1 10.1. Przepisy, wytyczne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 5 ,,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

e Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

e Karty techniczne produktow

e Instrukcje montazu producenta

10 SST SUCHE ZABUDOWY, SUFITY

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000- 1
TYNKOWANIE - SUCHE ZABUDOWY 45410000-4

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 45421146-9

INSTALOWANIE $§CIANEK DZIALOWYCH 45421152-9

10.1 WSTEP

10.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych oraz oktadzin wewnetrznych scian i obuddw z ptyt gipsowo kartonowych, $cianki dziatowej
oraz sufitbw podwieszonych systemowych.

10.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie joko dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robot okresSlonych w pkt 1.1.

10.1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
e oktadzin obuddo z ptyt gipsowo-kartonowych
e Scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych

e sufitdw systemowych kasetonowych
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10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq.

10.2 MATERIALY

10.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

10.2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Ogdline wymagania dotyczgce materiatom nie odpowiadajgcym wymaganiom podano OST ,, Wymagania
dotyczgce wtadciwosci wyrobdw budowlanych pkt 2.2.

10.2.3 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych

e ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-B-79405:1997, PN-B-
79405:1997/AP1:1999

e  gips szpachlowy — PN-B-30042:1997

e profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — aprobata
techniczna, DIN 18182

e wetna mineralna, ptyty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002
e ptyty sufitowe Rigips gyprex 600x600x8,0 mm

e profil gtdwne Rigips quick-lock t-24

e profil przyscienny Rigips quick-lock katowy

e wieszak z elementem rozpreznym Rigips

e pret wieszakowy z oczkiem

e kotwy metalowe

e panele pochtaniajgce ecophone solo baffle o wymiarach 1800*300*27mm

e panel$cienny ecophon akusto wall ¢ extra bass 40/600/2700 mm; wraz z elementami montazowymi

10.2.4 Skiadowanie materiatdéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

10.3  SPRZET

10.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

10.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

10.4 TRANSPORT

10.4.1 0Ogdlne wymagania dotyczagce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

10.4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie:
roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu min. 200kg lub podnoénik HDS wyposazonego w zawiesie z widtami.

10.4.3 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: — nazwe i adres
producenta, — nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, — date produkciji i nr partii, -
wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie, — numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany. Sktadowanie materiatéw powinno odbywacd sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietdw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania.
Kazdy z pakietdw jest spiety tasmg stalowqg. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietdéw jednakowej
dtugosci, jeden na drugim.

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

10.5.2 Warunki przystgpienia do wykonania robét

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

10.5.3 Montaz lekkich przegréd pionowych

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowaé do konstrukciji nosnych do stalowych. Profile UW $cianek dziatowych, z
przyklejong od spodu tasmq uszczelniagjacq mocowacd przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu
w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile CW mocowac¢ w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢
przymocowane do écian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na wysokosé scianki. Scianki
dziatowe z ptyt g-k mocowac do wszystkich granicznych elementdédw budowlanych. Przestrzenie pomiedzy
profilami (tatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych stosowac ptyty zwetny minerainej
o gestosci do 35 kg/m3 . Stosowac¢ oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w
pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS. Ze wzgledu
na wysoko$¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez kgtowniki
przytgczeniowe. Ptyty g-k w otworach drzwiowych przycinac tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie
przebiegaty w linii oéciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co
najmniej 150mm.

10.5.4 Montaz sufitdbw podwieszanych

Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikdéw w zakresie montzau sufitow
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptyta sufitowa mozliwy wytqcznie przy stosowaniu odpowiednich
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czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikalidw, grzybdw
i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczeh. W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna
by¢ nisza od 0°C i nie wysza od 45°C przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH. Poziom sufitu podwieszonego
powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzen (np. poziomica laserowa). Mocowanie i
rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu. Przyciecie ptyty w miejscach
widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farba w kolorze ptyt sufitowych. Wszelkie urzgdzenia
zamontowane w suficie powinny posiadac¢ niezalezne podwieszenie. Powinno sie dgzy¢ do symetrycznego
rozmieszczenia ptyt na suficie. Ptyty brzegowe nie powinny by¢ wezsze od 30cm.

10.5.5 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmq papierowq lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowq i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietqg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowq, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masq nawierzchniowq. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocq struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

10.6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robdét w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatdw: — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), — wymiary
(zgodnie z tolerancja), — wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych, — obcigzenie na zginanie
niszczgce lub ugiecia ptyt, — wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych. Wyniki
badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych iinnych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.6.3 Kontrola jako$ci wykonania robét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq. Roboty podlegajg
odbiorowi.

10.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

10.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
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10.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét objetych niniejszg specyfikacjq jest metr kwadratowy (m?2) — sciany, sufity, belki.
llo§¢ robdt okredla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego ( Inspektora nadzoru ) i sprawdzonych w naturze.

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

10.8.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

e rodzajzastosowanych materiatdw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by<¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjq. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przedwitu pomiedzy tatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.10.1 10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
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PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 2001, 9002, 9003, 2004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

11 SST SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE
CPV 45421100-5

11.1  WSTEP
11.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scianek
systemowych z ptyt laminowanych.

11.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie joko dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

11.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci zwigzane z obudowami z
laminowanych ptyt.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

11.2 MATERIALY

11.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

11.2.2 Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sq ptyty z laminatu wysokocisnieniowego tworzgce kabiny WC wraz z drzwiami.
Ptyta grubosci zgodna z zaleceniami producenta. Konstrukcja zgodna z zaleceniami producenta.
Wykonhczenie z ptyt petnego laminatu HPL. Mocowanie $cianek oraz ksztattownikami do posadzki. Szerokosci
i dtugosci kabin WC zgodna z projektem o wysokosci od strony umywalek petnej z przeswitem od spodu
kabin. Miedzy kabinami kabina wysoka na 2m z prze$witem nad podtogqg 0,15m. Drzwi szerokosci zgodnej z
czesciqg rysunkowq. Okucia, nézki, uchwyty, ptyty kolorystyka wedtug uzgodnieh z Zamawiajgcym.

Elementy kabin wykonane z ptyt hpl lub ptyt kompaktowych o nastepujacych wtasciwosciach:
-catkowicie odporne na dziatanie wilgoci,

- laminat grubosci 3 mm,

- elektrostatyczne tadowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz zarodniki grzybdw,
- tatwe do utrzymania czystosci przy pomocy ogdlinodostepnych srodkéw chemicznych,

- odporne na uderzenia, zadrapania, $cieranie, dziatanie srodkéw chemicznych,
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- dtugotrwate w uzytkowaniu i zachowaniu kolorystyki.

11.3 SPRIET

11.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
11.4 TRANSPORT

11.41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

11.5.2 0Ogdlny opis

Sciane budowlang systemu kabin WC z ptyt laminatu wysokocisnieniowego stanowi samonosna
konstrukcja zespolona, powstata na skutek tfrwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z ptytg lamiantu.
Scianki systemowe montowane sq do posadzki na nogach systemowych, do $cian listwami, systemowymi,
mocujgcymi, przykrecanymi do podtoza.

11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

11.6.2 Sprawdzenie powierzchni ptyty (I gatunku):

Sprawdzenie powierzchni ptyty (I gatunku):
¢ Ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzeh laminatu, naroznikéw i krawedzi, bez peknied,

 Sprawdzenie wymiardw - odchytki: grubos¢ (I gatunek) 1+ 0,5 mm, szeroko$¢ ( | gatunek) dia 1200 = 3 mm,
dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £ 10 mm,

» Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt,

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedszi §cian systemowych, nalezy przeprowadzi¢
za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatq a powierzchnig
$cian systemowych powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig < 2 mm/2m. Zgodnie z ustawqg z dn. 16
kwietnia 2004 - ,,0 wyrobach budowlanych" rozdz.2 art.5.1. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest: oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny
jego zgodnosci z normg zharmonizowang z europejskg aprobatqg techniczng bgdz krajowq specyfikacjg
techniczng. Jezeli brak oznakowania - kraj owa deklaracja zgodnosci - z odwotaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty). Jezeli brak krajowej deklaracji zgodnosci to deklaracja
zgodnosci na kazdg partig.

11.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

11.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
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11.8 ODBIOR ROBOT

11.8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

11.9 PODSTAWA PLATNOSCI

11.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

11.10 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.10.1 10.1. Normy

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02 +Aprobata techniczna ITB wyrobdw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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