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1.0 WST P 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 

odbioru robót zdu skich. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Specyfikacja 

Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i wykonywaniu 

robót zdu skich wymienionych w punkcie mówi cym o zakresie robót obj tych 

Specyfikacj  Techniczn . 

1.3 DANE INFORMACYJNE 

Zakresy robót podawane s  w przedmiarze robót. 

Piece oraz trzony kuchenne przeznaczono do remontu ze wzgl du na ich 

nieszczelno ci, dymienie, z y ci g oraz zu ycie po latach eksploatacji. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  

Specyfikacja techniczna dotyczy remontu pieców i trzonów kuchennych w zakresie: 
 

- rozebranie istniej cego pieca kaflowego lub trzonu kuchennego; 

- wykonywanie balowania / wzmocnienia (je eli zachodzi taka konieczno ); 

- wykonanie fundamentu (je eli zachodzi taka konieczno ); 

- postawienie (wybudowanie) pieca kaflowego lub trzonu kuchennego; 

- wymiana osprz tu eliwnego (drzwiczki, ruszta, rury) pieca kaflowego lub trzonu 

- sprawdzenie przewodu kominowego; 

- odgruzowanie przewodu kominowego (je eli zachodzi taka konieczno ); 

1.5 OGÓLNE ZASADY DZIA NIA PIECÓW KAFLOWYCH I TRZONÓW KUCHENNYCH 

PIECE KAFLOWE, TRZONY KUCHENNE : 

Mieszkaniowe piece kaflowe s  miejscowymi urz dzeniami grzewczymi, w których wytwarzane jest 
ciep o w wyniku spalania paliwa na ruszcie. Ciep o to jest nast pnie 
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magazynowane w konstrukcji (obudowie) pieca i przekazywane przez konstrukcj  i promieniowanie do 
ogrzewanego pomieszczenia, Powietrze potrzebne do spalania paliwa pobierane jest bezpo rednio z 
pomieszczenia w ilo ci oko o 20m3 na 1kg w gla. W wyniku tego w pomieszczeniu powstaje 
podci nienie, dzi ki któremu do ogrzewanego pomieszczenia dop ywa wie e powietrze zewn trzne. 
 
Dobór wielko ci pieca uzale niony jest od zapotrzebowania na ciep o w pomieszczeniu. 
 
Na parterze budynku nie podpiwniczonym piec stawia si  na osobnym fundamencie nie po czonym z 
fundamentem budynku, ze wzgl du na du y ci ar w asny pieca ceramicznego. 
 
Fundament powinien mie  w rzucie wymiar odpowiadaj cy wymiarom poziomym pieca. Mo e by  on 
wykonany z „podwiewem", z woln  przestrzeni  mi dzy stopkami pieca, w celu przyspieszenia 
wymiany powietrza mi dzy cian  a piecem. 
 
Na stropach mi dzy pi trowych elbetowych piece stawia si  bezpo rednio na stropie. 
 
Na stropach ceramicznych i elbetowych piece stawia si  na cianie, na której opieraj  si  belki. Kana  
ogniowy lub komor  paleniskow  wykonuje si  z ceg y szamotowej lub z ceg y piecowej obk adanej od 
strony paleniska ceg  szamotow . Ceg  szamotow  uk ada si  na ogniotrwa ej zaprawie glinianej z 
domieszk  proszku szamotowego. cianki pozosta ych kana ów i sklepienia muruje si  z ceg y 
piecowej na zaprawie zdu skiej (zaprawa z rednio t ustej gliny z ewentualn  domieszk  piasku 
kwarcowego). Ceg  nale y uk ada  w ciankach z zachowaniem zasad wi zania spoin. Nie wolno 
wi za  cegie  piecowych z ceg ami szamotowymi ze wzgl du na ich ró ny rodzaj rozszerzalno ci 
cieplnej. Podczas wykonywania cianek zewn trznych pieca kafle nale y uk ada  z przewi zaniem 
spoin pionowych. Spoiny pionowe mi dzy kaflami winny mie  grubo  1mm, natomiast poziome 
0,5mm. Kafle czy si  ze sob  na klamerki (po 2 na ka de obrze e kafla). Wn trze kafli jak równie  
przestrzenie mi dzy ko nierzami kafli wype nia si  wylepk  przygotowan  z chudej zaprawy zdu skiej 
i t ucznia ceglanego, szamotowego lub piaskowca. Wylepion  i wyg adzon  powierzchni  wyk ada si  

ytkami ceramicznymi/ szamotowymi. 
 
Sklepienie pieca wykonuje si  z p yt szamotowych o wymiarach pozwalaj cych na przekrycie pe nej 
szeroko ci pieca lub z cegie  szamotowych. Przy u yciu cegie  opiera si  je na podporach lub na ciance 
z cegie  biegn cej rodkiem pieca przez ca  jej d ugo , wspartej na cianach paleniskowych. 
Sklepienie pokrywa si  kaflami wylepionymi od wewn trz, podobnie jak kafle w cianach pieca. 
 

cianki zewn trzne oraz sklepienie powinny by  oddzielone od cianek paleniska i cian kana ów 
ogniowych szczelin  powietrzn  o grubo ci oko o 5mm. 
 
Konstrukcja pieca pozwala na pod czenie go do em lub gór  do przewodu kominowego , w zale no ci 
od d ugo ci przewodu dymowego. Przy krótkich przewodach dymowych nale y budowa  piece z 
górnym wylotem, przy przewodach d szych mo na budowa  piece z pod czeniem dolnym. Przy 

czeniu pieca do em lub gór  nie nale y stosowa adnych zasuw reguluj cych ci g w przewodzie 
kominowym. 
 
Przy dolnym odprowadzaniu spalin do komina po czenie wylotu z kominem wykonuje si  w postaci 
przewodu murowanego z p yt lub cegie  szamotowych ob onych kaflami. 
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Przy górnym odprowadzeniu spalin stosuje si  przewód z rury stalowej lub eliwnej. 
 
Umocowanie drzwiczek paleniskowych od ciany pieca powinno by  szczelne i skutecznie chroni ce od 
dzia ania ognia. Kafle oblicowania pieca powinny zachodzi  na ram  drzwiczek nie mniej ni  
10-20mm. Budowa pieców kaflowych mo e odbywa  si  w pomieszczeniu, w którym temperatura nie 
przekracza poni ej +50C. 

 
W trakcie budowy/przestawienia pieca nale y zwróci  szczególn  uwag  na zabezpieczenie 

atwo palnej pod ogi przed paleniskiem oraz piecami na nó kach materia em niepalnym, np. blach  
stalow  lub miedzian . Piece ceramiczne budowane na stropach nie ogniotrwa ych wymagaj  
wykonania pod a z materia u ogniotrwa ego o grubo ci co najmniej 15cm. Zapewni  nale y tak e 
bezpieczn  odleg  pieca od ciany lub drewnianych nie otynkowanych elementów budynku, która 
nie powinna by  mniejsza ni  30cm, natomiast od zabezpieczonych elementów 15cm. eliwne lub 
blaszane rury wylotowe pieca powinny by  oddalone od drewnianych cz ci konstrukcyjnych 
otynkowanych co najmniej 30cm, a od nie otynkowanych 60 cm. 
 
Piece nale y tak usytuowa , aby dost p do otworów rewizyjnych w piecach by atwy i obs uga 
paleniska nie robi a adnych trudno ci. 
 
Piece nale y osuszy  przez 10-15-krotne przepalenie przy uchylonych drzwiczkach, nak adaj c opa  
ma ymi porcjami, nie zakr caj c ich na nakr tk , nawet po ca kowitym wypaleniu opa u na ruszcie. 
 
TRZONY KUCHENNE : 
 
Powinny by  wyposa one w palenisko, komor  paleniskowa, piekarnik i ewentualnie kocio ek 
podgrzewania wody. 
 
Do budowy trzonów kuchennych u ywa si  takich samych materia ów, jak do budowy pieców 
ceramicznych kaflowych. 
 
Osprz tem stosowanym w trzonach kuchennych s ; ruszt, p yta grzejna pe na lub z otworami na kr ki, 
rama metalowa z k townika, drzwiczki paleniskowe i popielnikowe, galeryjka odbojowa, piekarnik i 
czasami kocio ek. 
 
 
 

1.6 DOKUMENTACJA 
 
Roboty zdu skie ze wzgl du na brak dokumentacji projektowej wykonywa  nale y wed ug 
przedmiarów robót dostarczonych wykonawcy przez Zamawiaj cego oraz zgodnie ze Specyfikacj  
Techniczn  wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z ustaleniami z inspektorem nadzoru i 
Specyfikacj  Techniczn  wykonania robót oraz winien przed  inwestorowi normy i aprobaty 
techniczne na wykorzystane (wbudowane) materia y. 
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2.0 DANE DOTYCZ CE PLACU BUDOWY 
 
Zabezpieczenie urz dze  na stanowisku pracy oraz ich eksploatacja le y w gestii i obci a w pe ni 
wykonawc . 
 
Wykonawca we w asnym zakresie zapewnia i organizuje pobór energii elektrycznej i wody. Je eli 
istnieje taka mo liwo  wykonawca instaluje liczniki zu ycia wody i energii elektrycznej w celu 
ustalenia ilo ci i kosztów ich zu ycia w okresie wykonywania robót. Wszelkie z tym zwi zane koszty 
ponosi wykonawca. 
 
Wykonawca ma obowi zek zabezpieczy  miejsce pracy w taki sposób, aby unikn  zniszczenia mienia 
lokatora. Za szkody powsta e w trakcie wykonywania prac odpowiedzialno  ponosi wykonawca. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za prawid owe wykonanie robót, zgodnie ze sztuk  budowlan  
oraz warunkami p-po . i BHP. 

3.0 MATERIA Y 

3.1 SZCZEGÓ ÓWE WYMAGANIA ODNO NIE RODZAJU I JAKO CI MATERIA ÓW, 
RODZAJE I ZAKRES  WYMAGANYCH PRZEZ ZLECENIODAWC  BADA  JAKO CI 
MATERIA ÓW 
 
Wszystkie wbudowane i u ywane materia y powinny spe nia  warunki okre lone w aktualnie 
obowi zuj cych polskich normach PN: BN: ZN oraz posiada  certyfikaty bezpiecze stwa klasy „B" 
oraz wiadectwo Pa stwowego Zak adu Higieny. 

3.2 MATERIA Y Z ROZBIÓREK DO ODZYSKU I PONOWNEGO WBUDOWANIA 
 
Kafle z rozbiórki nale y posegregowa  i oceni  ich jako . Je eli kafla te nadaj  si  do dalszego u ytku 
nale y oczy ci  je z zaprawy i zabrudze . Powinny by  one równe, bez p kni  i g adkie. 
 
Kafle powinny spe nia  warunki okre lone w normach : 

• PN-58/B-12041 
• PN-71/B-40152 
• PN-71/B-40152 

 
 
 

3.3 MATERIA Y DO WYKONYWANIA ROBÓT ZDU SKICH 

• ceg a piecowa wypalana z chudej gliny wed ug PN-75/B-12001 
• ceg a szamotowa z gliny ogniotrwa ej PN-76/H-12030 (o redniej odporno ci na wysok  

temperatur , klasa „D") 
• ytki ceramiczne - szamotowe PN-76/H-12030 
• glina zwyk a rednio t usta BN-62/6738-02 
• glina ogniotrwa a szamotowa PN-76/H-12030 
• kafle rodkowe, naro ne, wie cowe i coko owe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152 
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• klamry do wi zania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o rednicy 3-5mm 

• osprz t piecowy : 
 

- eliwne ruszty piecowe i kuchenne - BN-85/4817-03 

- eliwne drzwiczki piecowe - BN-84/4817-09 

- rury zapiecowe - BN-85/4817-12 

• woda do betonów i zapraw PN-88/C-32250 

3.4 RODZAJ, ILO  MATERIA ÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH DOSTARCZONYCH 
WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO 
 

adne materia y ani elementy budowlane nie b  dostarczone przez Zamawiaj cego na plac budowy. 
Wszystkie materia y i elementy dostarcza Wykonawca we w asnym zakresie. 
 
4.0 SPRZ T 
 
Nale y stosowa  sprz t, urz dzenia i maszyny maj ce zastosowanie do danego rodzaju robót. Sprz t 
powinien by  sprawny i utrzymany w dobrym stanie technicznym. 

5.0 TRANSPORT 

5.1 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH 
 
Transport gruzu oraz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi do 5 ton wed ug kosztorysu 
na odleg  do 5 kilometrów. 

5.2 TRANSPORT MATERIA ÓW I SPRZ TU NA PLAC BUDOWY 
 
Materia y, urz dzenia i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu z zachowaniem 
wszelkich rodków ostro no ci przy za adunku i roz adunku. 
 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  wykonanych robót. Roboty winien wykonywa  zgodnie z 
przepisami i aktualnie obowi zuj cymi normami. 
 
Wszystkie materia y wykorzystane (wbudowane) w trakcie wykonywania prac musza by  zgodne z 
wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Technicznej oraz zgodne, co do ilo ci i rodzaju z 
przedmiarem robót. 
 
Inspektor Nadzoru mo e okresowo (w dowolnym czasie) kontrolowa  dostarczone na budow  materia y 
oraz jako  wykonywania prac. Materia y uznane przez Inspektora Nadzoru za niew ciwe i niezgodne 
z Normami i Specyfikacj  Techniczn  musz  by  usuni te z placu budowy i nie mog  by  absolutnie 
wykorzystane do wykonania robót. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót ma za zadanie okre li  zakres wykonanych robót wed ug stanu na dzie  jego 
przeprowadzenia. Roboty mo na uzna  za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i wcze niejszymi ustaleniami z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
Piece kaflowe i trzony kuchenne obmierza si  w m3 (z dok adno ci  do 0,01m3) wed ug ich wymiarów 
zewn trznych bez potr cenia kubatury kana ów, komór paleniskowych, piekarników, kot ów i innych 
nie wype nionych cz ci zewn trznych. 
 
Licowanie cianek nad trzonami kuchennymi obmierza si  w m2. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Gotowo  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu Wykonawca zg asza Inspektorowi 
Nadzoru, odbiór ko cowy robót (po ich zako czeniu) stwierdza Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiory nast puj  w dwóch etapach : 

• odbiory cz ciowe - podlegaj  im te cz ci robót, do których pó niejszy dost p jest niemo liwy 
lub utrudniony. 

• odbiór ko cowy - przeprowadzany jest po ca kowitym zako czeniu robót. 
 
Protokó  odbioru powinien zawiera  : 

• dat  odbioru robót; 
• adres gdzie wykonane zosta y roboty; 
• pe  nazw  i adres Wykonawcy robót; 
• opis na jakiej podstawie wykonawca przyst pi  do prac; 
• zakres wykonanych prac remontowych; 
• sk ad komisji odbiorczej; 
• wykaz ewentualnych wad i usterek oraz termin ich usuni cia; 
• okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawc  na wykonane roboty; 

 
 
 

9.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ZDU SKICH 
 
Wymagania w zakresie robót zdu skich okre laj  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót 
budowlano-monta owych. 

 
•    przy   pod czeniu   pieca   do   komina   nie   wolno   wykorzystywa  przewodów  

wentylacyjnych na przewody dymowe; 
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• przed przyst pieniem do budowy pieca lub trzonu kuchennego nale y sprawdzi  ci g w 
przeznaczonym do pod czenia kominie; 

• odbioru robót dokonuje si  przez dok adne ogl dziny pieca lub trzonu kuchennego i 
wypróbowanie ich dzia ania przez przepalenie. Nale y w szczególno ci zwróci  uwag  na 
szczelno  pieca, zachowanie warunków bezpiecze stwa po arowego, prawid owo  wi zania 
spoin i staranno  wykonania; 

• przy wykonywaniu trzonów kuchennych nale y zwróci  uwag , aby : 
 

- odleg  mi dzy p yt  grzejn  a paleniskiem nie by a wi ksza ni  12-15cm; 

- przeloty kana ów nie mia y mniejszego wymiaru ni  8cm; 

- obieg kana ów zapewnia  w ciwe ogrzanie piekarnika i kocio ka na wod ; 

- piekarnik by  zabezpieczony od góry przed przepaleniem ok adzin  z p ytek szamotowych; 

- wylot spalin z trzonu do komina mia rednic  nie mniejsz  ni  12cm; 10.0 

PODSTAWY P ATNO CI 

Zasady p atno ci ci le okre la zawarta umowa. 
 
11.0 ZESTAWIENIE NORM 

• PN-58/b-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru. 
• PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podzia , nazwy, okre lenia. 
• PN-71B/40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania. 
• PN-71/B-40153 Piece ceramiczne sta opalne. Wymagania. 
• PN-75/B-12001 Ceg a pe na wypalana z gliny. 
• PN-88/C-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-76/H-12030 Materia y ogniotrwa e. Wyroby szamotowe. 
• BN-85/4817-03 Osprz t piecowy i kuchenny. eliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie. 
• BN-85/4817-12 Osprz t piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe. 
• BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane. 




