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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282):
oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:
Budowa Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu i zasilen pozarowych dla:
WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE

Adres inwestycji: LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6
(Dz. Nr ewidencyjny 78/11 Obreb: 15 - Konstantynow)
Inwestor: WOJEWODZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6

zostal sporzadzony zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

grudzien 2021
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Kopeé mgr inz. Krzysztof Artur Kedzierski
nr upr. proj. LUB/0132/PWOQOE/10 nr upr. proj. LUB/0146/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1Zakres opracowania

Instalacje elektryczne

Montaz nowego uktadu rozdziatu energii — strona PGE

Montaz uktadéw pomiarowych energii - strona PGE

Montaz zalicznikowego uktadu SZR — strona Inwestora

Montaz wytgcznika PWP wraz ze sterownikami

Montaz rozdzielnicy RPOZ

Montaz linii zasilajgcych do rozdzielnicy RPOZ, do centrali SSP, centrali sterujgcej
oddymianiem oraz zasilaczy ppoz.,

Montaz przepustéw pozarowych na granicach stref pozarowych,
Ochrona przeciwpozarowa instalaciji,

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji.

1.2Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku — 05.2020;

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej - okreslenie warunkéw ochro-
ny przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Lublinie przy ul.
Pielegniarek 6 — 07.2020

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Przepisy i normy (lub rownowazne do wskazanych)

1.
2.
3.

No ok

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 iDz. U. Z
2014.883 pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie(Dz.U.2015.1422 z pozn. zm) oraz
(Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku ws. ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. z pézn. zm.) oraz - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa
z 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r z dnia 8.12.2017 r. poz. 2289);
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia



1.3Stan istniejgcy - Demontaze
Obiekt obecnie zasilony jest z dwoch ztacz:
1. Budynek A ze ztacza z uktadem SZR - zasilany dwustronnie

2. Budynek B ze ztgcza kablowego ZK-3a

Uktady pomiarowe pétposrednie dla kazdego przytagcza znajdujg sie w Tablicach Gtéwnych
poszczegdlnych budynkéw.

W budynku nie zainstalowano Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu zgodnego z obecnie
obowigzujgcymi przepisami.

Przewiduje sie rezygnacje z istniejacych przytgczy i uktadow pomiarowych na rzecz
przebudowanego zasilania z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu, niezaleznymi uktadami
pomiarowymi dla kazdego przytgcza oraz ukladem SZR obejmujgcym i zapewniajgcym
zasilanie catosci obiektu (budynek A i B).

1.4Projektowane rozwiagzania
W celu wykonania przebudowy zasilania i montazu wytgcznika PWP nalezy:
1. Wybudowac zestaw ztgcz (zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej) sktadajgcy sie z:



a. Zlaczy rozdzielczych dla sieci PGE dystrybucja (przewiduje sie ztgcza typu
2L24L1 - 2 szt. polgczone mostem kablowym) zigcza w obudowach
termoutwardzalnych zgodnym ze standardem PGE Dystrybucja

b. Zigczy pomiarowych PGE Dystrybucja dla nowych przytaczy dla budynku.
Przewiduje sie dwa ukfady potposrednie 160A (98kW) w wykonaniu zgodnym ze
standardem PGE Dystrybucja

c. Ziacza z zabudowanym uktadem SZR sekcyjnym petnigcym jednocze$nie role
Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu, dodatkowo zabudowano zabezpieczenia
sprzed wytgcznika PWP dla rozdzielnicy RPOZ

d. Zigcze z zabudowang rozdzielnica RPOZ stuzgcg zasilaniu urzadzen ochrony
pozarowej, ztgcze bedzie wyposazone we wilasny uktad SZR zapewniajgcy
niezalezne zasilanie z dwéch linii energetycznych.

2. Wykonac¢ instalacje sterownikow PWP — przyciskdw wyposazonych dodatkowo w lampki
kontrolne obecnosci napiecia i wyzwolenia wytgcznika

3. Wykona¢ przebudowe sieci PGE dystrybucja w zakresie koniecznym dla wykonania
nowych ztgcz.

4. Wykona¢ nowe WLZ Zalicznikowe od projektowanego ztgcza do poszczegdinych tablic
gtownych budynku A i B

1.5Budowa przyciskéw PWP

Przyciski PWP zabudowac¢ na $cianach zewnetrznych. Doktadne lokalizacje ustali¢ na roboczo.
Przyciski montowaé na wysokosci ok. 1,3m od podtoza na Scianach zewnetrznych. W
przyciskach projektuje sie lampki sygnalizacyjne informujgce o prawidtowej pracy wytgczenia
ppoz. (lampka zielona — gotowo$¢ do zadziatania wylgczenia ppoz) oraz o zadziataniu
wytgczenia ppoz i blokadzie pola (lampka czerwona).

Projektuje sie 3 szt. przyciskéw PWP rozmieszczonych zgodnie z planami.

Przyciski w obudowie za szklem zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.

Przyciski z min. 1 stykiem NO o obcigzalnosci 250V DC, z sygnalizacjg zadziatania (lampka),
oddziatujgce na wytgczniki gldbwne w ztgczu z uktadem SZR. Wytgczniki posiadajg wyzwalacze
wzrostowe, do ktorych nalezy doprowadzi¢ sygnaty z przyciskéw PWP.

Okablowanie przyciskow PWP prowadzi¢ kablem typu NHXH 5x2,5 FE180/PH90 E90 w rurach
ostonowych w elewacji / na elewaciji, w zaleznoéci od typu sciany.

1.6 Sterowanie i sygnalizacja

Wecisniecie co najmniej jednego przycisku PWP skutkowa¢ ma wytgczeniem prgdu w catym
obiekcie - poprzez wyzwalacze wzrostowe wytgcznikéw gtéwnych w ztgczu kablowym.

Po wcisnieciu dowolnego przycisku PWP na wszystkich przyciskach ma sie zapali¢ lampka
sygnalizujgca zadziatanie wylgczenia pozarowego.

1.7 Zasilanie urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru, oddymiania, odcieé pozaro-
wych oraz zaworu pierwszenstwa

Zasilanie urzadzen, ktorych praca niezbedna jest podczas akcji gasniczej nalezy wykonac

z projektowanej rozdzielnicy RPOZ, zasilonej sprzed wytgcznika giéwnego.

Z rozdzielnicy do centrali SSP, centrali sterujgcej oddymiania oraz do kazdego z zasilaczy ppoz

nalezy doprowadzi¢ oddzielny kabel typu (N)HXH FE180/PH90 E90 3x2,5mm. Kazdy obwdd

zasilania zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym z cztonem nadprgdowym 1P+N C

10A/30mA Typ AC.

Po podigczeniu zasilania a przed podaniem napiecia, nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia

Srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczen przewodoéw — zaciskow. Momenty

dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Obudowy urzgdzeh ppoz nalezy uzie-

mic.

1.8 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PB zawiera nastepujgce elementy ochrony:

. Wytgczenia pozarowe. Gtdwny wytgcznik pradu.

W budynku projektuje sie wylgczenie pozarowe, zgodnie z pkt. 1.4, 1.5 niniejszego opisul.



. Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany
budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo-
Scig przenikania gazu i wody do wnetrza budynku (za pomocg rozwigzania systemowego).

. Pozostate wytyczne

Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiada¢ atesty do
stosowania w budownictwie: CE (Conformité Européenne), B (zgodnos¢ z polskimi normami i
aprobatami) lub producenta. Atest producenta powinien odpowiada¢ wszelkim unormowaniom
prawnym i technicznym dotyczgcym wyrobow stosowanych na rynku Unii Europejskiej i do-
puszczonych do uzytku w budownictwie.

1.9Konstrukcje wsporcze

Dla ciggow instalacyjnych projektuje sie trasy kablowe wykonane w technologii odpornej na
wystgpienie pozaru.

- dla instalacji zasilen pozarowych rozdzielnic — trasa EI90

- dla instalacji zasilen pozarowych urzgdzen — trasa EI60

Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, majg umozliwia¢ mozliwos¢ konserwacji
i rozbudowy. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane
obiektu. Uwaga: przy przejsciu przewodoéw przez strefy pozarowe przepusty kablowe kable
i przewody uszczelni¢ masg ognioodporna.

1.10 Uwagi koncowe

Dla projektu przebudowy przytgczy oraz uktadéw pomiarowych nalezy uzyskac¢ warunki
z PGE Dystrybucja oraz uzgodni¢ projekt przebudowy w zakresie sieci PGE, uktadu SZR oraz
uktadéw pomiarowych.
Do prowadzonych prac nalezy stosowaé wylgcznie produkty i materialy posiadajgce odpowied-
nie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac
i przechowywac¢ wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczacymi wytworu, spo-
sobu transportu itd. Dla sprowadzanych materiatdw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc pra-
ce instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze sto-
sowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonu-
jac wpiséw do dziennika budowy.
Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji technicznej.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Za-
kres badan i pomiaréw:

1 zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowig-
zujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatébw, aparatow
i urzgdzen ich poprawne dziatanie),
pomiary rezystanciji izolacji instalacji
pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej,
badania wytgcznikéw ochronnych réznicowo- prgdowych.
sprawdzenie zgodnosci podtgczen urzadzeh
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadoéw sterowania i regulacji
testy funkcjonalnej przed odbiorem

NOoO ok, WwWN

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalaciji.

Instalacje sygnalizacji pozarowej winny by¢é konserwowane ikontrolowane zgodnie
Z przepisami. Zakres badanh i pomiarow:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola za-
stosowanych materiatow, aparatéw i urzadzen ich poprawne dziatanie),
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Linie dozorowe i sygnalizacyjne, reczne i automatyczne sygnalizatory pozaru.:
e sprawdzenie stanu technicznego, zamocowan, potgczen - usuniecie zauwazonych uste-
rek
e sprawdzenie dziatania linii dozorowych poprzez losowo wybrane elementy sygnalizaciji
pozaru dla czujek imitatory dymu ptomienia temperatury, recznie dla ostrzegaczy ROP.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producen-
ta. Kazde urzagdzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlanej.)

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
¢ Raporty z pomiaréw ciggtosci okablowania
o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
¢ Oznaczenia poszczegolnych elementéw systemu
o Lokalizacje przebi¢ przez sciany i poditogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow kablowych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonaw-
czej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestyciji.

UWAGA:
Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzgdzenia przeciwpozarowe
w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzgdzenia prob i badanh potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania”.
Wytyczne branzowe - branza budowlana:
e Przewidzie¢ w stropach oraz w $cianach otwory celem przejscia okablowania, bednarki,
orurowania itp. Otwory uszczelni¢ po utozeniu okablowania/bednarki/orurowania
e Przewidzie¢ miejsca na otwory pod uchwyty kablowe, mocowane do elementéw kon-
strukcji budynku
e Przewidzie¢ dostawe i montaz urzgdzern wymaganych ekspertyzg [3] — w tym obudowy
pozarowe, przegrody pozarowe, drzwi pozarowe.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé w oparciu
o aktualnie obowigzujace normy i przepisy. Dopuszcza sie¢ wykorzystanie odpowiadaja-
cych norm europejskich pod warunkiem uzyskania co najmniej takiego samego efektu i
parametréw, jakie okreslono w dokumentaciji projektowej.

Projektant informuje, ze zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ilekro¢ w doku-
mentacji projektowej zostaty przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdbwnowazne opisywa-
nym, a przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji tech-
nicznych nalezy odczytywac¢ w ten sposob, ze kazdemu takiemu odniesieniu towarzyszg wyrazy
Jlub rownowazny”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie¢ mozliwos¢ ztozenia oferty rowno-
waznej. Oznacza to ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatéw o innych parame-
trach niz podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia korncowego efektu
nie gorszego niz okreslony w dokumentacji projektowej i robwnoczesnie w petni spetniajgcego
zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o wyborze
materiatow poprzez zatgczenie kart katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na wyko-
nanie robot budowlanych. Materiaty rwnowazne, to materiaty o parametrach poréwnywalnych
lub lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE
WYKONAWCY. Proponowane w ofercie rownowazne materialy muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,
poz.1570 z pézn. zmianami) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
nosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r.
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poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz. 822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiatéw
lub urzadzen rownowaznych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty prze-
projektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno
wskaze parametry urzgdzen, ktore powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg
ze wzgledu na racje wyzszg (np. zgodnos¢ z istniejgcymi systemami lub uzgodnienie urzedami
nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowej).

projektant:

mgr inz. Tomasz Kopec¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10



2. ZALACZNIKI

acego

aJ

Zatacznik nr 1 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OIIB Projektanta i Sprawdz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MHR-73R-UGD *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Konirskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDS-D6V-1I5 *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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3. SPIS RYSUNKOW

E-01 - Plan instalacji elektrycznych — RZUT PODPIWNICZENIA
E-02 - Plan instalacji elektrycznych — RZUT PARTERU

E-03 — Schemat zasilania obiektu

E-04 — Schemat wytaczenia pozarowego — wytgcznika PWP
E-05 — Schemat uktadu pomiarowego

E-06 — Widok uktadu pomiarowego
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