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RZUT PARTERU

Projekt wykonawczy dotyczący dostosowania instalacji elektrycznych
budynku WSSE do wymagań ekspertyzy stanu

ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru

- instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych
- instalacji oświetlenia awaryjnego

- instalacji Przeciwpożarowego Wyłacznika Prądu

Projektował

Sprawdził

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY

LESZEK MAŁOCHA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ
20-234 LUBLIN; UL. METALURGICZNA 11
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Legenda oświetlenia awaryjnego:
1 43 * OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA KORYTARZOWA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (360 lm; 7.0 W) 

2 34 * OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA ANTYPANICZNA,  AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (352 lm; 6.1 W)

3 1 * OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA ASYMETRYCZNA TYPU "U",  AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP(270 lm; 2.0 W)

4 20 * OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA, OPTYKA KORYTARZOWA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (372 lm; 5.1 W)

5 11 * OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA, OPTYKA ANTYPANICZNA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (375 lm; 5.2 W)

6 7 * OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ, IP65, TEMPERATURA PRACY t=-25°C-40°C, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (360 lm; 4.3 W)

7 2 * OPRAWA AWARYJNA LED ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ, IP65, TEMPERATURA PRACY t=-25°C-40°C, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP(319 lm; 5.9 W)

8 51 * OPRAWA AWARYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, AUTOTEST, t=1h, ATEST CNBOP(121 lm; 4.2 W)
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