pow. klatki

11,48m2 / 0,05% = 0,57m2

pow. czynna klapy oddymiajqcej (1,1x1,2) 1,32 m2xus.0,8=1,056 m2
z wiatrownica i z dyszq kierunkowg, wysokos¢ podstawy 350mm

— naped 24V DC — tqcznie oddym. 1,056 m2

napow. drzwi 0,9x2m=1,8m2 (min. 1,37m2)

Podjazd dla
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1 OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA ASYMETRYCZNA TYPU "U", AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP(270 Im; 2.0 W)

20"  OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA, OPTYKA KORYTARZOWA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (372 Im; 5.1 W)

10* OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA, OPTYKA ANTYPANICZNA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (375 Im; 5.2 W)

7 OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA ZEWNETRZNA Z GRZALKA, IP65, TEMPERATURA PRACY t=-25°C-40°C, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (360 Im; 4.3 W)
2* OPRAWA AWARYJNA LED SCIENNA ZEWNETRZNA Z GRZALKA, IP65, TEMPERATURA PRACY t=-25°C-40°C, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP(319 Im; 5.9 W)

51*  OPRAWA AWARYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, AUTOTEST, t=1h, ATEST CNBOP(121 Im; 4.2 W)
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MINZOY 1

BUDYNEK B
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OCHRONA PRZED PORAZENIEW
SAMOCZYNNE WYELACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRGWNAWCZA

skroceniu balustrady

WA
UWAGI:

1. EKSPERTYZE, OPRACOWANO W OPARCIU O POMIARY WLASNE ORAZ INWENTARYZACJE Z V.2020R., DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
UDOSTEPNIONE PRZEZ INWESTORA Z VII1988R. DLA BUDYNKU “A” | XI.1993R. DLA BUDYNKU "B" I LACZNIKA.

pow. Kklatkj 20,42m2
pow. czyrina klapy odd
z wiatrownica i z dysz

0,05% = 1,021m2

—~

= Topgd 24V D=

cznie oddym. 1,13 m2

miajgce] 1,44m2xws.0,8=1,15 m2
kierunkowq, wysokos¢ podstawy 350mm
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El 60 lub roleta EI 60 3 0|3 23 2|83 23 Q3 9|3
43 OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA KORYTARZOWA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (360 Im; 7.0 W) 83 = 0|2 o|2 o2 o|2 o2 0|2
_
34 OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA, OPTYKA ANTYPANICZNA, AUTOTEST, t=1H, ATEST CNBOP (352 Im; 6.1 W) 88 wymiar 145cm uzyskany po

ACZENIA GRAFICZNE

|y_v€pow‘ drzwi (0,940,3)x2m=2,4m2 (min. 1,87m2)

2. WYMIARY PODANE W CM.
3. WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA

|:| Sciany istniejqce murowane

Elementy EI/REI 60 do wykonania z materiatu niepalnego

granica stref pozarowych
Droga dojscia ewakuacyjnego
Samozamykacz

Miejsce wystepowania nieprawidlowosci, ktdre nie zostang usuniete

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu wlasciwego
Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu podwieszanego

llos§¢ o0sdb w pomieszczeniu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA POM\ESZCZEN\A‘POSADZKA ‘WYKONCZEN\E SCIAN ‘SUHT \POW[mQ}

BUDYNEK A
3.01 | KOMUNIKACJA pIytki gresowe | O™ 7N 0 e K g | YTk 23.75
3.02 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo farbo emulsyino tynk 2175
3.03 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowo farba emulsyjne tynk 7.40
3.04 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo farbo emulsyino tynk 14.10
3.05 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY farba emulsyjne tynk 13.65
3.06 | POMIESZCZENIE PRACOWN. | wyk. dywanowo farbo emulsyino tynk 6.50
3.07 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowo farba emulsyjne tynk 21.30
3.08 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykr. dywanowo farbo emulsyjno tynk 18.35
3.09 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykt. dywanowa farba emulsyjna tynk 17.45
310 | KOMUNIKACJA piytki gresowe | O™ 02000 do.wis ok ZOm | tynk 25.45
311 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykt. dywanowa forba emulsyjna tynk 27.05
312 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowa farba emulsyjne tynk 27.30
313 | KLATKA SCHODOWA gres/lastryko | ™ O o | tynk 20.75
3.14 | POM. GOSPODARCZE plytki gresowe farbo emulsyjno tynk 4.65
3.15| POM. GOSPODARCZE plytki gresowe farba emulsyjna tynk 4.80
316 | WC plytki gresowe glazuro d%ov;/yysiejol;aﬁggmemu‘syjnu tynk 12.80
317 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykf. dywanowa farba emulsyjna tynk 17.40
318 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowo farba emulsyjne tynk 17.50
319 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY farbo emulsyino tynk 17.50
3.20 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowo farba emulsyjne tynk 17.80
3.21 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY farbo emulsyino tynk 17.30
3.22 | LABORATORIUM plytki gresowe | 900 o0 e O uisyina | YK 19.40
323 | LABORATORIUM plytki gresowe | 9970 %0 s Sk 2N eyina | YTk 25.60
3.24 | KLATKA SCHODOWA gres/lastryko | ™ 0 00 e iina | Yk 8.40
3.25 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo farbo emulsyino tynk 12.60
3.26 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowo farba emulsyjne tynk 47.65
3.27 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykr. dywanowo farbo emulsyjno tynk 21.00
3.28 | POMIESZCZENIE BIUROWE | panele farba emulsyjno tynk 13.75
3.29 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykr. dywanowo farbo emulsyjno tynk 13.70
3.30 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wykt. dywanowa forba emulsyjna tynk 13.75
331 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowa farba emulsyjne tynk 13.55
3.32 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyktadzina PCY farbe emulsyjne tynk 13.90
3.33 | POMIESZCZENIE BIUROWE | wyki. dywanowa farba emulsyjne tynk 7.45
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Projekt wykonawczy dotyczacy dostosowania instalaciji elektrycznych
budynku WSSE do wymagan ekspertyzy stanu
ochrony przeciwpozarowej w zakresie:
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
- instalacji oddymiania drég ewakuacyjnych
- instalacji o$wietlenia awaryjnego
- instalacji Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
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