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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Cze$¢ opisowa (str. 2)
1. Podstawa opracowania
2. Zakres i cel opracowania
3. Opis stanu istniejacego
4. Opis projektowanych rozwigzan

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa (str. 6)

S1 — Sytuacja

S2 — Rzut piwnic instalacja wody ppoz.

S3 — Rzut parteru instalacja ppoz.

S4 — Rzut I pi¢etra instalacja wody ppoz.

S5 — Rzut II pietra instalacja wody p.poz.

S6 — Aksonometria instalacji wody ppoz. cz.1
S7 — Aksonometria instalacji wody ppoz. cz.Il
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Iwona Zak Lublin, grudzien 2021 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant — Iwona Zak na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994.-Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadcza, ze
projekt wykonawczy ,,Rozbudowy i modernizacji istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Pielggniarek 6 w Lublinie”,
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu stuzy.



I1. Czes¢ opisowa (str. 2-3)

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Obowigzujace normy i przepisy dotyczace opracowania
¢ Inwentaryzacja budowlana budynku

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe;j

2. Zakres i cel opracowania.

Tematem opracowania jest rozbudowa i modernizacja w zakresie p.poz. istniejacej
instalacji wody zimnej w budynku Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul.
Pielegniarek 6 w Lublinie. Celem opracowania jest dostosowanie instalacji wodociggowej
p.poz do obowigzujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Istniejacy budynek

Istniejacy budynek Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
sktada si¢ z trzech czg¢$ci: budynku ,,A” 1 budynku ,,B” polaczonych nadziemnym lacznikiem
,L.” na poziomie parteru i pierwszego pi¢tra.
Budynek WSSE w Lublinie zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej, §cieki odprowadzane
sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Warunki ochrony przeciw pozarowej w budynku

e kategoria zagrozenia ludzi ZL III

e klasa odpornosci pozarowej budynku wymagana - "C", magazyn klasa odpornosci
pozarowej E

e clementy wykonczenia wnetrz - budynek wykonczony materiatami niepalnymi lub
trudno palnymi

e przewody wentylacyjne z materialow niepalnych

3.2 Istniejgca instalacja wodociagowa

Do budynku woda z miejskiej sieci wodociggowej doprowadzona jest przylaczem
wodociggowym @100, rurocigg wchodzi w piwnicy do budynku ,B” w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Instalacja wody zimnej rozdziela si¢ w piwnicy budynku B na instalacje zasilajgca
budynek ,,B” 1 instalacje¢ zasilajacg budynek ,,A”. Od budynku ,,B” do budynku ,,A” instalacja
utozona jest w ziemi (rys — S2).



W catym budynku woda zimna zabezpiecza cele socjalno-bytowe i ppoz.

W budynku ,,B” znajduja si¢ trzy hydranty ppoz. dn50 po jednym na kazdej
kondygnacji, wlaczone do pionu wody zimnej PIII (rys. S2, S3, S4)

W budynku ,,A” znajduja si¢ cztery hydranty ppoz. dn50 po jednym na kazdej
kondygnacji, wtaczone do pionu wody zimnej PI (rys. S2, S3, S4).
Ciepla woda wytwarzana jest w wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku,
rurociaggi wody zimnej cieptej i cyrkulacji prowadzone sg w podpiwniczeniu pod stropem, na
kondygnacjach nadziemnych instalacja wodociggowa jest wykonana podtynkowo.
Istniejaca instalacja wodociaggowa w budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i
tacznikow gwintowanych, zaizolowana.

4. Opis projektowanych rozwiazan

4.1 Modernizacja istniejacej instalacji

Przytacze wodociggowe do budynku WSSE oraz doziemna instalacja wody pomigdzy
budynkami ,,A” i,,B” pozostaja bez zmian.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy rozdzieli¢ na: instalacj¢ dla celow bytowo-socjalnych i
instalacj¢ wody ppoz. Instalacja wody ppoz. bedzie calkowicie odrgbna od instalacji dla
celéw bytowo-socjalnych, instalacje nie b¢da ze soba potaczone.

W budynku ,,A” zaprojektowano:

e montaz nowego pionu wodociggowego ppoz. PII (rys - S2, S3, S4) do ktorego
podtaczone beda cztery hydranty ppoz. dn25 wewnetrzne podtynkowe po jednym na
kazdej kondygnacji

e montaz nowego pionu wodociggowego ppoz. PIV (rys - S2, S3) do ktorego
podtaczone beda trzy hydranty ppoz. dn25 wewngtrzne podtynkowe po jednym w



piwnicy (pomieszczenie wentylatorowni), na parterze (pomieszczenie biurowe),
I pigtro (laboratorium)

wymiang istniejacych czterech hydrantow wewngtrznych dn50 z wezem ptaskim
wlaczonych do istniejacego pionu wodociggowego ppoz. PI, na hydranty ppoz. dn25,
wewngtrzne podtynkowe w piwnicy i na II kondygnacji, wewngtrzne nadtynkowe na
parterze i pierwszym pigtrze

montaz nowego poziomu wodociggowego ppoz. P80 w piwnicy laczacy piony:
istniejacy P11 projektowany PII z instalacjg wody na cele socjalno-bytowe

odtagczenie pionu ppoz. PI od instalacji wody zimnej na cele socjalno-bytowe
wlaczenie projektowanej instalacji ppoz. do istniejacej instalacji wody zimnej na cele
socjalno-bytowe punkt A (rys — S2)

montaz zaworu pierszenstwa VV300 dn80 f-my Honeywell na rurociggu wody zimne;j
na cele socjalno-bytowe

montaz zaworu antyskazeniowego @80mm typu EA f-my Socla wg wymagan normy
PN-EN 1717:2003 w piwnicy na rurociggu wody ppoz. (zgodnie z rys S2)

montaz dwéch zaworéw odcinajacych grzybkowych skos$nych, gwintowanych
@80mm przed i za zaworem antyskazeniowym na instalacji wody ppoz. w piwnicy.

W budynku ,,B” zaprojektowano:

4.2

wymiang istniejacych trzech hydrantow wewngtrznych dn50 z wezem ptaskim
wiaczonych do istniejgcego pionu p.poz. PIII na hydranty p.poz. dn25, wewnetrzne
podtynkowe

montaz nowego poziomu wodociggowego ppoz. ¥80 w piwnicy taczacy istniejacy
pion PIII z instalacja wody na cele socjalno-bytowe

odtaczenie pionu ppoz. PIII od instalacji wody zimnej na cele socjalno-bytowe
wlaczenie projektowanej instalacji ppoz. do istniejgcej instalacji wody zimnej na cele
socjalno-bytowe punkt B (rys — S2)

montaz zaworu pierszenstwa VV300 dn80 f-my Honeywell na rurociggu wody zimne;j
na cele socjalno-bytowe

montaz zaworu antyskazeniowego @80mm typu EA f-my Socla wg wymagan normy
PN-EN 1717:2003 w piwnicy na rurociggu wody ppoz. (zgodnie z rys S2)

montaz dwéch zaworéw odcinajacych grzybkowych skos$nych, gwintowanych
¥80mm przed i za zaworem antyskazeniowym na instalacji wody ppoz. w piwnicy
wydzielenie w piwnicy czes$ci korytarza w gdzie zlokalizowane beda: zawory
odcinajgce, zawor pierszenstwa 1 zawér antyskazeniowy, za pomocag drzwi EI60

(rys. S2).
Hydrant wewnetrzny DN25

Zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25 z wezem poéOlsztywnym z miejscem na
gasnice pod spodem firmy GRAS.

SKEAD HYDRANTU

drzwi pelne w system "zbij szybke", zamek patentowy, kolor szafki bialy
Wymiary hydrantu 700x800x250mm



e Wyposazenie zgodnie z PN-EN671-1

e Zawor hydrantowy 025

e Pradownica o $rednicy wylotu ¥25

e Beben oraz waz potsztywny o dlugosci 30m

e Migejsce na gasnice pod spodem

e  Wysokos¢ zaworu hydrantowego w szafce =1,35m od posadzki

4.2  Rurociagi

Projektowang instalacje hydrantowa w budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 1 tacznikow gwintowanych. Potaczenia uszczelni¢ wtoknem konopnym i
pasta uszczelniajacy.

Projektowane poziomy wodociggowe ppoz. prowadzi¢ w piwnicy pod stropem, pod
przewodami gazowymi. Na kondygnacjach nadziemnych nowy pion wodociaggowy ppoz.
umie$ci¢ w bruzdzie $ciennej. Rurociggi mocowaé do $cian lub stropu za pomoca
uchwytow lub wspornikow.

Trasy prowadzenia rurociggow i ich §rednice podano w czgsci rysunkowe;.

4.3  Przejscia ppoz.

Przez stropy wykona¢: - do S$rednicy DN40 wlacznie — masg ognioochronng
PROMASTOP E—coating f-my Promat o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.
- dla $rednic od DN50 do DN150 — masa ognioochronna o odporno$ci ogniowej réwnej
odpornosci przegrody na przej$ciu przez przegrode. Rury nalezy pomalowa¢ masa (przewod
na dlugos$ci 40cm po obu stronach $ciany lub stropu).

4.4 Plukanie

Instalacje wody podda¢ plukaniu mieszanka wodno-powietrzng przy przeptywie
1,5 przeptywu roboczego. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu stezenia zanieczyszczen
ponizej 5 mg/l.

4.5  Préby

e Instalacje wody podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 0,6 Mpa, zgodnie z PN-
64/B-10400. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préb instalacje nalezy napetnic
woda 1 sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow instalacji.

e Wykona¢ pomiary ci$nienia 1 wydajnosci hydrantow p.poz.

e Na wszystkie badania i proby sporzadzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan.

4.6  lzolacje rurociagow
Po pomyslnym wykonaniu proby cis$nieniowej 1 ptukaniu rurociagi instalacji wody
nalezy zaizolowac:

e W piwnicy - zaizolowa¢ otulinami z polsztywnej pianki poliuretanowej posiadajacej
fabrycznie natozony ptaszcz PCV - Steinonorm 310, do zakonczenia koncowek otulin
zastosowac¢ manszety

e Na kondygnacjach nadziemnych w bruzdach $ciennych - pianka poliuretanowa

Thermaflex.
Grubo$¢ izolacji wg PN-B-02421/2000: 20 mm.



4.7 Obliczenia.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865 z uwzglednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Q ppor=2x1,0=2x1 /s (7,2 m*/h)
- przeptyw nominalny Q= 72m’h=021/s

4.8 Uwaga ogolna

e W przypadku braku zapewnienia wymaganego cisnienia przez dostawce wody projekt

nalezy rozszerzy¢ o urzadzenie do podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowe;.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —
cz. II: ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania
techniczne CORBI Instal, zeszyt 7.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75 z dn.
5.06.2002r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

OPRACOWAL.:
Iwona Zak



