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- elementy przystosowane do plombowania

Zabudowę toru prądowego (rozłącznik listwowy i przekładniki) wewnątrz złącza wykonać za płytą izolacyjną
grubości min. 6mm, oddzielić płytą izolacyjną grubości min. 6mm od pozostałej częsci złącza, przystosować płytę
do plombowania.
Wykonać dodatkowe wydzielenie z płyty między przekładnikami a rozłącznikiem listwowym.
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Projekt wykonawczy dotyczący dostosowania instalacji elektrycznych
budynku WSSE do wymagań ekspertyzy stanu

ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru

- instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych
- instalacji oświetlenia awaryjnego

- instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

Projektował

Sprawdził

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY

LESZEK MAŁOCHA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ
20-234 LUBLIN; UL. METALURGICZNA 11

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
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