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butli ciSnieniowych

=Sprzedaz znakow, instrukcji,
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»Wykonawstwo /serwis:
systemow oddymiania,
sygnalizacji alarmu pozaru
statych instalacji gasniczych
(tryskacze, zraszacze)

»Wykonawstwo biernych
zabezpieczen ppoz., przejsc
instalacyjnych i dylatacji

= Zabezpieczanie ppoz.
konstrukcji stalowych,
drewnianych oraz tkanin

»Pomiar instalacji urzadzen
elektroenergetycznych,
piorunochronnych,
oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego

=»Prowadzenie szkolen: ppoz.,
BHP, pierwszej pomocy
przedlekarskiej,
specjalistycznych, itp.

= Opracowywanie dokumentow
ppoz. i BHP, instrukgcji,
ekspertyz, ocen ryzyka itp.

=»Doradztwo i prowadzenie
spraw w zakresie ppoz. i BHP

DYSTRYBUCJA:

=*Gasnice i agregaty ppoz.

=Znaki ewakuacyjne i ppoz.

= Szafki ochronne na gasnice

*Weze, hydranty

= Szafki hydrantowe i inny
sprzet ppoz.

=CzesSci zamienne

=Armatura wodna

»Gazy techniczne
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282):
oswiadczam, zZe projekt wykonawczy:

Budowa Instalacji Os$wietlenia Awaryjnego dla: WOJEWODZKA STACJA SANITARNO -

EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE

Adres inwestycji: LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6
(Dz. Nr ewidencyjny 78/11 Obreb: 15 - Konstantynow)

Inwestor: WOJEWODZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kope¢

nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

grudzien 2021

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Artur Kedzierski

nr upr. proj. LUB/0146/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1Zakres opracowania

Instalacje elektryczne

Montaz oprawa oswietlenia awaryjnego

Montaz przepustéw pozarowych na granicach stref pozarowych,
Ochrona przeciwpozarowa instalacji,

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,

1.2Podstawa opracowania

wn -

Umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku — 05.2020;
Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej - okreslenie warunkéw

ochrony przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Lublinie
przy ul. Pielegniarek 6

No oA

Uzgodnienia biezagce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
Przepisy i normy (lub réwnowazne do wskazanych)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 iDz. U. Z
2014.883 pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie(Dz.U.2015.1422 zpozn. zm) oraz
(Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku ws. ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. z p6zn. zm.) oraz - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa
z 14.listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r z dnia 8.12.2017 r. poz. 2289);
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

1.3Demontaze
Nie przewiduje sie demontazy



1.4Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zgodnie z wykonang dla budynku ekspertyzg: drogi ewakuacyjne w budynku ,,A” i ,B”
wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o $rednim natezeniu 5 Ix jako
rozwigzanie zastepcze.

Zaprojektowano wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego LED z baterig 1h z modutami
autotestu, oprawy kierunkowe LED przy wyjsciu oraz oprawy oswietlenia awaryjnego LED na
zewnatrz wyjs¢ z budynku. Zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 1838:2005 wydzielone
oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg wymagane Srednie natezenie oswietlenia drég
ewakuacyjnych. Zgodnie z ekspertyzg wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno
by¢ mniejsze niz 5 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego natezenia
powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z
norma 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego majg pracowac w trybie ,na ciemno”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz certyfikat
CNBOP.

1.50s8wietlenie kierunkowe

Przy drzwiach wyjsciowych projekiuje sie dodatkowo oprawy oswietlenia z piktogramem
kierunku ewakuacji. Oprawy zasilane zgodnie z wytycznymi powyzej.

Oprawy kierunkowe z naklejkami ewakuacji majg pracowac w trybie ,na jasno”.

1.6 Montaz instalacji

Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S. Wszystkie kable instalacyjne energetyczne projektuje
sie z zytami miedzianymi na napiecie min. 0,75kV.

Dodatkowe przewody zasilajgce oprawy awaryjne nalezy uktadaé w miare mozliwosci pod
tynkiem, w nastepnej kolejnosci w listwach PCV bezhalogenowych.

Oprawy z autotestem nalezy zasila¢ z istniejgcych obwodéw oswietlenia lokalnego, poprzez
puszki rozgatezne z wykorzystaniem statej fazy. Zasilanie wykonaé¢ kablami miedzianymi typu
N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca-s1b, d1, a1. Faza kontrolna z najblizszej puszki oswietlenia
podstawowego.

1.7Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wytgcznie produkty imaterialy posiadajgce
odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy
kontrolowac i przechowywac¢ wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczgacymi
wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych materiatébw. Prace nalezy wykonaé
uwzgledniajgc prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano —
montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowaé dokonujgc wpiséw do dziennika budowy.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:

1 zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami ideklaracjami producentow,
obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatéw
i urzgdzen ich poprawne dziatanie),
pomiary rezystancji izolacji instalacji
pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej,
badania wytgcznikow ochronnych réznicowo- pragdowych.
sprawdzenie zgodno$ci podtgczen urzadzenh
sprawdzenie natezenia oswietlenia awaryjnego
7 testy funkcjonalnej przed odbiorem

OOk WN

Odbiér instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.



Kazde urzadzenie instalacji musi posiadaé¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlanej.)

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé
» Raporty z pomiaréw ciggtosci okablowania
» Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
» Oznaczenia poszczegoélnych elementéw systemu
» Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow kablowych nalezy zawrze¢ w dokumentacii
powykonawczej i przekazaé¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzadzenia przeciwpozarowe
w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych prawidtowos$c¢ ich dziatania”.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé w oparciu
o aktualnie obowigzujagce normy iprzepisy. Dopuszcza sie wykorzystanie
odpowiadajgcych norm europejskich pod warunkiem uzyskania co najmniej takiego
samego efektu i parametrow, jakie okreslono w dokumentaciji projektowej.

Projektant informuje, ze zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ilekro¢ w
dokumentacji projektowej zostaty przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne
i systemy referencji technicznych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych nalezy odczytywa¢ w ten sposéb, ze kazdemu takiemu odniesieniu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie mozliwosé
ztozenia oferty rownowaznej. Oznacza to ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie
materiatbw o innych parametrach niz podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem
zapewnienia koncowego efekiu nie gorszego niz okreslony w dokumentacji projektowej
i rbwnoczesnie w petni spetniajacego zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wyborze materiatdw poprzez zatgczenie kart katalogowych lub
temu podobnych dokumentéw na wykonanie robét budowlanych. Materiaty rdwnowazne, to
materialy o parametrach poréwnywalnych lub lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentaciji,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie réwnowazne
materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w USTAWIE zdnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.1570 z pézn. zmianami) oraz USTAWIE z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr
102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz. 822.).
W przypadku, gdy zastosowanie materiatow lub urzadzen réwnowaznych wymagac¢ bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja
powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno wskaze parametry urzgdzen, ktére powinny
by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg ze wzgledu na racje wyzszg (np. zgodnosc
z istniejacymi  systemami lub uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego, uzgodnienie
Z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowej).

projektant:

mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10
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0.01 - Komunikacja - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

[ = - - T 3 313m
L : ~ | J153

L n L 4 0'00

0.00 2830 3477 5131m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:367

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.39 2.58 22 0.275
Podtoga 0 9.38 2.58 22 0.275
Sufit 0 0.05 0.00 1.64 0.005
Sciany (8) 0 4.30 0.00 413 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 360 360 7.0
2 2 352 350 6.1
3 6 121 120 4.2

W sumie: 3230 W sumie: 3220 724

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.84 W/m? = 8.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.06 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Podsumowanie
1.27 - Klatka schodowa KL2
Podsumowanie

r DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

29
30

2.01 - Komunikacje + KL3 - Oswietlenie Awaryjne

Podsumowanie

2.14 - Przedsionek - Oswietlenie Awaryjne

Podsumowanie

31

32

2.22 - Klatka schodowa KL2 - Oswietlenie Awaryjne

Podsumowanie

33

2.12 - Klatka schodowa KL1 - Oswietlenie Awaryjne

Podsumowanie
2.54 - Przedsionek WC
Podsumowanie
2.55 - Przedsionek WC
Podsumowanie
2.56 - Przedsionek
Podsumowanie
3.01 - Komunikacija
Podsumowanie
3.01p
Podsumowanie
3.16 - Przedsionek WC
Podsumowanie
3.13 - KL1
Podsumowanie
pp.Wyijscie - Oswietlenie Awaryjne
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

34
35
36
37
38
39
40
41
42

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux Budowa Instalacji O$wietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021 20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon Telefon
20-151 Lublin faks 20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail
0.10 - S. Klatka Schodowa / Podsumowanie 0.10 - L. Klatka Schodowa / Podsumowanie
Tessm \ 6 10’ T559m
/ bl 10 2
10 © k! / 45 /15
™ D
€ 15 20 (0

15/ 15 15 20
20 15"-\ 20 15
\25)7 s 2e-
1840 10— 15
5\ /\ J o 15
,ﬁb\ 3w 19
10 49 4o )
[~y 1O [ AN L
0.00 0.00
S
0.00 2.82m 0.00 210m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:89 Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 3.63 22 0.297 Ptaszczyzna pracy / 15 5.94 26 0.388
Podtoga 0 12 3.63 22 0.297 Podtoga 0 15 5.94 26 0.388
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000 Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 13 0.00 159 / Sciany (4) 0 17 0.00 824 /
Plaszczyzna pracy: Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m Margines: 0.000 m
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W] Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 360 360 7.0 1 2 360 360 7.0
2 1 352 350 6.1 2 1 352 350 6.1
3 1 121 120 42 3 1 121 120 4.2
W sumie: 1193 W sumie: 1190 243 W sumie: 1193 W sumie: 1190 243
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.26 W/m? = 10.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.34 m?) Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.06 W/m? = 13.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.77 m?)
-~ -~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

T248m

5.88— 5.39

' 588
637\
637 637588

588637 6.37

6.37 5.88
508 057
538
5.39
s 5.39

5.39—>. A
\ 4.90
/

490490

5.39

~0.00
0.00 160m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.54 W/m? =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

0.13 - WC Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:32

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Edytor inz. Marcin Kedzierski

DIALux

20.12.2021

0.12 - WC Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:19

Emax [IX] Emin / Em
6.82 0.849
6.82 0.849
0.00 0.000

136 /

E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Ein/ Em
5.44 4.39 6.84 0.806
5.44 4.39 6.84 0.806
0.00 0.00 0.00 0.000

13 0.00 107 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa $ciana 18 18

Dolna $ciana 18 18

(CIE, SHR = 0.25)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

28.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.96 m?)

-~
Strona 8

T143m
5.60/\
5.60
~——6.00
5.20 / 6.00 ™~
6.00
5.60 _6.40< 5.20
6.40 6.40
600 . \ 5.60
/ 6.40 640 6.00
0w oo () oo |
5.60 6.40
\ \ 640 %0 560
6.00 6.40
\ 6.40-640 .
>89 6.00 6‘00/ 5.60
5.20
5.20
5.60 5.60 |
) 000
0.00 1.96 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.67 4.81
Podtoga 0 5.67 4.81
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 15 0.00
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 352
W sumie: 352

@ (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.18 W/m? = 38.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.80 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Edytor inz. Marcin Kedzierski

DIALux

20.12.2021

0.41 - Przedsionek / Podsumowanie

T1.78m
2934983

L~ 4.93\

52252

-5.51. 5.22
/ 551551551

: 580—580\
551
5806‘
551
551 550

"551. 551

522
5 22\5'22__,

\ /

4934093

~0.00
0.00 0.99m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos$¢ montazu: 2.560 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%] E., [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.36 4.74
Podtoga 0 5.36 4.74
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 19 0.00
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 352
W sumie: 352

Wartosci Lux, Skala 1:23

Emax [lX] Emin / Em
6.20 0.885
6.20 0.885
0.00 0.000
257 /

® (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.46 W/m? = 64.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

0.28 - Komunikacja / Podsumowanie

e 565m
N
51
.
FEd 104G 1105 o - 105 1.40
, , ) " 70,00
0.00 265  26.85 3320m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢é montazu: 2.560 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 12
Podtoga 0 12
Sufit 0 0.00
Sciany (8) 0 5.95
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 5
2 2
3 4

Wartosci Lux, Skala 1:238

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
3.40 28 0.282
3.40 28 0.282
0.00 0.00 0.560
0.00 180 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

360 360 7.0
352 350 6.1
121 120 4.2

W sumie: 2988 W sumie: 2980 64.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.99 W/m? = 8.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.41 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

0.44 - Pom. Pracownikéw / Podsumowanie

/ T225m
— 474
e 3.95 474 \ 3.95
474
474 —553_ \
553
3.95 583
3.16 - 553 b 474
474 i 553
’ 553 ]
| ¥
\ 563 5,'53
N 5.53
3.05 4.74 553 gor 4.74
3.16 /
4.74 4.74
) . 0.00
0.00 3.85m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.32 2.27 6.21 0.525
Podtoga 0 4.32 227 6.21 0.525
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.48 0.00 84 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.70 W/m? = 16.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.66 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

DIALux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

0.40 - Pom. Pracownikéw / Podsumowanie

1.25 / 375 T410m
/ 5.0075.00
7 N
5.00 5.00
> °C 5 éo 5\00
1.25 - . 1
\ﬁ Y o i 295
5.00 5.00
\ /
5.00 5.00
~5.00"
T1.85
) ) . 0.00
0.00 265 575m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢é montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.15 0.00 6.25 0.000
Podtoga 0 213 0.00 6.25 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 4.16 0.00 55 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.35 W/m? = 16.05 W/m?/100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.68 m?)

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux Budowa Instalacji O$wietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021 20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon Telefon
20-151 Lublin faks 20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail
0.41 - WC Przedsionek / Podsumowanie 0.45 - Przedsionek / Podsumowanie
T T178
4_93/-4.93\4 N 1.78m 4.93/,4.93\4 o m
L~ 2] L~ AN
_~522—595 /5.22_5_22
5.22 ~N 522 -
«5.51. 5.22 -5.51« g
/ 551551 - 5.51
; 580—580 N\ 551 580~580 \
5. 51 / 55
6 o€ )
5. 80 5.51 - Y,
5 51 \ 551
5 51' 530 55y 580580 /
& ~ 5.51
“551. 551 \ 5.51.551° /
522\5'22__,522 \522\522_/522
\493‘_4.93/ 493493
) - 0.00 ) 7000
0.00 0.99m 0.00 1.02m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:23 Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.36 4.74 6.20 0.885 Ptaszczyzna pracy / 5.35 4.73 6.20 0.885
Podtoga 0 5.36 4.74 6.20 0.885 Podtoga 0 5.35 4.73 6.20 0.885
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000 Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 19 0.00 257 / Sciany (4) 0 18 0.00 238 /
Plaszczyzna pracy: Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m Margines: 0.000 m
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W] Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 352 350 6.1 1 1 352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1 W sumie: 352 W sumie: 350 6.1
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.46 W/m? = 64.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.76 m?) Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.36 W/m? = 62.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.82 m?)
-~ -~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

0.32 - Klatka schodowa / Podsumowanie

T — T440m
5 10-10 /
O 5
10
10\
15—
7 15\
157\ 15
[2015 5 [\ 19
15 SN 15_15
2020 {10
10
10
15 15R5ﬁ15d15’~
15
Q 1(5 15 0 o0 @)
/ \/15/_15’“15\
15 ) 15— FTo p—
i i s
) . 000
0.00 420m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos$¢ montazu: 2.560 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga
Sufit
Sciany (4)

o O o

Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.14 W/m? =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E,y [ Eppin [1X]
11 2.16

11 2.16
0.00 0.00
14 0.00

® (Oprawa) [Im]
360
W sumie: 1080

Wartosci Lux, Skala 1:57

Emax [lX] Emin / Em
23 0.205

23 0.205

0.00 0.000
307 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
360 7.0
W sumie: 1080 21.0

10.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.48 m?)

-~
Strona 16

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

4.93— T178 m
4.93
4.93 ~
522
A 522
522
5 519515 51
5.80
5 51 5 51
580_5 g9
\ ' 551 5517 /
522
~520—522
4.93
S~ 493493
) 000
0.00 0.99 m

Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

0.45 - WC Przedsionek / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢é montazu: 2.560 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E,y [1X] Eppin [IX]
5.36 4.74
5.36 4.74
0.00 0.00

19 0.00

@ (Oprawa) [Im]
352
W sumie: 352

Wartosci Lux, Skala 1:23

Emax [IX] Emin / Em
6.20 0.885
6.20 0.885
0.00 0.000

257 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.46 W/m? = 64.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Piwnica - Wyjscie ewakuacyjne 2 / Podsumowanie

T516m

1.64—

/

|_328—

| 492—|

L~696~6 56

(8.20\

820

/
8.20_8.20

~0.00
m—]
0.00 139m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.91 0.61 8.79 0.124
Podtoga 0 4.91 0.61 8.79 0.124
Sufit 0 1.71 0.00 36 0.000
Sciany (4) 0 5.03 0.00 821 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 319 320 5.9
W sumie: 319 W sumie: 320 59

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.82 W/m? = 16.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.17 m?)

-~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Piwnica - Wyjscie ewakuacyjne 1/ Podsumowanie

T290m
/5 7057
T \ 456
\ 5.70
7987798~ 95 684
\
7.98
\  ess %70 459
7.98 /
7.98
% 1% sm
7.98-7.98 5.70
/ 4.56
S~ 6.84
6.84—
) 000
0.00 270m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [X] Enin [X] E ax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.31 3.07 8.80 0.487
Podtoga 0 6.31 3.07 8.80 0.487
Sufit 0 1.83 0.00 32 0.000
Sciany (4) 0 5.44 0.01 303 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 319 320 59

W sumie: 319 W sumie: 320 5.9

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.75 W/m? = 11.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.83 m?)

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

1.17 - WC Przedsionek - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T254m
/3.48 3.48\
3.48
3.48 /3_77/3 T~
377 ;406 4.06 \
406 ,opipae \ 377
/ 4.06 \
4.06 O |
377 \ ssh 406 377
\ 406 435
< 4.06
N7y 406— Ii
- 3.77 0.71
\ \3'77—3.77/
348
~——348
) 000
0.00 169 1.94m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.970 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (7) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka:

Margines:

0.000 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,y [ Eppin [1X]
3.76 3.13
3.76 3.13
0.00 0.00
9.50 0.00

@ (Oprawa) [Im]
352
W sumie: 352

Wartoéci Lux, Skala 1:33

Emax [lX] Emin / Em
4.58 0.832
4.58 0.832
0.00 0.000

73 /

® (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.28 W/m? = 34.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.75 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

1.01 - Komunikacja - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

595
T372

~0.00

0.00 13.99

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (46) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka:

Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 9
2 1
3 7
4
5

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

2
12

24.80 28.68 32.66

E, [IX]
11

11
0.05
4.67

44.07 51.25m

T3245m

& 128.02

] J26.42
24.77

T2283
T2048

T17.75

[ 29.59

T10.20

Wartosci Lux, Skala 1:417

Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
1.82 32 0.168
1.83 32 0.169
0.00 2.36 0.000
0.00 285 /

@ (Oprawa) [Im]
360
352
372
375
121

@ (Lampy) Im] P [W]

360 7.0
350 6.1
370 5.1
375 5.2
120 4.2

W sumie: 8398 W sumie: 8370 165.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.80 W/m? = 7.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 207.87 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Edytor inz. Marcin Kedzierski

DIALux

20.12.2021

1.50 - WC Przedsionek - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

7 T123m
4.06
4.35—4.35 4
T43s \ 0.99
4.06 435 \ 4.0
[ 435
435 O | 3.48
\ 4.35 377
435 /
4.06 AN 435 406
4.35‘4.35/
L 1 1 - 000
0.00 1.08 239m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.570 m, Wysoko$¢ montazu: 2.570 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia 0 [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.03 3.17 4.60 0.787
Podtoga 0 4.03 3.17 4.60 0.787
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 15 0.00 543 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 375
W sumie: 375

@ (Lampy) [Im] P [W]
375 5.2
W sumie: 375 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.04 W/m? = 50.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.55 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 22

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

Edytor inz. Marcin Kedzierski

DIALux

20.12.2021

1.18 - WC Przedsionek - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T254m
T AL

/ 351
~N

78> 378

405 405 3.78
405 432432 405

405 O) 4.05

\ 432,

\4 05 378

3.78
g 73___3.78/

\ . /3.51/

351351

~0.00
0.00 161m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysoko$¢é montazu: 2.970 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.80 3.23
Podtoga 0 3.80 3.23
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 10 0.00
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 352
W sumie: 352

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emax [IX] Emin / Em
4.58 0.850
4.58 0.850
0.00 0.000

105 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.49 W/m? = 39.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.09 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

1.48 - Sala konferencyjna - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

4.00

T1110m

6.92

1547
Tass

" 0.00

11.60m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.570 m, Wysokos$¢ montazu: 2.570 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (30) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6
2 1

E,, [IX]
7.37
7.37
0.00
6.18

Enin [IX]
0.51
0.16
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:143

Emax [|X] Emin / Em
13 0.069

13 0.022

0.00 0.000

46 /

® (Lampy) [Im] P [W]
375 5.2

120 4.2

W sumie: 2370 35.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.24 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

1.51 - WC Przedsionek - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

\ T1.23m
3.68
= Joee
Tos3
3.68
3.68

) ) ) . 0.00

0.00 0.50 0.90 2.86m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.570 m, Wysoko$¢ montazu: 2.570 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E nin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.92 0.00 4.60 0.000
Podtoga 0 3.92 0.00 4.60 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 13 0.00 228 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

@ (Oprawa) [Im]
375
W sumie: 375

® (Lampy) [Im] P [W]
375 5.2
W sumie: 375 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.62 W/m? = 41.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.21 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

G.Wyjscie - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T431m
T3.24
T2.27
T1.15
) . ) T 0.00
0.00 0.52 2.08 5.08m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.63 1.44 11 0.218
Podtoga 0 6.63 1.34 11 0.202
Sufit 0 0.01 0.00 0.02 0.000
Sciany (8) 0 3.16 0.00 13 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 360 360 43

W sumie: 360 W sumie: 360 43

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.28 W/m? = 4.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.21 m?)

-~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

L.Wyjscie - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T559m

l—2—
L]

6~ 6~
| —8——sg

10~

10 10

10.10.10
\8/8

0.00

0.00 1.41m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.59 1.28 11 0.195
Podtoga 0 6.59 1.28 1 0.195
Sufit 0 0.01 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 5.36 0.01 63 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 17 17

Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna $ciana 17 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 360 360 43

W sumie: 360 W sumie: 360 43

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.55 W/m? = 8.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.88 m?)

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

P.Wyjscie - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T5.16m

L2

Q44—

L 6—6-

/8\8

,10-10,
10 10
10\10_10
0.00

0.00 1.36 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.13 1.07 11 0.174
Podtoga 0 6.13 1.07 11 0.174
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 5.99 0.01 61 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysoko$é: 0.000 m Lewa $ciana 16 16

Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna $ciana 17 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 360 360 4.3
W sumie: 360 W sumie: 360 43

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.61 W/m? = 9.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.02 m?)
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

T.Wyjscie - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

/ \

10— ~10

) 7 0.00
0.00 3.12m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [X] Enin [X] E ax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.55 4.99 11 0.583
Podtoga 0 8.55 4.99 11 0.583
Sufit 0 0.01 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 7.52 0.09 123 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 360 360 43

W sumie: 360 W sumie: 360 4.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.73 W/m? = 8.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.93 m?)

-
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

T574m

11—

| —2—_|

L3—3—,

~0.00
0.00 1.99m

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

1.27 - Klatka schodowa KL2 / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.970 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia o [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1
2 1

E,y [ Eppin [1X]
2.72 0.70
2.72 0.70
0.00 0.00
5.39 0.00

@ (Oprawa) [Im]
352
121
W sumie: 473

Wartosci Lux, Skala 1:74

Enax [X]
5.68
5.68
0.00

151

@ (Lampy) [Im]
350
120
W sumie: 470

Emin / Em
0.258
0.258
0.000

/

P W]
6.1
4.2

10.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.90 W/m? = 33.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

1.16 -

Te70m
/10\
O 10

10 \
10 T 10
EENAAEN
15 P
‘15)

10

10

o O

° 1010 _10~10,

7 0.00
—_—
0.00 282m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysoko$¢é montazu: 2.970 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 10
Podtoga 0 10
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 11
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa KL1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:87

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
3.71 17 0.368
3.71 17 0.368
0.00 0.00 0.000
0.00 146 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

360 360 7.0
352 350 6.1
121 120 4.2

W sumie: 1193 W sumie: 1190 243

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.29 W/m? = 12.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.89 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

351
3517 T~

/ 3.51\

—~3.78~—~37g
3.78

405 405 3.78
405 432‘432 405

405 O) 4.0
\432

5
~4.32
\4 05 3 78
3'78\3.78«378 |
\ 3.51
3513517

0.00

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

2.14 - Przedsionek - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T254m

~0.00

160 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m
0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.51 W/m? =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

p [%]
/

o O o

32 x 32 Punkty

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,y [ Eppin [1X]
3.82 3.26
3.82 3.26
0.00 0.00

10 0.00

@ (Oprawa) [Im]
352
W sumie: 352

Wartoéci Lux, Skala 1:33

Emax [lX] Emin / Em
4.61 0.853
4.61 0.853
0.00 0.000

107 /

® (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

39.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.05 m?)

-~
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

2.01 - Komunikacje + KL3 - Oswietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T28.04m

N T26.44

12460
T2285

T2050

Ta7.77

T10.22

T5.97
457

~0.00

0.00

24.95 28.44

33.68

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (35)
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m
0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llosé
6

a b~ WON =
~N =

~

p [%] B [X]
/ 9.67
0 9.67
0 0.02
0 4.66

128 x 128 Punkty

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Enin [X]
2.1
2.05
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]
360
352
270
372
121
W sumie: 6936

51.36 m

Wartosci Lux, Skala 1:368

E ax [X]

23

23
1.14
484

@ (Lampy) [Im]
360

350

270

370

120

W sumie: 6910

Emin / Em

0.218
0.212
0.000

/

P W]
7.0
6.1
20
5.1
4.2

127.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.68 W/m? = 7.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 186.53 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

2.12 - Klatka schodowa KL1 - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

Tes81tm

y
/ 9)\10
10 =§
[ 10
10 s /
/ 15 10
15 45 7

10

15>
G0 18 16\ /
— 10

~0.00
0.00 2.92m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartoéci Lux, Skala 1:88

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.76 3.41 16 0.349
Podtoga 0 9.76 3.41 16 0.349
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1" 0.02 275 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

DIALux

20.12.2021

Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail

2.22 - Klatka schodowa KL2 - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T574m
Qo (e}
10
s
15~ 15
<~ 20 )
15 50 19
20 \
15
T153
" 0.00
0.00 200 261m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:74

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 3.35 21 0.279
Podtoga 0 12 3.35 21 0.279
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 14 0.00 666 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2
2 1
3 1

@ (Oprawa) [Im]
360
352
121
W sumie: 1193

@ (Lampy) [Im]
360

350

120

W sumie: 1190

P W]
7.0
6.1
4.2

24.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.22 W/m? = 12.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.89 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2
2 1
3 1

@ (Oprawa) [Im]
360
352
121

W sumie: 1193

@ (Lampy) [Im]
360

350

120

W sumie: 1190

P W]
7.0
6.1
4.2

243

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.96 W/m? = 16.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.41 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

T221m
406~
4.0 4.06
~N
T1.30
A
4.06
7
4.06-4.06
~0.00
—_—
0.00 1.06m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysokos$¢ montazu: 2.960 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (6) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E,, [IX]
3.97
3.97
0.00

14

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

2.55 - Przedsionek WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:29

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
1.72 4.61 0.434
1.14 4.61 0.286
0.00 0.00 0.000
0.00 505 /

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.86 W/m? = 71.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.13 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

T221m
4307"4.30 %
/ N 1
4.30 O 4.30 1.30
4.30 430 L
N 7 0.93
4.30_4.30
3.44
) ) T 0.00
0.00 1.08 1.41m

Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

2.54 - Przedsionek WC / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (8) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E,, [IX]
3.81
3.86
0.00

11

E in [IX]
0.31
0.06
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:29

Emax [IX] Emin / Em
4.62 0.081
4.62 0.016
0.00 0.000
491 /

@ (Lampy) [Im] P W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.04 W/m? = 53.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux Budowa Instalacji O$wietlenia Awaryjnego _ D | A I_ ux

20.12.2021 20.12.2021
jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢ Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon Telefon
20-151 Lublin faks 20-151 Lublin faks
ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail ul Stefczyka 32 lok. 7 e-Mail
3.01 - Komunikacja / Podsumowanie 2.56 - Przedsionek / Podsumowanie
1.50 m T229m
( 360380~
, "~ 0,00 e 360
I { 3.84—3.84 ~
0.00 28.99 m ~ :
384 4 08— 384
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:208 4. 08
4.32
Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [IX] Enax [X] Ein/ Em " 08 4 08
Ptaszczyzna pracy / 12 3.05 26 0.256 ‘
Podioga 0 12 3.05 2 0.256 4 08
sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.263 4 s 432 5 08
Sciany (4) 0 3.57 0.00 63 / “a0s__ 4 03
Plaszczyzna pracy: 3-84\_ 3 84
WysoKosé: 0.000 m 3.84— -
Siatka: 128 x 32 Punkty \ o
Margines: 0.000 m 360360
Wykaz opraw i { Q.00
0.00 1.39m
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 360 360 7.0 Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
2 3 372 370 5.1
3 3 121 120 42 Powierzchnia p [%] E., [X] Enin [X] E ax [X] Ein/ Em
W sumie: 1839 W sumie: 1830 349 Ptaszczyzna pracy / 3.91 3.40 4.62 0.871
Podtoga 0 3.91 3.40 4.62 0.871
i we 2 - 2 ; f . 2
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.80 W/m? = 6.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.57 m?) Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 12 0.00 140 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.91 W/m? = 48.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.19 m?)

-~ -
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

351
3517 T~

/ 3.51\

—~3.78~—~37g
3.78

405 405 3.78
405 432‘432 405

405 O) 4.0
\432

5
~4.32
\4 05 3 78
3'78\3.78«378 |
\ 3.51
3513517

0.00

T254m

~0.00
160m

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

3.16 - Przedsionek WC / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢ montazu: 2.960 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

p [%]
/

o O o

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.51 W/m? =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,y [ Eppin [1X]
3.82 3.26
3.82 3.26
0.00 0.00

10 0.00

@ (Oprawa) [Im]
352
W sumie: 352

Wartoéci Lux, Skala 1:33

Emax [lX] Emin / Em
4.61 0.853
4.61 0.853
0.00 0.000

107 /

® (Lampy) [Im] P [W]
350 6.1
W sumie: 350 6.1

39.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.05 m?)
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
faks
e-Mail

3.01 p/ Podsumowanie

3.78m

1.53

0.00 6.28

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (6) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX]

7.76
7.76
0.02
4.74

Enin [X]

2.54
2.54
0.00
0.01

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

, 000
2292 m

Wartosci Lux, Skala 1:164

Emax [IX] Emin / Em
19 0.327

19 0.327

1.19 0.000

89 /

® (Lampy) [Im] P [W]

352 350 6.1
372 370 5.1
121 120 4.2

1689 W sumie: 1680 30.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.63 W/m? = 8.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.20 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

DIALux

20.12.2021

Edytor inz. Marcin Kedzierski
Telefon
faks
e-Mail

pp-Wyjscie - O$wietlenie Awaryjne / Podsumowanie

T345m
6
- ~
8§—g
8/ \8
10— 10«
107 o
/ 10
10 D }
10
10 10/
\ 10~10~ /
8 8
) 7000
0.00 212m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartoéci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.32 4.10 11 0.493
Podtoga 0 8.32 4.10 11 0.493
Sufit 0 0.01 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 6.47 0.06 25 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
360 360 4.3
W sumie: 360 W sumie: 360 4.3

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.59 W/m? = 7.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.31 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Budowa Instalacji Oswietlenia Awaryjnego

jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

20-151 Lublin
ul Stefczyka 32 lok. 7

/7__\7\6 T7.34m
ﬁ\s
8 / O\9
Vo)
9) °J
97,,—\\\
9
4
N=9
¥O7 4\6/
7—-7 3/ T—7
kR =
0.00
0.00 2.92m

Edytor inz. Marcin Kedzierski

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2021

3.13 - KL1 / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysoko$¢é montazu: 2.960 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2
2 1

E,y [1X] Eppin [IX]
8.34 265
8.34 265
0.00 0.00

11 0.00

@ (Oprawa) [Im]
360
352
W sumie: 1072

Wartosci Lux, Skala 1:95

Emax [IX] Emin / Em
15 0.318

15 0.318

0.00 0.000
185 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
360 7.0

350 6.1

W sumie: 1070 20.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.94 W/m? = 11.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.40 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MHR-73R-UGD *

Pan Tomasz Robert Kopeé o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11
adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDS-D6V-1I5 *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatacznik nr 2 — Uprawnienia CNBOP Projektanta i Sprawdzajacego

CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
fm. Jézefa Tullszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

e

CHNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 294/2017

Potwierdza sie, ze

Pan Tomasz Kopec

ukonczyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji | konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Poziom kwalifikacji: 4’

7-ca Dyreitora ds. Techniczmych

e .

Jozefow, 19 = 22 czerwea 2017 r.

Srkolenie zostalo proeprowadione przy wspdipracy firm:
Robert Bozch 5p. 2z 0.0, MERAWEX 5p, 2 0.0,
Ela-compil Sp. z 0. o, PUH WATRA 5p. |.
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OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

-\/— im. Jozefa Tullszkowskiego
v

—_—\ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

ﬁ /.N, CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

Nr 293/2017

Potwierdza sig, 2e

Pan Krzysztof Kedzierski

ukoniczyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egraminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwac]i

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4

Jozafow, 19 - 22 czerwca 2017 .

ﬁimﬁ-mmmmww firm;
Robert Bosch Sp. 1 0.0, MERAWEX 5p. 7 0.0,
Els-compil Sp, £ 0, 0., PUN WATRA Sp. J.
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4. SPIS RYSUNKOW

E-01 - Plan instalacji OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PODPIWNICZENIA
E-02 - Plan instalacji OSWIETLENIA AWARYJNEGO- RZUT PARTERU
E-03 — Plan instalacji OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PIETRA |
E-04 - Plan instalacji OSWIETLENIA AWARYJNEGO- RZUT PIETRA I
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