PROJ. NHXH-O FE180/PHS0 E90 5x1,5 mm
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKEADZIE
______________________________________________________ - TN-C-S
—l WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

Zaprojektowano 3 przyciski PWP, na elewacjach budynkéw A i B na
poziomie parteru. Kolejne przyciski wpina¢ analogicznie (réwnolegle)
do przycisku pokazanego na schemacie (poszczegdlne zaciski
wszystkich przyciskéw majq by¢ zwarte na listwach zaciskowych
wewngtrz zlqcza z wylqcznikami PWP).

Nalezy zastosowa¢ przyciski w czerwonej obudowie za szklem,
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem (szybka do
zbicia). Obudowa powinna by¢ wyposazona w zamek z kluczem oraz
wskaznik LED czerwony 230V do sygnalizacji obecnosci napigcia, LED
zielony 230V do sygnalizacji zadziatania wylgcznika PWP.

Nalezy zamontowa¢ przyciski min. 2xNO, ktdrego nacisnigcie
spowoduje wylqczenie zasilania w obiekcie poprzez wyzwalacze
wzrostowe w wylqcznikach PWP.
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Projekt wykonawczy dotyczacy dostosowania instalacji elektrycznych
budynku WSSE do wymagan ekspertyzy stanu
ochrony przeciwpozarowej w zakresie:
Temat: - instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
- instalacji oddymiania dr6g ewakuacyjnych
- instalacji o$wietlenia awaryjnego
- instalacji Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
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