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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282):
oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:
Budowa Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz z Systemem Oddymiania Drog Ewakuacyjnych

oraz odcie¢ pozarowych dla:
WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE

Adres inwestycji: LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6
(Dz. Nr ewidencyjny 78/11 Obreb: 15 - Konstantynéw)
Inwestor: WOJEWODZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

grudzien 2021
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Kope¢ mgr inz. Krzysztof Artur Kedzierski
nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10 nr upr. proj. LUB/0146/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych 1 elektroenergetycznych elektrycznych 1 elektroenergetycznych
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Zakres opracowania

Budowa Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz z Systemem Oddymiania Drég Ewakuacyj-
nych oraz odcie¢ pozarowych w zakresie:

Instalacje elektryczne

Montaz linii zasilajgcych do rozdzielnicy RPOZ, do centrali SSP, centrali sterujgcej
oddymianiem oraz zasilaczy ppoz. — sprzed wylgcznika PWP.

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru

Budowa Systemu Oddymiania Drég Ewakuacyjnych (klatki schodowe)

Montaz odcie¢ pozarowych w kanatach wentylacji grawitacyjnej pomiedzy poziomem
piwnicy i parteru

Montaz przepustéw pozarowych na granicach stref pozarowych,

Ochrona przeciwpozarowa instalaciji,

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji.

1.2Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku — 05.2020;

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej - okreslenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pie-
legniarek 6 — 07.2020

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Przepisy i normy (lub rownowazne do wskazanych)

1.
2.
3.

No ok

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 iDz. U. Z
2014.883 pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie(Dz.U.2015.1422 z pozn. zm) oraz
(Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku ws. ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. z pdézn. zm.) oraz - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa
z 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r z dnia 8.12.2017 r. poz. 2289);
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenhstwo pozarowe -- Terminologia

PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie



e PN-EN 54-2:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

e PN-EN 54-3:2014-12 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3. Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-13:2017-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$é 13: Ocena kompatybilnosci
mozliwosci przytgczenia podzespotdow systemu

e PN-EN 54-18:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

e PN-EN 54-23:2010 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
-- Sygnalizatory optyczne

e PN-EN 54-29:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 29: Czujki pozarowe
wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektoréw dymu i ciepta

e PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

1.3Charakterystyka budynku

Na podstawie EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — inz. tukasz Krzy-
siak, mgr inz. Wiodzimierz Jacek Bubeta — Lublin 07.2021

Budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej usytuowany jest w Lublinie na dziatce
nr. ewidencyjny 78/11, obreb 15 - Konstantynow, Adres: ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin. Caty
obiekt sktada sie z trzech czesci: budynku ,A” i budynku ,B” potgczonych nadziemnym tgcznikiem
,L” na poziomie parteru i pierwszego pietra. Inwestycja realizowana byta w dwéch etapach, w
latach 90-tych ubiegtego wieku. W pierwszej kolejnosci wykonano budynek ,A”, a nastepnie do-
budowano budynek ,B” oraz tgcznik. Dodatkowo od strony ptd.-zach.: do budynku ,A” przylega
wiata o konstrukcji stalowej, w ktérej zlokalizowano stacje roztadunkowg gazéw technicznych wy-
korzystywanych w procesach laboratoryjnych a do budynku ,B” przylega murowany, parterowy
obiekt magazynowy na zlewki laboratoryjne. Wjazd na teren posesji zapewniono od ul. Pielegnia-
rek na parking wewnetrzy przed budynkiem. Teren wokot budynku utwardzony opaskg i ciggami
komunikacyjnymi: dojscia, dojazdy i parkingi. Przez teren inwestycji przebiega sie¢: wodocig-
gowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna
oraz cieptownicza.

Jedno z wejs¢ do budynku jest przystosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych w tym poru-
szajgcych sie na wbzku inwalidzkim (podjazd dla niepetnosprawnych). Obszar inwestycji: nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony na tere-
nach gorniczych, a takze na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozo-
nych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

F — — 1 1

BUDYNEK B MAGAZYN

GARAZ

L ACZNIK

BUDYNEK A

Ogodlny obrys budynku WSSE w Lublinie

Budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii tradycyjnej, usytuowany jest na planie litery ,H”.
Bryly poszczegdlnych czesci o prostej formie architektonicznej, zblizone do graniastostupéw.
Gtowne wejscia do budynku zaakcentowane podcieniami. Budynek ,A” sktada sie z trzech
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kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia na catej powierzchni zabudowy; budynek ,B” posiada
dwie kondygnacje nadziemne i jest w catosci podpiwniczony; fgcznik komunikacyjny pomiedzy
budynkami scala obiekt w poziomie dwdch kondygnacji nadziemnych z przeswitem w poziomie
podpiwniczenia. Obiekt przekryty jest dachami jednospadowymi z wysunietymi na trzech
elewacjach scianami attykowymi. Dodatkowo od strony ptd.-zach.: do budynku ,A” przylega wiata
o konstrukcji stalowej, w ktérej zlokalizowano stacje rozltadunkowg gazéw technicznych
wykorzystywanych w procesach laboratoryjnych a do budynku ,B” przylega murowany, parterowy
obiekt magazynowy na zlewki laboratoryjne.

Z formalnego punktu widzenia caty obiekt stanowi jeden budynek sktadajgcych sie z czesci, ktére
zwyczajowo sg nazywane odpowiednio: ,Budynek A” i ,Budynek B”

1.4Podziat na strefy pozarowe.

Biorgc pod uwage istniejgcy stan techniczny budynkéw ,A” i ,B” potgczonych tgcznikiem .t~
nalezy stwierdzi¢, ze stanowig one jedng strefe pozarowg o powierzchni réwnej powierzchni
wewnetrznej budynkéw ,A”, ,B” i ,L” = 3596,80 m2. W sktad pomieszczen ww. budynkéw
wchodzg pomieszczenia: biurowe, laboratoryjne, gospodarcze, techniczne (wentylatornia, wezet
cieptowniczy), ktére sg powigzane funkcjonalnie z podpiwniczeniem budynku. Zgodnie z §227
ust. 1 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego
obiektu ,,A” i ,,B” wynosi 5000 m2 a zatem strefa ta nie zostata przekroczona. Dlatego tez
postanowiono, iz magazyn (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 zostanie
wydzielony na prawach odrebnej strefy pozarowej o powierzchni 60,00 m2 od budynku ,,B” a
pomieszczenie wentylatorni zlokalizowanej w budynku ,,A” i ,,B” jak i klatki schodowe w budynku
,,A” zostang wydzielone pozarowo $cianami REI 60 i drzwiami EIS 30.

Przej$cia instalacyjne przez sSciany stanowigce oddzielenie ppoz. zostang zabezpieczone
przepustami w klasie odpornosci ogniowej El 120 a w stropach El 60. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz. bedg wyposazone w klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

1.5Demontaze
W obiekcie nie znajduje sie obecnie instalacja sygnalizacji pozaru — nie przewiduje sie demontazy

1.6Zasilanie urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru
Zasilanie urzgdzen Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy wykonac¢ z projektowanej rozdzielnicy
RPOZ, zasilonej sprzed wytgcznika gtéwnego.
Z rozdzielnicy do centrali SSP, centrali sterujgcej oddymiania oraz do kazdego z zasilaczy ppoz
nalezy doprowadzi¢ oddzielny kabel typu (N)HXH FE180/PH90 E90 3x2,5mm. Kazdy obwadd za-
silania zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym z czitonem nadprgdowym 1P+N C
10A/30mA Typ AC.
Po podtaczeniu zasilania a przed podaniem napiecia, nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia $ru-
bowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczen przewodow — zaciskow. Momenty dokre-
cenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Obudowy urzadzen ppoz nalezy uziemic.
1.7 Rozdzielnica RPOZ

Projekt rozdzielnicy w opracowaniu dotyczacym zasilania pozarowego budynku i montazu
wytgcznika PWP

1.8Zakres realizacji — instalacja SSP

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej stuzgcego ochronie
catkowitej pomieszczeh w obiekcie na podstawie posiadanych materiatdw wyjSciowych,
a w szczegolnosci detekcje pozaru czujkami automatycznymi i przyciskami recznymi oraz
sterowanie urzgdzeniami dodatkowymi w obiekcie.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujgcych oraz
monitorujgcych. Ochronie automatycznej podlegajg pomieszczenia objete zakresem
opracowania zgodnie z planami.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci
I Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie urzgdzen aktywnych SSP oraz pozostatych elementéw instalacji SSP.



1.9Charakterystyka centrali
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu projektuje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

1. sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

2. uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

3. wysterowanie urzgdzen umozliwiajgcych ewakuacje z obiektu (centrale oddymiania drog

ewakuacyjnych)

Instalacja sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspétpracujgca z adresowanymi elementami liniowymi.
Zasilanie centrali wykonaé z rozdzielnicy RPOZ kablem typu NHXH-J FE180/PH90 E90 3x2,5.
Centrala bedzie umiejscowiona przy stanowisku portiera w pomieszczeniu przy wejsciu gléwnym
do obiektu.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizaciji
pozarowej zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajgcg zdublowane oprogramowa-
nie oraz programowalny uktad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego istnieje mozli-
wos¢ wytgczenia programowego funkcji dodatkowych, ktére nie sg krytyczne z punktu widzenia
realizacji zadan podstawowych centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej posiada pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 tys zdarzeh
oraz dodatkowag pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym
czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzeh. Rozbudowane uktady pamieci pozwalajg na bie-
zgca analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania
urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia mogg by¢ przeglagdane na panelu obstugi centrali oraz dru-
kowane na tasmie papierowej, w sposob uporzgdkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zda-
rzenia, za pomocg wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wy-
drukowane na papierze A4.

Centrala w konfiguracji podstawowej ma sie sktada¢ z nastepujgcych podzespotéw:

e obudowy z blachy stalowej z wycieciem na panel obstugi i drukarke, z mozliwoscig zabudowy

akumulatora o pojemnosci 2 x 12 V/18 Ah

gtéwnej jednostki sterujgce;j

zasilacza

panela operacyjnego

zaciskow sieciowych oraz kabli akumulatora

ztgczy do podtgczenia 4 petli dozorowych

dwoch wyj$é nadzorowanych

dwdch wejs¢ nadzorowanych

pieciu wyjs¢ przekaznikowych (230 VAC/3 A)

interfejsu dla magistrali rozszerzajgcej (zewnetrzne panele obstugi, panele obstugi dla strazy

pozarnej, itp.)

interfejsu dla panelu obstugi dla strazy pozarnej zgodnie z DIN 14661

¢ interfejsu dla panelu obstugi oraz tablicy wskazan dla strazy pozarnej (FAT) zgodnie z normg
DIN 14662

e zlgcza dla kart komunikacji Ethernet

Integracja z BMS/SMS, zarzadzanie i wizualizacja, zdalny dostep

Zastosowanie technologii IP umozliwia elastyczne przytgczanie do systemu zewnetrz-
nych systeméw: systemu automatyki budynku (BMS), systemu zarzadzania bezpieczenstwem
(SMS), systemu zarzgdzania i wizualizacji zdarzeh. Istnieje mozliwos¢é wykorzystania protokotu
komunikacyjnego systemu lub podtgczenia systemu zewnetrznego w standardzie OPC, BACnet
lub MODBUS z wykorzystaniem dedykowanego Gateway-a.

Centrala umozliwia uruchomienie funkcji zdalnego dostepu do instalacji sygnalizacji po-
zarowej (kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika, odczyt i backup danych) dla Autoryzowa-
nych Partnerow producenta. Centrala moze wysyta¢ emaile z komunikatami alarmowymi do uzyt-
kownikow systemu lub serwisu.



Elementy peryferyjne — technika petlowa

System opiera sie na technice linii petlowych umozliwiajgcych podigczenie do 250 ele-
mentow peryferyjnych na jednej petli o dlugosci maksymalnej rownej 3500 m. System ma obstu-
giwac elementy peryferyjne w wersji adresowalnej —czujniki wielosensorowe, moduty wejscia/wyj-
scia w réznych konfiguracjach i recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy pracu-
jace w petli muszg posiadac obustronne izolatory zwar¢, ktére catkowicie eliminujg ryzyko utraty
nadzoru nad strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie jak zwarcie lub przerwa jest odi-
zolowane prze izolatory zwarc).
Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa,
ktéra moze pracowac jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa nowej generaciji.
Wielokryteryjne czujki zdolne sg wykrywaé pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czu-
to$¢ czesci optycznej, az 9 klas czutosci cztonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktyw-
nej technologii, ktéra dostosowuje czutos¢ czujki do parametrow otoczenia sprawiajg, ze urzg-
dzenia te spetnig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane tego typu elementom przez uzytkow-
nikow.

1.10 Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej
Wszystkie dobrane urzadzenia muszg wpelni wspdtpracowaé z dobrang centrala.
Niedopuszczalne jest stosowanie urzgdzen, ktérych funkcjonalno$¢ moze zostaé obnizona
w jakikolwiek sposéb z powodu problemdéw z kompatybilnoscia.

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej Integral IP pracujg w ukfadzie linii
dozorowych petlowych z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementéw:

e adresowalnych interaktywnych punktowych czujek multisensorowych (TF1 do

TF9) w gniezdzie IP 54,

e adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych (natynkowy 1P24),
adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych (natynkowy IP67) na ze-
wnatrz budynku,
adresowalnych modutéw 3 wejscia, 1 wyjscie z obudowg P66,
adresowalnych modutéw 4 wyjscia z obudowg IP66,
adresowalnych modutéw 4 wejscia, 2 wyjscia z obudowg IP66,

e adresowalnych sygnalizatoréw akustycznych Sciennych.

Oprécz elementéw adresowalnych, projektuje sie elementy konwencjonalne podtgczone do linii
dozorowych za pomocg modutow wejscia-wyjscia:

e konwencjonalnych sygnalizatorow optyczno-akustycznych $ciennych 1Hz /

102dB(A) IP65 czerwonych,

e liniowych czujek dymu

e zasilaczy ppoz. zgodnych z normami PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007, PN-

EN 12101-10:2007+AC:2007, oraz pkt. 12.2 wg Rozp. MSWiA z dn.20.06.2007
wydajnosci pragdowej min. 5A

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych wy-
posazone sg w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszko-
dzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli dozorowe;j.

Petna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje
miejsca pozaru z doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego, a takze programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych)
i funkcji monitorujgcych poszczegdlnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monito-
rujgcym w modutach witgczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach
obiektu.

Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwérczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak rowniez kontrola poprawnosci
potgczen fizycznych miedzy nimi przeprowadzane s3g z jednego miejsca, za pomocg komputera
klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedg posiadaty indywidualny adres w systemie,
co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zostaC wywotany alarm. Kazdy ele-
ment w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujgce, zostang opi-
sane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.



Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscig do poje-
dynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegro-
wanego izolatora zwaré umozliwia swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy poza-
rowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscig logicznego polaczenia
w grupe dozorowg elementow zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyz-
szg niezawodnosé i bezpieczehstwo oraz elastycznosé pod wzgledem ewentualnej przysztej roz-
budowy systemu.

1.11 Okablowanie

Do prowadzenia obwodow linii dozorowych instalacji SSP nalezy stosowaé kable typu HTKS-
Hekw 1x2x0,8 — kabel w wersji uniepalnionej, bezhalogenowej, FE180/PH90 E90. Kabel prowa-
dzi¢ bezposrednio na uchwytach EQ0 w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w rurkach karbo-
wanych samogasngcych typu RKSG18 pod tynkiem, odcinki bruzd nalezy zarobi¢ i doprowadzi¢
do stanu poprzedniego (odtworzenie tynku, malowanie), dla sufitéw podwieszanych dopuszcza
sie ukfadanie instalacji natynkowo na certyfikowanych uchwytach/korytkach E90. Nad halg pro-
dukcyjng okablowanie prowadzi¢ w przestrzeni poddasza w korytach kablowych perforowanych,
a poza nimi w rurkach sztywnych fil8mm.

Odcinki kabla pomiedzy poszczegdlinymi elementami linii dozorowych powinny by¢ jednolite, nie
dopuszcza sie taczen kabla poza elementami.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru zgodnie z pkt. 1.3 niniejszego opisu, dodatkowe zasilanie
awaryjne z wlasnych akumulatoréw. W centrali zabudowa¢ akumulator o pojemnosci 2x17Ah,
w kazdym zasilaczu ppoz zabudowaé akumulator o pojemnosci 17Ah.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest prawidtowa i stata konserwacja
urzgdzen SSP, centrali, awaryjnego zrodta zasilania, linii dozorowych i sygnalizacyjnych, recz-
nych i automatycznych sygnalizatoréw pozaru. Uzytkownik winien posiada¢ dokumenty zwigzane
z instalacjg Sygnalizacji Alarmu Pozarowego.

Centrala SSP powinna umozliwia¢ transmisje sygnatdw do jednostki strazy pozarnej oraz prze-
kazywac informacje do centralnego monitoringu obiektu.

1.12 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegajg wszystkie pomieszczenia.

W pomieszczeniach technicznych mozna sie spodziewa¢ pozaru pochodzgcego od spalania wy-
ktadzin podtogowych, okablowania, tworzyw sztucznych, papieréw. Spalanie tych materiatow
charakteryzuje sie wydzielaniem aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi
ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru
zarowego. W pomieszczeniach technicznych, najbardziej prawdopodobng przyczyng pozaru jest
instalacja i urzadzenia elektryczne. Instalacja SSP obejmuje ochrong wybrane pomieszczenia
wraz z ich przestrzenig miedzystropowa czujkami uniwersalnymi o szerokim spektrum wykrywa-
nia pozaréw (od TF1 do TF9). Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdélnego |l stopnia bedzie
nastepowato poprzez reczne ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania
i kontroli montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejscia nad-
zorowane iwyjscia sterujgce) celem realizacji funkgcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja
funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozaro-
wego.

1.13 Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduly wej-
Scia/wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie z centralg SSP. Kazdy
element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii
petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwdch stron.

Petle dozorowe, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze poza-
rowe oraz moduty wejscia/wyjscia zostang rozprowadzone zgodnie z rysunkami.



W celu szczegotowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali,
nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opi-
sem pomieszczen zawartym projekcie budowlanym (np. numer i nazwa pomieszczenia lub prze-
znaczenie).

Zaprojektowano 4 petle dozorowe. Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjsc, itp.)
nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajgcych z dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta.

Zestawienie elementdw zgodnie z zatgcznikami do projektu.

1.14 WYKONANIE SYSTEMU SSP

1.14.1 Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczen-
stwa, w zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonaé¢ w niezaleznych teletechnicznych korytach
kablowych lub w rurkach PCV montowanych do scian/stropu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym HTKSHekw 1x2x0,8mm?
FE180/PH90 E90 w powitoce koloru czerwonego. Kolejnosé elementéw na petli powinna by¢
zgodna z niniejszg dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzglednié wytyczne do projektowania okre-
Slajagce sposéb montazu (tzn. aby czujki znajdowaly sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od
$cian, belek stropowych, podciggow i innych przegréd pionowych oraz kratek wyciggo-
wych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki do-
zorujgce przestrzen miedzystropowa montowaé posrodku pél utworzonych przez pod-
ciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako
stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku su-
fitow nierozbieralnych nalezy przewidzieé¢ otwory rewizyjne umozliwiajagce dostep serwi-
sowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modufach rozbieranego su-
fitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowaé
wskaznik zadziatania w sposéb jednoznacznie wskazujacy, ktorej czujki miedzystropowej
dotyczy. W razie zmian w konfiguracji sufitbw podwieszanych, ktére moga zaj$é od mo-
mentu wykonania projektu nalezy, w zaleznosci od zmian zrezygbnowaé lub dobudowaé
czujki pozarowe wraz ze wskaznikami zadziatania.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu
przy pomocy kotkéw. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy kotkéw wstrzeliwa-
nych. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych
Z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowaé przy pomocy kotkow wiasciwych do piyt
gipsowych za$ kable doprowadzac¢ przez ptyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w sto-
sunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas przyja¢ ogélng zasade,
by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek np. 7,5m dla czujnikow optycznych, 5m dla czujek
z sensorem termicznym - dla wszystkich czujnikow w tym obszarze. Dopuszcza sie zmiane ko-
lejnosci tagczenia czujek w ramach jedne;j linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w do-
kumentacji powykonawczej.

Moduty do sterowania i monitorowania przeznaczone sg do obstugi urzgdzen automa-
tyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania bramkg blokujgcg
zej$cie do piwnicy, sterowanie drzwiami z kontrolg dostepu nalezy wykona¢ przewodami niepal-
nymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, zas przewody monitorujgce kablami uniepalnionymi
zakonczonymi rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych
Zz modutami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu pod-
togi. Dojscia do przyciskow ROP wykonac¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji
nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg po-
mieszczeh przez drzwi, meble itp.
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Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie ele-
menty systemu nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem.

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ru-
chowg producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przeglgdom konserwa-
cyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

1.14.2 Okablowanie

Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii prze-
wodow, w szczegdlnoéci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktérych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni.

taczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach
modutéw. Nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
Sciany winny by¢é wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegolnych punktach mon-
tazowych (np. w gniazdach w specjalnym zlgczu). Przed instalacjg czujnikéw pozaru nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz ekranu oraz opornos¢ linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczyé
wartosci wtasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scia-
nach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na-
lezy przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych oraz ich typ. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢
zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ognio-
wej. Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR pro-

ducenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Typ linii kablowej

Opis zespotu kablowego

Przyktadowe
zanie

rozwia-

Zasilanie centrali CSP,
zasilanie zasilaczy poza-
rowych

Zespot kablowy: przewdd o odporno-
$ci ogniowej 90 minut + mocowania
0 odpornosci ogniowej 90 minut. Mo-
cowania przytwierdzone do podtoza
0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HDGs PH90, NHXH
E90 z odpowiednimi
mocowaniami o odpor-
nosci ogniowej 90 mi-
nut

Petle dozorowe / linie kon-
wencjonalne w przestrze-
niach nadzorowanych
przez SSP, wewnatrz bu-
dynkow

HTKSHekw. 1x2x0,8
E90 z odpowiednimi
mocowaniami.

Linie sygnalizatorow kon-
wencjonalnych

Przewdd o odpornosci ogniowej 90
minut + obejmy o odpornosci ognio-
wej 90 minut. Mocowania przytwier-
dzone do podtoza o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

HDGs PH90,

NHXH E90 z odpowied-
nimi mocowaniami

0 odpornoséci ogniowe;j
90 minut.

Linie sterowania klap po-
zarowych wentylacji, trzy-
maczy drzwiowych, klap

i drzwi oddymiajgcych

Zespot kablowy: przewdd o odporno-
Sci ogniowej 90 minut + mocowania
0 odpornosci ogniowej 90 minut. Mo-
cowania przytwierdzone do podtoza
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej.

HDGs PH90,

NHXH E90 z odpowied-
nimi mocowaniami

0 odpornoséci ogniowe;j
90 minut.

1.14.3 Zasilanie systemu

Centrala powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy
podtgczacC zadnych innych urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtbwnego system powinien
by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci zapewniajgce;j
prawidtowg prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczyc¢ innych odbiornikow energii, niebedgcych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.
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1.14.4 Wentylacja obiektu

Zaprojektowano wytgczenie wentylacji w obiekcie — za pomocg wyjs¢ sterujgcych modutow.

W rozdzielnicach zasilajgcych wentylatory / ukfady wentylacji nalezy dobudowaé wyzwalacze
wzrostowe dla wytgcznikow / roztgcznikéw. Napiecie wyzwalania zza wylgczanego wylgcznika /
roztgcznika. Ponowne zatgczenie obwoddéw zasilania wentylacji powinno nastgpi¢ w sposéb
reczny po weryfikacji braku zagrozenia.

1.14.5 Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe stuzg jako przegrody, ktérych zadaniem jest odciecie strefy obje-
tej pozarem od pozostatej czesci budynku. Montuje sie je w instalacjach ogdélnej wentylacji lub
pozarowej, w miejscach jej przechodzenia przez stropy i Sciany. Klapy zapobiegajg rozprzestrze-
nianiu sie zaréwno ognia, jak i zadymienia, gazéw toksycznych i wysokiej temperatury. Dzieki
specjalnym czujnikom zamykajg sie, gdy pojawi sie pozar lub jego zapowiedz. W normalnych
warunkach pozostajg natomiast otwarte lub zamkniete. Dobrane klapy przeciwpozarowe posia-
dajg naped 24VDC (klapy z sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotng).

Projektuje sie montaz klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji, klapy uruchamiane
Z poziomu systemu SSP. Zgodnie z §234 ust.1 Warunkéw Technicznych projektuje sie klapy
odcinajgce posiadajgce szczelnos¢ ogniowg przegrody przez ktorg przechodzi dana instalacja.
Rozmieszczenie klap odcinajacych na rzutach czesci rysunkowej opracowania. Zaprojektowano
15 szt. klap pozarowych EIS 120 na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Montaz klap zostat wstep-
nie ustalony jako sufitowy. Wielkos¢ klap nalezy dobra¢ na roboczo w zalezno$ci od mozliwosci
montazu i wielkoéci otworu wentylacyjnego. Dla potrzeb opracowania przyjeto klapy o $rednicy
125mm (do otworu 150x150mm).

Klapy powinny by¢ zamontowane zgodnie z wymaganym dopuszczeniem CNBOP przez
wykwalifikowany personel.

Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu z systemy sygnalizacji pozaru za po-
Srednictwem linii dozorowej centrali sterowania lub w sposob automatyczny z wtasnego czujnika
temperaturowego. Centrala sterujgca bedzie potgczona z linig dozorowg SSP poprzez modut
wejsc-wyjsc.

Kazde urzagdzenie instalacji musi posiadac aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlanej.)

1.14.6 Urzadzenia oddymiajace

W obiekcie projektuje sie system automatycznego oddymiania dwéch klatek schodowych
(KL1 i KL2) z mozliwoscig recznego przewietrzania.
Kazdg klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w:
centrale oddymiania z rezerwowym zasilaniem akumulatorowym,
czujki dymu (jako czes¢ nadrzednego systemu SSP),
przyciski przewietrzajgce,
przyciski oddymiania,
sitownik drzwi napowietrzajgcych oraz sitownik klapy oddymiajgce;j.
Klapy oddymiajgce kompletne wyposazone w sitowniki - ATESTOWANE- dostawa
I montaz wg PB Konstrukcyjno- Budowlanego.
e czujke pogodowg deszczu i wiatru montowang na dachu

Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu za posrednictwem linii dozorowe;j
centrali oddymiania i napowietrzania lub w sposob reczny — z przyciskow alarmowych oddy-
miania. Powinna by¢ tez mozliwos¢ zamykania i otwierania klapy automatycznie za pomocg
czujki pogodowe;j.

Centrala powinna by¢ wyposazona w moduty:

e konwencjonalnej linii dozorowej (czujki),

¢ konwencjonalnej linii recznych przyciskdw oddymiania,

e wyjscia gidbwnego nadzorowanego uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasi-
lania urzgdzen przeciwpozarowych (sitowniki i napedy klap oddymiajgcych, sitownikéw
drzwiowych, zwalnianie elektrozaczepu drzwi wejsciowych itp.),
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e linii przyjmujacej sygnaty z przyciskdw przewietrzajgcych (OTWORZ, ZAMKNIJ)

Centrale grawitacyjng dedykowang tj. z funkcjg wykrywania pozaru nalezy umiescic na
Scianie na najwyzszej kondygnaciji klatki schodowe;j.

Zasilanie central oddymiania projektuje sie kablem typu NHXH-J 3x2,5mm2 FE9SO/E30.
Ponadto centrala ma by¢ wyposazona w akumulatory zapewniajgce poprawng prace urzgdze-
nia w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajgcej.

Zgodnie z normg EN 12101-2 (lub réwnowazng) okienny system oddymiania (okno +
naped, tzw. NSHEV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powi-
nien stanowi¢ kompletne rozwigzanie oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywg
93/68/WE (lub réwnowazng).

Uruchamianie systemu oddymiania i odcinania pozaru nastgpi z chwilg wykrycia za-
grozenia pozarowego przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru lub w sposéb reczny —
po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku oddymiania.

Instalacje systemu sygnalizacyjnego wykona¢ przewodami: HTKSHekw 3x2x0,8
FE90/PH30 E30 — linie przyciskéw oddymiania, HTKSHekw 1x2x0,8 FE90/PH30 E30 — linie
czujek, HTKSHekw 1x2x0,8 FE90/PH30 E30 — linie do czujki pogodowej (opcja), HTKSHekw
2x2x0,8 FE90/PH30 E30 — linie przyciskdéw przewietrzania, NHXH-J 3x2,5 FE90/PH30 E30 -
zasilanie sitownikow i trzymaczy elektromagnetycznych (zamkéw), NHXH-J 3x2,5 FE90/PH30
E30 - zasilanie sitownikéw klap oddymiania, kablem NHXH-J 3x2,5 FE90/PH30 E30 — zasila-
nie centrali.

Instalacje w klatce schodowej wykona¢ przewodami ognioodpornymi - mozna jg pro-
wadzi¢ pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku min. 5 mm) w innym wy-
padku przewody mocowac¢ na dedykowanych uchwytach E30 w odstepach max. 0,3m.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi pro-
ducenta. Kazde urzgdzenie instalacji musi posiadac¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszcza-
jacy do stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP
i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej lub réwnowaznych organow).

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzadzenia przeciwpozarowe
w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warun-
kiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urza-
dzenia préb i badan potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania”.

Centrala sterujgca bedzie potgczona z linig dozorowg poprzez modut wejsc-wyjs¢.

Instalacja uruchamiana bedzie automatycznie i bezzwiocznie po podaniu sygnatu z centrali sy-
gnalizacji pozaru za posrednictwem modutu z wyjsciem sterujgcym, zainstalowanego na linii do-
zorowej centrali SSP lub w sposéb reczny — z przyciskéw alarmowych oddymiania.

Zasilanie centrali sterujgcej klap wykonac¢ kablem typu (N)HXH 3x2,5mm2 FE180/PH90 E90 z
rozdzielnicy RPOZ. Ponadto centrala sterujgca klap bedg wyposazone w akumulatory zapewnia-
jace poprawng prace urzadzenia w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajgce;.

Zgodnie z normg EN 12101-2 okienny system oddymiania (okno + naped, tzw. NSHEV od an-
gielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powinien stanowi¢ rozwigzanie
oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywg 93/68/WE.

Uruchamianie systemu oddymiania i odcinania pozaru nastgpi z chwilg wykrycia zagrozenia po-
zarowego przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru lub w sposéb reczny — po zbiciu szybki
i weisnieciu przycisku oddymiania,

Instalacje systemu sygnalizacyjnego wykonaé¢ przewodami HTKSHekw 5x2x0,8 FE180/PH90
E90 - linie przyciskow oddymiania, przewodami HTKSH 4x2x0,8 B2ca s1b d1 a1 — linie przyci-
skow przewietrzania, przewodami fabrycznymi FE180/PH90 E90 0,6/1 kV - zasilanie sitownikow,
przewodami typu (N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2 — zasilanie centrali sterujgce;j
klap.

Instalacje okablowania przy szybach wykonywac¢ w rurkach odpornych na promieniowanie UV,
po zejsciu do poz. sufitu podwieszanego prowadzi¢ natynkowo, widoczne fragmenty okablowania
prowadzi¢ podtynkowo (przykrycie kabli warstwg tynku min. 5 mm). Przewody mocowa¢ na de-
dykowanych uchwytach E90 w odstepach min. 0,3m.
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Uruchomienie systemu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Kazde urzgdzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do stoso-
wania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty Insty-
tutu Techniki Budowlanej.)

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopusz-
czenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i ba-
dan potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania”.

1.14.7 Opis wspétpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie — sterowanie i nadzorowa-
nie
Sterowanie urzgdzeniami dodatkowymi
W obiekcie projektuje sie zastosowanie modutéw 10 do:
- zatgczania konwencjonalnych linii sygnalizatoréw,
- zbierania informacji z urzadzen dodatkowych: zasilaczy, czujek liniowych,
- resetowania zdalnego urzadzen dodatkowych: czujek liniowych,
- wylgczenia wentylacji w obiekcie,
- sterowanie odcieciami ogniowymi w instalacji wentylacji (klapy pozarowe)
- wytgczenia kontroli dostepu w obiekcie (opcja),
- uruchomienie oddymiania przez centrale sterujgcg oddymianiem klatek KL1, KL2 —
otwarcie klap w szczycie klatki oraz otwarcie drzwi napowietrzajgcych poprzez urucho-
mienie sitownikow drzwi wejsciowych i zablokowanie ich w pozycji otwarte;.

Nieuzywane wejscia i wyjscia modutdow pozostawia sie jako rezerwowe.

1.14.8 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktdérym znajdzie sie dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
e instrukcje obstugi centrali
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji
i urzgdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z po-
daniem daty i godziny ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii
o dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposob zasilania,
umozliwiajacg fatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajéw czujek
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do pro-
jektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
e protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystanciji linii
e Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycz-
nymi i zaleceniami producenta, a w szczegélnosci:
sprawdzi¢ codziennie:
e prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczgce ewentualnych zmian w systemie,
e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtgczeniach zostat poinformowany konserwator,
zas centrala zostata przywrécona do stanu dozorowania,
sprawdzi¢ raz w miesigcu:
o prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikéw),
e wystarczajgcy zapas papieru w drukarce,
zapewnic raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:
e zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej
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o prawidtowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

e sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw wspotpra-
cujgcych z systemem sygnalizacji pozarowej,

e czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz
umeblowania moggce mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek, ROPow i sy-
gnalizatoréow akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

e zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

e sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz na
kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieusz-
kodzone i odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢é wykonywane przez wyspe-

cjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. System sygna-
lizacji pozarowej oparty na urzadzeniach danej firmy powinien by¢é konserwowany przez autory-

zowanego partnera danej firmy.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 (lub rownowaznej do wskazanej
normy) ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ra-
mowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposéb
zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

o czy jesliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona
do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy imozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktéry
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy imozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy ipodjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera iwyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,
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o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wptyngé na rozmieszczenie czujek irecznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i— jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomaocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe isprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpitly jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek irecznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadze-
nie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwier-
dzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

1.15 Zatozenia do scenariusza pozarowego

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek
w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydenciji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie naj-
krotsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =1 min - na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =5 min - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 0 s — dopuszczalny czas opoznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.
Jednoczesnie suma czasow T1+T2 nie moze przekroczy¢ 10 minut.

Przyjeto, ze system nie bedzie automatycznie powiadamiat PSP. Centrale nalezy wpig¢ do ser-
werowni i wykonac¢ sygnalizacje dla lokalnej obstugi. Obstuga lokalna dokona, w razie koniecz-
nosci, powiadomienia strazy pozarnej.

Po zakonczeniu zmiany, obstuga obiektu ma obowigzek przetgczenia trybu pracy centrali na tryb
.Personel nieobecny” — w tym trybie wykrycie alarmu przez czujke pozarowg od razu uruchamia
alarm 1l stopnia.

Dwustopniowe alarmowanie
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Jest to alarmowanie polegajgce na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pozarowej, aby
po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke pozarowa) w centrali sygnalizacji pozarowej
(CSP) byt sygnalizowany alarm wstepny (alarm | stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgto-
szenie sie personelu. Alarm | stopnia jest przeznaczony wytgcznie dla przeszkolonego personelu
obstugujgcego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP
w stan alarmu gtéwnego (alarm Il stopnia). Alarm Il stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikow
obiektu chronionego instalacjg sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu
wstepnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczat-
kiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w cza-
sie T2 personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu
gtébwnego. W czasie T2 alarm wstepny moze byé skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi
pozar lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy.

Centrala po otrzymaniu informacji o zmianie czynnika pozarowego przez czujke wywotuje Alarm
| stopnia przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Nie
zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie Alarmu Il stopnia. Przy zatozeniu
catodobowego dyzuru w pomieszczeniu centralki czas T1 przyjmuje sie krotki réwny okoto 60
sekund. Zgtoszenie sie personelu obstugujgcego przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas
T2 mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry jest przeznaczony na dokonanie
rozpoznania zaistniatego zdarzenia pozarowego. Po czasie T2 jezeli obstugujgcy nie
przeprowadzi kasowania alarmu, nastepuje wtgczenie alarmu Il stopnia. Czas T2 nalezy okresli¢
doswiadczalnie w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu biorgc pod uwage mozliwos¢ dotarcia
osoby dyzurujgcej do pomieszczenia z alarmujgcg czujkg. Czas T2 nie powinien by¢ dtuzszy niz
6 min. Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe w przypadku
pracy centrali w trybie "PERSONEL NIEOBECNY". Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wywotuje
natychmiast alarm |l stopnia. Zadziatanie jakiegokolwiek recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie od razu alarmu tej strefy ialarmu Il stopnia centrali z aktywacjg
sygnalizatoréw wewnetrznych dla zgtaszajgcej pozar strefy.
W momencie wywotania alarmu Il stopnia ma nastgpi¢ zadziatanie urzadzen dodatkowych:

e Uruchomienie sygnalizatorow konwencjonalnych
Weryfikacja przyjetych czaséw T1 i T2 powinna odbywac sie w trakcie czynnosci kontrolno—
rozpoznawczych oraz audytow.
Zabrania sie kasowania alarmu pozarowego | stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuaciji
pozarowej w obiekcie,
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwia¢ przeprowadzenie analizy sposobu
postepowania obstugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzenia.

1.16 Konstrukcje wsporcze

Dla ciggdw instalacyjnych projektuje sie trasy kablowe wykonane w technologii odpornej na wy-
stgpienie pozaru.

- dla instalacji zasilen pozarowych rozdzielnic — trasa EI90

- dla instalacji zasilen pozarowych urzadzen — trasa EI60

Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, majg umozliwia¢ mozliwos¢ konserwacji
i rozbudowy. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane
obiektu. Uwaga: przy przej$ciu przewodow przez strefy pozarowe przepusty kablowe kable i prze-
wody uszczelni¢ masa ognioodporna.

1.17 Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowac wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i przecho-
wywac wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczgcymi wytworu, sposobu trans-
portu itd. Dla sprowadzanych materiatdw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc prace instala-
cyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi
normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpiséw
do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji techniczne;j.
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Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonac wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiaréw:

1 zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowig-
zujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatéw i urzgdzen
ich poprawne dziatanie),
pomiary rezystancji izolacji instalacji
pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej,
badania wytgcznikéw ochronnych réznicowo- prgdowych.
sprawdzenie zgodnosci podtgczen urzadzen
sprawdzenie dziatania poszczegolnych uktadow sterowania i regulacji
testy funkcjonalnej przed odbiorem

NOoO ok, WwN

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

Instalacje sygnalizacji pozarowej winny by¢ konserwowane i kontrolowane zgodnie z przepisami.
Zakres badanh i pomiarow:
e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zasto-
sowanych materiatéw, aparatow i urzgdzen ich poprawne dziatanie),
Linie dozorowe i sygnalizacyjne, reczne i automatyczne sygnalizatory pozaru.:
e sprawdzenie stanu technicznego, zamocowan, potgczeh - usuniecie zauwazonych uste-
rek
e sprawdzenie dziatania linii dozorowych poprzez losowo wybrane elementy sygnalizacji
pozaru dla czujek imitatory dymu ptomienia temperatury, recznie dla ostrzegaczy ROP.
Uruchomienie systemu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Kazde urzagdzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do stoso-
wania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty Insty-
tutu Techniki Budowlanej.)

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
e Raporty z pomiarow ciggtosci okablowania
o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
e Oznaczenia poszczegolnych elementéw systemu
e Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw kablowych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej
i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem dopusz-
czenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i ba-
dan potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania”.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTAWIANIE, ZAKRYWANIE URZADZEN
TYPU: ROP, SYGNALIZATOROW, CZUJEK, CENTRALI, OGRANICZAJAC
DO NICH DOSTEP. NIEDOPUSZCZALNE JEST SKLADOWANIE MATERIA-
LOW W ODLEGLOSCIACH MNIEJSZYCH NIZ 0,5m OD ZAMONTOWANYCH
CZUJEK, ORAZ SKLADOWANIA MATERIALOW NA REGALACH BEZ POZO-
STAWIENIA WYMAGANEJ PUSTKI POMIEDZY REGALEM A SUFITEM.
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ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO-
ZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZE-
GANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Wytyczne branzowe - branza budowlana:
e Przewidzie¢ w stropach oraz w scianach otwory celem przejscia okablowania, bednarki,
orurowania itp. Otwory uszczelni¢ po utozeniu okablowania/bednarki/orurowania
e Przewidzie¢ miejsca na otwory pod uchwyty kablowe, mocowane do elementéw konstruk-
cji budynku
e Przewidzie¢ dostawe i montaz urzgdzen wymaganych ekspertyzg [3] — w tym obudowy
pozarowe, przegrody pozarowe, drzwi pozarowe.
Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé w oparciu o aktual-
nie obowigzujace normy i przepisy. Dopuszcza sie wykorzystanie odpowiadajacych norm
europejskich pod warunkiem uzyskania co najmniej takiego samego efektu i parametréw,
jakie okreslono w dokumentacji projektowej.

Projektant informuje, ze zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ilekro¢ w dokumentac;ji
projektowej zostaty przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy re-
ferencji technicznych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a przywo-
tane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych nalezy
odczytywaé w ten sposob, ze kazdemu takiemu odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub rowno-
wazny”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie mozliwo$¢ ztozenia oferty rownowaznej. Ozna-
cza to ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatdw o innych parametrach niz podane
w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia koricowego efektu nie gorszego niz
okreslony w dokumentacji projektowej i rownoczesnie w peini spetniajgcego zatozenia projek-
towe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o wyborze materiatéw po-
przez zatgczenie kart katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na wykonanie robét bu-
dowlanych. Materiaty réwnowazne, to materiaty o parametrach poréwnywalnych lub lepszych,
anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub
w przedmiarze. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY.
Proponowane w ofercie rownowazne materiaty muszg spetnia¢c wymagania okreslone w USTA-
WIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.1570 z p&zn.
zmianami) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r.
Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r.
poz. 898, z 2014 r. poz. 822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiatéw lub urzagdzen réwno-
waznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno wskaze parametry urzg-
dzen, ktore powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg ze wzgledu na racje wyz-
szg (np. zgodno$¢ z istniejgcymi systemami lub uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego,
uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowe;).

projektant:

mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10
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2. OBLICZENIA | ZESTAWIENIA

2.1 Dobér akumulatoréw centrali

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instala-
Cjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz
24 h, minimalna pojemno$c¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona
do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 36 h.

UWAGA!

W przypadku rozbudowy systemu o nowe elementy nalezy je uwzglednié¢ w bilansie pra-
dowym.

konfiguracja akumulat.:

r r
typ akumulat.: CTM CT7-12 pojemnos¢ znamionow a 7 Ah prad znam. zasilacza: 2,5/A
r
pary akumulat.: 2 pojemnos¢ efektyw ana: 7 Ah czas buforow ania 72inh
r czas dozorow ania -
pojemno$¢ catkow ita: 7 Ah czujki specjalne (CZS): 72:h
. . . Tryb podswie- prad dozo-
konfiguracja centrali: tlenia;: | Std rowy: prad alarmowy:
panel obstugi: tak 1,00 20,00
Moduty dod. #1-3 1 szt. 12,00 12,00
ptyta gtéwna: Tak, IP 70,00 70,00
peryferia:
Liczba linii {4 o
(skuteczno$c¢ konwertera DC-DC: 70%) prad dozorowy : prad alarmowy : MEQ prad dozorowy: prad alarmowy :
Czujka 311 53,31 1110,71
ROP 19 2,44 67,86
Modut 3 wej, 1 wyj. 6 4,71 4,71
Modut 4 wyj. 9 6,56 6,56
Modut 4 wej, 2 wyj. 6 5,40 5,40
Sygnalizator akust. 13 9,29 87,29
suma: 81,71 1922,53 mA
Pobor pradu pozostatych urzadzen
Pozostale urzadzenia zasilane z zasilacza centrali
z pelnym czasem buforowania: 72h) prad dozorowy: prad alarmowy :

(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Wprow adz tutaj: 0,00 350,00imA




prad dozorowy : prad alarmowy :

WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,082 2,273|A
min. prad tadowania (80% w 24h) pojemno$¢ znamionowa * 0,05 0,700 A
wy magana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozor" prad dozorowy * czas buforowania "dozor" 5,8834286 Ah
wy magana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,000 Ah
wy magana pojemnos$¢ akumulatoréw "alarm" prad alarmowy * czas buforowania "alarm" 1,1362643 Ah
wy magana pojemnos$¢ akumulatoréw - suma ("dozor" + "dozér CZS" + "alarm") 7,0196929 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad wyj$ciowy - prad alarmowy 0,2274714|A
dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,000 A
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyj$ciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania 1,7182857 A
maks. warto$¢ przy pomiarze pradu akumulat. zasilaczd (50mV/A) 36,00 mV
prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. zasilaczg (50mV/A) 4,09 mV
Czas buforowania ("dozé6r"+"alarm™) efekt. pojemno$¢ akumulat. > w ymagana pojemno$¢ akumulat. OK
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h (maks. prad w yjSciowy - prad dozorowy) > min. prad fadow ania OK
Obciazenie zasilacza (prad alarmowy < maks. prad zasilacza) | OK

W centrali nalezy zabudowac¢ akumulator o pojemnosci co najmniej 2x7 Ah. Dobiera sie akumu-
lator o pojemnosci 2x17 Ah do zastosowania w centrali.

2.2 Obliczenia powierzchni oddymiania

Klatka schodowa nr 1 KL1
OBLICZENIA POWIERZCHNI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- powierzchnia uzytkowa Suw= 20,42 m?
- powierzchnia czynna oddymiania  Seds= 5% X Sz = 1,0021m?
Dla klatki schodowej przyjeto 1szt. klapy dymowej otworze w $wietle min. 1,44 m?, po-
wierzchni czynnej (Cv-0,8) Sodacz= 1,15 m?,

Sodd.cz= 1,15 mZZ Soda=1,0021 m?

Dobrane klapy spetniajg warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej oddymiania jak
tez spetniaja warunek powierzchni czynnej wiekszej od 1m? Dobrano klape o powierzchni czyn-
nej 1,44m2x Cv 0,8=1,15 m2 z wiatrownica i z dysza kierunkowa, wysokos¢ podstawy 350mm -
naped 24V DC

OBLICZENIE POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ DOPOWIETRZENIA
Sdopow.geom.= 1,3 X 1,44 m2:1,87 m?

Dla klatki schodowej z winda dopowietrzenie spetniajg projektowane drzwi wejsciowe ze-
wnetrzne D2 o wymiarach dwoch skrzydet w §wietle AxB=0,3x2,0m + 0,9x2,0m i powierzchni
geometrycznej po otwarciu Sqoppz= (0,9+0,3)x2m=2,4m?

SdopDZZ 2,4m2 > Sdopow.geom.:l,87 m?

Dobrane drzwi wejsciowe wraz z dobrang klapg oddymiajacq spelniaja
warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej.

Klatka schodowa nr 2 KL2

OBLICZENIA POWIERZCHNI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- powierzchnia uzytkowa Suw:=11,48 m?
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- powierzchnia czynna oddymiania  Seqe= 5% X Sy: = 0,57m?
Dla klatki schodowej przyjeto 1szt. klapy dymowej otworze w $wietle min. 1,32 m?, po-
wierzchni czynnej (Cv-0,8) Sodd.c.= 1,06 m?,

Sodd.cz= 1,06 M2> Soda=0,57 m?

Dobrane klapy spetniajg warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej oddymiania jak
tez spetniaja warunek powierzchni czynnej wickszej od 1m?.Dobrano klape o powierzchni czyn-
nej 1,32m2x Cv 0,8=1,05 m2 z wiatrownica i z dyszg kierunkowa, wysokos¢ podstawy 350mm -
naped 24V DC

OBLICZENIE POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ DOPOWIETRZENIA
Sdopow.geom.= 1,3 X 1,056 m2:l,373 m?

Dla klatki schodowej z winda dopowietrzenie spetniajg projektowane drzwi wejSciowe ze-
wnetrzne D2 o wymiarach skrzydla w swietle AxB=0,9x2,0m i powierzchni geometrycznej po
otwarciu Sgopp2= 0,9x2m=1,8m?

Sdopp2= 1,8m2 > Sdopow.geom.:1,373 m?

Dobrane drzwi wejsciowe wraz z dobrang klapa oddymiajaca spelniaja
warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej.
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3. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB Projektanta i Sprawdzajgcego
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® POLSKA

\\IZBA

{ INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MHR-73R-UGD *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Konirskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDS-D6V-1I5 *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zatacznik nr 2 — Uprawnienia CNBOP Projektanta i Sprawdzajgcego

‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

v im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ﬁ = CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
XF

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 294/2017

Potwierdza sie, 2e

Pan Tomasz Kope¢

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Poziom kwalifikacji: 4°

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Jozefow, 19 - 22 czerwca 2017 r.

Szkolenie zostato przeprowadzone przy wspolpracy firm:
Robert Bosch Sp. z 0.0, MERAWEX Sp, z 0,0,
Ela-compil Sp. z 0. 0., PUH WATRA Sp. j.
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—/\-A CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

\.f im. Jézefa Tuliszkowskiego
v

v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 293/2017

Potwierdza sig, Ze

Pan Krzysztof Kedzierski

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4’

Jozefow, 19 - 22 czerwca 2017 r.

Wmﬂopmm&mmympohncyﬁm:
Robert Bosch Sp. 2 0.0., MERAWEX Sp. z 0.0.,
Els-compil Sp, z 0. 0., PUH WATRA Sp. J.
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Zalgcznik nr 3 — Certyfikat projektu
CERTYFIKAT PROJEKTU
Obiekt chroniony:
WOJEWODZKA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
Adres inwestycji: LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6
(Dz. Nr ewidencyjny 78/11 Obreb: 15 - Konstantynéw) nr tel. 81 445 21 00

Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta: mgr inz. Tomasz Kope¢

Adres projektanta:  ul. Franciszka Stefczyka 32/7, 20-151 Lublin

nr tel 605 609 773

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym certyfikatem
zostat zakonczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

E-01 - E-09

Niniejszym oswiadczam(-y), Zze budowa sygnalizacji pozaru SSP w powyziszym
obiekcie zostaty zaprojektowane przeze mnie (przez nas), oraz Ze instalacja jest zgodna
z wtasciwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (tgcznie z wymaganiami ujetymi
w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjqtkiem odstepstw, uzgodnionych stosow-
nie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 5414 i wymienionych ponizej.

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) Instalacje SSP

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji
mgr inz. Tomasz Kopeg,

Upr. LUB/0132/PWOE/10

CNBOP 294/2017

Stanowisko: projektant instalacji SSP
Data: lipiec 2021

Szczegoty odstepstw od zalecert CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano
szczegoty): -brak-

Informacje dodatkowe: -brak-
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Zatacznik nr4SCENARIUSZ POZAROWY

1. ORGANIZACJA DZIALANIA SYSTEMU ZABEZPIECZEN

W obiekcie przyja¢ nalezy alarmowanie dwustopniowe z uwagi na zapewniony przez catg dobe
nadzor wykwalifikowanych pracownikéw ochrony. W przypadku wystgpienia sytuaciji,
w ktorej niemozliwe jest rozpoznanie zagrozenia w okreslonym czasie, nalezy przewidzie¢ alar-
mowanie jednostopniowe (system sygnalizacji pozarowej powinien zapewniaé mozliwos¢ przeta-
czania pomiedzy tymi trybami alarmowania).

Z uwagi na konieczno$¢ odpowiednio wczesnej reakcji poszczegolnych systemow zapobiegaja-
cych rozprzestrzenianiu sie pozaru oraz zapewniajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, dziata-
nie wszystkich elementow sterowanych powinno by¢ realizowane po wykryciu zagrozenia, to jest
po wystgpieniu alarmu Il stopnia.

W objetym opracowaniem budynku realizacja poszczegdinych funkcji wykonawczych centrali sys-
temu sygnalizacji pozarowej (CSP) wystepuje przy alarmie Il stopnia, w tym przekazanie infor-

macji o pozarze do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Alarmy fatszywe i zwigzane z tym niedogodnoéci nalezy minimalizowaé np.: poprzez odpowiednig
organizacje i nadzor nad uzytkowaniem obiektu (egzekwowanie zakazu palenia, uzywania ognia
otwartego, itp.), zgodne z wymaganiami przepiséw i norm, przestrzeganie zalecen producenta
dot. prowadzenia przegladow i konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej, odpowiednig orga-
nizacje i prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym i innych, ktére mogg po-

wodowac wzbudzenie czujek pozarowych, oraz wtasciwg konfiguracje i dobér czutosci systemu.

W przypadku wystgpienia alarmu | stopnia powinno nastapi¢ automatyczne przekazanie informa-

cjii_dla personelu nadzorujacego (stuzba dyzurna w pomieszczeniu, qdzie znajduje

sie centrala systemu sygnalizacji pozarowej) w celu szybkiej realizacji procedur postepowania.

W tym celu nalezy zapewnic¢ ciggly nadzor w pomieszczeniu, gdzie jest zlokalizowana centrala
sygnalizacji pozarowej (CSP) przez osobe, ktéra jest odpowiednio przeszkolona w zakresie jej
obstugi na odpowiednim poziomie dostepu.

Alarmowanie uzytkownikow obiektu (poprzez rozgtaszanie komunikatéw gtosowych powinno na-
stgpi¢ po potwierdzeniu zagrozenia przez personel nadzorujgcy lub w chwili wystgpienia alarmu
Il stopnia.

1.1. STOPNIE ALARMU POZAROWEGO
a) alarm | stopnia wywotany bedzie przez zadziatanie:

e czujki pozarowej;
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b) alarm Il stopnia wywotany bedzie przez:

® wcishigcie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP);

o brak potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia w zatozonym czasie (T1);

o brak skasowania alarmu | stopnia w zatozonym czasie (T2; skasowanie jest dopusz-
czalne wylgcznie po uprzednim sprawdzeniu sygnalizowanego miejsca powstania po-
zaru i upewnieniu sie, ze alarm nie dotyczy prawdziwego zdarzenia);

e zadziatanie dwdch sgsiednich elementéw detekcyjnych, tj. w przypadku tzw. koincy-
dencji jezeli wystepuje.

e zadziatanie czujki automatycznej w przypadku nieobecnosci personelu nadzorujg-

cego CSP - tryb pracy centrali ,personel nieobecny” (alarmowanie jednostopniowe).

1.2. ALARMOWANIE PERSONELU ORAZ UZYTKOWNIKOW BUDYNKU

a) Z uwagi na brak w obiekcie systemu DSO w celu alarmowania uzytkownikéw przewi-
dziano uzycie megafonu.

b) uruchomienie procedury alarmowania uzytkownikéw obiektu powinno nastgpi¢ po uak-
tywnieniu alarmu Il stopnia;

C) sposbb ogtaszania alarmu pozarowego nalezy podzieli¢ na strefy alarmowania — granice
stref alarmowania powinny pokrywac sie z granicami gtéwnych stref pozarowych;

d) podczas okreslania stref alarmowania nalezy kierowac sie zasadg selektywnos$ci alar-
mowania, tzn. w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z zagrozonej strefy, bez
powodowania  niepotrzebnej  ewakuacji, przy tym powstawania  paniki
w sgsiednich strefach pozarowych, gdzie ludzie sg bezpieczni przez znacznie dtuzszy
okres czasu.

Uwagal!

Po czasie 10 minut od rozpoczecia rozgtaszania alarmu przez megafon (radiowezet)
w strefie gdzie wystgpito bezposrednie zagrozenie, stuzba dyzurna powinna automa-
tycznie rozpoczg¢ rozgtaszanie alarmu w sgsiedniej strefie pozarowej. Powyzsze dzia-
tanie spowodowane jest ograniczong przepustowoscig pionowych drog ewakuacyjnych,
do jednoczesnej ewakuacji wiecej niz jedna gtéwna strefa pozarowa. W takim przypadku
uzytkownicy kondygnacji na ktérych zagrozenie nie wystepuje wypehiliby pionowe drogi
ewakuacyjne, uniemozliwiajgc lub znacznie opdzniajgc ewakuacje osob ze strefy bez-
posrednio zagrozone;j.

e) dalsze alarmowanie uzytkownikéw obiektu (w przypadku wystgpienia takiej potrzeby)
powinno by¢ zatgczane recznie zgodnie z procedurg zawartg w Instrukcji Bezpieczen-
stwa Pozarowego oraz decyzjami osoby kierujgcej ewakuacjg;

W  przypadku wystgpienia alarmu | stopnia informacje o tym jako pierwszy otrzymuje
z centrali systemu sygnalizacji pozarowej (CSP) pracownik odpowiedzialny za nadzér

nad centralg. Dalsze dziatanie to realizacja przyjetego w obiekcie sposobu postepowania
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w takich sytuacjach, a w szczegodlnosci: sprawdzenie miejsca wskazywanego jako zagrozone
pozarem, nastepnie — w razie rzeczywistego zagrozenia — zaalarmowanie i ewakuacja zagrozo-
nych oséb, podjecie préby ugaszenia pozaru dostepnym sprzetem gasniczym,
itp. W szczegdinych przypadkach dziatanie moze rowniez obejmowal odciecie pradu
za pomocg wytgcznika przeciwpozarowego, jednakze ten sposob postepowania powinien
by¢ stosowany w ostatecznosci, wytgcznie gdy jest to niezbedne. Podjecie dalszych dziatah ma-
jacych na celu ostrzeganie i alarmowanie oséb w innych strefach pozarowych uzaleznione bedzie
od oceny stopnia zagrozenia, mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru dokonanej przez osobe
kierujgcg ewakuacjg/dziataniem ratowniczym.

Szczegdbtowy zakres zadan przewidzianych na wypadek alarmu pozarowego (jak rowniez
na wypadek innych zagrozen), organizacja ewakuacji i osoby odpowiedzialne za realizacje po-
wyzszych czynnosci, powinny wynika¢ z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Instrukcja taka
powinna by¢ opracowana zgodnie z § 6 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.). W Instrukcji powinny by¢ wskazane osoby odpowiedzialne za
nadzor nad ewakuacjg i jej przeprowadzenie.

Jednym z parametrow warunkujgcych sposéb postepowania w razie pozaru jest podziat obiektu

na strefy pozarowe i tym samym systemu sygnalizacji pozaru na strefy dozorowe.

Rzeczowy obiekt stanowi jedng strefe pozarowg SP 1 z wydzielonymi pozarowo na prawach od-
rebnej strefy pozarowej klatkami schodowymi SP 2 i SP 3 oraz pomieszczeniem magazyn o ob-

cigzeniu ogniowym Q<500Mj/m? jako strefa SP 4.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

Podpiwniczenie wentylatorni w budynku A i B.

Strefy te nalezy uwzgledni¢ podczas ostatecznego programowania centrali sygnalizacji pozaru
(CSP).

Podczas programowania centrali sygnalizacji pozaru nalezy uwzgledni¢ m. in. nastepujgce kwe-
stie:
e czas na potwierdzenie alarmu | stopnia oraz czas na rozpoznanie zagrozenia powinny
byc¢ jak najkrotsze;
e przy programowaniu centrali sytemu sygnalizacji pozarowej nalezy ustawi¢ poczatkowo
nastepujgce czasy opdznien:
T1 — czas na potwierdzenie alarmu w CSP: 60s.
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T2 — czas na rozpoznanie zagrozenia — wstepnie ustala sie na 300s, czas ten na-
lezy ostatecznie zweryfikowa¢ i ustalic przed oddaniem systemu
do uzytkowania.
Czas T2 nalezy zweryfikowa¢ doswiadczalnie, podczas wstepnej eksploatacji systemu,
w celu okreslenia jego najmniejszej mozliwej wartosci pozwalajgcej personelowi
na sprawdzenie zagrozenia w réznych czesciach obiektu.
Uwaga:
taczny, ustalony na podstawie dokonanej weryfikacji czas zwtoki (od momentu powstania alarmu
| stopnia), nie powinien przekracza¢ 10 min.,, w tym maksymalnie do 2 minut

na potwierdzenie alarmu | stopnia.

2. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN DLA POSZCZEGOLNYCH STREF POZARO-
WYCH.

PODSTAWOWE ZALOZENIA SCENARIUSZA ROZOWJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Z uwagi na znaczny stopien wydzielenia przeciwpozarowego budynku oraz jego przeznaczenie,
zaktada sie scenariusze pozarowe dla poszczegodinych gtéwnych stref pozarowych.

W obiekcie nie wystepuje koniecznos¢ automatycznego uruchamiania scenariuszy dla wiecej niz
jednej gtéwnej strefy pozarowej. Ponadto, nalezy zapewni¢ tzw. ,blokowanie scenariusza”. Pro-
cedura ta polega na tym, iz w przypadku uruchomienia jednego scenariusza rozwoju zdarzen,
scenariusz ten zostanie przyjety jako jedyny i bedzie realizowany do chwili wytgczenia alarmu.
Zadziatanie elementéw detekcyjnych w innej czesci budynku, nie bedzie powodowac zmiany sce-
nariusza, co zapobiegnie naktadaniu sie scenariuszy na siebie.

W przedmiotowym obiekcie podstawowe zatozenia scenariusza pozarowego bedg zasadniczo
takie same dla poszczegélnych gtéwnych stref pozarowych. Réznice wystepowaé bedg np. w
przypadku wykrycia pozaru w pomieszczeniach technicznych, ktére zostang wydzielone poza-
rowo jako odrebne strefy pozarowe, czy na klatkach schodowych.

Ponizej przedstawiono zbior zadan, ktorych realizacja jest niezbedna w przypadku wykrycia po-

zaru, z zachowaniem kolejnosci w jakiej powinny one nastepowac:

Alarm | stopnia

a) wszczecie alarmu | stopnia, sygnalizowanego w pomieszczeniu centrali systemu sygnali-

zacji pozarowej;

Alarm |l stopnia
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Jezeli alarm Il stopnia byt poprzedzony alarmem | stopnia to powinno nastgpi¢:

a) zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi celem ich zamknigcia (dot. stref pozarowych
w ktorych takie drzwi wystepuja);

b) zamkniecie drzwi i innych zamknie¢ przeciwpozarowych;

C) wylgczenie urzadzen wentylacji bytowej i klimatyzacji (z wyjgtkiem urzadzen klimaty-
zacyjnych, ktorych dziatanie jest niezbedne w warunkach pozaru -
np. w serwerowniach; zadanie to powinno zosta¢ wykonane niezaleznie od miejsca w
ktorym powstat pozar);

d) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych (na-
lezy zapewniC pewng zwioke, umozliwiajgcg zatrzymanie sie wentylatoréw wentylacji
mechanicznej; zamkniecie klap bez zwtoki moze spowodowac uszkodzenie systemu
wentylacji);

e) uruchomienie w razie koniecznosci oddymiania drég ewakuacyjnych na klatkach
schodowych

f) przekazanie informacji o wykryciu pozaru do urzgdzen odbiorczych alarmu pozaro-
wego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie (zadanie to powinno zosta¢ wykonane
niezaleznie od miejsca w ktérym powstat pozar);

g) jezeli alarm |l stopnia nie zostat poprzedzony alarmem | stopnia (jednoczesne

zadziatanie dwoéch elementow detekcyjnych lub wszczecia alarmu

z uzyciem ROP) to po przekazaniu sygnalu do PSP, powinny zosta¢ po kolei

zrealizowane zadania przewidziane dla alarmu | stopnia.

Uwagal!

Jezeli alarm |l stopnia byt wynikiem uzycia recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
a nie nastgpita detekcja pozaru przez czujke pozarowg, powinna nastgpic¢ realizacja zadan ogol-
nych (takich ktére muszg zosta¢ zrealizowane niezaleznie od miejsca wystgpienia pozaru), wia-
sciwych dla Il stopnia alarmowania. Pozostate dziatania, dotyczace poszczegdlnych stref poza-
rowych powinny zostaé zrealizowane dopiero w przypadku zadziatania elementéw detekcyjnych

w gtéwnej strefie pozarowej, w ktérej wystagpit pozar.

2.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
W budynku wystepuje jako wydzielone pozarowo pomieszczenie techniczne (wentylatornia).
Przestrzen ta posiada niewielkg powierzchnie i obejmuje jedno pomieszczenie w budynku A i
jedno pomieszczenie w budynku B. Przestrzen ta nazywana dalej ,podstrefg” zawiera sie w
znacznie wiekszej strefie pozarowej, ktéra zostata okreslona na potrzeby niniejszego opracowa-

nia jako ,gtéwna strefa pozarowa”. Obok gtéwnych stref pozarowych oraz podstref, w budynku
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wystepujg rowniez strefy pozarowe obejmujace wytgcznie klatki schodowe. Scenariusz pozarowy
w przypadku wykrycia pozaru w tych strefach opisano w nastepnym punkcie.

W przypadku zadziatania elementu detekcyjnego zlokalizowanego w ,podstrefie”, powinien zo-
sta¢ wszczety alarm witasciwego stopnia (I lub Il w zaleznosci od sposobu wzbudzenia).
W dalszej kolejnosci powinny zostac zrealizowane zadania przewidziane dla wtasciwego stopnia
alarmowania zaréwno w ,podstrefie” (zakres zadan dla podstrefy jest zwykle znacznie ograni-
czony, gdyz w przestrzeniach tych nie wystepuje duza liczba elementéw sterowalnych), jak i w

strefie gtownej, w ktérej ta ,podstrefa” wystepuije.

2.2 KLATKI SCHODOWE

W przypadku wykrycia pozaru przez element detekcyjny zlokalizowany w klatce schodowej, al-
gorytm powinien sprawdzi¢, czy centrala systemu sygnalizacji pozarowej jest w trybie alarmowym
(dym czesto wnika do klatek schodowych w pézniejszej fazie rozwoju pozaru, podczas ewakuacji
0sbb z kondygnaciji objetej pozarem), jezeli tak, to alarm powinien zostac¢ zignorowany, jezeli nie
to powinien zosta¢ wszczety alarm wtasciwego stopnia (w zaleznosci czy wystgpita koincydencja
czy nie, bedzie to alarm Il lub I stopnia). Wigze sie to
z wykonaniem zadan ogoélnych (takich ktére muszg zosta¢ zrealizowane niezaleznie
od miejsca wystgpienia pozaru), wkasciwych dla danego stopnia alarmowania.

Pozostate dziatania, dotyczgce poszczegdlnych stref pozarowych, powinny zosta¢ zrealizowane

dopiero w przypadku zadziatania elementow detekcyjnych w strefie, w ktdrej wystgpit pozar.

l. UWAGI KONCOWE.

1. W przypadku zadziatania czujki w klatce schodowej konieczne jest sprawdzenie obiektu
w celu ustalenia lokalizacji zdarzenia (w przestrzeni klatki schodowej
nie powinny wystepowaé materiaty palne, wiec przyczyna pojawienia sie¢ dymu
w klatce schodowej moze mie¢ zwigzek ze zdarzeniem poza nig). W przypadku stwier-
dzenia zadymienia klatki schodowej z przyczyn innych, niz pozar nalezy
ja przewietrzyc.

2. W razie stwierdzenia koniecznoéci ewakuacji osob z catego obiektu, nalezy przewidzie¢
ewakuacje etapowa, z poszczegoélnych stref pozarowych i kondygnacji oddzielnie, rozpo-
czynajgc od najbardziej zagrozonych. Szczegétowe zasady organizacji i sposoby ewaku-
acji nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Zaktada sie przeprowadze-
nie ewakuacji osob z danej strefy pozarowej na zewnatrz lub do innej strefy pozarowe;.

3. Podzniejsze wyposazenie obiektu w inne, niewymienione w opracowaniu, instalacje
i systemy majgce wptyw na bezpieczenstwo pozarowe wymaga dokonania aktualizacji

niniejszego dokumentu.
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4. Po zrealizowaniu wszystkich instalacji w obiekcie konieczne jest praktyczne dokonanie
sprawdzenia zatozonego ich wspétdziatania i realizowanych funkcji wg. opracowanej ma-

trycy wysterowan. (zatgcznik nr 5)
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Zalacznik nr 5 — Matryca wysterowan

Opis
Nazwa systemu: INSTALACJA SYGNALIZACII POZARU (SSP) ORAZ WYSTEROWAN URZADZE-

NIAMI POZAROWYMI - WSSP LUBLIN

Topologia: Magistrala AT I ST Il ST
Czas T1: 60[s] s 3 8 = =
. © c = o >
Czas T2: 300[s], wiaczony 2 e 58 £ Z
Czas T3: 0[s], wytaczony o _ S| 29 o c B
* c© 5 025 O X o .©
£ 5 21§82 o 3 =
" £8 |z |2s¢| §z | 2%
Nr |elem. Strefa Opis uzytkow- = % fhe - % @ Z
linii | na li- dozo- | Opis nika / nr po- & Z | Se £= =
nii Typ elementu rowa | wejs¢/wyjs¢ | mieszczenia <_(' 5 N = <
Li- 1| Reczny ostrze- ROP Wejscie
nia gacz pozarowy . gtéwne do
1 101 budynku(par- X X X
ter)
2 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) X T2 T2 T2
3 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) X 1 2 12
4 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 104 Czujka (1.37) X T2 T2 T2
5 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 105 Czujka (1.36) X 112 T2 T2
6 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 106 Czujka (1.35) X T2 T2 T2
7 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X T2 T2 T2
8 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X 112 12 2
9 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 108 Czujka (1.34) X T2 T2 T2
10 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 109 Czujka (1.33) X T2 T2 T2
11 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 102 |- aku-
styczny(1.29)
12| Reczny ostrze- |5y | ROP (1.29) X X X
gacz pozarowy
13 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X T2 T2 T2
14 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X 112 2 2
15| Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 110 Czujka (1.32) X T2 T2 T2
16 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 111 Czujka (1.31) X T2 T2 T2
17 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 112 Czujka (1.30) X 112 12 2
18 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 113 Czujka (1.28) X T2 T2 T2
19 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X T2 T2 T2
20 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 107 Czujka (1.29) X 11 12 2
21 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 114 Czujka (1.27) X T2 T2 T2
22 | Reczny ostrze- ROP wejscie
gacz pozarowy 101 |- do bu- X X X
dynku(parter)
23| Reczny ostrze- |y, | ROP (1.27) X X X
gacz pozarowy
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24

Sygnalizator

Sygnalizator

akustyczny 102 | -- aku-
styczny(1.27)
25 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 115 Cquka (1'26) T2 T2 T2
26 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 116 Czujka (1.25) T2 T2 T2
27 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 117 Czujka (1.24) T2 12 12
28 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 118 Czujka (1.23) T2 T2 T2
29 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 119 Czujka (1.22) T2 T2 T2
30 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 120 Czujka (1.21) T2 2 T2
31 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 121 Czujka (1.20) T2 T2 T2
32 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 122 Czujka (1.19) T2 T2 T2
33 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 123 Czujka (1.18) T2 12 2
34 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 124 Czujka (1.17) T2 T2 T2
35 | Modut 3 wej. / Wejscie nr
1 wyj. 1 Monitoring
Tryb .
racy: 2 - zasilacza
pracy: ZSP01
Kontrola
stanu
Wejscie nr
2
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wejscie nr
--- 3
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wyjscie nr
1
Kontrola
ciggtosci: | Sterowanie
NIE sygn. Zewn.
Tryb Wy_ llSlll, "SZ"
sterowa-
nia: 1-
Staly
36 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 3 Czujka (0.27) T2 12 2
37 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 4 Czujka (0.02) T2 T2 T2
38 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 4 Czujka (0.02) T2 12 2
39 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa > Czujka (0.27) T2 T2 T2
40 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 6 Czujka (0.26) T2 T2 T2
41 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa / Czujka (0.01) T2 12 T2
42 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 7 Cquka (001) T2 T2 T2
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43 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 8 Czujka (0.25) T2 2 T2
44 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 2 Czujka (0.24) T2 T2 T2
45 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 12 Czujka (0.23) T2 T2 T2
46 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 12 Cquka (0'22) T2 T2 T2
47 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa / Czujka (0.01) T2 T2 T2
48 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa / Czujka (0.01) T2 T2 T2
49 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 12 Cquka (0'22) T2 T2 T2
50 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 13 Czujka (0.21) T2 T2 T2
51 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 7 --- aku-
styczny(0.01)
52| Recny ostrze- | | __ ROP (0.01) X X X
gacz pozarowy
53 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 14 Czujka (0.20) T2 T2 T2
54 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 14 Czujka (0.20) T2 T2 T2
55 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 15 CZUJka (019) T2 T2 T2
56 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 16 Czujka (0.18) T2 T2 T2
57 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 17 Czujka (0.17) T2 12 12
58 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 18 Czujka (0.16) T2 12 12
59 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 19 Czujka (0.15) T2 T2 T2
60 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 20 Czujka (0.14) T2 12 2
61 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 21 Czujka (0.13) T2 12 12
62 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 22 Czujka (0.12) T2 T2 T2
63 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 23 Czujka (0.11) T2 12 2
64 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 24 Czujka (0.10) T2 T2 T2
65 | Czujka wielo- Czujka (0.10)
sensorowa 25 -—- Pom. Gospo- po czasie | po czasie | po czasie
darcze T2 T2 T2
66 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 26 Czujka (0.09) T2 12 2
67 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 27 Czujka (0.08) T2 12 2
68 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 28 Czujka (0.07) T2 T2 T2
69 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 29 Czujka (0.06) T2 12 2
70 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 2 - aku-
styczny(0.01)
71|Reczny ostrze- |y | ROP (0.01) X X X
gacz pozarowy
72 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 12 Czujka (0.01) 12 12 2
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73 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 30 Czujka (0.05) T2 2 2
74 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 31 Czujka (0.04) T2 T2 T2
75 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 12 Czujka (0.01) T2 T2 T2
76 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 32 Czujka (0.03) T2 2 12
77 | Modut 3 wej. / Wejscie nr
1 wyj. 1 Y
Tryb MoTtonng
racy: 2 - zasilacza
pracy: ZSP02
Kontrola
stanu
Wejscie nr
2
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wejscie nr
- 3
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wyjscie nr
1
Kontrola
ciggtosci:
NIE
Tryb wy-
sterowa-
nia: 1-
Staly
78 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 1 Czujka (0.23) T2 12 2
79 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 2 --- aku-
styczny(0.01)
80| Reczny ostrze- |y | __ ROP (0.01) X X X
gacz pozarowy
81 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) T2 12 2
82 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) T2 12 2
83 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 125 Czujka (1.16) T2 T2 T2
84 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 126 Czujka (1.15) T2 12 2
85 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 127 Czujka (1.14) T2 12 2
86 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 128 Czujka (1.13) T2 T2 T2
87 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 129 Czujka (1.12) T2 12 2
88 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 130 Czujka (1.11) T2 T2 T2
89 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 131 Czujka (1.10) T2 T2 T2
90 | Czujka wielo- L . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 132 Czujka (1.09) T2 T2 12
91 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 133 Cquka (108) T2 T2 T2
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92

Sygnalizator

Sygnalizator

akustyczny 102 | -- aku-
styczny(1.08)
93|Reczny ostrze- |44y | ROP (1.08) X X X
gacz pozarowy
94 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 134 Czujka (1.07) T2 T2 T2
95 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 135 Cquka (106) T2 T2 T2
96 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 136 Czujka (1.05) T2 T2 T2
97 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 136 Czujka (1.05) T2 T2 T2
98 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 137 Czujka (1.04) T2 2 T2
99 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 138 Czujka (1.13) T2 T2 T2
100 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 138 Czujka (1.13) T2 T2 T2
101 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 139 Czujka (1.03) T2 12 T2
102 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) T2 T2 T2
103 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 103 Czujka (1.01) T2 T2 T2
104 | Reczny ostrze- | 44y | ROP (1.01) X X X
gacz pozarowy
105 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 102 | --- aku-
styczny(1.01)
106 Reczny ostrze- |45y | ROP (1.02) X X X
gacz pozarowy
107 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 140 Czujka (1.02) T2 12 2
Li- 1 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
nia sensorowa 202 Czujka (2.13) T2 T2 T2
2 2 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 203 | Czujka (2.14) T2 T2 T2
3| Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 204 Czujka (2.15) T2 12 12
4 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 205 Czujka (2.16) T2 T2 T2
5 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 206 Czujka (2.17) 12 12 2
6 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 207 Czujka (2.18) T2 12 2
7 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 208 Czujka (2.19) T2 T2 T2
8 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 209 Czujka (2.20) T2 12 2
9 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 210 Czujka (2.21) T2 12 2
10 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 210 Czujka (2.21) T2 T2 T2
11 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 211 Czujka (2.22) T2 12 2
12 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 212 Czujka (2.23) T2 T2 T2
13 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 213 Czujka (2.25) T2 T2 T2
14 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 214 Czujka (2.24) T2 12 12
15| Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 214 Cquka (2'24) T2 T2 T2
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16

Reczny ostrze-

. 201 |--- ROP (2.24) X X X
gacz pozarowy
17 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 202 | --- aku-
styczny(2.24)
18 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 214 Czujka (2.24) T2 T2 T2
19 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa 214 Cquka (2'24) T2 T2 T2
20 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 215 Czujka (2.26) T2 T2 T2
21 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 216 Czujka (2.27) T2 T2 T2
22 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 217 Czujka (2.28) T2 T2 T2
23 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 214 Czujka (2.24) T2 T2 T2
24 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 214 Czujka (2.24) T2 T2 T2
25 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 218 Czujka (2.29) T2 T2 T2
26 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 219 Czujka (2.30) T2 T2 T2
27 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 220 Czujka (2.02) T2 12 2
28 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 220 Czujka (2.02) T2 T2 T2
29 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 221 Czujka (2.03) T2 T2 T2
30 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 222 Czujka (2.09) T2 12 2
31 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 222 Czujka (2.09) 12 12 2
32 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 223 Czujka (2.04) T2 T2 T2
33 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 224 Czujka (2.05) 12 12 2
34| Reczny ostrze- |5 | ROP (2.09) X X X
gacz pozarowy
35 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 202 | --- aku-
styczny(2.09)
36 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 222 Czujka (2.09) 12 12 2
37 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 222 Czujka (2.09) T2 12 2
38 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 225 Czujka (2.06) T2 T2 T2
39 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 226 Czujka (2.07) 12 12 2
40 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 227 Czujka (2.08) T2 T2 T2
41 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 228 Czujka (2.10) T2 T2 T2
42 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 229 Czujka (2.11) T2 12 2
43 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 230 Czujka (2.12) T2 T2 T2
44 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 231 Czujka (2.01) T2 T2 T2
45 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 202 | --- aku-
styczny(2.01)
46| Reczny ostrze- | 50, | ROP (2.01) X X X

gacz pozarowy
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47 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 303 Czujka (3.15) T2 12 2
48 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 304 Czujka (3.16) T2 T2 T2
49 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 305 Czujka (3.17) T2 T2 T2
50 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 306 Czujka (3.18) T2 12 2
51 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 307 Czujka (3.19) T2 T2 T2
52 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 308 Czujka (3.20) T2 12 2
53 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 309 Czujka (3.21) T2 T2 T2
54 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 310 Czujka (3.22) T2 T2 T2
55 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 311 Czujka (3.23) T2 T2 T2
56 | Modut 4 wej. / Wejscie
2 wyj. nrl Uszkodzenie
Tryb centrali oddy-
pracy: 2 - | miania COD2
Staly
Wejscie Sygnat
nr2 alarmu zbior-
Tryb czego z cen- X X X
pracy: 2 - | trali oddymia-
Staty nia COD2
Wejscie nr
3 Praca centrali
Tryb oddymiania
pracy: 2 - | COD2
Staly
Wejscie
nr4
Tryb
___ |pracy: 0 -
wylaczony
Wyjscie nr
1
Kontrola Slygna+
ciagtodci: alarmu - uru-
" | chomienie
NIE o
Tryb wy- oddy_mlanla
klatki schodo-
sterowa- .
. wej KL2
nia: 1-
Staly
Wyjscie nr
2
Kontrola
ciagtosci:
NIE
Tryb wy-
sterowa-
nia: 0 -
wylaczony
57 | Czujka wielo- - . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 312 Czujka (3.24) T2 T2 T2
58 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 313 Czujka (3.25) P) T2 12
59 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 Czujka (3.26) T2 T2 T2
60 | Czujka wielo- . . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 Czujka (3.26) L P) T2 2
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61 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 315 |- Czujka (3.27) T2 T2 T2

62| Reczny ostrze- | - 35y | ROP (3.26) X X X
gacz pozarowy

63 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 302 | --- aku-

styczny(3.26)

64 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 316 |- Czujka (3.28) T2 T2 T2

65 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314~ Czujka (3.26) T2 T2 T2

66 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 | Czujka (3.26) T2 T2 T2

67 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 317~ Czujka (3.29) T2 T2 T2

68 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 318 |- Czujka (3.30) T2 T2 T2

69 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 319 |- Czujka (3.31) T2 T2 T2

70 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 |- Czujka (3.26) T2 T2 T2

71 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 |- Czujka (3.26) T2 T2 T2

72 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 320 |- Czujka (3.32) T2 T2 T2

73 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 314 -~ Czujka (3.26) T2 T2 T2

74 | Czujka wielo- . po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa 321 |- Czujka (3.33) T2 T2 T2

75 | Czujka wielo- 322 | --- Czujka (3.02) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

76 | Czujka wielo- 322 |- Czujka (3.02) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

77 | Czujka wielo- 323 |- Czujka (3.03) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

78 | Czujka wielo- 324 | --- Czujka (3.10) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

79 | Czujka wielo- 324 | --- Czujka (3.10) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

80 | Czujka wielo- 325 |--- Czujka (3.04) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

81 | Czujka wielo- 326 |--- Czujka (3.05) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

82 | Czujka wielo- 327 |- Czujka (3.06) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

83 | Czujka wielo- 38 |- Czujka (3.07) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

84 | Reczny ostrze-

X 301 |- ROP (3.10) X X X

gacz pozarowy

85 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 302 |- aku-

styczny(3.10)

86 | Czujka wielo- 324 | --- Czujka (3.10) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

87 | Czujka wielo- 324 |- Czujka (3.10) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

88 | Czujka wielo- 325 |- Czujka (3.08) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

89 | Czujka wielo- 326 |- Czujka (3.09) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

90 | Czujka wielo- 327 |- Czujka (3.11) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

91 | Czujka wielo- 328 |- Czujka (3.12) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
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92

Czujka wielo-

Czujka (3.13)

po czasie

po czasie

po czasie

sensorowa 329 |- T2 T2 T2
93 | Modut 4 wej. / Wejscie
2 wyj. nrl Uszkodzenie
Tryb centrali oddy-
pracy: 2 - | miania COD1
Staty
Wejscie Sygnat
nr2 alarmu zbior-
Tryb czego z cen- X X X
pracy: 2 - | trali oddymia-
Staty nia COD1
Wejscie nr
3 Praca centrali
Tryb oddymiania
pracy: 2 - |COD1
Staly
Wejscie
nr4
Tryb
___ |pracy: 0 -
wytgczony
Wyjscie nr
1
Kontrola Sygnat
ciggtosci: alarmu - uru-
NIE chom@me_
Tryb wy- oddymiania
klatki schodo-
sterowa- .
. wej KL2
nia: 1-
Staly
Wyjscie nr
2
Kontrola
ciggtosci:
NIE
Tryb wy-
sterowa-
nia: 0 -
wylaczony
94 | Czujka wielo- 330 |- Czujka (3.14) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
95| Reczny ostrze- | 35, | ROP (3.01) X X X
gacz pozarowy
96 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 302 |- aku-
styczny(3.01)
97 | Czujka wielo- 331 |- Czujka (3.01) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
Li- 1| Czujka wielo- 153 |- Czujka (1.38) po czasie | po czasie | po czasie
nia sensorowa T2 T2 T2
3 2 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 152 |- aku-
styczny(1.38)
3 |Reczny ostrze- |y | ROP (1.38) X X X
gacz pozarowy
4 | Czujka wielo- 153 |- Czujka (1.38) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
5 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 152 |- aku-
styczny(1.39)
6 |Reczny ostrze- | gy | ROP (1.39) X X X
gacz pozarowy
7 | Czujka wielo- 154 |- Czujka (1.53) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
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8 | Czujka wielo- 155 |- Czujka (1.39) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
9 | Czujka wielo- 155 |- Czujka (1.39) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
10 | Czujka wielo- 156 |- Czujka (1.51) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
11 | Czujka wielo- 156 |- Czujka (1.51) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
12 | Czujka wielo- 157 |- Czujka (1.50) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
13| Czujka wielo- 157 |- Czujka (1.50) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
14 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 152 | --- aku-
styczny(1.39)
15| Reczny ostrze- |5y | ROP (1.39) X X X
gacz pozarowy
16 | Modut 3 wej. / Wejscie nr
1 wyj. 1 Monitoring
Tryb :
i zasilacza
pracy: 2- | 75pg3
Kontrola
stanu
Wejscie nr
2
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wejscie nr
- |3
Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu
Wyjscie nr
1
Kontrola
ciggtosci: | Sterowanie
NIE sygn. Zewn.
Tryb wy- "S1", "S2"
sterowa-
nia: 1-
Staly
17 | Czujka wielo- 158 |- Czujka (1.49) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
18 | Czujka wielo- 155 |- Czujka (1.39) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
19 | Czujka wielo- 155 |- Czujka (1.39) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
20 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
21 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
22 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
23 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
24 | Czujka wielo- 167 |- Czujka po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
25 | Czujka wielo- 168 |- Czujka po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
26 | Reczny ostrze- ROP - Wej-
gacz pozarowy 168 | --- $cie do bu- X X X
dynku SP4
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27

Czujka wielo-

Czujka (1.48)

po czasie

po czasie

po czasie

sensorowa 159 |- T2 T2 T2
28 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
29 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
30 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
31 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
32 | Czujka wielo- 159 |- Czujka (1.48) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
33 | Czujka wielo- Czujka (1.47) po czasie | po czasie | po czasie
160 |---
Sensorowa T2 T2 T2
34 | Czujka wielo- 161 |- Czujka (1.46) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
35 | Czujka wielo- 162 |- Czujka (1.45) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
36 | Czujka wielo- 163 |- Czujka (1.43) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
37 | Czujka wielo- Czujka (1.44) po czasie | po czasie | po czasie
164 | ---
sensorowa T2 T2 T2
38 | Czujka wielo- 165 |- Czujka (1.42) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
39 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 152 | --- aku-
styczny(1.39)
40 |Reczny ostrze- 14y | ROP (1.39) X X X
gacz pozarowy
41 | Czujka wielo- 155 |- Czujka (1.39) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
42 | Czujka wielo- 166 | - Czujka (1.41) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
43 | Reczny ostrze- ROP - Wej-
gacz pozarowy 151 |- Scie do bu- X X X
dynku B
44 | Czujka wielo- 167 |- Czujka (1.40) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
45 | Czujka wielo- 53 |- Czujka (0.28) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
46 | Czujka wielo- 54 |- Czujka (0.47) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
47 | Czujka wielo- 55 . Czujka (0.44) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
48 | Czujka wielo- 56 |- Czujka (0.43) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
49 | Czujka wielo- 57 |- Czujka (0.45) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
50 | Czujka wielo- 53 |- Czujka (0.28) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
51 | Sygnalizator Sygnalizator
akustyczny 52 |- aku-
styczny(0.28)
°2| Reczny ostrze- | gy | ROP (0.28) X X X
gacz pozarowy
53 | Czujka wielo- 58 |- Czujka (0.42) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
54 | Czujka wielo- 59 |- Czujka (0.41) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
55 | Czujka wielo- 60 |- Czujka (0.40) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
56 | Czujka wielo- 60 |- Czujka (0.40) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
57 | Czujka wielo- 53 |- Czujka (0.28) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
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58 | Czujka wielo- 61 . Czujka (0.39) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
59 | Czujka wielo- 62 |- Czujka (0.38) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
60 | Czujka wielo- 53 |- Czujka (0.28) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
61 | Modut 4 wej. / Wejscie
2 Wyj. nrl
Tryb
pracy: O -
Wylaczony
Wejscie
nr2
Tryb X X X
pracy: 0 -
wylgczony
Wejscie nr
3
Tryb
pracy: O -
wytgczony
Wejscie
nr4
Tryb
___ |pracy: 0 -
wytaczony
Wyjscie nr
1
K_ontrolla_. Zamkniecie
ciggtosci: ZAWOTU
wab wy- pierwszen-
stwa
sterowa-
nia: 1-
Staly
Wyjscie nr
2
Kontrola
ciggtosci: | Otwarcie za-
NIE Woru pierw-
Tryb wy- | szenstwa
sterowa-
nia: 1- po czasie
Staty T2
62 | Czujka wielo- 71 . Czujka po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
63 | Czujka wielo- 63 |- Czujka (0.37) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
64 | Czujka wielo- 64 |- Czujka (0.36) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
65 | Czujka wielo- 65 |- Czujka (0.35) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
66 | Czujka wielo- 66 |- Czujka (0.34) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
67 | Modut 4 wej. / Wejscie Uszkodzenie
2 Wyj. nrl centrali stero-
Tryb wania kla-
pracy: 2 - | pami oddy-
Staty miania CSK1
. Sygnat
Wejscie alarmu zbior-
nr2 Czego z cen-
Tryb trali sterowa- X X X
pracy: 2 - | nia klapami
Staly oddymiania
CSK1
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Wejscie nr

Praca centrali

3 sterowania
Tryb klapami od-
pracy: 2 - | dymiania
Staty CSK1
Wejscie
nr4
Tryb
pracy: 0 -
wylgczony
Wyjscie nr
1
E:gigcai : Zamkniecie
NIE klap oddy-
miania KI-1 -
Tryb wy-
KI-8
sterowa-
nia: 1-
Staly
Wyjscie nr
2
K_ontrqla_. Zamkniecie
ciggtosci: K ddy-
NIE ap odcy
Tryb wy- | Miania KI-9 -
KI-15
sterowa-
nia: 1-
Staly
68| Reczny ostrze- | gy | ROP (0.28) X X X
gacz pozarowy
69 | Czujka wielo- 67 |- Czujka (0.32) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
70 | Czujka wielo- 67 |- Czujka (0.32) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
71 | Czujka wielo- 68 |- Czujka (0.31) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
72 | Sygnalizator 52 |- Sygnalizator
akustyczny aku-
styczny(0.28)
73 | Reczny ostrze- 51 --- ROP (0.28) X X X
gacz pozarowy
74 | Czujka wielo- 53 |- Czujka (0.28) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
75 | Czujka wielo- 69 |-- Czujka (0.30) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
76 | Czujka wielo- 70 |- Czujka (0.29) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
Li- 1 | Reczny ostrze- 251 | --- ROP (2.31) X X X
nia gacz pozarowy
4 2 | Sygnalizator 252 | --- Sygnalizator
akustyczny aku-
styczny(2.31)
3| Czujka wielo- 253 | --- Czujka (2.31) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
4 | Czujka wielo- 253 | --- Czujka (2.31) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
5 | Sygnalizator 252 | --- Sygnalizator
akustyczny aku-
styczny(2.32)
6 | Reczny ostrze- 251 | --- ROP (2.32) X X X
gacz pozarowy
7 | Czujka wielo- 254 | --- Czujka (2.32) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2
8 | Czujka wielo- 255 |- Czujka (2.57) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2
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9 | Czujka wielo- 256 | - Czujka (2.58) po czasie | po czasie | po czasie

Sensorowa T2 T2 T2

10 | Czujka wielo- 257 |- Czujka (2.56) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

11 | Czujka wielo- 258 |- Czujka (2.55) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

12 | Czujka wielo- 259 |- Czujka (2.32) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

13 | Czujka wielo- 260 |- Czujka (2.54) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

14 | Sygnalizator 252 | --- Sygnalizator
akustyczny aku-

styczny(2.32)

15 | Reczny ostrze- 251 | --- ROP (2.32) X X X
gacz pozarowy

16 | Czujka wielo- 261 |- Czujka (2.52) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

17 | Czujka wielo- 262 |- Czujka (2.53) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

18 | Czujka wielo- 263 |- Czujka (2.49) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

19 | Czujka wielo- 264 |- Czujka (2.50) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

20 | Czujka wielo- 264 |- Czujka (2.50) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

21 | Czujka wielo- 265 | - Czujka (2.51) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

22 | Czujka wielo- 265 |- Czujka (2.51) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

23 | Czujka wielo- 266 | Czujka (2.41) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

24 | Czujka wielo- 266 | Czujka (2.41) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

25 | Czujka wielo- 267 |- Czujka (2.51) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

26 | Czujka wielo- 267 |- Czujka (2.51) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

27 | Czujka wielo- 268 | Czujka (2.48) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

28 | Czujka wielo- 269 |- Czujka (2.47) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

29 | Czujka wielo- 270 | Czujka (2.45) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

30 | Czujka wielo- 271 |- Czujka (2.46) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

31 | Czujka wielo- 272 |- Czujka (2.44) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

32 | Czujka wielo- 273 | Czujka (2.43) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

33 | Czujka wielo- 274 | - Czujka (2.42) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

34 | Czujka wielo- 275 |- Czujka (2.40) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

35 | Czujka wielo- 276 | - Czujka (2.39) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

36 | Czujka wielo- 277 |- Czujka (2.38) po czasie | po czasie | po czasie
sensorowa T2 T2 T2

37 | Czujka wielo- 277 | Czujka (2.38) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

38 | Czujka wielo- 278 |- Czujka (2.35) po czasie | po czasie | po czasie
Sensorowa T2 T2 T2

39 | Modut 3 wej. / Wejscie nr | Monitoring
1 wyj. --- 1 zasilacza

Tryb Z5P04
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pracy: 2 -
Kontrola
stanu

Wejscie nr
2

Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu

Wejscie nr
3

Tryb
pracy: 2 -
Kontrola
stanu

Wyjscie nr
1

Kontrola
ciggtosci:
NIE

Tryb wy-
sterowa-
nia: 1-
Staly

Wylaczenie
wentylacji -
Centrala wen-
tylacyjna na
dachu

40

Czujka wielo-
sensorowa

279

Czujka (2.37)

po czasie
T2

po czasie
T2

po czasie
T2

41

Czujka wielo-
sensorowa

280

Czujka (2.36)

po czasie
T2

po czasie
T2

po czasie
T2

42

Czujka wielo-
sensorowa

281

Czujka (2.34)

po czasie
T2

po czasie
T2

po czasie
T2

43

Czujka wielo-
sensorowa

282

Czujka (2.33)

po czasie
T2

po czasie
T2

po czasie
T2

o1




4. SPIS RYSUNKOW

E-01 — Plan instalacji SSP — RZUT PODPIWNICZENIA

E-02 - Plan instalacji SSP— RZUT PARTERU

E-03 — Plan instalacji SSP — RZUT PIETRA |

E-04 - Plan instalacji SSP— RZUT PIETRA Il

E-05 — Schemat instalacji SSP

E-06 — Schemat oddymiania klatki schodowej kl.1

E-07 — Schemat oddymiania klatki schodowej kl.2

E-08 — Sposéb instalowania elementéw liniowych na petli dozorowej
E-09 — Schemat wysterowania sygnalizatorow i kontroli zasilacza
E-10 — Schemat sterowniczy centrali sterujacej klap
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