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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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BUDYNEK A
KOMUNIKACJA plytki gresowe | O e | podwiesz. |  35.45
PORTIRENIA plytki gresowe farba emulsyjno podwiesz. 4.45
LABORATORIUM wykladzing POV | 97 & e o muigina | 1K 7.60
LABORATORIUM wykladzing PCV | 97270 &0 s ok 2o g | K 9.90
LABORATORIUM wykladzing POV | 97 & e o migina | MK 16.90
KOMUNIKACJA wykladzing PCY | Y™ 00 S0 ok 2 | podwiesz.| 670
LABORATORIUM wykladzing PCV | 9770 &0 e ok o igina | K 21.30
KOMUNIKACJA piytki gresowe | U™ 200y dowe ok 20M 1 podwiesz. | 11.80
LABORATORIUM wykladzing PCV | 9770 &0 s ok o igina | K 7.70
LABORATORIUM wykiadzing PCY | 900 0 WS ok 20N e | BNk 10.00
LABORATORIUM wykladzing PCV | 97770 &0 e ok o igina | K 17.55
LABORATORIUM wykfadzing PCV farba emulsyjng tynk 26.70
KOMUNIKACJA plytki gresowe | 9™ 0y o W oL FOM 1 podwiesz. | 14.95
LABORATORIUM wykfadzing PCV farba emulsyjng tynk 18.40
LABORATORIUM wykladzina PCY farba emulsyjna tynk 8.75
KLATKA SCHODOWA gres/lastryko | U O o e K e | tynk 18.90
WC NIEPELNOSPRAWNI plytki gresowe | 970 & e O kg | MK 475
WC plytki gresowe gozuro Qw%&wgofwmﬂsgwsa tynk 12.85
LABORATORIUM wykladzing PCV forbo emulsyino tynk 17.40
LABORATORIUM wykladzing PCV forba emulsyjno tynk 9.00
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY forbo emulsyino tynk 8.00
LABORATORIUM wykladzing PCV forba emulsyjno tynk 17.50
LABORATORIUM wykladzina PCV forbo emulsyino tynk 17.60
LABORATORIUM wykladzing PCV forba emulsyjno tynk 17.50
LABORATORIUM wykladzina PCV farbo emulsyino tynk 26.45
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo forba emulsyjno tynk 17.45
KLATKA SCHODOWIA gres/lostryko | Y™ oo 0w ok Z0m | tynk 7.80
LABORATORIUM wykladzing PCV | 9770 &0 s ok o igina | K 12.40
KOMUNIKACJA piytki gresowe | U™ 2000y do. W, ok 20m | podwiesz. | 43.70
LABORATORIUM wykladzing PCV | 97770 &0 e ok R igina | K 21,25
LABORATORIUM wykiadzing PCY | 9020 0 WS ok 200 yina| NK 13.75
LABORATORIUM wykladzing PCV | 97770 &0 e ok o iyina | K 13.75
LABORATORIUM wykiadzing PCY | 900 90 WS ok 20N e | NK 13.70
LABORATORIUM wykladzing PCV | 97770 &0 e ok 2o iyina | YK 13.60
LABORATORIUM wykladzing POV | 90270 90 e o Ao muiyina | 1k 13.70
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzing POV | 97 4 W % B2 ieina| poduiesz.| 770
INFORMACJA plytki gresowe farba emulsyjno podwiesz. 6.65
LACZNIK

| KOMUNIKACIA plytki gresowe | W by dowe o 20m Tynk | 26.70
BUDYNEK B

KOMUNIKACJA plytki gresowe | ™ O o e Kmna | POdWiesz. | 52.65
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo forbo emulsyino tynk 14.55
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo forba emulsyjno tynk 10.90
LABORATORIUM plytki gresowe | 970 &0 s Ok O g | K 13.65
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY forba emulsyjno tynk 18.05
KLATKA SCHODOWIA gres/lostryko | Y™ oo 0w ok Z0m | tynk 19.10
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowa farba emulsyjno tynk 18.00
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykl. dywanowo farbo emulsyino tynk 18.45
POMIESZCZENIE BIUROWE | wykladzina PCY forba emulsyjno tynk 13.60
SALA KONFERENCYJNA parkiet farba emulsyjno podwiesz. | 127.25
ZAPLECZE SAL plytki gresowe forba emulsyjno tynk 10.10
WC plytki gresowe gozro Qw%wgoﬁwmﬂsgwéo podwiesz. 10.35
WC plytki gresowe gozure chssmaowgwmmﬂagmsa podwiesz. 11.00
WINDA TOWARDWA - - - 2.00
POM. GOSPODARCZE plytki gresowe | 970 & e O ke | K 2.85
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