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Czes¢ Il - rozbudowa budynku gtéwnego szpitala - dobudowa szybu

windowego zewnetrznego

W budynku gtéwnym zaprojektowano nowa winde, ktéra nalezy podtgczyé i wyposazyé
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

1. ZASILANIE

Tablica sterowa windy bedzie zlokalizowana na najwyzszej kondygnaciji (3 pietro) w
okolicy windy, wysoko$¢ montazu 150 cm spdd tablicy od posadzki. Tablica sterowa
bedzie zasilana kablem YKY 5x10 z istniejgcej tablicy PGR1. Linie zasilajgcg nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem RCD, typu B o minimalnym pradzie uptywowym 300maA,
zachowujgc petng selektywno$¢ zadziatania zabezpieczen znajdujgcych sie w szafie
sterowe] dzwigu (szczegdty w wytycznych branzowych budowy windy). Na linii
zasilajgcej zaleca sie zastosowanie ochronnikéw przepieciowych.

2. OSWIETLENIE

Z tablicy sterowej zasilane bedzie o$wietlenie szybu windowego. Lampy o$wietlenia
szybu dostarcza producent windy. Oprawy beda zamontowane w odlegtosci max. 50
cm od dolnego i gérnego kornca szybu windowego, rozstaw co max. 200 cm miedzy
oprawami. Wtgczniki schodowe oswietlenia szybu umiesci¢ w tablicy sterowej oraz w

szybie w okolicach drzwi na najnizszym przystanku (piwnica).
3. INSTALACJE SLABOPRADOWE

Dzwig nalezy wyposazy¢ w karte SIM z ustugg pakietowego przesytania danych do
modutu tgcznoéci GSM. Dla anteny zewnetrznej GSM nalezy zapewni¢ kanat
montazowy ¢50 miedzy nadszybiem a zewnetrzng czescig budynku. Ewentualne inne

przewody sygnatowe np. interkom, monitoring, itp. doprowadzi¢ do szafy sterowej.
4. INSTALACJA SSP

Nalezy przewidzie¢ sterowanie windg za pomocg systemu SSP. Modut kontrolno-
sterujgcy EKS nalezy umiesci¢ na parterze (przystanek ewakuacyjny) i wigczy¢é do
istniejgcej petli SSP na parterze. Winda bedzie wyposazona w sterownik umozliwiajacy

zjazd windy na parter i otwarcie drzwi na state
5. UZIEMIENIE

Do szybu windy nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ jg z instalacja

uziemiajgca budynku.

UWAGA: Powyzsze zafozenia projekiowe opracowano na podstawie wytycznych
branzowych producenta windy. W tabelce w cze$ci rysunkowej projektu podano

doktadne parametry elektryczne.
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