OBLICZENIA PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD ROZBUDOWA |
NADBUDOWA SPZITALA BARLICKIEGO

T

e gam}s

wylewka strop
warstwa wyktadzina dywan betonowa papa wetna mineralna| paroizolacja | zelbetowy
dach nad szybem zbrojona 20cm 008 0,177 018
SN lwindowym SN lobosem] |0 0 001 0,35 5.005 02 0 10,203 01 1004 10,343 0,087 i : :
lambda [W/mK] |1 1 0,174 0,035 0,18 1,7 0,035
R [m_2_K/W‘j 0,000 0,000 0,057 10,000 0,028 0,118 0,000
strop
warstwa papa wetna mineralna| parolizacja zelbetowy tynk
strop migdzy pigtrem a 24cm
D1 poddaszem nieuzytkowym fgrubes¢ [mj] 0 0 0,01 0,35 0,005 0,24 0 10,226 0,1 0,04 10,366 0,096 0,08 0,176 0,18
eriva 2aicm lambda fW/mK] |1 1 0,174 0,035 0,18 17 1
R [m2KW] 0,000 0,000 0,057 10,000 0,028 0,141 0,000
warstwa tynk weina mineralna |zelbet 0
. 3 grubosé [m] 0,015 0,16 0,2 0 4 0206 0.05 0,256 0.45
Sz2  |Sciana szybu windowego {ambda [WimK] |1 0,035 17 1 4,704 0.1 0,04 4,84 . ; , ;
R [m2KW] 0,015 4,571 0,118 0,000
fwarstwa tynk wetna mineralna |bloczek silikatowy |tynk
Sciana zewnetrzna silka  fgrubosé [m] 0,015 0,2 0,24 0,015 ;
! v J 1 0,153 0,05 0,203 0,23
5z1 weina niepalna lambda [W/mK] | 0,082 0,035 0,8 0,082 61380 0 0,04 6,520 ! !
R [m2K/W] 0,183 5714 0,300 0,183
warstwa tynk wetna mineralna bloczek tynk
Sciana zewnetrzna - gazobetonowy
Sz1 beton wefna niepalna fgrubosé [m] 0,015 0,2 0,24 0,015 6,680 0,1 0,04 6,820 0,147 0,05 0,197 0,23
gazobeton Paina | ambda fWimK] |0,082 0,035 0,4 0,082
R [m2K/W] 0,183 5,714 0,600 0,183
warstwa tynk fs;);ra'z:wnv bloczek silikatowy [tynk
sz1 Sf‘a”a‘zewn‘*‘rz”a silka - Foribose [m] 0,015 02 0,24 0,015 6,380 01 004 6,520 0,153 0,05 0,203 0,23
siryropian lambda [W/mK] |0,082 0,035 08 0,082
R [m2K/W] 0,183 5,714 0,300 0,183
varstwa tynk styripian bloczek tynk
Sciana zewnetrzna fasadowy gazobetonowy
Sz1 azobeton stryropian grubosé [mj 0,015 0,2 0,24 0,015 6,680 0,1 0,04 6,820 0,147 0,05 0,197 0,23
ez ryrop lambda [W/mK] 0,082 0,035 0,4 0,082
R [m2KAN] 0,183 5,714 0,600 0,183
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