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PBW -BA1 Rzut parteru- wyburzenia skala 1:50
PBW -BA2 Rzut parteru skala 1:50
PBW -BA3 Rzut | pietra- wyburzenia skala 1:50
PBW -BA4 Rzut | pietra skala 1:50
PBW -BA5 Rzut Il pietra- wyburzenia skala 1:50
PBW -BA6 Rzut Il pietra skala 1:50
PBW -BA7 Rzut Ill pietra- wyburzenia skala 1:50
PBW -BAS8 Rzut Il pietra skala 1:50
PBW -BA9 Rzut IV pietra- wyburzenia skala 1:50
PBW -BA10 Rzut IV pietra skala 1:50
PBW -BA11 Rzut Dachu skala 1:50
PBW -BA12 Przekréj AA skala 1:50
PBW -BA13 Elewacje skala 1:50

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

BUDYNEK GEOWNY
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o winde zewnetrzng dostepng z pomieszczen szpitala. W
skrzydle potudniowym przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oddziatéw Pulmonologii znajdujgcego
sig na 1. pietrze, Laryngologii znajdujgcego sig na 2. pigtrze oraz Okulistyki znajdujacego sie na 3.
pigtrze. Bedzie ona prowadzona nad istniejaca czescig szpitala, w ktérej znajduje sie obecnie
Szpitalny Oddziat Ratunkowy

BUDYNEK STACJI DIALIZ: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o winde zewnetrzna

dostepna z pomieszczen szpitala.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg znajduja sie budynki szpitalne, drogi komunikacji kotowej i
pieszej, w tym droga pozarowa, zielefi. Wjazd na teren szpitala odbywa sie od strony ul. Kopcifskiego
i Narutowicza.

BUDYNEK GtOWNY

Objety opracowaniem budynek gtéwny liczy 4 kondygnacje nadziemne, piwnice oraz poddasze
nieuzytkowe. Jest wykonany w konstrukji tradycyjnej o $cianach nosnych murowanych i stropach
stalowo-ceramicznych Kleina. Sciany zewnetrzne s nieocieplone. Dach budynku spadzisty o
niewielkim spadku, w konstrukcji drewnianej, kryty papa.

BUDYNEK STACJI DIALIZ

Czgsé¢ budynku objeta opracowaniem- klatka schodowa w potudniowo- wschodnim narozniku
prowadzi na wszystkie kondygnacje zaréwno nadziemne (5) i podziemne. Wykonana w konstrukcji
tradycyjnej o Scianach nosnych murowanych i ocieplonych. Biegi schodowe, spoczniki i podesty
zelbetowe.Dach budynku dwuspadowy na kratownicy, w czesci klatki schodowej- wielospadowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

W obrebie istniejgcego budynku gtéwnego, na poziomie pierwszego, drugiego, trzeciego pietra oraz
poddasza nieuzytkowego od strony pétnocnej tj. od strony wewnetrznego placu skrzydta
potudniowego projektuje sie nadbudowe istniejacego oddziatu ratunkowego i rozbudowe
poszczegolnych oddziatéw znajdujgcych sie na w/w pietrach. Ponadto na 1-szym pietrze- na Oddziale
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BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO ' ”"oef*"

W obrgbie skrzydfa zachodniego budynku gtéwnego projektuje sie winde tézkowa. W bezposrednim
sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ (po wykonaniu wykopéw pod szyb windowy) ewentualng
modernizacjg instalacji sanitarnej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w terenie.

BUDYNEK STACJI DIALIZ

Przy budynku stacji dializ w obrebie klatki schodowej w potudniowowschodnim narozniku projektuje
sie winde t6zkowa.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci znajdujacych sie w zakresie opracowania
projektu

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

Powierzchnia: m?2
Powierzchnia zabudowy czesci budynku gtéwnego 0
objetego zakresem opracowania

Powierzchnia rozbudowy i nadbudowy 122,28
Istniejgcych drog, parkingdw, zieleni w zakresie opracowania 0
Projektowanych drog, parkingdw, zieleni 0
BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
Powierzchnia: m2
Powierzchnia zabudowy czesci budynku gtéwnego 0
objetego zakresem opracowania

Powierzchnia rozbudowy 9,40
Istniejgcych drég, parkingdw, zieleni w zakresie opracowania 9,40
Projektowanych drég, parkingdw, zieleni 0
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Powierzchnia: m?2
Powierzchnia zabudowy czesci budynku stacji dializ 0
objetego zakresem opracowania

Powierzchnia rozbudowy 9,34
Istniejgcych drég, parkingéw, zieleni w zakresie opracowania 9,34
Projektowanych drég, parkingdw, zieleni 0
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4. Dane o ochronie % %
’0£
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW -
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO '
BUDYNEK STACJI DIALIZ 4

Budynki szpitala sg objete ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw
A/106 z dnia 20.01.1971. Informacje na temat dostosowania projektowanych elementéw do formy
architektonicznej istniejgcego budynku znajdujg sie w pkt. Forma architektoniczna.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALOW
BUDYNEK GLOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacja o zagrozeniach

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Projektowane zmiany budowlane nie bedg powodowac zagrozen dla $rodowiska ani higieny i
zdrowia uzytkownikéw opracowywanego obiektu.

7. Informacja o spetnieniu wymagan decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

1. Niniejszy projekt jest zgodny z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego NR DAR-UA-
V1.245.P.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.10.2018

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie:
® zaopatrzenie w media z istniejgcych na terenie nieruchomosci przytaczy

® usuwanie nieczystosci stalych — na warunkach uzgodnionych z jednym
przedsigbiorstwem wywozowym dziatajgcym na terenie miasta

Projekt nie zmienia uktadu drég kotowych, lokalizacji wjazdéw, wyjazdéw i ciggéw pieszych na
terenie Szpitala. Nieruchomos¢ jest obstugiwana przez istniejgcy zjazd z pasa drogowego z ul.
Kopcinskiego na dotychczasowych warunkach oraz przebudowywanym zjazdem z pasa drogowego
ul. Narutowicza, zlokalizowanego przy wschodniej granicy nieruchomosci. Projekt nie ingeruje w
istniejgcy powierzchnie parkingows. Projektowana rozbudowa nie powoduje zwiekszenia iloéci
pacjentdw ani pracownikéw, w zwigzku z tym nie zwigksza sie wymagana iloci miejsc parkingowych.
Miejsca postojowe zapewnione na istniejagcym terenie na istniejacych miejscach parkingowych.
Zapewniono ochrone interesow 0séb trzecich:

e dostep do drogi publicznej

* ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz dostepnych na danym terenie $rodkéw tacznosci

* ochrong przed pozbawieniem doptywu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na
pobyt ludzi

e ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie

e ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby
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e ochrong istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem %G5, B

Projekt jest zgodny z ustawa z dnia 07.07.1994 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadzeoﬂaﬁl’; &

G,
wykonawczymi, a w szczegblnosci z: /o&f%:’/,;goo.‘
e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznVé&% %é}\
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z 9)%3’0
pdzniejszymi zmianami) 0/

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdZniejszymi
zmianami).
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W miejscu rozbudowy o winde na poszczegélnych kondygnacjach zlokalizowana jest komt}gr‘ ?:}‘q;.“’f’@ S
ogélna (korytarz) rozprowadzajaca do pomieszczeri poszczegdinych oddziatéw. . 0/,5’):;

BUDYNEK STACJI DIALIZ
Istniejgcy budynek administracji znajduje sie¢ w pétnocno-wschodniej czeéci kompleksu szpitalnego.
Budynek jest obstugiwany dwoma wejsciami- jedno od zachodniej $ciany szczytowej, prowadzace do
hallu z klatka schodowg oraz windg. Drugie znajduje sie w obszarze opracowania- znajduje sie w
potudniowo- wschodnim narozniku budynku, gdzie sytuuje sie projektowany szyb windowy.
Na poszczegdlnych pigtrach znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:

® PARTER: Szatnie pacjentéw stacji dializ oraz pomieszczenia techniczne i sanitariaty

e [ilIPIETRO: Administracja

e |Ili IV PIETRO: Stacja dializ

Ogdlny opis zmian wzgledem stanu istniejacego

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALOW
Projekt ma na celu rozbudowe istniejgcych oddziatéw pulmonologii, laryngologii i okulistyki oraz
nadbudowe istniejgcego szpitalnego oddziatu ratunkowego.

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
Projekt ma na celu rozbudowe skrzydta zachodniego o winde t6zkowa dostepna z poszczegélnych
pieter i piwnicy szpitala.

BUDYNEK STACJI DIALIZ

Projekt ma na celu rozbudowe budynku stacji dializ w obrebie klatki schodowej w potudniowo-
wschodnim narozniku o winde t6zkowa dostepna z poszczeg6inych pieter. Widna przede wszystkim
ma na celu utatwienie transportu pacjentéw na Ill i IV pietro, gdzie znajduje sie stacja dializ.

Opis stanu projektowanego

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

| PIETRO: Oddziat Pulmonologii

Komunikacja pacjentéw na oddziale odbywa sie na pieszo, o wtasnych sitach oraz sporadycznie na
tézkach. Pomieszczenia rozbudowy dostepne s3 z istniejgcego, gtéwnego korytarza na oddziale.
Rozbudowa oddziatu pulmonologii sktada sie z 2 pokoi t6zkowych, w ktérych tacznie znajduja sie 4
tézka Pokoje t6zkowe wyposazone s3 w umywalke oraz wiasna fazienke pacjentéw.

Dodatkowo na oddziale znajduje sie jeden gabinet zabiegowy wyposazony w: umywalke, cigg blatu
roboczego wraz szafkami i chtodziarka podblatowa. W pokoju zabiegowym znajduje sie réwniez
stanowisko komputerowe. Dostep do gabinetu przez korytarz wewnetrzny z korytarza gtéwnego.
Rowniez z korytarza giéwnego dostepna jest sala chemicznego podawania, wyposazona w trzy fotele
do chemicznego podawania, umywalke blat roboczy wraz szafkami i zlewem. Ponadto w w/w
pomieszczeniu wydzielono pokdj przygotowania lekdw. Pokdj wyposazony w blat roboczy, szafki,
umywalke, chtodziarke i zZlew. Osoba przygotowuja leki ma wglad na sale poprzez okno usytuowane
w $cianie.

Pomieszczenie dodatkowe znajdujace sie w cze$¢ rozbudowywanej to magazyn- réwniez dostepny z
wczesniej wspomnianego korytarza wewnetrznego.

W sali zabiegowej rozbudowy nie przewiduje sig znieczuleri ogélnych.

W czegéci istniejgcej w budynku giéwnym nastepuje zmiana przeznaczenia pomieszczeri o numerach
1.31. - pracownia bronchoskopii oraz 1.32- myjnia endoskop6w. Pracownia wraz z myjnig zostaja
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Wysokos¢ rozbudowy (od poziomu piwnicy do ocieplonego nadszybia) — 19,99 m % %?.jés.;”/} M
.. . . . ) T T B N
Wysoko$¢ rozbudowy (od poziomu podszybia do ocieplonego nadszybia) — 21,12 m . ,%'« ,;;9;,, ,
n, Yo,
T, %5 %S
by Do Y
BUDYNEK STACJI DIALIZ %‘*Z.?/o
Powierzchnia catkowita rozbudowy o szyb windowy 9,34 m2 ’e/
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania(szyb wewnatrz) - 5,77 m2 e
Uwaga: powierzchnia taka sama dla kazdego obstugiwanego pigtra tj. od parteru do 4 pietra) -
Wysokos¢ kondygnacji parteru - 3,95m
Wysokos¢ kondygnacji | pietra — 2,97 m
Wysokos¢ kondygnacji Il Pietra - 3,00m
Wysokos¢ kondygnacji lll Pietra — 3,64 m
Wysokos¢ kondygnacji IV Pietra — 3,72m
Kubatura czesci istniejacej w zakresie opracowania — 0m3
Kubatura rozbudowy — 189,04m3
Wymiary rozbudowy — 2,78 x 3,36 (szer. x dt.)
Wysoko$¢ rozbudowy (od poziomu parteru do ocieplonego nadszybia) — 19,09 m
Wysokos$¢ rozbudowy (od poziomu podszybia do ocieplonego nadszybia) — 20,24 m

3. Forma architektoniczna

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ
Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z projektowanym zadaszeniem w

potudniowej czgsci budynku gtéwnego nawigzuja do istniejacej zabytkowej elewacji budynku
gtownego. Projektowane wymiary okien, ich rytm, gzymsy, laskowania oraz kolorystyka stanowig
powtdrzenie istniejacych elementéw.

4. Zagadnienia konstrukcyjno-materiatowe

Wyburzenia i demontaze elementéw znajdujacych sie na elewacji

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

Na tarasie nad istniejgcym Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym nalezy zdemontowac istniejace
warstwy na stropodachu oraz wyburzyé¢/ zdemontowac balustrade.

Na poszczegdlnych pigtrach miejscu projektowanej rozbudowy przewiduje sie wyburzenie
podokiennikdw oraz demontaz istniejgcej stolarki okiennej w miejscu ich obecnego usytuowania.
Ponadto na $cianie bocznej budynku istniejacego znajdujg sie réwniez balkony i okna balkonowe-
réwniez przeznaczone do demontazu.

Klimatyzatory znajdujace sie w miejscu prowadzonej rozbudowy nalezy przenie$¢ na sasiednie sciany.

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO

Na poszczegolnych pigtrach oraz w piwnicy i na parterze, w drugim pasie okiennym od strony patio,
w miejscu projektowanej rozbudowy o szyb windowy przewiduje sie wyburzenie podokiennikéw oraz
demontaz istniejacej stolarki okienne;j

W piwnicy wyburzeniom podlega réwniez studnia doswietlajaca.

Klimatyzatory znajdujgcej sie w miejscu prowadzonej rozbudowy nalezy przenies¢ na sasiednie
Sciany.
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BUDYNEK STACJI DIALIZ
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Na poszczegdlnych pigtrach oraz na parterze, w pasie okiennym na klatce schodowej, w miejscu ’0/, T, "‘4‘,}904

e SIS

projektowanej rozbudowy o szyb windowy przewiduje sie wyburzenie podokiennikdéw oraz demontaz ly *b%
istniejacej stolarki okiennej 'Q?/%»
&

Konstrukcja

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

Sciany zewnetrzne pierwszego pietra projektowane jako $ciany z bloczkéw silikatowych. Sciany
drugiego i trzeciego pietra projektowane jako $ciany z pustakdw gazobetonowych.

Budynek oddylatowany od czesci istniejgcej- dylatacja 2 cm.

Ocieplenie $cian szczytowych, paséw miedzykondygnacyjnych, stropodachu nad ostatnig
kondygnacjg z wetny mineralnej. Pozostate $ciany ocieplone styropianem Projektowane $cianki
wewngtrzne w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego oraz obudowy szachtu instalacyjnego z
bloczka silikatowego.

Pozostate Scianki z ptyt g-k na stelazu aluminiowym w systemie wybranego producenta. Nowe $cianki
dziatowe mozna stawia¢ bezposrednio na podktadzie betonowym istniejgcej posadzki. W miejscach
oznaczonych na rysunku architektury Scianki g-k nalezy stawia¢ do poziomu sufitu podwieszanego.
Zamurowania z cegty petnej.

Stropy projektowane jako gestozebrowe- Teriva.

Szczegoly w projekcie konstrukcji.

BUDYNEK GLOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO

Konstrukcja szybu windowego, podszybia i nadszybia zelbetowa- grubos¢ $ciany szybu i nadszybia 20
cm. Grubos¢ podszybia 50 cm.

Sciany szybu i nadszybie ocieplone wetng mineralng. W czesci podziemnej ocieplenie styropianem.
Szyb windowy oddylatowany od budynku gtéwnego- dylatacja 2 cm.

W czegsci podziemnej szyb windowy zabezpieczony izolacjg przeciwwilgociowa- 2x dysperbit. Izolacje
przeciwwilgociowq prowadzi¢ min. 30 cm ponad poziom gruntu.

Szczegdty w projekcie konstrukcji.

BUDYNEK STACJI DIALIZ

Konstrukcja szybu windowego, podszybia i nadszybia zelbetowa- grubo$é $ciany szybu i nadszybia 20
cm. Grubos¢ podszybia 50 cm.

Sciany szybu i nadszybie ocieplone wetng mineralng. W czesci podziemnej ocieplenie styropianem.
W czegsci podziemnej szyb windowy zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowa- 2x dysperbit. Izolacje
przeciwwilgociowq prowadzi¢ min. 30 cm ponad poziom gruntu.

Szczegdty w projekcie konstrukgiji.

5. Wyposazenie
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
Wyposazenie w pomieszczeniach rozbudowy oddziatéw szpitalnych w potudniowym skrzydle
budynku gtéwnego powinno by¢, poza pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, przystosowane do
mycia i dezynfekcji.

6. Wykonczenie pomieszczen

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
Wykonczenie pomieszczen wg zatgcznika.

PAZDZIERNIK 2018



PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI @of'@e,; ’J{O
arch. Jolanty Kepler "%%*%é:._f'/’.on
., enq
o, iz Sy
: . A , o A i
Wszystkie stosowane materiaty wykoriczeniowe powinny posiada¢ atesty do stosowania w stuipi N 60 _
zdrowia. /70.«};“'3‘,&7’0 O}
Narozniki i odbojnice $cienne w systemie C/S Acrovyn lub o réwnowaznych parametrach. o%"’o"q,%‘,{,j
;. « o v o & R 3 3 . s <

Wszelkie wystgpy w Scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujacg osadzanie sie brudu i 9;-;’;
kondensacje pary wodnej. ¢ 4

Sufity i zamocowane w gérze elementy musza by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapobiega¢
gromadzeniu sig brudu i ogranicza¢ kondensacje pary wodnej oraz wzrost niepozadanych plesni.

7. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

Projektowane $ciany oraz sufity rozbudowywanych oddziatéw szpitala spetniaja wymagania
akustyczne okreslone w normach: PN-B-02151-02:1987 o "Ochronie przed hatasem pomieszczeri w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach" oraz PN-B-02151-3:1999 o
"Ochronie przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementdw budowlanych - Wymagania". Izolacyjno$¢ akustyczna zostata
spetniona dla $cian zewnetrznych , stropéw oraz $cian wewnetrznych. Klasyfikacja tych ostatnich
wyglada nastepujaco: izolacyjnos¢ akustyczna pomiedzy dwoma pokojami tézkowymi , pokojem
t6zkowym a gabinetem zabiegowym, pokojem t6zkowym a pokojem socjalnym personelu, fazienka a
korytarzem wynosi 45 dB, pomiedzy pokojem t6zkowym a fazienka oraz tazienka a gabinetem
zabiegowym - 50 dB, a pomiedzy korytarzem a gabinetem zabiegowy, pokojem socjalnym personelu i
pokojem t6zkowym - 40 dB. Zaprojektowano $cianki dziatowe systemowe w konstrukgji lekkiej z
profili CW 75 i UW 75 z podwéjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 cm lub
o réwnowaznych parametrach.

8. Oknaidrzwi

BUDYNEK GLOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

Projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe, bezprzylgowe. Drzwi przeszklone oraz okna wewnetrzne —
plastikowe, szklone szkiem bezpiecznym. Projektuje sie réwniez drzwi pozarowe, przeszklone lub
petne, wyposazone w samozamykacze.

Okna do pomieszczen higieniczno- sanitarnych, myjni bronchoskopowych itp. wyposazone w
nawiewniki wg projektu instalacji sanitarnych.

Okna zewngtrzne plastikowe. Podzialy i profile okien w odwzorowaniu do istniejgcych okien
elewacyjnych.

9. Instalacje

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wodg, energie elektryczna, energie cieplna, usuwanie
Sciekow, wody opadowej i odpaddéw, parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i
innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekdw oraz wszelkie inne informacje zwigzane z instalacjami:

e wodno-kanalizacyjnymi

e wentylacji mechanicznej

e centralnego ogrzewania

e ciepfa technologicznego
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wg projektéw branzowych
Inwestycja zostanie zaopatrzona w media z istniejgcych na terenie nieruchomosci przytaczy. ’{',

10. Opis wymagan spetnionych przez projekt w zakresie

Bezpieczenstwo uzytkowania

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

W projekcie nie wystepujg zagrozenia uzytkowania. Na drogach oséb niepetnosprawnych nie
wystepujg zmiany pozioméw wymagajgce pochylini. W projekcie nie wystepujg réwniez réznice
poziomdéw wymagajgce balustrad.

Inne wymagania
BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Proponowane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materiatowe i technologiczne zapewniajg
mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Nie generujg hatasu, drgari, promieniowania, pola elektromagnetycznego, ani innych zaktécen.
Projekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. '

Usytuowanie obiektéw na dziatce zapewnia jego wtasciwe uzytkowanie, nie koliduje z innymi
obiektami istniejacymi na dziatce, jego funkcjonowanie nie ingeruje w Srodowisko przyrodnicze ani
zdrowie ludzi.

10a. Obszar oddziatywania budynku na otoczenie
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ ‘

Charakterystyka ekologiczna i informacja dotyczaca uzytkowania:

- Rodzaj i zasigg ucigzliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw;
poziom hatasu w projektowanej przebudowy, w jej sasiedztwie oraz na catym terenie inwestycji -
zgodny z normg, inwestycja nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw
takich jak emisja gazow w powietrzu, promieniowanie, zanieczyszczenie, dym, spaliny, nieczystosci,
niekontrolowana infiltracja powietrza zewnetrznego, przedostawanie sie gryzoni do wnetrza ani inne
- poza obecnie istniejgcymi /tto/; nie zmniejsza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w przebudowywanym budynku oraz sasiadujacych; projektowana przebudowa nie
powoduje gtebokich zacienie; ewentualne ucigzliwosci /jezeli beda wystepowaty/ zamkna sie w
granicach dziatki, ktérej inwestycja dotyczy. Wykonana jest z materiatéw nierozprzestrzeniajacych
ognia, odlegtosci do sgsiadujgcych obiektéw spetniajg wymogi przepiséw pozarowych.
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Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu m.in. o Rozporzadzenie w sprawie warunko@r%&f&:{?

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku poz. 690 wofgg’z, ‘
z pézniejszymi zmianami; art. 13, 309, 323) oraz ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 22013 roku poz. 1409 t.j. z pézn. zm.; art. 5).

- Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania: w/w inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania terenu dla wtascicieli sgsiednich dziatek.

- Wptyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty sasiednie:

Na terenie nie projektuje sig sieci zewnetrznych instalacji - elektrycznych, sanitarnych ani innych.
Projektowana rozbudowa i nadbudowa nie emituje zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw,
pytowych ani ptynnych, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.
Poziom hatasu rozbudowy i nadbudowy, w jej sasiedztwie oraz na catym terenie inwestycji - zgodny z
norma. Obiekt nie stanowi inwestycji groznej dla srodowiska naturalnego, a w szczegélnoéci dla
atmosfery, gruntéw podtoza i wéd gruntowych. Projektowana rozbudowa i nadbudowa nie
powoduje gtebokich zacienier, a mata powierzchnia rozbudowy o szyby windowe nie spowoduje
ubytku terendw biologicznie czynnych.

- Ochrona interesdw osdéb trzecich.

Projektowana inwestycja w catosci na terenie wtasnym nie narusza intereséw oséb trzecich, nie
stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, emisje drgan oraz zaktécenia. Projekt nie
powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody ani gleby. Projektowana przebudowa nie zmniejsza
naturalnego oswietlenia pomieszczenr przeznaczonych na pobytu ludzi w sasiadujacych budynkach.
Wykonana jest z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia, odlegtosci do sasiadujacych obiektdw
spetniajg wymogi przepiséw pozarowych.

UWAGI:

1. Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie ze sztuka
budowlana.

3. Wymiary otwordw pod stolarke okienng i drzwiowg nalezy pobraé po realizacji projektu z
budowy.

4. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci rysunkami przewodnymi sg rysunki konstrukgji.

5. Rowniez w przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

11. Opis zagadnien pozarowych

1.1. Informacje ogélne

Budynek sredniowysoki (SW), wysokosci okoto 20m, ilos¢ kondygnacji 5 + poddasze
nieuzytkowe, kategoria zagrozenia ludzi ZLII, z wyjgtkiem piwnicy (ZLIll), klasa odpornosci pozarowej
budynku - B. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna — R120
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konstrukcja dachu — R30
przekrycie dachu — E30
strop — REI60

$ciana zewnetrzna — EI60

obudowa klatek schodowych — REI60

Powierzchnia wewngtrzna rozbudowy oddziatéw oraz dobudowy wind zewnetrznych wynosi

422,18 m>.

1.2. Podziat na strefy.

Strefy pozarowe budynku objete zakresem opracowania zaklasyfikowane zostaty do kategorii

zagrozenia ludzi:

1.ZL — strefa pozarowa zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ok.
4039 m® Strefy pozarowe oddziatéw przylegajacych bezposrednio do projektowanej czesci
rozbudowywanej

2.ZL - strefa pozarowa zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ok.
415 m’ — cze$é rozbudowywana i nadbudowywana.

Zakres czgsci objetej opracowaniem oraz jej elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
wskazane w czesci rysunkowej opracowania.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w czeéci objetej opracowaniem spetnia¢ beda

wymagania i parametry:

$ciany o klasie odpornosci ogniowej REI120 wykonane z materiatéw niepalnych, wznoszone
beda na wtasnym fundamencie lub na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej R120.

stropy o klasie odpornosci ogniowej REI60.

drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedg klase odpornosci oghiowej
El60.

na granicy stref pozarowych, $ciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie na calej
wysokosci $ciany zewnetrznej zakoriczona pionowym pasem, wykonanym z materiatu
niepalnego i ocieplonym styropianem metodg lekka — mokra, o szerokosci co najmniej 2m
(1,75 m w pasie migdzy oknami) i klasie odpornosci ogniowej El 60.

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego tgcznika z budynkiem ,,Przychodni” posiada:

o drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60, ktore stanowig powierzchnie ok. 8 %
powierzchnia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

o okna o klasie odpornosci ogniowej EI60, ktére stanowig powierzchnie ok. 40 %
powierzchnia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4  Zabezpieczenie gtéwnej konstrukcji rozbudowywanej czesci budynku.
Projektowane konstrukcje bedg zabezpieczone do klasy R120.

1.3. Zabezpieczenie stropow rozbudowywanej czesci budynku.
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ceramiczne, otynkowane od spodu, o klasie odpornosci ogniowej R120 EI60.

1.4. Warunki ewakuacji

Z projektowanej czgsci rozbudowy ewakuacja prowadzi bezposrednio do sasiadujacej strefy
pozarowej ZL II. Stamtad ewakuacja pionowa odbywa sig za pomocg istniejacych klatek schodowych "
A" oraz "B" badz do innej strefy pozarowej. Z rozbudowywanej czeici bedzie przebiegad
dwukierunkowa droga ewakuacyjna, o szerokosci nie mniej niz 1,4m, prowadzaca do w/w klatek. W
strefie ZLIl, maksymalna dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych przy 2 dojéciach wynosi 40m. Wartoéé ta nie
zostata przekroczona w projekcie. Przejscia ewakuacyjne w obrebie tych zespotéw prowadzg tacznie
przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Obudowy korytarzy ewakuacyjnych w klasie EI30.

t6dzki Komendant Wojewddzki Panistwowej Strazy Pozarnej w todzi wydat Postanowienie dla
wyzej wymienionych klatek schodowych (nr WZ-5595.70.2.2013 dn. 06.05.2013 ). Obydwie klatki
zaopatrzone sg, w stanie istniejgcym, w zmodernizowane urzgdzenia stuzace oddymianiu
realizowane przez okna zewnetrzne wyposazone w sitowniki elektryczne tak aby zapewni¢ dziatanie
systemu przy zapewnieniu niezbgdnych parametréw prawidtowej jego pracy i powinny by¢
zamknigte drzwiami w klasie EI30 na wszystkich kondygnacjach.

Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujace kierunki
ewakuacji bedzie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagari w tym zakresie.

1.5. Urzadzenia przeciwpozarowe
1.5.1.Hydranty wewnetrzne

W projektowanej, rozbudowywanej czesci szpitala na kazdej kondygnacji nie przewiduje sie
lokalizacji hydrantéw wewnetrznych. Rozbudowywana czgéé, bedaca oddzielng strefa, bedzie
chroniona przez hydranty wewnetrzne znajdujgce sie w sasiadujacych z rozbudowa strefach p.poz.
Wszystkie hydranty sg @25 z wezem pétsztywnym. Sasiadujgce oddziaty réwniez wyposazono w
podreczny sprzgt gasniczy. Przewidziano 3 jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego co najmniej 6
kg, kazda powinna przypadac na kazde 300m2 powierzchni budynku. Nalezy przewidzie¢ gasnice
proszkowe.

1.5.2.Instalacja samoczynnej sygnalizacji pozaru
Cze$¢ projektowana zabezpieczona bedzie instalacjg SSP podtaczona do istniejacej centralki
p.poz. Instalacja sterowac bedzie klapami ogniowymi znajdujacymi sig w kanatach instalacyjnych.
1.5.3. Instalacja DSO
W projektowanej czg$ci przewiduije sie instalacje DSO obejmujgca: poziome i pionowe drogi
komunikacji ogélnej, dyzurki pielegniarek.
1.6. Stosowane materiaty
Stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Na drogach komunikacji
0golnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo

zapalnych jest zabronione - nalezy stosowa¢ materiaty co najmniej trudnozapalne Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
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nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

1.7. Sposéb zabezpieczenia instalacji

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach beda mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementdw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
pozarowego. Z zastrzezeniem: przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowy, ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowej,
wymaganej dla element6éw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.8. Wyposazenie w gasnice
Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym bedzie przebywat cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie bedzie wieksza niz 30m, do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
Im.
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